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Wirtschaftliche Zusammenarbeit
Multivalent-regeneratives Mehrkomponenten-System schöpft in großen Gebäuden das energetische Potenzial optimal aus
Eine intelligente Lösung für größere Anforderungen ist das multivalent-regenerative Mehrkomponenten-System von Buderus für Mehrfamilienhäuser, Wohnheime oder Industriegebäude. Damit bietet die Bosch Thermotechnik-Marke eine Lösung an, die außer Wärme auch Strom erzeugt und nachhaltig die kostenlose Umweltenergie nutzt.
Im multivalent regenerativen Mehrkomponenten-System von Buderus produziert ein Blockheizkraftwerk (BHKW) Loganova EN Strom, es erwärmt das Trinkwasser und unterstützt bei Bedarf die Raumheizung. Die Grundlast der Raumheizung übernimmt eine Buderus Luft/Wasser-Wärmepumpe Logafix WPL, den Strom dazu liefert das BHKW. In Spitzenlastzeiten geht ein Buderus Gas-Brennwertkessel Logano plus GB oder SB in Betrieb. Das Energie- und Speichermanagement HAST-AKKU® mit der Trinkwassererwärmungsanlage Legioex® optimiert den Betrieb zusätzlich und schöpft das wirtschaftliche Potenzial vollständig aus.
Fortschrittlich heizen heißt perfekt kombinieren: Wenn alle Komponenten optimal zusammenarbeiten, profitiert die Umwelt von niedrigen Emissionen und der Betreiber von geringen Energiekosten. Mit diesem multivalent-regenerativen Mehrkomponenten-System kann der Primärenergiebedarf gegenüber einer Altanlage (Altbau 1980 mit 7.500 Quadratmetern) um bis zu 32 Prozent gesenkt werden. Dies bedeutet eine Energiekosteneinsparung von bis zu 38 Prozent (Stand Januar 2009). Und der Betreiber erhält aus dem Impulsprogramm Mini KWK eine einmalige BAFA-Förderung von bis zu 11.500 Euro (Stand Januar 2009; zusätzlich 5,11 Cent/kWh KWK-G-Vergütung sowie 6,5 Cent/kWh Einspeisevergütung).
Niedrige Betriebskosten und hohe Wirtschaftlichkeit

Die im System eingesetzten neuen BHKW-Komplettmodule Loganova EN mit einer elektrischen Leistung von 20 kW bis 240 kW und einer thermischen Leistung von bis zu 347 kW haben einen übersichtlichen Aufbau mit Standard-Komponenten und nur wenigen Verschleißteilen. Dies bringt mehrere Vorteile wie niedrige Betriebskosten und hohe Wirtschaftlichkeit. Die Wartungsintervalle liegen je nach Modulgröße bei 2.000 beziehungsweise 4.000 Betriebsstunden, erst nach etwa 40.000 Betriebsstunden muss der Serien-Industrie-Gasmotor generalüberholt werden.

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Logafix WPL nutzt die kostenlose Energie der Umgebungsluft und erwärmt selbst bei niedrigen Außentemperaturen noch das Heizwasser für die Raumheizung. So gewinnt die Anlage drei Viertel der Energie aus der Umwelt, lediglich ein Viertel muss als Strom zugeführt werden. Dadurch leistet das System einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz. Eine schalloptimierte Luftumlenkhaube ermöglicht einen besonders leisen Betrieb.

Ein Gas-Brennwertkessel Logano plus GB312 ergänzt dieses multivalent-regenerative Mehrkomponenten-System ausge-sprochen wirtschaftlich und lässt sich bei einer Modernisierung einfach integrieren. Der robuste Gas-Brennwertkessel mit einem Hochleistungs-Aluminium-Wärmetauscher braucht aufgrund seiner kompakten Bauform nur wenig Stellfläche im Verhältnis zur Leistung von 90 kW bis 280 kW.
Mit einem intelligenten Energie- und Speichermanagement lässt sich das wirtschaftliche Potenzial komplett ausschöpfen. Buderus vertreibt hierfür exklusiv ein industriell vorgefertigtes hydraulisches Rohrsystem, genannt HAST-AKKU®. Es sorgt für die abgestimmte hydraulische Einbindung und ein perfektes regelungstechnisches Gesamtkonzept mit erstaunlich hohen Jahresnutzungsgraden.
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Das multivalent-regenerative Mehrkomponenten-System von Buderus für Mehrfamilienhäuser, Wohnheime oder Industriegebäude ist eine intelligente Lösung für größere Anforderungen.
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