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Nachhaltig unabhängig durch Umweltenergie
Regeneratives Wärmepumpen-System nutzt Erdwärme und Sonnenenergie – und sorgt im Sommer für angenehm kühle Raumtemperaturen

Nachhaltige Energie vom Himmel und aus der Erde – dazwischen innovative Technik, die daraus wohlige Wärme schafft. So funktioniert das regenerative Wärmepumpen-System von Buderus, einer Marke der Bosch Thermotechnik. Es nutzt die Kraft der Sonne ebenso wie die Energie aus dem Erdreich, um Wärme für die Raumheizung und die Trinkwassererwärmung zu erzeugen. Im Sommer sorgt das System zudem für angenehm kühle Raumtemperaturen. 
Das regenerative Wärmepumpen-System ist für Neubauten oder eine Heizungsmodernisierung in Ein- und Zweifamilienhäusern geeignet. Die Sole/Wasser-Wärmepumpe Logatherm WPS zeichnet sich durch hohe Effizienz und eine kompakte Bauweise aus. Eine Passive Kühlstation Logatherm PKSt in Verbindung mit der Wärmepumpe senkt im Sommer die Raumtemperatur auf angenehme Werte. Die Solaranlage eignet sich optimal zur Trinkwassererwärmung, der bivalente Solar-Warmwasser-Speicher Logalux SMH ist exakt auf die eingebauten Wärmeerzeuger abgestimmt. 
Durch die Nutzung der regenerativen Energiequellen Erdreich und Sonne bietet dieses System eine hohe Unabhängigkeit. So lassen sich sowohl die Energiekosten als auch die CO2-Emissionen deutlich reduzieren. Gegenüber einer Altanlage ist eine Einsparung von bis zu 58 Prozent beim Primärenergieverbrauch möglich (Berechnungsbasis: Altbau 1980 mit 150 Quadratmetern). Die Energiekosteneinsparung beträgt bis zu 64 Prozent*. Mit diesem regenerativen Wärmepumpen-System kann der CO2-Ausstoß um bis zu 56 Prozent* gesenkt werden. Und der Staat gibt bei der Anschaffung noch einen Zuschuss in Höhe von bis zu 4.430 Euro aus dem Marktanreizprogramm* (*Stand Januar 2009).
Besonders leiser Betrieb

Bis zu 79 Prozent der Heizenergie gewinnt die Logatherm WPS aus der Umwelt. Die Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Leistungen zwischen 6 und 17 kW nutzt das Erdreich als Wärmequelle über Flächenkollektoren oder Sonden. Moderne Kompressortechnologie ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb. Die Anlage arbeitet nicht nur ausgesprochen effizient, sie ist zudem besonders leise. Auf Bedienungs- und Servicefreundlichkeit hat Buderus besonderen Wert gelegt. So ist die integrierte Regelung HMC10 mit Grafik-Display leicht zu bedienen. Ein Parallelbetrieb von Warmwasserbereitung und Heizung ist mit diesen Anlagen ebenfalls möglich. 

Außer Wärme produziert die Logatherm WPS in Kombination mit der Passiven Kühlstation auch Kälte. Die Raumkühlung erfolgt über eine Fußbodenheizung oder einen Gebläsekonvektor. Während des Betriebs ist der Kompressor in der Wärmepumpe ausgeschaltet, gekühlt wird über den Soledurchfluss mittels der Logatherm PKSt. Über eine Flächenkühlung entzieht das System dem Raum Wärme und führt diese dem Erdreich zu, dafür lässt sich beispielsweise eine Fußbodenheizung verwenden. Während des Kühlbetriebs senkt das System die Raumtemperatur selbst bei steigender Außentemperatur. Die kompakten Abmessungen der bereits vormontierten Logatherm PKSt bieten universelle Montagemöglichkeiten. 

Hohe Energieausbeute zur Trinkwassererwärmung
Hochwertige, robuste Technik bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis bieten die Flachkollektoren Logasol SKN 3.0 mit einem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sie sind ideal geeignet zur solaren Trinkwassererwärmung im Sommer und während der Übergangszeit. Für hohe Energieausbeute sorgen dabei die Kupfer-Stripabsorber mit hochselektiver Beschichtung.
Der neue bivalente Warmwasser-Speicher Logalux SMH ermöglicht die Kombination von Wärmepumpe und solarer Trinkwassererwärmung. Der im unteren Bereich des Speichers angeordnete Solar-Wärmetauscher überträgt die von der Solaranlage gewonnene Wärme an das Trinkwasser. Der obere Glattrohr-Wärmetauscher ist als Doppelwendel ausgeführt. So entsteht eine große Fläche, welche die Heizleistung der Wärmepumpe bei einer niedrigen Vorlauftemperatur effizient auf das Trinkwasser überträgt. 
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