
Wallbox Logavolt WLS11i

Elettrificazione

La stazione di ricarica Buderus Wallbox Logavolt 
WLS11i è facile da usare e offre il massimo della 
qualità con un design moderno per tutte le auto 
elettriche e ibride con connettore di tipo 2. L'app 
MyBuderus consente di eseguire impostazioni 
con facilità e persino di selezionare una potenza 
di ricarica fino a 11 kW. Gli utenti possono quindi 
fare il pieno di energia nel luogo più confortevole 
in assoluto: tra le mura domestiche. 

	■ Montaggio e installazione semplici e rapidi

	■ Integrazione nell'app MyBuderus

	■ Bassi costi di acquisto e installazione

Heating systems
with a future.



Il pieno di energia 
a costi più bassi.

Buderus Wallbox Logavolt WLS11i è una soluzione ingegnosa  
ed efficiente che offre ai clienti la possibilità di ricaricare le  
proprie auto elettriche e ibride in modo semplice e rapido.  
Inoltre, a seconda del cantone, è ammissibile al finanziamento. 
La stazione di ricarica può essere facilmente integrata nel  
sistema modulare Buderus presente in loco.

Installazione veloce e utilizzo intuitivo.
Buderus Wallbox Logavolt WLS11i può essere installata con 
semplicità da un elettricista qualificato, può essere integrata 
nella rete domestica e offre ai clienti la scelta del collegamento 
a 230 V o 400 V. Le dimensioni di 49 x 37 x 14 cm la rendono  
versatile da montare sia all'interno che all'esterno. Con i suoi 
7.5 m, il cavo di ricarica a montaggio fisso ha una lunghezza 
sufficiente per ricaricare comodamente anche auto elettriche e 
ibride collegate in diverse posizioni. L'indicatore di stato dell'app  
MyBuderus è intuitivo da usare e fornisce ai clienti una sintesi 
dei dati principali come corrente e potenza di ricarica attuale, 
avvio e arresto della ricarica.

Connessione ottimale e sostenibile.
Attraverso la collaudata interfaccia Internet, i clienti possono  
comandare la stazione di ricarica anche a distanza tramite LAN  
o WLAN con l'app MyBuderus, personalizzando inoltre le impos- 
tazioni. Insieme a un impianto fotovoltaico, gli utenti possono  
beneficiare dell'effetto sinergico di entrambi gli apparecchi e 
grazie al dispositivo di gestione energetica Buderus possono 
gestire l'energia in maniera sostenibile con l’app MyEnergyMaster.

Sicurezza elevata.
Il fattore sicurezza riveste sempre un ruolo importante per 
Buderus, che si tratti del funzionamento sicuro o dell'accesso 
alla Wallbox. Ad esempio, Buderus Wallbox Logavolt WLS11i 
può essere montato in un garage o all'esterno ed è in grado di 
effettuare un controllo degli accessi attraverso due schede RFID 
o l'app MyBuderus. In alternativa è possibile disattivare il con- 
trollo degli accessi. L'interruttore di protezione integrato di serie 
garantisce la necessaria sicurezza durante il funzionamento. In 
presenza di correnti di guasto continue, l'interruttore di protezione 
scatta in modo affidabile.

I vantaggi in breve:
	■ installazione rapida e confortevole
	■ �messa in servizio intuitiva e assistenza da parte di 
Buderus
	■ �interfaccia Internet collaudata 
	■ �controllo degli accessi tramite due schede RFID o 
app MyBuderus
	■ �possibilità di montaggio all'interno o all'esterno
	■ �Aggiornamenti di sistema (automatici) tramite WLAN/
LAN
	■ �integrazione nel dispositivo di gestione energetica 
Buderus tramite app MyEnergyMaster

App MyBuderus

Gestione energetica Buderus
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App MyBuderus & 
App MyEnergyMaster

Bosch Termotecnica SA, Buderus Svizzera, Via Cantonale 57, 6802 Rivera
Tel. 0844 000 666, ticino@buderus.ch, www.buderus.ch

Il vostro partner competente in tecnologie dei sistemi:


