
Supplier TOSHIBA CARRIER CORPORATION

Modell(e)

Außengerät HWS-1104H-E1

Innengerät HWS-1404XWHM3-E1

Brauchwasserspeicher

Zur Raumheizung Anwendung Durchschnittstemperatur-Anwendung

Zur Brauchwassererwärmung Angegebenes Lastprofil -

Zur Raumheizung Saisonale Energieeffizienzklasse Heizung Durchschnittliche Klimaregion A++

Zur Brauchwassererwärmung Brauchwassererwärmungs-Energieeffizienzklasse Durchschnittliche Klimaregion -

Zur Raumheizung Wärmenennleistung Durchschnittliche Klimaregion 9 kW

Zur Raumheizung Jährlicher Energieverbrauch Durchschnittliche Klimaregion 5718 kWh

Zur Brauchwassererwärmung Jährlicher Stromverbrauch Durchschnittliche Klimaregion - kWh

Zur Raumheizung Saisonale Energieeffizienz Heizung Durchschnittliche Klimaregion 130 %

Zur Brauchwassererwärmung Energieeffizienz Brauchwassererwärmung Durchschnittliche Klimaregion - %

Schallleistung (Innengerät) 43 dB

Außerhalb der Spitzenlast -

Spezielle Vorsichtsmaßnahmen -

Zur Raumheizung Wärmenennleistung
Kältere Klimaregion 10 kW

Wärmere Klimaregion 8 kW

Zur Raumheizung Jährlicher Energieverbrauch
Kältere Klimaregion 9251 kWh

Wärmere Klimaregion 2593 kWh

Zur Brauchwassererwärmung Jährlicher Stromverbrauch
Kältere Klimaregion - kWh

Wärmere Klimaregion - kWh

Zur Raumheizung Saisonale Energieeffizienz Heizung
Kältere Klimaregion 99 %

Wärmere Klimaregion 164 %

Zur Brauchwassererwärmung Energieeffizienz Brauchwassererwärmung
Kältere Klimaregion - %

Wärmere Klimaregion - %

Schallleistung (Außengerät) 66 dB
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