
Heating systems
with a future.

Logamax plus GB272

Caldaia a condensazione a gas, campo di potenza: da 50 kW a 125 kW
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Il pacchetto 
di energia compatto.
In seguito alle numerose consultazioni con gli specialisti del settore abbiamo unito 
l'affermata tecnologia Buderus e gli ulteriori sviluppi delle caratteristiche salienti 
nella Logamax plus GB272 (da 50 kW a 125 kW). La nuova caldaia a condensazione 
a gas è idonea alle abitazioni plurifamiliari, agli edifici pubblici e agli stabilimenti 
artigianali. Grazie alla sua struttura in cascata intelligente e ponderata persino le 
soluzioni di sistema fino a 750 kW vengono montate in breve tempo. La costruzione 
modulare interna ed esterna dell'apparecchio rende semplici il montaggio, l'installa-
zione e la successiva manutenzione.



Le integrazioni rigenerative sono soggette  
a incentivi. La consigliamo volentieri al 
riguardo. 

Proteggere il 
clima conviene
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Sistemi di riscaldamento sostenibili per proteggere il clima in modo sostenibile.
Gli accordi sul clima impongono di limitare il riscaldamento globale in Svizzera a max. 1.5 °C rispetto 
ai valori preindustriali e di conseguenza ridurre le emissioni di CO2 entro il 2050 del 70-85 %. Perciò è 
necessario attuare già oggi corrispondenti misure orientate al futuro. In particolare, è imprescindibile 
ridurre drasticamente il fabbisogno energetico degli edifici e impiegare fonti energetiche indipendenti 
da quelle fossili. Per questi motivi il tema del riscaldamento degli edifici ha un particolare significato 
all'interno del più generale argomento della salvaguardia ambientale. Raggiungere questi obiettivi 
richiede grandi sforzi di modernizzazione, sostenuti dai Cantoni con accattivanti finanziamenti.

Proteggere l'ambiente conviene due volte.
Circa il 45 % del consumo energetico complessivo così come delle emissioni di CO2 sono ricondu-
cibili in Svizzera agli impianti di riscaldamento. Il montaggio di un isolamento termico di qualità e di 
un riscaldamento rispettoso dell'ambiente consentono non solo di non gravare sull'ambiente, bensì 
anche di ridurre il fabbisogno energetico. Un ulteriore effetto collaterale positivo è rappresentato dagli 
sgravi fiscali sui costi di riscaldamento.

I riscaldamenti amici del clima sono soggetti a incentivi.
Chi si interessa a metodi di riscaldamento alternativi può approfittare di specifiche sovvenzioni. Il 
finanziamento di un nuovo riscaldamento avviene grazie al Programma cantonale per edifici che 
supporta il proprietario dell'immobile nel risanamento energetico. Tuttavia, anche i Cantoni possono 
approfittare dei contributi federali e inoltre sono obbligati ad aumentarli. Ulteriori incentivi integrativi 
così come l'aumento degli importi sono discrezionali e possono essere cambiati in ogni momento. Ne 
consegue che possono esserci delle differenze nell'erogazione dei contributi da Cantone a Cantone.

Insieme per un futuro pulito.
Buderus accompagna il proprietario dell'immobile, che opta per una modernizzazione, con una 
consulenza competente fino all'esecuzione della messa in esercizio per riscaldare in modo più  
efficiente, economico e pulito.

Il futuro del Pianeta Blu
inizia da noi.
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La Logamax plus GB272 è molto versatile nell'uso e pratica da installare. Sostituisce la Logamax 
plus GB162 nel campo di potenza > 50 kW ed è fornibile nelle ulteriori potenze 70 kW, 85 kW, 
100 kW e 125 kW. La nuova caldaia a condensazione a gas raggiunge una temperatura di man-
data massima di 80 °C e può essere impiegata sia come apparecchio singolo sia in cascata in 
immobili di grandi dimensioni: è possibile combinare insieme fino a sei apparecchi in una unità  
in cascata prefinita per un totale di 750 kW di potenza.  

Concetto di montaggio innovativo.
La cascata si installa rapidamente, perché il telaio modulare si può montare senza attrezzi.  
Per realizzare un impianto in cascata le singole caldaie a condensazione vengono posate sem-
plicemente sul telaio e fatte scivolare nei supporti integrati. I piedini regolabili consentono un 
adeguamento flessibile alle condizioni in loco. Le tubazioni idrauliche si trovano nel vano interno 
e vengono fornite con tutti gli isolamenti necessari. 

Ben meditata – dentro e fuori. 
Grazie al nuovo dispositivo di controllo base Logamatic BC30 durante la messa in esercizio e la 
manutenzione è possibile navigare rapidamente nel menù e impostare agevolmente i parametri. 
Il display a colori è stato posizionato ad altezza occhi per una maggiore ergonomia. Gli allaccia- 
menti elettrici sono comodamente accessibili sul lato superiore della caldaia. I gruppi pompe 
hanno allacciamenti elettrici separati sul lato inferiore dell'involucro. La copertura frontale può 
essere rimossa con un solo click. 

Un imballo sostenibile. 
L'ambiente si giova non solo della modalità di esercizio efficiente ed economica della Logamax 
plus GB272, ma anche del suo imballo in cartone completamente riciclabile, con struttura a nido 
d'ape, senza polistirolo e plastica. Così il generatore di calore raggiunge il luogo di posa imballato 
in modo sicuro.

Disegnato da professionisti 
per i professionisti.

Logamax plus GB272 Logamax plus GB272 
cascata con 2 caldaie
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Lo scambiatore di calore con tecnologia ALU plus assicura 
un'efficiente modalità di esercizio della caldaia a condensa- 
zione a gas: con un rendimento superiore al 98 % a pieno  
carico la Logamax plus GB272 lavora in modo molto efficace 
da un punto di vista energetico. Il consumo di energia elettrica 
in stand by, pari a due Watt, è infatti molto basso.

Produzione di acqua calda in base al fabbisogno.
Il fabbisogno di acqua calda e riscaldamento, per esempio di 
una casa plurifamiliare, può essere coperto in modo efficace, 
sicuro e molto confortevole, collegando due caldaie a conden- 
sazione a gas in cascata in modo da aumentare il campo di 
potenza. La cascata lavora in modo ancor più efficiente insieme 
a una fonte di energia rigenerativa come p. es. un impianto 
solare per la produzione di acqua calda o l'integrazione al 
riscaldamento combinata con la produzione di acqua calda. 
Associato a un sistema rigenerativo Buderus si inserisce come 
sistema di riserva, quando il calore solare non è più sufficiente.

La distribuzione di calore con stazioni di regolazione  
e moduli di distribuzione. 
I componenti del sistema idraulico modulare assicurano una 
distribuzione del calore efficiente e commisurata al fabbisogno 
in impianti di riscaldamento di abitazioni plurifamiliari, condo-
mini, imprese artigianali, commerciali e industriali. La modalità 
costruttiva compatta garantisce un montaggio rapido.

Tutto impostato 
sull'efficienza.

Scambiatore di calore con tecnologia ALU plus.
I pregiati apparecchi a condensazione Buderus lavorano 
con scambiatori di calore in alluminio pressofuso con 
finitura superficiale ALU plus. La finitura superficiale 
riduce i depositi di sporco e residui di combustione – 
per costi di manutenzione più bassi e una lunga durata. 
Perciò Buderus offre una garanzia di 10 anni sullo 
scambiatore di calore.
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Tecnica in dettaglio.

Tutti gli allacciamenti elettrici 
sono accessibili dal davanti.

Il dispositivo di controllo base Logamatic BC30  
digitale e a colori, fornisce tutte le informazioni  
importanti in un colpo d'occhio. 

Lo scambiatore di calore da 125 kW 
assicura ancora più potenza.

Il premiscelatore a gas 
è idoneo per gas metano e GPL.

Scambiatore di calore con tecnologia ALU plus  
e finitura superficiale per una maggiore durata.

Il ventilatore efficiente 
assicura un esercizio silenzioso e confortevole.
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Tutti gli accumulatori e le stazioni di acqua calda Logalux 
sono comodi, flessibili e perfettamente armonizzati uno 
all'altro e alla Logamax plus GB272. Quale maggiore fornitore 
di sistema Buderus ha in gamma numerose soluzioni per la 
produzione di acqua calda. Ciò significa massimo comfort 
dell'acqua calda per gli utenti. 

Accumulatori di acqua calda e intelligenti accumulatori 
inerziali di sistema. 
Gli accumulatori di acqua calda Logalux da SU300 a SU1000 
coprono il fabbisogno di acqua calda di grandi immobili, proprio 
quando viene richiesto un grande volume di acqua calda nello 
stesso momento. Le stazioni di acqua calda soddisfano i severi 
requisiti igienici e mettono a disposizione sempre la giusta 
quantità di acqua calda.

Con la funzione LOAD plus integrata nel sistema di regolazione 
Logamatic 5313 grazie alla pompa modulante è possibile il 
caricamento intelligente di un accumulatore inerziale di sistema 
centralizzato. Ciò ha come effetto da un lato un aumento del 
rendimento della caldaia con tempi di ciclo del bruciatore più 
lunghi e avvii del bruciatore ridotti e dall'altro il caricamento alla 
temperatura target desiderata.

Stazioni per l'acqua calda.
Le stazioni per l'acqua calda sono pronte per l'allacciamento e 
quindi non sono dotate di accumulo di acqua calda. Si evitano 
così problemi legati all'igiene e alle perdite di energia che 
insorgono a causa delle perdite di messa a regime e di accu-
mulo. L'acqua viene riscaldata direttamente su uno scambiatore 
di calore a piastre in acciaio inox solo in caso di bisogno. Le 
stazioni per acqua calda sono a volte installabili in cascata e 
quindi idonee a coprire un più ampio campo di potenza.

Comoda produzione 
di acqua calda.



  9

Logalux PR1000Logalux SU500 Taconova MEGA 3



 

Regolato con intelligenza.
In qualità di esperto, Buderus si è spesa per far sì che la caldaia a condensazione a gas potesse coprire 
molti campi di potenza. Per questo motivo la Logamax plus GB272 si sente a casa in entrambi i mondi 
della regolazione. Con il sistema di regolazione modulare e digitale Logamatic 5313 si possono regolare 
in modo ottimale impianti più complessi in strutture di media e grande dimensione e applicazioni indus- 
triali, commerciali e artigianali. Per impianti più semplici è possibile equipaggiarla con il sistema di rego-
lazione Logamatic EMS plus.

Sistema di regolazione Logamatic 5313.
La Logamax plus GB272 e il Logamatic 5313 lavorano insieme in modo ottimale con altri generatori di 
calore e accumulatori inerziali, anche di tipo rigenerativo, in un sistema. Qui il Logamatic 5313 esplicita  
i suoi punti di forza: ampliamento flessibile per molti circuiti di riscaldamento, sottostazioni, impianti  
con più caldaie, integrazione di generatori di calore rigenerativi, solo per citarne alcuni. Il sistema di 
regolazione può essere ampliato a seconda del bisogno con i moduli corrispondenti. Per un controllo 
professionale a distanza si può installare un idoneo internet gateway. L'intero sistema è gestibile tramite 
internet grazie all'interfaccia internet integrato di serie.

Sistema di regolazione Logamatic EMS plus.
Grazie all'unità di servizio di sistema Logamatic RC310 il sistema di regolazione Logamatic EMS plus 
consente un'ottimale regolazione di impianti di riscaldamento fino ai campi di potenza medi. La Logamax 
plus GB272 può così lavorare insieme ad altre caldaie in impianti in cascata standard e in impianti con 
massimo 4 circuiti riscaldamento. 

Il sistema di regolazione modulare Logamatic 5313:
	■ Display touch 7"
	■ Interfaccia integrato USB, Modbus ed Ethernet
	■ Montaggio e cablaggio flessibili e confortevoli

Il dispositivo di controllo base Logamatic BC30:
	■ Display a colori
	■ Tasti sensibili al tatto
	■ Panoramica di tutte le funzioni importanti
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Grazie al moderno «interfaccia per la telegestione» lavorare con il sistema di regolazione Logamatic 5313 
è più flessibile e chiaro che mai. Collegandosi online al sistema di regolazione dal PC o dal tablet si può 
avere una panoramica dell'impianto e perfino effettuare degli adeguamenti indipendentemente da qual- 
siasi luogo.

Controlli ovunque.
L'accesso a distanza inclusivo di monitoraggio e l'uso del sistema di regolazione tramite il portale internet 
Control Center Commercial consentono una rappresentazione 1:1 del display touch sul PC o sul portatile 
utilizzato. L'interfaccia internet integrato è collegabile facilmente al router tramite un cavo di rete RJ45 per 
avere un accesso da remoto. Poi è possibile collegarsi all'apparecchio di regolazione via internet da tutto il 
mondo ed effettuare semplici aggiustamenti sul livello di servizio. 

Più dati e più sicurezza per campi di applicazione complessi.
Con l'accesso tramite un gateway opzionale e l'applicazione su portale Buderus Control Center Commercial 
PLUS in caso di requisiti più complessi offriamo perfino funzionalità di centro di controllo. Con queste si ha 
una trasmissione dei dati a distanza con completa impostazione dei parametri da remoto nonché molte altre 
funzioni tramite l'utilizzo del portale.

L'interfaccia Modbus integrato.
Con l'interfaccia Modbus TCP/IP integrato di serie Buderus offre la possibilità di connettere uno all'altra le 
opere di diversi artigiani tramite la tecnica di automazione degli edifici. In questo modo con una comunica-
zione Bus è possibile lavorare con più efficacia e chiarezza. Per i progettisti in particolare questo significa 
decisamente più spazio d'azione nella progettualità degli edifici. I componenti per una comunicazione Bus 
devono solo essere collegati assieme con una spina di rete RJ45. 

I moderni interfaccia.

IP inside
Con interfaccia internet integrato di serie 
per l'accesso online all'impianto via Internet 
– in ogni momento e dovunque.

Buderus Control Center Commercial
Questa applicazione su portale per Logamatic 5000 
offre al gestore dell'impianto il controllo del suo 
impianto di riscaldamento tramite internet.



Con la nuova Logamax plus GB272 l'approccio per sistemi è iniziato già prima della progettazione 
dell'apparecchio: Buderus ha valutato le richieste di avere sistemi di riscaldamento moderni e ne ha 
tenuto conto nello sviluppo. Il risultato è un apparecchio a condensazione a gas, che può essere 
equipaggiato in modo ottimale e integrato facilmente nel sistema.

Siamo gli esperti di sistema.
Convinciamo con componenti perfettamente armonizzati tra loro. Le nostre soluzioni di sistema 
orientate al futuro sono solide, modulari, interconnesse e commisurate al fabbisogno. Il fabbisogno 
di calore e acqua calda di una casa plurifamiliare può essere coperto in modo efficiente, allacciando 
due caldaie a condensazione a gas in cascata, ampliando così il campo di potenza.

Nel sistema con fonti energetiche rigenerative.
La cascata lavora in modo ancor più efficiente insieme alle energie rigenerative, come p. es. 
una pompa di calore aria-acqua o un impianto solare per la sola produzione di acqua calda o la 
produzione di acqua calda combinata con l'integrazione al riscaldamento. Allacciata a un sistema 
rigenerativo Buderus si inserisce come sistema di riserva, solo se l'energia rigenerativa non è più 
sufficiente da sola.
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Efficiente integrazione di sistema.



System Plus.

Dispositivo di controllo base 
Logamatic BC30

Logasol SKT1.0

Logalux SM500

Logamax plus GB272
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Dati tecnici.
Logamax plus GB272 50 kW 70 kW 85 kW 100 kW 125 kW

Altezza mm 1'120

Larghezza mm 520

Profondità mm 457.5 587.5

Peso kg 74 97

Potenza nominale modulante a 50/30 °C kW 14.3 – 49.9 14.3 – 69.5 20.8 – 84.5 20.8 – 99.5 26.2 – 124.5

Potenza nominale modulante a 80/60 °C kW 13 – 46.5 13 – 62.6 18.9 – 80 19 – 94.5 24.1 – 118.1

Efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente % 93 – – –

Rendimento a carico parziale* 30 % fino a 98.7 %

Classe di efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente A – – –

Spettro delle classi di efficienza energetica A+++ →D – – –

Max. temperatura di mandata °C 80

Raccordo gas combusti/adduzione aria DN 110/160

* Conformemente al regolamento UE 813/2013.
Le dimensioni in tabella si riferiscono alle dimensioni effettive del prodotto.

Logamax plus GB272 a muro Logamax plus GB272 su telaio di base 



I vantaggi in breve:
	■ struttura modulare ben meditata – interna ed esterna
	■ intelligente sistema in cascata fino a 750 kW
	■ sistema di montaggio perfetto grazie alle possibilità di collegamento flessibili
	■ tecnologia ALU plus e 10 anni di garanzia sullo scambiatore di calore
	■ adatto a entrambi i «mondi di regolazione» EMS plus e Logamatic 5000
	■ possibile connessione a Buderus Control Center Commercial tramite internet
	■ funzione LOAD plus per un carico intelligente dell'accumulatore inerziale
	■ imballo in cartone, senza polistirolo, sostenibile e amico dell'ambiente

Per noi, come marchio Buderus, è una responsabilità e un dovere trattare tutte le persone in modo equo e corretto, 
valorizzarle e rispettarle. Vogliamo esprimerlo anche attraverso il nostro linguaggio, perciò invitiamo ognuno a non 
sentirsi escluso, qualsiasi sia l'espressione utilizzata, uomo, donna o altro.

In qualità di esperti in sistemi sviluppiamo fin dal 1731 prodotti di alta qualità. Che 
funzionino con energie classiche o rinnovabili i nostri sistemi di riscaldamento sono 
resistenti, modulari, connessi in rete e perfettamente armonizzati tra loro. Così 
dettiamo gli standard nella termotecnica. Diamo valore a una consulenza globale 
personalizzata e con il nostro servizio assistenza capillarmente diffuso garantiamo 
soluzioni su misura proiettate al futuro. 

Heating systems 
 with a future.
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Sede principale
Bosch Thermotechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln 

Tel.: 061 816 10 10 
info@buderus.ch

Ricerca dei partner- 
riscaldamento competenti

Heating systems
with a future.

Centri regionali:

8957 Spreitenbach 
Industriestrasse 130
Tel.: 0844 000 666
spreitenbach@buderus.ch

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 000 666
crissier@buderus.ch

Uffici vendita:

3904 Naters 
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

1227 Les Acacias 
Route des Jeunes 5 
Tel.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

6802 Rivera
Via Cantonale 57
Tel.: 091 605 59 41
ticino@buderus.ch

Servizio assistenza clienti:

6312 Steinhausen 
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 111 666
steinhausen@buderus.ch

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 111 666
savcrissier@buderus.ch

6802 Rivera
Via Cantonale 57
Tel.: 0844 111 666
servizioticino@buderus.ch


