Schéma zapojeni nasténného kondenzaéniho kotle Logamax plus GB192i.2 provedeni "singl" a s nepfimo napojenym podlahovym vytapénim
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Legenda:

DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineralizacni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody

FM Filtr mechanickych nedistot

HC Otopny okruh
HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
T z ® K Plynovy nasténny kotel
KR Zpétna klapka
(o] Oddéleni systému dle EN 1717
- pw2 PW2 Cirkulaéni gerpadio

RC310 Ekvitermni modula¢ni regulator
KR RC220 Prostorovy regulator uréeny pro GB192.2
| RK Zpatecka vytapéni
1 RS Zpatecka ze zasobniku
p——— SMF Filtr s magnetem
THV Termostaticky ventil otopného télesa
b 2x0.75° T0 Cidlo teploty THR
T Venkovni ¢idlo
Cidlo TV
(3) \ Vodomér
DS VK Vystup do vytapéni
VWK E E _ Vzorkovaci vypoustéci kohout
9 g VS Vystup do zésobniku
. z Zasobnik TV (napf. Logalux SU../5)

1) Volitelné pouZiti prostorového termostatu. PFi pouZiti kotle GB192i.2 je moZné pouzit pouze RC220

2) Kotel GB192i.2-50 nemé integrovany tficestny ventil na pfipravu TV. Nutno pouZzit externi tficestny ventil G-SU jako pfisluSenstvi.

3) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

4) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a mé&fi¢ vodivosti sougasti Schéma ¢.: 1 002
Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotlt naleznete

v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus. M

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz 06/2024
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Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zatizeni bez naroku na uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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