Schéma zapojeni nasténného kondenzaéniho kotle Logamax plus GB122i/ GB172i.2 provedeni "singl" a s nepfimo napojenym podlahovym vytapénim

Zapojeni kotle "singl"
ohfev TV v externim zasobniku
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plyn2kPa |yk[vs JRﬂ RK plyn 2 kPa Legenda: —E
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GB122i/GB172i.2 1,7-2,5 kPa GB122i/GB172i.2 1,7-2,5 kPa
AW Vystup TV

DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineralizacni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody

FM Filtr mechanickych nedistot

HC Otopny okruh

HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
K Plynovy nasténny kotel
T z KR Zpétna klapka
(o] Oddéleni systému dle EN 1717
PW2 Cirkula¢ni ¢erpadlo
AW RC310 Ekvitermni modulaéni regulator

RC200 Prostorovy regulator (bezdratova verze RC200RF
yreg
RK Zpatecka vytapéni
RS Zpatecka ze zasobniku
SMF Filtr s magnetem
THV Termostaticky ventil otopného télesa
v T0 Cidlo teploty THR
- 2x0.75 T Venkovni gidlo
Cidlo TV
Vv Vodomeér
VK Vystup do vytapéni
Vzorkovaci vypoustéci kohout
VS Vystup do zasobniku
Zasobnik TV (napf. Logalux SU../5)
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(1) Pro kotel GB122i; nema svorky pro pfipojeni cirkulacniho ¢erpadla, nutno fesit externé.
(2) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(3) U demineraliza&niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomé&r a méFi¢ vodivosti soucasti Schéma ¢.: 1 001
Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotlt naleznete
v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus. M
Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz 06/2024
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zatizeni bez naroku na uplnost.
Zmény vyhrazeny.




Schéma zapojeni nasténného kondenzaéniho kotle Logamax plus GB192i.2 provedeni "singl" a s nepfimo napojenym podlahovym vytapénim

Zapojeni kotle "singl" RC220 M
ohfev TV v externim zasobniku @

rc220 "

=
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plyn2kPa |yk|vs
GB192i.21,7-2,5 kPa
A

S

RK plyn 2 kPa
GB192i.2 1,7-2,5 kPa
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\| ‘1 AW Vystup TV
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Legenda:

DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineralizacni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody

FM Filtr mechanickych nedistot

HC Otopny okruh
HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
T z ® K Plynovy nasténny kotel
KR Zpétna klapka
(o] Oddéleni systému dle EN 1717
- pw2 PW2 Cirkulaéni gerpadio

RC310 Ekvitermni modula¢ni regulator
KR RC220 Prostorovy regulator uréeny pro GB192.2
| RK Zpatecka vytapéni
1 RS Zpatecka ze zasobniku
p——— SMF Filtr s magnetem
THV Termostaticky ventil otopného télesa
b 2x0.75° T0 Cidlo teploty THR
T Venkovni ¢idlo
Cidlo TV
(3) \ Vodomér
DS VK Vystup do vytapéni
VWK E E _ Vzorkovaci vypoustéci kohout
9 g VS Vystup do zésobniku
. z Zasobnik TV (napf. Logalux SU../5)

1) Volitelné pouZiti prostorového termostatu. PFi pouZiti kotle GB192i.2 je moZné pouzit pouze RC220

2) Kotel GB192i.2-50 nemé integrovany tficestny ventil na pfipravu TV. Nutno pouZzit externi tficestny ventil G-SU jako pfisluSenstvi.

3) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

4) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a mé&fi¢ vodivosti sougasti Schéma ¢.: 1 002
Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotlt naleznete

v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus. M

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz 06/2024
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Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zatizeni bez naroku na uplnost.
Zmény vyhrazeny.




Schéma zapojeni nasténného kondenzacéniho kotle Logamax plus GB122i/ GB172i.2 s regulatorem RC310 a dvéma otopnymi okruhy

)
)

RC200 (RC100

Legenda:

AW Vystup TV
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineralizacni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody
FM Filtr mechanickych nedistot
HC Otopny okruh
HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
HSM Rychlomontazni sada se sméSovatem
HSM2-U Rychlomontazni sada pro 2 otopné okruhy
K Nasténny kotel Logamax plus
KR Zpétna klapka
(o] Oddéleni systému dle EN 1717
MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni (napt. AT90)
PC Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu
plyn 2 kPa PW2 Cirk_ulaéni Cerpadlo
GB122I/GB172i.2 1725 KPa RC310 Ekvitermni modulaéni regulator
I RC200 Prostorovy regulator (bezdratova verze RC200RF)
RC100 Prostorovy modula¢ni regulator
/s RK Zpatecka vytapéni
- RS Zpatecka zasobniku
SA Uzaviraci ventil
Filtr s magnetem
TC Cidlo teploty vystupu

SMF
3x15° é @ Termohydraulicky rozdélova¢
DA

Termostaticky ventil otopného télesa
Cidlo teploty THR
Venkovni ¢idlo
Cidlo TV
Vodomér
SméSovaci ventil otopného okruhu
Vystup do vytapéni
X Vzorkovaci vypoustéci kohout

@)
WK DS oS Vystup do zasobniku
-‘I @ - Zasobnik TV (napf. Logalux SU../5)

(1) Volitelné pouZiti prostorového termostatu.

(2) Pro kotel GB122i; nema svorky pro pfipojeni cirkulacniho ¢erpadla, nutno fesit externé.

(3) Zarizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti Schéma &.- 1 003

v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus. BUderus
Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz 06/2024

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zatizeni bez naroku na uplnost.
Zmeény vyhrazeny.




Schéma zapojeni nasténného kondenzacniho kotle Logamax plus GB192i.2 s regulatorem RC220 a dvéma otopnymi okruhy

Legenda:

AW Vystup TV
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro tpravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody
FM Filtr mechanickych nedistot
HC Otopny okruh
HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
HSM Rychlomontazni sada se sméSovatem
HSM2-U Rychlomontazni sada pro 2 otopné okruhy
K Nasténny kotel Logamax plus
KR Zpétna klapka
0os Oddéleni systému dle EN 1717

Modul sméSovace otopného okruhu —E
MC Bezpec¢nostni termostat podlahového vytapéni (napf. AT90)
PC Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu

Cirkulaéni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator

plyn 2 kPa Prostorovy regulator uréeny pro GB192.2
GB192i.21,7-2,5 kPa Prostorovy modulaéni regulator
Zpatecka vytapéni
Zpatecka zasobniku
( Uzaviraci ventil
Filtr s magnetem

Cidlo teploty vystupu
T Zz Termohydraulicky rozdélova¢
Termostaticky ventil otopného télesa
= w2 Cidlo teploty THR

Venkovni ¢idlo

KR Cidlo TV

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vystup do vytapéni

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Vystup do zasobniku

Zasobnik TV (napf. Logalux SU../5)
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(1) Volitelné pouziti prostorového termostatu. Pfi pouZiti kotle GB192i.2 je mozné pouzit pouze RC220
(2) Kotel GB192i.2-50 nema integrovany tficestny ventil na pfipravu TV. Nutno pouzit externi tficestny ventil G-SU jako pFislusenstvi.
(3) Zafizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Schéma ¢.: 1 004

v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus. Buderus
Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz e
06/2024

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost.
Zmeény vyhrazeny.




Schéma zapojeni nasténného kondenzacniho kotle Logamax plus GB122i/ GB172i.2 /GB192i.2 s regulatorem RC310 a tfemi otopnymi okruhy a ohfevem bazénu nebo VZT

RC200 (RC100)/RC220 RC200 (RC100)/RC220

:D_

plyn 2 kPa
GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 1,7-2,5 kPa

(1) Volitelné pouziti prostorového termostatu. Pfi pouZiti kotle GB192i.2 je mozné pouzit pouze RC220

(2) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(3) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotlt naleznete

v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus.

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zatizeni bez naroku na uplnost.

Zmény vyhrazeny.

Legenda:

AW
DA

DS

EK

FM

HC

HS
HSM

K

KR

os
MM100
MC
MD

PC
PSB
PZ (VC1)
RC310
RC220
RC200
RC100
RK
RSB

Vystup TV

Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filtr mechanickych nedcistot

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace

Rychlomontazni sada se sméSovacem

Nasténny kotel Logamax plus

Zpétna klapka

Oddéleni systému dle EN 1717

Modul sméSovace otopného okruhu

Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni (napf. AT90)
Beznapétovy kontakt pro sepnuti dohfevu bazénu nebo VZT
Obeéhové cerpadlo otop. okruhu / Nabijeci ¢erpadlo TV
Cerpadlo bazénového okruhu

Cirkula¢ni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator

Prostorovy regulator uréeny pro GB192.2

Prostorovy regulator (bezdratova verze RC200RF)
Prostorovy modulaéni regulator

Zpatecka vytapéni

Bazénova regulace/regulace VZT - beznapétovy kontakt

Uzaviraci ventil

Filtr s magnetem

Cidlo teploty vystupu
Termohydraulicky rozdélova¢
Termostaticky ventil otopného télesa
Cidlo teploty THR

Venkovni ¢idlo

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vystup do vytapéni

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Vzduchotechnicka jednotka
Bazénovy vyménik

Zasobnik TV (napf. Logalux SU../5)

o,

Schéma ¢.: 1 005

Buderus

06/2024




Zapojeni nasténného plynového kotle Logamax plus GB122i/ GB172i.2 /GB192i.2
a kotle na tuha paliva s akumulaénim zasobnikem

plyn 2 kPa
GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 1,7-2,5 kPa
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(1) Volitelné pouziti prostorového termostatu. Pfi pouZiti kotle GB192i.2 je mozné pouzit pouze RC220

(2) Hlidani provoznich podminek zdroje tepla na tuha paliva je ze strany stavby.

(3) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

i

Legenda:

AW
DA
DS
EK
FAR
FM
FB
HC
HS
HSM
HzZG
K
KR
0s

KT
PC
PP

Vystup TV

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Cidlo zpatetky

Filtr mechanickych nedistot

Cidlo TV

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovatem

Tricestny pfepinaci ventil s pohonem

Plynovy kotel Logamax plus GB122i/172i.2/192i.2
Zpétna klapka

Oddéleni systému dle EN 1717

Modul pro alternativni zdroj energie

Modul sméSovace otopného okruhu

Kotel na tuha paliva (krbova viozka)

Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu

Nabijeci €erpadlo akum. zasobniku

Nabijeci €erpadlo TV

Cirkula¢ni ¢erpadlo

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.

Prostorovy modulaéni regulator
Prostorovy regulator (bezdratova verze RC200RF)
Prostorovy modulaéni regulator uréeny pro GB192i.2
Ekvitermni modulaéni regulator
Regula¢ni a uzaviraci ventil

Pojistny ventil

Tricestny sméSovaci ventil - termostaticky
¢idlo teploty THR

Venkovni ¢idlo

Termostaticky ventil vychlazovani

Cidlo teploty akumulagniho zasobniku
Cidlo teploty akumulagniho zasobniku
Cidlo teploty akumulagniho zasobniku
Cidlo teploty vystupu

Termohydraulicky rozdélova¢
Termostaticky ventil otopného télesa
Cidlo teploty

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vzorkovaci vypoustéci kohout

Zasobnik TV Logalux SU../5

Akumulacéni zasobnik

Schéma ¢.: 1 006

Buderus

Y

06/2024
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Schéma zapojeni kaskady 2 nasténnych kondenzacnich kotli Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2

VK

plyn 2 kPa plyn 2 kPa
GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 DA GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2
1,7-2,5 kPa 1,7-2,5 kPa

KR SMF KR AW Vystup TV
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
A

Legenda:

DS Demineraliza¢ni set pro tpravu topné vody fady Pxxx

EK Vstup studené vody

FM Filtr mechanickych nedistot

HC Otopny okruh

K Nasténny kotel Logamax plus

KR Zpétna klapka

MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
MC400 Kaskadovy modul pro ovladani kaskady az 4 kot

X MM100 Modul sméSovace otopného okruhu

0s Oddéleni systému dle EN 1717

) @
WK DS 0s \% KR FM
[ o)k —I-®-€ = Iﬁl > EK ._ 9 PC1 Obéhové gerpadio otop. okruhu / Nabijeci Gerpadio TV
%‘ VVK %‘

. PZ (VC1)  Cirkulaéni ¢erpadlo

RC310 Ekvitermni modulaéni regulator

RK Zpatecka vytapéni

SMF Filtr s magnetem

TC1 Cidlo teploty vystupu / Cidlo teploty TV
THR Termohydraulicky rozdélova¢

THV Termostaticky ventil otopného télesa
TO Cidlo teploty THR

™ Venkovni ¢idlo

\ Vodomeér

VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout

VvC Smésovaci ventil otopného okruhu
VK Vystup do vytapéni

z Zasobnik TV (napt. Logalux SU.../5)

(1) Zatizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotll naleznete Schéma ¢é.: 1 007
v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus.

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz BUderus

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost. 06/2024
Zmeény vyhrazeny.




Schéma zapojeni kaskady 2 nasténnych kondenzaénich kotld Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 a fizenim z nadfazeného systému MaR

2x0.75°

230V

MC400
K K
3x15%
Sumérni porucha - svorky A0
Ridici signal 0-10 V - svorka PO
(Fizeni vykonu/teploty)
F'#_@ Zpétna vazba 0-10 V (aktivni vykon kaskady)
230V 230V Susenie
— [ ]
2x0.75°
VK RK VK RK
plyn 2 kPa Q plyn 2 kPa
GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 1,7-2,5 kPa DA GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2
1,7-2,5kPa

SMF
KR KR
\

XWK DS“) 0s V(Z) KR FM
K-y =< ﬁ Dt
%‘ VVK%‘

(1) Zafizeni pro tpravu topné vody - demineralizaéni filtr s mé&ficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(2) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a mé&fi¢ vodivosti soucasti

Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotli naleznete

v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus.

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zafizeni bez narokd na Gplnost.
Zmény vyhrazeny.

Externi blokace kotlu

2x0.75

Nadfazeny
systém
MaR

Legenda:

DA
DS
EK
FM

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizacni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filtr mechanickych necistot

Nasténny kotel Logamax plus

Zpétna klapka

Kaskadovy modul pro ovliadani kaskady az 4 kotl
Oddéleni systému dle EN 1717

Ekvitermni modulaéni regulator

Zpatecka vytapéni

Filtr s magnetem

Termohydraulicky rozdélovaé

Cidlo teploty THR

Vodomér

Vystup do vytapéni

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Schéma ¢.:1 008

Buderus

06/2024
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Schéma zapojeni kaskady 3 nasténnych kotld Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2

Externi blokace kotlti 2x 0.757
Beznapétovy rozepinaci kontakt

HAVARIJNi
STAVY

RK RK

plyn 2 kPa plyn 2 kPa plyn 2 kPa
GB122i/ GB172i.2/ GB122i/ GB172i.2/ GB122i/ GB172i.2/
GB 192i.2 - 1,7-2,5 kPa GB 192i.2 -1,7-2,5 kPa GB 192i.2 - 1,7-2,5 kPa

KRQ (ﬂ'sw
]
X

&,

VVK Legenda:

DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury Filtr s magnetem

DS Demineraliza&ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx Nabijeci stanice Logalux SLP/...
EK Vstup studené vody Cidlo teploty vystupu

FM Filtr mechanickych nedistot Termohydraulicky rozdélova¢

HC Otopny okruh Termostaticky ventil otopného télesa
K Nasténny kotel Logamax plus TO Cidlo teploty THR

KR Zpétna klapka T Venkovni cidlo

MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni (napf. AT90) 1518 Gidlo zasobniku dole

MC400 Kaskadovy modul pro ovladani kaskady az 4 kot Ts19 Gidlo zasobniki rostred

MD Beznapétovy kontakt pro sepnuti dohfevu bazénu nebo VZT VWK Vlzorkf)vaci v;/puot:gtéci Kkohout
MM100 Modul sméSovace otopného okruhu v Vodomér

MS200 Modul nabijeciho systému vC Smésovaci ventil otopného okruhu
0os Oddéleni systému dle EN 1717 VK Vystup do vytapani

PC Obeéhové cerpadlo otop. okruhu / Nabijeci ¢erpadlo TV VS Vystup do zasobniku

PZ(vC1)  Cirkulacni cerpadio i VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
RC310 Ekvitermni modula¢ni regulator vZT Vzduchotechnicka jednotka

RK Zpatecka vytapéni z Zasobnik TV #. Logalux SU../5
RS Zpétetka zasobniku asobnik TV (napf. Logalux SU.../5)

RSB Bazénova regulace/regulace VZT)

% AW Vystup TV

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotll naleznete Schéma ¢.: 1 009
v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus.

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz BUderus

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost. 06/2024
Zmeény vyhrazeny.




|
Schéma zapojeni kaskady 2 nasténnych kondenzacnich kotll Logamax plus GB272-50/70/85/100/125/150

HAVARIJNi
STAVY

Logamatic 5313
+FM-CM +FM-MM

Externi blokace kotli 2 x 0.75? 230V 3x1.5°% [
Beznapétovy rozepinaci kontakt

Legenda: _E

AW Vystup TV
cs Cerpadlova skupina
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro ipravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody
FA Venkovni ¢idlo
FM Filtr mechanickych nedistot
Kaskadova jednotka FB Cidlo teploty TV
FV Cidlo teploty vystupu
Cidlo teploty THR
HC Otopny okruh
K Kotel Logamax plus
KR Zpétna klapka
(o] Oddéleni systému dle EN 1717
PH Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu
PK Kotlové modula&ni &erpadlo (integrovano v CS)
PS Nabijeci ¢erpadlo TV
Pz Cirkula¢ni ¢erpadlo
SméSovaci ventil otopného okruhu
Filtr s magnetem
Pojistny ventil 3/6 bar (integrovéan v CS)
Termohydraulicky rozdélova¢
Termostaticky ventil otopného télesa
Vodomér
Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV (napf. Logalux SU.../5)

Cs

plyn 2 kPa
1,7-2,5 kPa

MoZnost pfipojeni k internetu (datovy kabel s koncovkou RJ45) - vzdalena sprava a monitoring
Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotlti naleznete Schéma ¢.:1 010
v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus.
Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz BUderus
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost. 06/2024
Zmeény vyhrazeny.
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Schéma zapojeni kaskady 2 nasténnych kondenzacnich kotll Logamax plus GB272-50/70/85/100/125/150

Nadfazeny
systém
MaR

3x15%

Sumarni porucha - svorky AO

Ridici signal 0-10 V - svorka PO
(Fizeni vykonu/teploty)

Zpétna vazba 0-10 V (aktivni vykon kaskady) Legenda:
Cs Cerpadlova skupina
DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody
FM Filtr mechanickych nedistot
K Kotel Logamax plus
KR Zpétna klapka
MC400 Kaskadovy modul pro ovladani kaskady az 4 kot
0os Oddéleni systému dle EN 1717
PK Kotlové modulaé&ni gerpadlo (integrovano v CS)

}1 PK RC310 Ekvitermni modulaéni regulator

sV KR SV Pojistny ventil 3/6 bar (integrovan v CS)

T0 Cidlo teploty THR

¢s T Venkovni ¢idlo NTC 10k - nutné vybaveni

Termohydraulicky rozdélova¢

plyn 2 kPa \Y Vodomér

17-25kPa 'd VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout

vC Smésovaci ventil otopného okruhu

Kaskadova jednotka
Externi blokace kotl(

2x0.75°

VVK FM

KR \/(Z)OS VVK
b ﬁ = O )

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomeér a méfi¢ vodivosti soucasti

Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotll naleznete Schéma ¢.:1 011
v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus.

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz BUderus

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost. 06/2024
Zmeény vyhrazeny.
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Schéma zapojeni kaskady 2 nasténnych kondenzaénich kotli Logamax plus GB272-50/70/85/100/125/150

"y

Externi blokace kotlt 2 x 0.75?
Beznapétovy rozepinaci kontakt

HAVARIJNi
STAVY

2x0.75° X

x 152 Legenda:
X 1.
AW Vystup TV
cs Cerpadlova skupina
DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro tpravu topné vody Fady Pxxx
EK Vstup studené vody
FM Filtr mechanickych nedcistot
HC Otopny okruh _E
&s K Kotel Logamax plus
KR Zpétna klapka

MC400 Kaskadovy modul pro ovladani kaskady az 4 kotlt
plyn 2 kPa MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
1.7-25kPa MS200 Modul nabijeciho systému
0s Oddéleni systému dle EN 1717
PK Kotlové modula&ni &erpadlo (integrovano v CS)
Kaskadova jednotka PC Obéhové Cerpadlo otop. okruhu / Nabijeci ¢erpadlo TV
Pz Cirkulaéni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator
SF Zasobnik TV Logalux SF ...

Nabijeci stanice Logalux SLP/...

Filtr s magnetem
sV Pojistny ventil 3/6 bar (integrovan v CS)
TC Cidlo teploty vystupu / Cidlo teploty TV
TO Cidlo teploty THR
™ Venkovni ¢idlo
TC Cidlo teploty vystupu

Termohydraulicky rozdélova¢

Termostaticky ventil otopného télesa

Cidlo zasobniku dole

Cidlo zasobniku uprostfed

Vodomér

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Smésovaci ventil otopného okruhu

4x15°

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotll naleznete Schéma ¢.:1 012
v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus.

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz BUderus

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost. 06/2024
Zmeény vyhrazeny.




	Listy a pohledy
	Model

	1 002.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 003.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 004.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 005.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 006.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 007.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 008.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 009.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 010.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 011.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	1 012.pdf
	Listy a pohledy
	Model



