Schéma zapojeni kaskady 2 nasténnych kondenzaénich kotld Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 a fizenim z nadfazeného systému MaR
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(1) Zafizeni pro tpravu topné vody - demineralizaéni filtr s mé&ficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(2) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a mé&fi¢ vodivosti soucasti

Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotli naleznete

v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus.

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zafizeni bez narokd na Gplnost.
Zmény vyhrazeny.

Externi blokace kotlu
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Nadfazeny
systém
MaR

Legenda:
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Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizacni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filtr mechanickych necistot

Nasténny kotel Logamax plus

Zpétna klapka

Kaskadovy modul pro ovliadani kaskady az 4 kotl
Oddéleni systému dle EN 1717

Ekvitermni modulaéni regulator

Zpatecka vytapéni

Filtr s magnetem

Termohydraulicky rozdélovaé

Cidlo teploty THR

Vodomér

Vystup do vytapéni

Vzorkovaci vypoustéci kohout
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