Schéma zapojeni nasténného kondenzacniho kotle Logamax plus GB192i.2 s regulatorem RC220 a dvéma otopnymi okruhy

Legenda:

AW Vystup TV
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro tpravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody
FM Filtr mechanickych nedistot
HC Otopny okruh
HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
HSM Rychlomontazni sada se sméSovatem
HSM2-U Rychlomontazni sada pro 2 otopné okruhy
K Nasténny kotel Logamax plus
KR Zpétna klapka
0os Oddéleni systému dle EN 1717

Modul sméSovace otopného okruhu —E
MC Bezpec¢nostni termostat podlahového vytapéni (napf. AT90)
PC Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu

Cirkulaéni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator

plyn 2 kPa Prostorovy regulator uréeny pro GB192.2
GB192i.21,7-2,5 kPa Prostorovy modulaéni regulator
Zpatecka vytapéni
Zpatecka zasobniku
( Uzaviraci ventil
Filtr s magnetem

Cidlo teploty vystupu
T Zz Termohydraulicky rozdélova¢
Termostaticky ventil otopného télesa
= w2 Cidlo teploty THR

Venkovni ¢idlo

KR Cidlo TV

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vystup do vytapéni

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Vystup do zasobniku

Zasobnik TV (napf. Logalux SU../5)
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(1) Volitelné pouziti prostorového termostatu. Pfi pouZiti kotle GB192i.2 je mozné pouzit pouze RC220
(2) Kotel GB192i.2-50 nema integrovany tficestny ventil na pfipravu TV. Nutno pouzit externi tficestny ventil G-SU jako pFislusenstvi.
(3) Zafizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Schéma ¢.: 1 004

v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus. Buderus
Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz e
06/2024

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost.
Zmeény vyhrazeny.
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