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Schéma zapojeni kaskady 2 nasténnych kondenzaénich kotli Logamax plus GB272-50/70/85/100/125/150

"y

Externi blokace kotlt 2 x 0.75?
Beznapétovy rozepinaci kontakt

HAVARIJNi
STAVY

2x0.75° X

x 152 Legenda:
X 1.
AW Vystup TV
cs Cerpadlova skupina
DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro tpravu topné vody Fady Pxxx
EK Vstup studené vody
FM Filtr mechanickych nedcistot
HC Otopny okruh _E
&s K Kotel Logamax plus
KR Zpétna klapka

MC400 Kaskadovy modul pro ovladani kaskady az 4 kotlt
plyn 2 kPa MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
1.7-25kPa MS200 Modul nabijeciho systému
0s Oddéleni systému dle EN 1717
PK Kotlové modula&ni &erpadlo (integrovano v CS)
Kaskadova jednotka PC Obéhové Cerpadlo otop. okruhu / Nabijeci ¢erpadlo TV
Pz Cirkulaéni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator
SF Zasobnik TV Logalux SF ...

Nabijeci stanice Logalux SLP/...

Filtr s magnetem
sV Pojistny ventil 3/6 bar (integrovan v CS)
TC Cidlo teploty vystupu / Cidlo teploty TV
TO Cidlo teploty THR
™ Venkovni ¢idlo
TC Cidlo teploty vystupu

Termohydraulicky rozdélova¢

Termostaticky ventil otopného télesa

Cidlo zasobniku dole

Cidlo zasobniku uprostfed

Vodomér

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Smésovaci ventil otopného okruhu

4x15°

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Bliz8i informace pro navrhovani nasténnych plynovych kotll naleznete Schéma ¢.:1 012
v projekénich podkladech pro nasténné plynové kotle Buderus Logamax plus.

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz BUderus

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost. 06/2024
Zmeény vyhrazeny.
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