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Zapojení nástěnného plynového kotle Logamax plus GB122i/ GB172i.2 /GB192i.2
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Legenda:

AW Výstup TV
DA Expanzní nádoba vč. uzavírací a vypouštěcí armatury
DS Demineralizační set pro úpravu topné vody řady Pxxx
EK Vstup studené vody
FAR Čidlo zpátečky
FM Filtr mechanických nečistot
FB Čidlo TV
HC Otopný okruh
HS Rychlomontážní sada bez směšovače
HSM Rychlomontážní sada se směšovačem
HZG Třícestný přepínací ventil s pohonem
K Plynový kotel Logamax plus GB122i/172i.2/192i.2
KR Zpětná klapka
OS Oddělení systému dle EN 1717
ME200 Modul pro alternativní zdroj energie
MM100 Modul směšovače otopného okruhu
KT Kotel na tuhá paliva (krbová vložka)
PC Oběhové čerpadlo otop. okruhu
PP Nabíjecí čerpadlo akum. zásobníku
PW1 Nabíjecí čerpadlo TV
PW2 Cirkulační čerpadlo
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(2) Hlídání provozních podmínek zdroje tepla na tuhá paliva je ze strany stavby.
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Příklady zařízení obsahují pouze schématické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost.
Změny vyhrazeny.

Předkreslená DXF schémata výrobků Buderus naleznete na www.buderus.cz

RC100 Prostorový modulační regulátor
RC200 Prostorový regulátor (bezdrátová verze RC200RF)
RC220 Prostorový modulační regulátor určený pro GB192i.2
RC310 Ekvitermní modulační regulátor
SA Regulační a uzavírací ventil
SV Pojistný ventil
SWR Třícestný směšovací ventil - termostatický
T0 čidlo teploty THR
T1 Venkovní čidlo
TAS Termostatický ventil vychlazování
TB1 Čidlo teploty akumulačního zásobníku
TB2 Čidlo teploty akumulačního zásobníku
TB3 Čidlo teploty akumulačního zásobníku
TC Čidlo teploty výstupu
THR Termohydraulický rozdělovač
THV Termostatický ventil otopného tělesa
TR2 Čidlo teploty
V Vodoměr
VC Směšovací ventil otopného okruhu
VVK Vzorkovací vypouštěcí kohout
Z Zásobník TV Logalux SU../5
ZA Akumulační zásobník
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a kotle na tuhá paliva s akumulačním zásobníkem
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(1) Volitelné použití prostorového termostatu. Při použití kotle GB192i.2 je možné použít pouze RC220

(3) Zařízení pro úpravu topné vody - demineralizační filtr s měřičem vodivosti dle Technické stránky K8 a Provozního deníku
(4) U demineralizačního setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí
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