Schéma zapojeni kaskady kondenzacénich kotli Logano plus KB372/KB472

Legenda:

AW Vystup TV
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro tpravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody
F Filtr
FA Venkovni cidlo
FB Cidlo teploty TV
FM Filtr mechanickych nedcistot
FV Cidlo teploty vystupu
FVS Cidlo teploty THR
HK Otopny okruh
KR Zpétna klapka
os Oddeéleni systému dle EN 1717
PH Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu
PK Cerpadlo kotlového okruhu s fizenim 0-10 V
Vystup pro modulaci ¢erpadla kotlového okruhu
PS Nabijeci ¢erpadlo TV
Pz Cirkula¢ni ¢erpadlo 3x1.5%(max 5 A)
R Relé (obj. ¢.: 89 094 252)
SA Regulaéni a uzaviraci ventil
SH SméSovaci ventil otop. okruhu
Filtr s magnetem 4x1.5%(max 5 A)
SV Pojistna skupina
Termostaticky ventil otopného télesa
Termohydraulicky rozdélova¢
Vodomér
Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV Logalux SU...

HAVARIINI
STAVY

Externi blokace kotlt SI3x 1.5%
CBC-BUS

Logamatic 5313
Logamatic 5313 +FM-CM +FM-MM
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- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45

- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50

- Stacionarni kotle Logano plus KB372/KB472 s regulatory Logamatic 5000 maji svorky bezpec¢nostniho fetézce Sl 17-18.
(Doporugeno pouzit modul FM-SI pro bezpeénostni prvky dle CSN EN 12 828)
Na tyto svorky se zapojuje poruchové signalizace dle CSN 070703 a CSN 06 0310.

DXF schémata vyrobkt Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narok( na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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(1) Moznost pfipojeni k internetu (datovy kabel s koncovkou RJ45) - vzdalena sprava a monitoring
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(2) Pojistna skupina 3-6 bar - v ramci pfislusenstvi kotle
(3) Filtr umistén v co nejkratsi vzdalenosti od kotle
Filtr s velikosti port < 50 um
(4) Cidlo umist&no v jimce (ne prilozné!)
(5) Zafizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(6) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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