Schéma zapojeni kondenzaéniho kotle Logano plus GB212

Alternativné k nabijecimu €erpadlu PW1 je mozné ohfev TV realizovat tficestnym prepinacim ventilem VW1.
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1) Pojistna skupina Buderus BSS11 obsahuje manometr, odvzdustiova¢ a pojistny ventil 3 bary.
2) Pokud neni regulator RC310 umistén v kotli, je nutné pouzit kotlovy displej BC30E.
3) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomeér a méfi¢ vodivosti soucasti

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narok( na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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Legenda:

AW
DA

Vystup TV

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizacni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filtr mechanickych nedistot

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace

Plynovy nasténny kotel

Zpétna klapka

Oddéleni systému dle EN 1717

Obéhové Eerpadlo otop. okruhu

Nabijeci ¢erpadlo TV

Cirkula¢ni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator

Filtr s magnetem

Pojistna skupina

Venkovni ¢idlo

Termostaticky ventil otopného télesa

Cidlo teploty TV

Vodomér

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Tricestny prepinaci ventil pro ohfev TV (pohon 230 V)
Zasobnik TV Logalux SU.../5 stojaty nebo Logalux L.../2R lezaty
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Schéma zapojeni kondenzacniho kotle Logano plus GB212 s ohfevem TV a 2 otopnymi okruhy
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(1) Pojistna skupina Buderus BSS11 obsahuje manometr, odvzdus$iiova¢ a pojistny ventil 3 bary.
(2) Pokud neni regulator RC310 umistén v kotli, je nutné pouzit kotlovy displej BC30E.

(3) Volitelné pouZiti prostorového termostatu.
(4) Zafizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(5) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narok( na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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Legenda:

AW
DA

DS

EK

FM

HC

HS
HSM
KR

MC
MM100
PC
PW1
PW2
RC310
RC200
RC100
SA
SMF
sv

T

TC

Vystup TV

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filtr mechanickych nedcistot

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem

Zpétna klapka

Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
Modul sméSovace otopného okruhu

Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu

Nabijeci ¢erpadlo TV

Cirkulacni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator

Prostorovy regulétor

Prostorovy modulaéni regulator

Regulaéni a uzaviraci ventil

Filtr s magnetem

Pojistna skupina

Venkovni ¢idlo

Cidlo teploty vystupu

Termostaticky ventil otopného télesa

Cidlo teploty TV

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vzorkovaci vypoustéci kohout

Zasobnik TV Logalux SU.../5 stojaty

nebo Logalux L.../2R lezaty
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Schéma zapojeni kondenzaéniho kotle Logano plus GB212 a kotle na tuha paliva s akumulaénim zasobnikem
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Logano plus GB212
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Legenda:

AW
DA

DS

EK

FM
FAR
FB

HC

HS
HSM
KR
ME200
MM100
KT

PC

PP
PW1
PZ
RC310
SMF

Vystup TV

Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filtr mechanickych nedistot

Cidlo zpatecky

Cidlo TV

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem

Zpétna klapka

Modul pro alternativni zdroj energie

Modul sméSovace otopného okruhu

Kotel na tuha paliva (krbova vlozka)

Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu

Nabijeci ¢erpadlo akum. zasobniku

Nabijeci ¢erpadlo TV

Cirkula¢ni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator

Filtr s magnetem

Pojistny ventil

Tricestny sméSovaci ventil

Venkovni ¢idlo

Cidlo teploty kotle na tuha paliva
Termostaticky ventil vychlazovani
Cidlo teploty akumulagniho zasobniku
Cidlo teploty akumulagniho zasobniku
Cidlo teploty akumulagniho zasobniku
Cidlo teploty vystupu

Termostaticky ventil otopného télesa
Cidlo teploty

Cidlo TV

Tricestny prepinaci ventil s pohonem
Smésovaci ventil otopného okruhu
Vodomér

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV Logalux SU../5
Akumulaéni zasobnik

(1) Pojistna skupina Buderus BSS11 obsahuje manometr, odvzdus$iiova¢ a pojistny ventil 3 bary.

(2) Hlidani provoznich podminek zdroje tepla na tuha paliva je ze strany stavby.

(3) Zafizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Schéma ¢.:2 003
Buderus

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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Schéma zapojeni kaskady kondenzacnich kotll Logano plus GB212
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Legenda:

AW Vystup TV
DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
DM10 Modul pro fizeni Skrtici klapky (integrovatelny do regulace kotle)
DS Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody
FA Venkovni ¢idlo
FB Cidlo TV
FM Filtr mechanickych nedistot
plyn 2 kPa plyn 2 kPa Eé (O;f)l:ntye‘())ls::h\/ysmpu
GB2121,7-25kPa GB2121,7-25 kPa HS Rychlomontazni modul bez sméSovade
HSM RychlomontéZni modul se sméSovacem
KR Zpétna klapka
Logano plus GB212 Logano plus GB212 MC400 Kaskadovy modul pro ovladani kaskady az 4 kotlt
MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
0os Oddéleni systému dle EN 1717
PK Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu / Nabijeci ¢erpadlo TV
- Propojeni kot "Systém Tichelmann" PS Nabijeci €erpadlo TV

L= g = g = =

(1) Pojistna skupina Buderus BSS11 obsahuje manometr, odvzdusriova¢ a pojistny ventil 3 bary. ;ﬁ Sirku!aén'i 5er{?|ad|2°30v 3 bodovy
. . i 5 - s ) zaviraci ventil - , 3 bodov

(2) U kaskady kotld GB212 musi byt pouzit kotlovy displej BC30E na kazdém kotli. SMF Filtr s magnetem 4

(

3) Cidlo umist&no v jimce (ne pfilozné!) SR Smésovaci ventil otopného okruhu

(4) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku Sv Pojistna skupina
. ox . 5 . . . - THV Termostaticky ventil otopného télesa
5) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti & =g
©) ! TO Vystupni &idlo systému Schéma ¢.:2 004

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz \Y Vodomér

VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout BUderus

Priklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narok( na Uplnost. z Zasobnik TV 06/2024

Zmény vyhrazeny.




Schéma zapojeni kaskady kondenzacénich kotli Logano plus KB372/KB472

Legenda:

AW Vystup TV

DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineralizacni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
DV Uzaviraci ventil, 230 V, 3 bodovy

EK Vstup studené vody FA
F Filtr

FA Venkovni ¢idlo D
FB Cidlo teploty TV

FM Filtr mechanickych nedistot

FV Cidlo teploty vystupu

FVS Vystupni ¢idlo systému

HK Otopny okruh

KR Zpétna klapka

0os Oddéleni systému dle EN 1717

PH Obeéhové ¢erpadlo otop. okruhu

PS Nabijeci ¢erpadlo TV

274 Cirkula¢ni ¢erpadlo

SA Regulaéni a uzaviraci ventil

SH SméSovaci ventil otop. okruhu

SMF Filtr s magnetem

SV Pojistna skupina

THV Termostaticky ventil otopného télesa

\% Vodomér

VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout

z Zasobnik TV Logalux SU...

3 x 1.5%(max 5 A)

4 x1.5%(max 5 A)

HAVARIINI
STAVY

Externi blokace kotlt SI3x 1.5%

Logamatic 5313

CBC-BUS +FM-CM +FM-MM

Logamatic 5313 4x15°

3x15° — 3x1.5° - -
230V /50 Hz E X@ 230V /50 Hz E
Budenie

F® F®
plyn 2 kPa plyn 2 kPa

1,7-2,5 kPa : 1,7-2,5 kPa :

DA 5 SMF

. ———————— u .
Logano plus KB372/KB472

i —————————— = -,
Logano plus KB372/KB472

- Propojeni kotlli "Systém Tichelmann"

- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45

- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50

- Stacionarni kotle Logano plus KB372/KB472 s regulatory Logamatic 5000 maji svorky Sl 17-18.
Na tyto svorky se zapojuje poruchova signalizace dle CSN 070703 a CSN 06 0310.

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schematické znazornéni jednotlivych &asti zatizeni bez naroku na uplnost.
Zmény vyhrazeny.

(1) Moznost pfipojeni k internetu (datovy kabel s koncovkou RJ45) - vzdalena sprava a monitoring
(2) Pojistna skupina 3-6 bar - v ramci pfislusenstvi kotle
(3) Filtr umistén v co nejkratsi vzdalenosti od kotle
Filtr s velikosti port < 50 pm
(4) Cidlo umist&no v jimce (ne pfilozné!)
(5) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(6) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Schéma ¢.:2 005
Buderus
06/2024
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Schéma zapojeni kaskady kondenzacénich kotli Logano plus KB372/KB472

Legenda:

AW Vystup TV
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro tpravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody
F Filtr
FA Venkovni cidlo
FB Cidlo teploty TV
FM Filtr mechanickych nedcistot
FV Cidlo teploty vystupu
FVS Cidlo teploty THR
HK Otopny okruh
KR Zpétna klapka
os Oddeéleni systému dle EN 1717
PH Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu
PK Cerpadlo kotlového okruhu s fizenim 0-10 V
Vystup pro modulaci ¢erpadla kotlového okruhu
PS Nabijeci ¢erpadlo TV
Pz Cirkula¢ni ¢erpadlo 3x1.5%(max 5 A)
R Relé (obj. ¢.: 89 094 252)
SA Regulaéni a uzaviraci ventil
SH SméSovaci ventil otop. okruhu
Filtr s magnetem 4x1.5%(max 5 A)
SV Pojistna skupina
Termostaticky ventil otopného télesa
Termohydraulicky rozdélova¢
Vodomér
Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV Logalux SU...

HAVARIINI
STAVY

Externi blokace kotlt SI3x 1.5%
CBC-BUS

Logamatic 5313
Logamatic 5313 +FM-CM +FM-MM

3x15° 3x15°
230 V /50 Hz 230 V/50 Hz E
Buderus

F®) F®)
plyn 2 kPa plyn 2 kPa

1,7-2,5 kPa ; 1,7-2,5 kPa ;

DA 5 SMF

T T = ol
Logano plus KB372/KB472 Logano plus KB372/KB472

- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45

- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50

- Stacionarni kotle Logano plus KB372/KB472 s regulatory Logamatic 5000 maji svorky bezpec¢nostniho fetézce Sl 17-18.
(Doporugeno pouzit modul FM-SI pro bezpeénostni prvky dle CSN EN 12 828)
Na tyto svorky se zapojuje poruchové signalizace dle CSN 070703 a CSN 06 0310.

DXF schémata vyrobkt Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narok( na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.

S

(1) Moznost pfipojeni k internetu (datovy kabel s koncovkou RJ45) - vzdalena sprava a monitoring

Dod-=1
EK

(2) Pojistna skupina 3-6 bar - v ramci pfislusenstvi kotle
(3) Filtr umistén v co nejkratsi vzdalenosti od kotle
Filtr s velikosti port < 50 um
(4) Cidlo umist&no v jimce (ne prilozné!)
(5) Zafizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(6) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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Schéma zapojeni kaskady kondenzacénich kotld Logano plus KB372/KB472 a fizenim z nadfazeného systému MaR

Legenda:

DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro tpravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody

F Filtr

FM Filtr mechanickych nedistot

Fvs Cidlo teploty THR

KR Zpétna klapka Nadfazeny
0s Oddéleni systému dle EN 17177 systém
PK Cerpadlo kotlového okruhu s fizenim 0-10 V MaR
PK Mod Vystup pro modulaci ¢erpadla kotlového okruhu
R Relé (obj. ¢.: 89 094 252)

SMF Filtr s magnetem

SV Pojistna skupina )
THR Termohydraulicky rozd&lovag MozZnost externi blokace poétu kot kontaktem 2 x 0.75

Vystup, hléSeni vykonu 2 x 0.752

\ Vodomér
VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout Uvoln&ni chodu (svorky 1 - 2) 3x1,5%
Rizeni vykonulteploty 0 - 10 V (svorky 1 - 3)

Externi blokace kotlu SI 3 x 1.5

CBC-BUS

Logamatic 5313
+FM-CM
Logamatic 5313 Sumarni porucha
3x15
3x1.5° 3x1.5°
230V /50 Hz 230V /50 Hz

F® F®
plyn 2 kPa plyn 2 kPa

1,7-2,5 kPa : 1,7-2,5 kPa ;

DA 5 SMF

P ———————— v .
Logano plus KB372/KB472 Logano plus KB372/KB472

(1) Moznost pfipojeni k internetu (datovy kabel s koncovkou RJ45) - vzdalena sprava a monitoring
(2) Pojistna skupina 3-6 bar - v ramci pfisluSenstvi kotle
(3) Filtr umistén v co nejkratsi vzdalenosti od kotle
Filtr s velikosti port < 50 um
(4) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(5) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45

- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50

- Stacionarni kotle Logano plus KB372/KB472 s regulatory Logamatic 5000 maji svorky bezpe¢nostniho fetézce Sl 17-18.
Na tyto svorky se zapojuje poruchova signalizace dle GSN 070703 a GSN 06 0310. Schéma ¢.:2 007
DXF schémata vyrobki Buderus ke stazeni na www.buderus.cz Buderus

Priklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narok( na Uplnost. 06/2024
Zmény vyhrazeny.




Schéma zapojeni kaskady kondenzacénich kotli Logano plus KB372/KB472

Legenda:

DA Expanzni nadoba

DS Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
DV Uzaviraci ventil, 230 V, 3 bodovy

EK Vstup studené vody

F Filtr

FA Venkovni ¢idlo

FM Filtr mechanickych nedistot

FVS Vystupni ¢idlo systému Nadfazeny
KR Zpétna klapka systém
0os Oddeéleni systému dle EN 1717 MaR
SMF Filtr s magnetem

SV Pojistna skupina

\ Vodomeér

VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout

Vystup, hléSeni vykonu 2 x 0.75°

MozZnost externi blokace poctu kotlii kontaktem 2 x 0.75%

Uvolnéni chodu (svorky 1 - 3) 3x1,5%
Rizeni vykonu/teploty 0 - 10 V (svorky 1 - 2)

Externi blokace kotlt SI 4 x 1.5°

Logamatic 5313
CBC-BUS +FM-CM

" Sumaérni porucha
Logamatic 5313 Ax 15 3x1.52 4x15°

3x15° —— — 3x15°
230V /50 Hz E X@ 230 V /50 Hz
F@® ' ?S F@® ' S

plyn 2 kPa plyn 2 kPa

1,7-2,5 kPa ; 1,7-2,5 kPa ;

Logano plus KB372/KB472 Logano plus KB372/KB472

1) Moznost pfipojeni k internetu (datovy kabel s koncovkou RJ45) - vzdalena sprava a monitoring
2) Pojistna skupina 3-6 bar - v ramci pfisluSenstvi kotle
3) Filtr umistén v co nejkratsi vzdalenosti od kotle

- Propojeni kotlli "Systém Tichelmann"
- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45
- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50 . "
Stacionarni kotle Logano plus KB372/KB472 s regulatory Logamatic 5000 maji svorky S| 17-18. E'_“r s velikosti po.ru <50 um
4) Cidlo umisténo v jimce (ne pfiloZzné!) . .
Schéma €.:2 008

Na tyto svorky se zapojuje poruchova signalizace dle CSN 070703 a CSN 06 0310. . . . . e i . . T . .
(5) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

DXF schémata vyrobkii Buderus ke staZeni buderus.
schemata vyrobkt Buderus ke sfazeni na wiww-buderus.cz (6) U demineralizacniho setu P4000, P800 a P16000 jsou vodomér a méfi vodivosti soucasti Buderus

Ptiklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych &asti zafizeni bez narokd na tplnost. 06/2024
Zmény vyhrazeny.




Schéma zapojeni kaskady kondenzacnich kotl Logano plus SB325/SB625/SB745

Legenda:

AW Vystup TV

BR Externi hofak

DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
DV Uzaviraci ventil, 230 V, 3 bodovy

EK Vstup studené vody

FA Venkovni cidlo

FB Cidlo teploty TV

FK Cidlo teploty kotle

FM Filtr mechanickych nedistot

FV Cidlo teploty vystupu

FVS Vystupni ¢idlo systému

HK Otopny okruh

KR Zpétna klapka

HAVARIJNI
STAVY

Externi blokace kotlti SI 3 x 1.5

Oddéleni systému dle EN 1717
Obeéhové ¢erpadlo otop. okruhu
Nabijeci €erpadlo TV
Cirkula¢ni ¢erpadlo

Regula¢ni a uzaviraci ventil
Smésovaci ventil otop. okruhu
Filtr s magnetem

Pojistna skupina

Termostaticky ventil otopného télesa
Vodomér

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV Logalux SU...
Zmékeovaci zafizeni

HK3 - napf. okruh VZT

O

3x1.5%(max 5 A)

4 x1.5%(max 5 A)

2x0.75°

Logamatic 5311
CBC-BUS +FM-CM +FM-MM 3x15°

Logamatic 5311 4%x15° z
—
3x15° 3x15° Pz
230V /50 Hz I;I 230V /50 Hz I;I AW
2x0.75° X@
sv
7x15 | o 7x15% | o] KR
(max 8 A) (max 8 A), FK1
I i | —‘1
(1) BR (1) BR PS KR

@ 2x0.75° od

FB

DAé DAé ) e d%

Do
Logano plus SB... EK

Logano plus SB...

- Propojeni kot "Systém Tichelmann"

- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45

- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50

- Stacionarni kotle Logano plus SB325/SB625/SB745 s regulatory Logamatic 5000 maji svorky bezpe¢nostniho fetézce SI 17-18.
(Doporugeno pouzit modul FM-SI pro bezpe&nostni prvky die CSN EN 12 828)
Na tyto svorky se zapojuje poruchova signalizace dle CSN 070703 a CSN 06 0310 a prvky bezpe&nostni vybavy dle CSN 12 828.

(1) BR - Externi hofak (jisténi pfes externi rozvadéd
dle pouzitého typu, samostatny lankovy vodi¢
pro napajeni motoru ventilatoru, dimenze dle
technickych dat vyrobce hofaku)

(2) Pocet a typy otopnych okruhtl dle pouzitého
prislusenstvi regulaénich pfistroju.

Schéma ¢.:2 009

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZeni na www.buderus.cz (3) Cidlo umisténo v jimce (ne pfiloznil) Buderus
(4) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem _— =
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku 06/2024

(5) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

i
T

Priklady zafizeni obsahuji pouze schematické znazornéni jednotlivych &asti zatizeni bez naroku na uplnost.
Zmény vyhrazeny.




Schéma zapojeni kaskady kondenzacnich kotl Logano plus SB325/SB625/SB745 s vyuzitim nizkoteplotni a vysokoteplotni zpatecky

Legenda:

AW Vystup TV Cidlo teploty vystupu

BR Externi horak Vystupni ¢idlo systému

DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury Otopny okruh

DS Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx Zpétna klapka

DV Uzaviraci ventil, 230 V, 3 bodovy Oddéleni systému dle EN 1717
EK Vstup studené vody Obéhové Eerpadlo otop. okruhu
FA Venkovni ¢idlo Nabijeci Gerpadlo TV

FB Cidlo teploty TV Cirkulacni ¢erpadlo

FK Cidlo teploty kotle Regulaéni a uzaviraci ventil

FM Filtr mechanickych nedistot

HAVARIJNI
STAVY

Externi blokace kotlti SI 3 x 1.5

2X04075

Smeésovaci ventil otop. okruhu

Filtr s magnetem

Pojistna skupina

Termostaticky ventil otopného télesa
Vodomeér

HK2 - napf. okruh VZT

(.75

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV Logalux SU...

3x1.5%max 5 A)

4x1.5%(max 5 A)

2x0.4-0.75"

Logamatic 5311

CBC-BUS +FM-CM +FM-MM

Logamatic 5311 4%x15°
2 2
3x15 3x15
230 V /50 Hz I;I 230 V/50 Hz I;I
2
2x075 X@ 2x0.75°

sv )
7x15%] o

7x15% | B —
(max 8 A), TK2 rﬁg (max 8 A), FK1
1 1 1 1
(1) BR (1) BR

Logano plus SB... Logano plus SB...

S

- Propojeni kot "Systém Tichelmann"

- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45

- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50

- Stacionarni kotle Logano plus SB325/SB625/SB745 s regulatory Logamatic 5000 maiji svorky bezpecénostniho fetézce SI 17-18.
(Doporugeno pouzit modul FM-SI pro bezpeénostni prvky dle CSN EN 12 828)

Na tyto svorky se zapojuje poruchova signalizace dle CSN 070703 a CSN 06 0310 a prvky bezpe&nostni vybavy dle CSN 12 828.

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schematické znazornéni jednotlivych &asti zatizeni bez naroku na uplnost.
Zmény vyhrazeny.

(1) BR - Externi hofak (jisténi pfes externi rozvadéé
dle pouzitého typu, samostatny lankovy vodi¢
pro napajeni motoru ventilatoru, dimenze dle
technickych dat vyrobce hofaku)
(2) Cidlo umisténo v jimce (ne pfiloznit)
(3) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

i

Y

Buderus

Schéma €.:2 010

06/2024




Schéma zapojeni kaskady kondenzacénich kotl Logano plus SB325/SB625/SB745 a fizenim z nadfazeného systému MaR

Nadfazeny
systém
MaR

Externi blokace kotlt SI3x 1.52

Ridici signal 0-10 V - svorka U
(Fizeni vykonu/teploty)

Sumarni porucha - svorky AS (max 230V/8A)

Legenda:

BR Externi hofak

DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DV Uzaviraci ventil, 230 V, 3 bodovy

DS Demineraliza¢ni set pro tpravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody

FK Cidlo teploty kotle

FM Filtr mechanickych nedistot

FVS Vystupni ¢idlo systému

KR Zpétna klapka

0os Oddéleni systému dle EN 1717

SMF Filtr s magnetem

sV Pojistna skupina

\ Vodomér

VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout

7z Zmékcovaci zafizeni

2x0.75°

Logamatic 5311
+FM-CM

CBC-BUS
4x15°

3x15° 3x15° )
DS
230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz =]

0s \ ® KR FM -
2x0.75% X@ 2x075% X@ @ @ _l-@-{ Z M ﬁ M
VVK %‘

Logamatic 5311

sv
7x15%

oy 7x15% | o
(max 8 A) Q rﬂg (max 8 A), FK1 Q rﬂg
1 [ 1 [

(1) BR (1) BR

SMF @ SMF @

¥ = .0

Logano plus SB... Logano plus SB...

- Propojeni kot "Systém Tichelmann"
- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45 (1) BR - Externi horak (jisténi pfes externi rozvadés
- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50 dle pouzitého typu, samostatny lankovy vodi¢

- Stacionarni kotle Logano plus SB325/SB625/SB745 s regulatory Logamatic 5000 maji svorky bezpe&nostniho fetézce SI 17-18. pro napajeni motoru ventilatoru, dimenze dle
D . sit modul FM-S| b &nostni prvky die GSN EN 12 828 technickych dat vyrobce horaku)
(Doporueno pouZit modul F-S pro bezpetnostni prky die ) (2) Cidlo umisténo v jimce (ne pfiloznit)

Na tyto svorky se zapojuje poruchova signalizace dle CSN 070703 a CSN 06 0310 a prvky bezpecnostni vybavy dle CSN 12 828. (3) Zafizeni pro Gpravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfigem Schéma ¢&.:2 011
Buderus

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZeni na www.buderus.cz vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Ptiklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych &asti zafizeni bez narokd na tplnost. 06/2024

Zmény vyhrazeny.

Y




Schéma zapojeni kaskady kondenzacnich stacionarnich kotl Logano plus SB325/SB625/SB745

Legenda:

AW
BR
DA
DS
EK
FA
FB
FK
FM
FV

HK
KR
0os
PH

Vystup TV

Externi hofak

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Cidlo venkovni teploty

Cidlo teploty TV

Cidlo teploty kotle

Filtr mechanickych nedistot

Cidlo teploty vystupu

Cidlo tepoty THR

Otopny okruh

Zpétna klapka

Oddéleni systému dle EN 1717

Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu

Cerpadlo kotlového okruhu s fizenim 0-10 V
Vystup pro modulaci ¢erpadla kotlového okruhu
Nabijeci ¢erpadlo TV

Cirkula¢ni ¢erpadlo

Relé (obj. ¢.: 89 094 252)

Regula¢ni a uzaviraci ventil

SméSovaci ventil otop. okruhu

Filtr s magnetem

Pojistna skupina

Termohydraulicky rozdélova¢

Termostaticky ventil otop. télesa
Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
Vodomeér

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Zasobnik TV Logalux SU...

Zmékcovaci zafizeni

HK2 - napf. okruh VZT
[Cad

HAVARIJNi
STAVY

Externi blokace kotlti SI 3 x 1.52

CBC-BUS

2
Logamatic 5311 3x1.5

2 +FM-CM +FM-MM
2x0.75

3x1.5° 3x1.5° —= : PZ
230V /50 Hz 230V /50 Hz =] N
= — O AW
2x0.75° 2%0.75°
KR
7 7x15% | o]
KR

x1.5% F?(Z_
(max 8 A) (max 8 A), FK1
I t _
(1) BR (1) BR Ps

Logamatic 5311

—@—SI—ZQ

2x0.75 n_“

FB

&DAG q ]

Dod-=1
EK

Logano plus SB... Logano plus SB...

- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45
- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50

(1) BR - Externi hotfak (jisténi pfes externi rozvadéé
dle pouzitého typu, samostatny lankovy vodi¢
pro napajeni motoru ventilatoru, dimenze dle
technickych dat vyrobce hofaku)

(2) Pocet a typy otopnych okruhti dle pouzitého
prislusenstvi regulacnich pfistrojd.

- Stacionarni kotle Logano plus SB325/SB625/SB745 s regulatory Logamatic 5000 maiji svorky bezpecnostni fetézce SI 17-18.
(Doporugeno pouzit modul FM-SI pro bezpe&nostni prvky dle CSN EN 12 828)
Na tyto svorky se zapojuje poruchova signalizace dle CSN 070703 a CSN 06 0310 a prvky bezpeénostni vybavy dle CSN 12 828.
DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz

Schéma €.:2 012

Buderus
(3) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem -
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku 06/2024

(4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Bliz8i informace pro navrhovani stacionarnich kondenzacnich kotlti Buderus naleznete v projekénich podkladech.
Priklady zafizeni obsahuji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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