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Schéma zapojeni kondenzacniho kotle Logano plus GB212 s ohfevem TV a 2 otopnymi okruhy
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(1) Pojistna skupina Buderus BSS11 obsahuje manometr, odvzdus$iiova¢ a pojistny ventil 3 bary.
(2) Pokud neni regulator RC310 umistén v kotli, je nutné pouzit kotlovy displej BC30E.

(3) Volitelné pouZiti prostorového termostatu.
(4) Zafizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(5) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narok( na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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Vystup TV

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filtr mechanickych nedcistot

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem

Zpétna klapka

Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
Modul sméSovace otopného okruhu

Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu

Nabijeci ¢erpadlo TV

Cirkulacni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator

Prostorovy regulétor

Prostorovy modulaéni regulator

Regulaéni a uzaviraci ventil

Filtr s magnetem

Pojistna skupina

Venkovni ¢idlo

Cidlo teploty vystupu

Termostaticky ventil otopného télesa

Cidlo teploty TV

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vzorkovaci vypoustéci kohout

Zasobnik TV Logalux SU.../5 stojaty

nebo Logalux L.../2R lezaty

_E

Schéma ¢.:2 002

Buderus
06/2024




	Listy a pohledy
	Model


