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Schéma zapojeni kondenzaéniho kotle Logano plus GB212 a kotle na tuha paliva s akumulaénim zasobnikem
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Legenda:
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Vystup TV

Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filtr mechanickych nedistot

Cidlo zpatecky

Cidlo TV

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem

Zpétna klapka

Modul pro alternativni zdroj energie

Modul sméSovace otopného okruhu

Kotel na tuha paliva (krbova vlozka)

Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu

Nabijeci ¢erpadlo akum. zasobniku

Nabijeci ¢erpadlo TV

Cirkula¢ni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator

Filtr s magnetem

Pojistny ventil

Tricestny sméSovaci ventil

Venkovni ¢idlo

Cidlo teploty kotle na tuha paliva
Termostaticky ventil vychlazovani
Cidlo teploty akumulagniho zasobniku
Cidlo teploty akumulagniho zasobniku
Cidlo teploty akumulagniho zasobniku
Cidlo teploty vystupu

Termostaticky ventil otopného télesa
Cidlo teploty

Cidlo TV

Tricestny prepinaci ventil s pohonem
Smésovaci ventil otopného okruhu
Vodomér

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV Logalux SU../5
Akumulaéni zasobnik

(1) Pojistna skupina Buderus BSS11 obsahuje manometr, odvzdus$iiova¢ a pojistny ventil 3 bary.

(2) Hlidani provoznich podminek zdroje tepla na tuha paliva je ze strany stavby.

(3) Zafizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(4) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Schéma ¢.:2 003
Buderus

Predkreslena DXF schémata vyrobku Buderus naleznete na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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