Schéma zapojeni kaskady kondenzacnich kotll Logano plus GB212

WK DS @ 0s v(s) KR FM
< 0) K-y =1 oo [ o<
X o

Legenda:

AW Vystup TV
DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
DM10 Modul pro fizeni Skrtici klapky (integrovatelny do regulace kotle)
DS Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
EK Vstup studené vody
FA Venkovni ¢idlo
FB Cidlo TV
FM Filtr mechanickych nedistot
plyn 2 kPa plyn 2 kPa Eé (O;f)l:ntye‘())ls::h\/ysmpu
GB2121,7-25kPa GB2121,7-25 kPa HS Rychlomontazni modul bez sméSovade
HSM RychlomontéZni modul se sméSovacem
KR Zpétna klapka
Logano plus GB212 Logano plus GB212 MC400 Kaskadovy modul pro ovladani kaskady az 4 kotlt
MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
0os Oddéleni systému dle EN 1717
PK Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu / Nabijeci ¢erpadlo TV
- Propojeni kot "Systém Tichelmann" PS Nabijeci €erpadlo TV
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(1) Pojistna skupina Buderus BSS11 obsahuje manometr, odvzdusriova¢ a pojistny ventil 3 bary. ;ﬁ Sirku!aén'i 5er{?|ad|2°30v 3 bodovy
. . i 5 - s ) zaviraci ventil - , 3 bodov

(2) U kaskady kotld GB212 musi byt pouzit kotlovy displej BC30E na kazdém kotli. SMF Filtr s magnetem 4

(

3) Cidlo umist&no v jimce (ne pfilozné!) SR Smésovaci ventil otopného okruhu

(4) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku Sv Pojistna skupina
. ox . 5 . . . - THV Termostaticky ventil otopného télesa
5) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti & =g
©) ! TO Vystupni &idlo systému Schéma ¢.:2 004

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz \Y Vodomér

VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout BUderus

Priklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narok( na Uplnost. z Zasobnik TV 06/2024

Zmény vyhrazeny.
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