Schéma zapojeni kaskady kondenzacnich kotl Logano plus SB325/SB625/SB745

Legenda:

AW Vystup TV

BR Externi hofak

DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
DV Uzaviraci ventil, 230 V, 3 bodovy

EK Vstup studené vody

FA Venkovni cidlo

FB Cidlo teploty TV

FK Cidlo teploty kotle

FM Filtr mechanickych nedistot

FV Cidlo teploty vystupu

FVS Vystupni ¢idlo systému

HK Otopny okruh

KR Zpétna klapka

HAVARIJNI
STAVY

Externi blokace kotlti SI 3 x 1.5

Oddéleni systému dle EN 1717
Obeéhové ¢erpadlo otop. okruhu
Nabijeci €erpadlo TV
Cirkula¢ni ¢erpadlo

Regula¢ni a uzaviraci ventil
Smésovaci ventil otop. okruhu
Filtr s magnetem

Pojistna skupina

Termostaticky ventil otopného télesa
Vodomér

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV Logalux SU...
Zmékeovaci zafizeni
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- Propojeni kot "Systém Tichelmann"

- CBC-BUS - UTP kabel (kategorie 6) s koncovkou RJ45

- Pouzit stejné kotle (stejny hydraulicky odpor) - rozdéleni vykonu 50 : 50

- Stacionarni kotle Logano plus SB325/SB625/SB745 s regulatory Logamatic 5000 maji svorky bezpe¢nostniho fetézce SI 17-18.
(Doporugeno pouzit modul FM-SI pro bezpe&nostni prvky die CSN EN 12 828)
Na tyto svorky se zapojuje poruchova signalizace dle CSN 070703 a CSN 06 0310 a prvky bezpe&nostni vybavy dle CSN 12 828.

(1) BR - Externi hofak (jisténi pfes externi rozvadéd
dle pouzitého typu, samostatny lankovy vodi¢
pro napajeni motoru ventilatoru, dimenze dle
technickych dat vyrobce hofaku)

(2) Pocet a typy otopnych okruhtl dle pouzitého
prislusenstvi regulaénich pfistroju.

Schéma ¢.:2 009

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZeni na www.buderus.cz (3) Cidlo umisténo v jimce (ne pfiloznil) Buderus
(4) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem _— =
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku 06/2024

(5) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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Priklady zafizeni obsahuji pouze schematické znazornéni jednotlivych &asti zatizeni bez naroku na uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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