Schematické znazornéni tepelného Cerpadla
Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda
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Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokl na tplnost.

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.

Zakladni regulator HMC310 umi oviadat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100. U] Za”_ze”'_p'|° dpravy “;‘,’“e Y°gy ;(demp"”e'a"za,ﬁ"' f"“,i méficem Schéma ¢.:3 002
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy. vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku Buderus
(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti pettaloseelofns )

Bliz&i informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna ¢erpadla Logatherm WPL AR / WLW196i (3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy! 06/2024
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Predkreslena DXF schémata vyrobki Buderus naleznete na www.buderus.cz
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