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Schematické znazornéni tepelného cerpadla
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) bc2 3x1.52 AW Vystup teplé vody
20752 3x15 2 BP Bypass
230V PC1 4x15 DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
vC2 DS Demineralizaéni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
E Odvzdusnéni
HS...
) HSM.. EK Vstup studené vody
2x0.75 2x0.752 FBL Filterball (sougast dodavky TC)
MS100 FM Filtr mechanickych necistot
2x0.75% FE Napoustéci a vypoustéci kohout
HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
— N T HSM Rychlomontéazni sada se sméSovacem
3x15° HC Otopny okruh
oA IDU Vnitfni modul TC
3x1.52 = INPA Instalagni sada (soucasti dodavky TC)
IDU E X300 KR Zpétna klapka
MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni _E
: 2x0.75% MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
o obu Venkovni jednotka TC
0os Oddéleni systému dle EN 1717
IKSR PC Cerpadlo otopného okruhu
sp_l— PS1 Solarni obéhové ¢erpadlo
7 [« PW2 Cirkulaéni gerpadlo
ODU RC100 Obsluzna jednotka
X REG Regulator Logamatic HMC310
vl (integrovan ve vnitfnim modulu)
m SA Regulacni a uzaviraci ventil
— = A 2x075% |14x15° . SMF Magneticky odlu¢ovaé
_ W1 w1 SP1 Ochrana proti prepéti
I—SI—— —_ LL g4 FBL 2x2x0.75%stinény ' T0 Cidlo teploty
pr e ‘ T Venkovni gidio
(3) ‘ . TC Cidlo teploty otopného okruhu
SMF 230V (ODU 6; 8) L -
o I— — DA @ 3x 2.5 THV Termostaticky ventil OT
T82| — - e & L _‘/\/\ — 400V (ODU 11: 14) TS1 Cidlo teploty kolektoru
- 5x252 TS2 Cidlo teploty solarniho zasobniku
o=t \/ TW1 Cidlo teploty teplé vody
FBL \2 Vodomér
_ IT—T1 VC Smésovaci ventil otopného okruhu
VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
VW1 Tticestny prepinaci ventil TV
zZ Zasobnik TV Logalux SBH..., SMH...
EK ZWE Elektricka topna ty¢ o vykonu 2/4/6/9 kW
Akumulacni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.
Napousténi systému vytapéni pfes napoustéci ventil "EL" umistény ve vnitini jednotce provedeni T190.

Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100.
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem

vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
(3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy!
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(1) Pokud nebude zafizeni pInéno plnici stanici, je nutné instalovat odvzdugnéni ke kolektorovému poli na strese. Schéma ¢.: 3 004

Trubicové kolektory musi byt vzdy pInény pinici stanici.
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