Schematické znazornéni tepelného cerpadla
Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda
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Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.

Napousténi systému vytapéni pfes napoustéci ventil "EL" umistény ve vnitini jednotce provedeni T190.

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.

Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100.
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

Predkreslena DXF schémata vyrobkd Buderus naleznete na www.buderus.cz

AW

Legenda:
* AW Vystup teplé vody
6 Comfort RC100 H BP Bypass (u T190 véetné pojistného ventilu
a manometru - sougasti dodavky TC)
8 Comfort HC1 DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci
)= a vypoustéci armatury
11 Comfort 2x075° &/* DS Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody
Fady Pxxx
14 Comfort SA EK Vstup studené vody
:D'kl— FBL Filterball (soucast dodévky TC)
> FM Filtr mechanickych negistot
[ 1 HS Rychlomontézni sada bez sméSovace
HC Otopny okruh
IDU Vnitfni modul TC
2x0.75% INPA Instalagni sada (sougasti dodavky TC)
MCX KR Zpétna klapka
REG MC Bezpecnostni termostat podlahového vyt.
MK Cidlo rosného bodu (pouze pfi chlazeni)
X oDU Venkovni jednotka TC
(o] Oddéleni systému dle EN 1717
KR PC Cerpadlo otopného okruhu
3x1.5° PW2 Cirkulacni ¢erpadlo
RC100 Obsluzna jednotka
pCH RC100H Obsluzna jednotka s ¢idlem vihkosti
REG Regulator Logamatic HMC310
HS... (integrovan ve vnitfnim modulu)
SA Regulaéni a uzaviraci ventil
SMF Magneticky odlu¢ovac
T0 Cidlo teploty
™ Venkovni ¢idlo
THV Termostaticky ventil OT
TW1 Cidlo teploty teplé vody
= Vv Vodomér
o VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
MX300 VW1 Tricestny pfepinaci ventil TV _E>_
IDUE z Zasobnik TV Logalux SH...
@ e ZWE Elektricka topna ty¢ o vykonu 2/4/6/9 kW
|
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4
@3)
SMF ’ 230 V (ODU 6; 8)
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(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem

vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
(3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy!

Schéma ¢.: 3 001
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Schematické znazornéni tepelného Cerpadla
Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda
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é KR Legenda:
KR )
, 3x1.52 pC2 3x15 AW Vystup teplé vody
2x0.75 pCt 4x15° AZ Akumulaéni zasobnik Logalux P.../5S
ve2 DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody Fady Pxxx
HS... HSM... EK Vstup studené vody
EK Vstup studené vody
I ] FBL Filterball (sou¢ast dodavky TC)
2%0752 FM Filtr mechanickych necistot
. HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
HSM Rychlomont&zni sada se sméSovacem
) { HC Otopny okruh
3x1.5 IDU Vnitfni modul TC
DA INPA Instalaéni sada (souéasti dodavky TC)
T
IDUE = KR Zpétna Klapka _E>_
MX300 MC Bezpecnostni termostat podlahového vyt.
ax 15 MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
— 2%0.752 xd oDbU Venkovni jednotka T
| & DA 0s Oddéleni systému dle EN 1717
! PC Cerpadlo otopného okruhu
| PwW2 Cirkulaéni ¢erpadlo
| |l 207542 RC100  Obsluzna jednotka
PW2 . oDU REG Regulator Logamatic HMC310 (integrovan ve vnitfnim modulu)
SA Regulaéni a uzaviraci ventil
zZ SMF Magneticky odlu¢ovac
TO Cidlo teploty
[/_l KR ~ T Venkovni &idio
TC Cidlo teploty otopného okruhu
2x2x0.75%stinény THV Termostaticky ventil OT
. ,, .
|"’ —_— ‘ TW1 Cidlo teploty teplé vody
'f ‘ VCOo Tticestny prepinaci ventil pro zaji$téni provoz. podminek
i 230V (ODU 6: 8) Vv Vodomér
T0 3x2.5 VvC Smésovaci ventil otopného okruhu
= — —‘/\f\ Budenms 400 V (zODU 11;14) VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
- 5x25 VW1 Tticestny prepinaci til TV
— ~N y pfepinaci venti
= = z Zasobnik TV Logalux SH...
- b X INPA ZWE Elektricka topna ty¢ o vykonu 2/4/6/9 kW
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odvod kondenzatu

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokl na tplnost.

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.

Zakladni regulator HMC310 umi oviadat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100. U] Za”_ze”'_p'|° dpravy “;‘,’“e Y°gy ;(demp"”e'a"za,ﬁ"' f"“,i méficem Schéma ¢.:3 002
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy. vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku Buderus
(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti pettaloseelofns )

Bliz&i informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna ¢erpadla Logatherm WPL AR / WLW196i (3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy! 06/2024
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Predkreslena DXF schémata vyrobki Buderus naleznete na www.buderus.cz

Y




Schematické znazornéni tepelného cerpadla

Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda
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Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokl na tplnost.

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.

Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100.

Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

Predkreslena DXF schémata vyrobki Buderus naleznete na www.buderus.cz

% VVK

odvod kondenzatu

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

(3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy!

Legenda:
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IDU
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MK
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Vv
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VVK
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* 6 Comfort

8 Comfort
11 Comfort
14 Comfort

Vystup teplé vody

Akumulaéni zasobnik Logalux P.../5S

Expanzni nadoba v€. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody Fady Pxxx
Vstup studené vody

Filterball (sou¢ast dodavky TC)

Filtr mechanickych necistot

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontézni sada se sméSovacem

Otopny okruh

Vnitfni modul TC

Instalaéni sada (souéasti dodavky TC)

Zpétna klapka

Bezpecnostni termostat podlahového vyt.

Cidlo rosného bodu _E
Modul smésovace otopného okruhu

Venkovni jednotka TC

Oddéleni systému dle EN 1717

Cerpadlo otopného okruhu

Cirkulaéni ¢erpadlo

Rozpinaci relé, pouze pro chlazeni

Obsluzna jednotka

Obsluzna jednotka s ¢idlem vihkosti

Regulator Logamatic HMC310 (integrovan ve vnitfnim
modulu)

Regulaéni a uzaviraci ventil

Magneticky odlugovac

Cidlo teploty

Venkovni ¢idlo

Cidlo teploty otopného okruhu

Termostaticky ventil OT

Cidlo teploty teplé vody

Tricestny pfepinaci ventil pro zaji$téni provoz. podminek
Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Tticestny prepinaci ventil TV

Zasobnik TV Logalux SH...

Elektricka topna ty¢ o vykonu 2/4/6/9 kW

Schéma ¢.: 3 003
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. . . v s . v RC100
Schematické znazornéni tepelného cerpadla
. . HC1
Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda 0
2x0.75° &
* ., (HC2, HC3, HC4) 2x0.75%
7 - * 6 Comfort
T ’ —l>l;|<}
Oy 8 Comfort
(1) 230V
? E / Solarni kolektor Logasol é — SA 11 Comfort
:l%_ 14 Comfort
TS1 L 74 1
MM100
2x0.75°
SP1
| Mc P
REG
X X TC2 2x0.75°
R Legenda:
KR
) bc2 3x1.52 AW Vystup teplé vody
20752 3x15 2 BP Bypass
230V PC1 4x15 DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
vC2 DS Demineralizaéni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
E Odvzdusnéni
HS...
) HSM.. EK Vstup studené vody
2x0.75 2x0.752 FBL Filterball (sougast dodavky TC)
MS100 FM Filtr mechanickych necistot
2x0.75% FE Napoustéci a vypoustéci kohout
HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
— N T HSM Rychlomontéazni sada se sméSovacem
3x15° HC Otopny okruh
oA IDU Vnitfni modul TC
3x1.52 = INPA Instalagni sada (soucasti dodavky TC)
IDU E X300 KR Zpétna klapka
MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni _E
: 2x0.75% MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
o obu Venkovni jednotka TC
0os Oddéleni systému dle EN 1717
IKSR PC Cerpadlo otopného okruhu
sp_l— PS1 Solarni obéhové ¢erpadlo
7 [« PW2 Cirkulaéni gerpadlo
ODU RC100 Obsluzna jednotka
X REG Regulator Logamatic HMC310
vl (integrovan ve vnitfnim modulu)
m SA Regulacni a uzaviraci ventil
— = A 2x075% |14x15° . SMF Magneticky odlu¢ovaé
_ W1 w1 SP1 Ochrana proti prepéti
I—SI—— —_ LL g4 FBL 2x2x0.75%stinény ' T0 Cidlo teploty
pr e ‘ T Venkovni gidio
(3) ‘ . TC Cidlo teploty otopného okruhu
SMF 230V (ODU 6; 8) L -
o I— — DA @ 3x 2.5 THV Termostaticky ventil OT
T82| — - e & L _‘/\/\ — 400V (ODU 11: 14) TS1 Cidlo teploty kolektoru
- 5x252 TS2 Cidlo teploty solarniho zasobniku
o=t \/ TW1 Cidlo teploty teplé vody
FBL \2 Vodomér
_ IT—T1 VC Smésovaci ventil otopného okruhu
VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
VW1 Tticestny prepinaci ventil TV
zZ Zasobnik TV Logalux SBH..., SMH...
EK ZWE Elektricka topna ty¢ o vykonu 2/4/6/9 kW
Akumulacni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.
Napousténi systému vytapéni pfes napoustéci ventil "EL" umistény ve vnitini jednotce provedeni T190.

Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100.
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem

vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
(3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy!

vy

(1) Pokud nebude zafizeni pInéno plnici stanici, je nutné instalovat odvzdugnéni ke kolektorovému poli na strese. Schéma ¢.: 3 004

Trubicové kolektory musi byt vzdy pInény pinici stanici.

Buderus

Bliz&i informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna ¢erpadla Logatherm WPL AR / WLW196i

06/2024

Predkreslena DXF schémata vyrobki Buderus naleznete na www.buderus.cz
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Schematické znazornéni tepelného cerpadla

Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda
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odvod kondenzatu

Legenda:

AW
BP

DA

DS

EK

EL
FBL
FM

HC

HS
HSM
IDU
INPA
KR

MC
MM100
MP100
Oobu
0os

PC
PSB
PW2
RC100
REG

RSB
SA
SMF
TO
™
TC
THV
Vv
VvC
vC1
VVK
WT
ZWE

*6T190

8 T190
11 T190
14 T190

Vystup teplé vody

Bypass (u T190 véetné pojistného ventilu

a manometru - soucasti dodavky)

Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Napoustéci a vypoustéci armatura

Filterball (sou¢ast dodavky TC)

Filtr mechanickych necistot

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem

Vnitfni modul TC _E
Instalagni sada (sougasti dodavky TC)

Zpétna klapka

Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni

Modul smésovace otopného okruhu

Bazénovy modul

Venkovni jednotka TC

Oddeéleni systému dle EN 1717

Cerpadlo otopného okruhu

Filtracni ¢erpadlo

Cirkulaéni ¢erpadlo

Obsluzna jednotka

Regulator Logamatic HMC310 (integrovan ve vnitfnim
modulu)

Bazénova regulace

Regulac¢ni a uzaviraci ventil

Magneticky odlu¢ovac

Cidlo teploty

Venkovni ¢idlo

Cidlo teploty otopného okruhu

Termostaticky ventil OT

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu

Smésovaci ventil pro ohfev bazénu

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Bazénovy vyménik

Elektricka topna ty¢ o vykonu 2/4/6/9 kW

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech. %

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znézornéni jednotlivych &asti zafizeni bez nérokl na tplnost.
Napousténi systému vytapéni pres napoustéci ventil "EL" umistény ve vnitini jednotce provedeni T190.

Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dal$i je nutné pouzit modul MM100.
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

Bliz&i informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna ¢erpadla Logatherm WPL AR / WLW196i

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz

VVK

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Y

Schéma ¢.: 3 005
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Schematické znazornéni tepelného cerpadla

Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda
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Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokl na tplnost.

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.

Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100.

Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

Predkreslena DXF schémata vyrobki Buderus naleznete na www.buderus.cz
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(1) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineraliza¢ni filtr s méfi¢em
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(2) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
(3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy!

Legenda:
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REG
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* 6 Comfort

8 Comfort
11 Comfort
14 Comfort

Vystup teplé vody

Akumulaéni zasobnik Logalux P.../5S

Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filterball (sougast dodavky TC)

Filtr mechanickych necistot

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem

Vnitfni modul TC

Instalaéni sada (souéasti dodavky TC)

Zpétna klapka

Bezpecnostni termostat podlahového vyt.

Modul sméSovace otopného okruhu

Bazénovy modul

Venkovni jednotka TC

Oddéleni systému dle EN 1717

Cerpadlo otopného okruhu —E
Filtracni ¢erpadlo

Cirkulaéni ¢erpadlo

Obsluzna jednotka

Regulator Logamatic HMC310
(integrovan ve vnitinim modulu)
Bazénova regulace

Regulacéni a uzaviraci ventil
Magneticky odlu¢ova¢

Cidlo teploty

Venkovni ¢idlo

Cidlo teploty otopného okruhu
Termostaticky ventil OT

Cidlo teploty teplé vody

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Tricestny pFepinaci ventil pro zajisténi
provoznich podminek

Smésovaci ventil pro ohfev bazénu
Vzorkovaci vypoustéci kohout
Tticestny pFepinaci ventil TV
Bazénovy vymeénik

Zasobnik TV Logalux SH...

Elektricka topna ty¢ o vykonu 3/6/9 kW

Schéma ¢.: 3 006

Buderus

06/2024




Schematické znazornéni tepelného cerpadla

Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda

@5

=2 —bod J'i

KV

FBL

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroki na tplnost.

Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100.
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

DA

Bliz&i informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna ¢erpadla Logatherm WPL AR / WLW196i

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz

VVK %‘

(1) Pokud nebude zafizeni pInéno plnici stanici, je nutné instalovat odvzdusnéni ke

2x0.75° (HC2, HC3, HC4) 2x075°
THV &
230V 230V
— SA
r Z |
eM L MM100 MM100
Solarni kolektor Logasol
2x0.75°
/
T ? MCc
a7
g 2x0.75° X TC1 X TC2 2x0.75°
Zl
KR KR
2 PC1 2
) 2x0.757 3x1.5 pC2 3x15
2x0.75 4x15 4x15°
VvC1 P vC2
2x0.75° 2
2x0.75
Ms100 * HSM. . HSM
| ]
2x0.75°
r
{
3x1.5° ) %
3x15 =
o DA
IDUE MX300
¢ r
| 2
2x0.75
1 I WWM R e 2
¢ Xe | ==t 2x0.75-1 ODU
i & oA z 4x1.5
KR KR KR A A
PW2 I, .
(ol | A
| \: ™w1 KR '
PS1 T
S | I 2x2x0.75 stinény ‘
I N M T )
Logasol KS01.. | | ol Lx 230V (ODU 6; 8)
| | kr 250 1M\ 3x25°
| I, . /1 ) — — "\ Buderue 400V (ODU 11; 14)
1o 5x25°
— - — TO A veo — —w
2x0.75° TSl T
ot —— 1T\ T\
==

EK

Legenda:

AW
DA

DS

E

EK
FBL
FE

FM

HC
HSM
IDU
INPA
KR

KV

MC
MM100
MS100
Oobu
0os

PC
PS1
PW2
RC100
REG

SA
SMF
SP
TO
™
TAS
TC
THV
TS1
TS2
TW1

VvC
VCOo

VVK
Vw1

ZWE

kolektorovému poli na stfe$e Trubicové kolektory musi byt vzdy pInény pinici stanici.

(2) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineraliza¢ni filtr s méfi¢em

vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(3) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
(4) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pritoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy!

* 6 Comfort

8 Comfort
11 Comfort
14 Comfort

Vystup teplé vody

Expanzni nadoba vé&. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Odvzdusnéni

Vstup studené vody

Filterball (sou¢ast dodavky TC)

Napoustéci a vypoustéci kohout

Filtr mechanickych nedistot

Otopny okruh

Rychlomont&zni sada se sméSovacem

Vnitfni modul TC

Instala&ni sada (sougasti dodavky TC)

Zpétna klapka

Krbova vloZka/kotel na tuhé paliva

Bezpecnostni termostat podlahového vyt.

Modul smésovace otopného okruhu

Solarni modul

Venkovni jednotka TC

Oddéleni systému dle EN 1717

Cerpadlo otopného okruhu _E
Solarni obéhové erpadlo

Cirkulaéni ¢erpadlo

Obsluzna jednotka

Regulator Logamatic HMC310
(integrovan ve vnitfnim modulu)
Regulaéni a uzaviraci ventil
Magneticky odlu¢ovac

Ochrana proti prepéti

Cidlo teploty

Venkovni ¢idlo

Vychlazovaci smycka

Cidlo teploty otopného okruhu
Termostaticky ventil OT

Cidlo teploty kolektoru

Cidlo teploty solarniho zasobniku
Cidlo teploty teplé vody

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Tricestny pfepinaci ventil pro zajisténi
provoznich podminek

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Tticestny pfepinaci ventil TV
Akumulacéni zasobnik Logalux HS...

s pratokovym ohifevem TV

Elektricka topna ty¢ o vykonu 2/4/6/9 kW

Schéma ¢.: 3 007

Buderus

06/2024
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. . . v s . v RC100
Schematické znazornéni tepelného cerpadla (HC2, HC3, HCA)
. . HC1 ) ,
* *
Logatherm WLW196i * AR/ AR S+ /IR a WPL AR * systému vzduch/voda . 0 -
2x0.75 = F'
z THY & 2x0.75%
g * 6 Comfort
8 Comfort
n P 230V 230V
’ — A 11 Comfort
D —— 14 Comfort
’ 1 C L4 ] 2
I 2 MM100 MM100
| 7
| 2x0.75
| PW2 mMc
3x1.5° REG
2x0.75° X TC1 X TC2 2x0.75°
KR 4
| AW KR KR
2 PC1 2 .
| 2x0752 3><1.52 pC2 3x15 - Legenda:
I 4x1.5 4x1.5
AW Vystup teplé vody
: Velyg vez AZ Akumulaéni zasobnik Logalux P../MS
[ w1 2 DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
il 2x0.75 2x0.75° HSM... HSM... DS Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
— — r 1 EK Vstup studené vody
X‘i - = ! FBL Filterball (soucast dodavky TC)
é ) _ FM Filtr mechanickych necistot
=g DA = HC Otopny okruh
EK FBL { HSM Rychlomontazni sada se sméSovacem
| | IDU Vnitini modul TC
— DA INPA Instalaéni sada (souéasti dodavky TC)
A DU E o K Plynovy kotel
Nl MX300 KR Zpétna Klapka
AN KV Krbova vlozka/kotel na tuhd paliva —E}—
MC Bezpecnostni termostat podlahového vyt.
MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
obu Venkovni jednotka TC
3x1.5 os Oddéleni systému dle EN 1717
: PC Cerpadlo otopného okruhu
PW2 Cirkulaéni ¢erpadlo
AZ To 2 oby RC100 Obsluzna jednotka
1o 2x0.75 REG Regulator Logamatic HMC310
(integrovan ve vnitinim modulu)
KV & A SA Regulacni a uzaviraci ventil
‘ . SMF Magneticky odlugovac
TAS T0 Cidlo teploty
DX ' ™ Venkovni ¢idlo
VW1 ‘ TAS Vychlazovaci smycka
i INPA 230V (ODU6:8) TC Cidlo teploty otopného okruhu
DA 3x25 THV Termostaticky ventil OT
— _N Buserus 400 V (ODU 11;14) TW1 Cidlo teploty teplé vody
l_ 5x25 \% Vodomér
o VCO0 Tricestny pFepinaci ventil pro zajisténi
I I INPA provoznich podminek
) 1) X vC Smésovaci ventil otopného okruhu
- VWK FM KR v 0s DS VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
> D }.@4_ E VW1 Tticestny pfepinaci ventil TV
z Zasobnik TV Logalux SH...
»}é % Wi
odvod kondenzatu
Kotle fady Logamax GB Ize ovladat pomoci modulu EM10 (MU100 pro GB122i a GB212) signélem 0-10 V z regulace HMC310.
Je nutné demontovat pohon v jednotce IDU B v oteviené poloze.

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokl na tplnost.

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem Schéma &.: 3 008
Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100. vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku .
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSovane otopné okruhy. (2) U demineralizagniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfic vodivosti souasti Buderus
Bliz&i informace pro navrhovani tepelného &erpadla naleznete v Projek&nich podkladech pro tepelna erpadla Logatherm WPL AR / WLW196i (3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy! 06/2024

Predkreslena DXF schémata vyrobki Buderus naleznete na www.buderus.cz




Schematické znazornéni tepelného cerpadla
Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda

RC100

(HC2, HC3, HC4)

2x0.75% P R
2x0.75
THY
— SA
r 1 |
MM100
2x0.75°
7 Mc P
T ’ REG
D X TC2 2x0.75°
Z X
A KR
KR
3x1.5°
2x075 2x0.75 3x15° PC2 S
1 4x15
ve2
2 0-10 V nebo HS... HSM..
3x1.5 230V
| ]
. 2x0.757
4x15
| %
M DA
=
IDUB o
| MX300
|
|
I PW2
KR z 2x0.75-1%
AW 230 V ODU
|
| _
| _
= [
] | _ ‘
i [ = 2x2x0.75”stinény
x2x0. stinen
To 2x0.75? | [T 2x0.75° Y ‘
TWA
—
= — 230V (ODU 6; 8)
3x25°
ElquA = >> I —‘/\ /N Buderus 400 V (ODU 11; 14)
5x25°
I I FBL ﬁ I I ‘
AZ Z 1) X

&« MIﬁ]MS}}-@I—E

Kotle fady Logamax GB Ize ovladat pomoci modulu MU100 pro GB122i/ GB172i.2/ GB192i a GB212 signalem 0-10 V nebo spinacim kontaktem z regulace HMC300.
Je nutné demontovat pohon v jednotce IDU B v oteviené poloze.

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokl na tplnost.

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.

Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100.

Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

Predkreslena DXF schémata vyrobkd Buderus naleznete na www.buderus.cz

VVK

odvod kondenzatu

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(2) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

Legenda:

AW
AZ
DA
DS
EK
FBL
FM
HC
HS
HSM
IDU
INPA

KR

MC
MM100
(e]s]V]

(3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy!

vy

* 6 Light

8 Light
11 Light
14 Light

Vystup teplé vody

Akumulaéni zasobnik Logalux P.../5S

Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypous$téci armatury
Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filterball (sou¢ast dodavky TC)

Filtr mechanickych negistot

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem

Vnitfni modul TC

Instalaéni sada (sougasti dodavky TC) _E
Plynovy kotel

Zpétna klapka

Bezpecnostni termostat podlahového vyt.
Modul sméSovace otopného okruhu
Venkovni jednotka TC

Oddéleni systému dle EN 1717
Cerpadlo otopného okruhu

Cirkulaéni ¢erpadlo

Obsluzna jednotka

Regulator Logamatic HMC310
(integrovan ve vnitfnim modulu)
Regulaéni a uzaviraci ventil

Magneticky odlu¢ova¢

Cidlo teploty

Venkovni ¢idlo

Cidlo teploty otopného okruhu
Termohydraulicky rozdélova¢
Termostaticky ventil OT

Cidlo teploty teplé vody

Vodomér

Tricestny pfepinaci ventil pro zajisténi
provoznich podminek

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vzorkovaci vypoustéci kohout

Tricestny pfepinaci ventil TV

Zasobnik TV Logalux SMH...

Schéma ¢.: 3 009

Buderus

06/2024
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Schematické znazornéni tepelného cerpadla
Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda

REG

RC100

HC1

THV

(HC2, HC3, HC4)

RC100

2x

SA

0.75%

230V

1 MM100

2

2x0.75
2x0.75% mc
2x0.75°
X X TC2 2x0.75%
REG KR KR
2
Ax18 pc2 3x1.52
PC1 4x15
ve2
2x0.75 2x0.75° HS...
HSM...
| ]
2x0.75%
SMF
r
IDU E DA
= e
o @ ODU
) MX300 DA SG Ready
3x15 ZWE Smart Heat Pumps
2 2x0.75-1%
2x0.75 4x152
ks (NG
5x25° '
] \V
| [ [ 2x2x0.75%stinény ‘
|
| 3x25°
| oL — Buterus. («
PW2 D>< I~ A 5x25
Z vee INPA _.
. AZ } 4 ) o =il
AW KR | | SMF EL
! M L N— T TO @
| Y
IDU E =
| o
: MX300 odvod kondenzatu
2x075° = ———|— oDU
TW1
DA - i
Ee - — M
= [
—
=3-Dod L ‘
FBL
I I I ‘
o v, . e " N . - POES . PN P . - o . 3)(2’52
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Gplnost. _A/\ Budere
Akumulacni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech. 5x25°
Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dalsi je nutné pouzit modul MM100.
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

podkladech pro tepelna ¢erpadla Logatherm WPL AR / WLW 196i

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz

EK

odvod kondenzatu

230V (ODU 6; 8)

400V (ODU 11; 14)

230V (ODU 6; 8)

400V (ODU 11; 14)

* 6 Comfort
8 Comfort

11 Comfort
14 Comfort

Legenda:

AW Vystup teplé vody

AZ Akumulaéni zasobnik Logalux P.../M

DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury

DS Demineralizaéni set pro Upravu topné vody Fady Pxxxx

EK Vstup studené vody

FBL Filterball (sou¢ast dodavky TC)

FM Filtr mechanickych necistot

HS Rychlomontazni sada bez sméSovace

HSM Rychlomontézni sada se sméSovacem

HC Otopny okruh

IDU Vnitfni modul TC

INPA Instala&ni sada (sougasti dodavky TC)

KK Kulovy kohout

KR Zpétna klapka

MC Bezpecnostni termostat podlahového vyt.

MM100 Modul smésovace otopného okruhu

obuU Venkovni jednotka TC

0os Oddéleni systému dle EN 1717

PC Cerpadlo otopného okruhu

PW2 Cirkulaéni ¢erpadlo

RC100 Obsluzna jednotka

REG Regulator Logamatic HMC310 (integrovan ve vnitfnim modulu)

SA Regulaéni a uzaviraci ventil

SMF Magneticky odlu¢ovac

TO Cidlo teploty

T Venkovni ¢idlo

TC Cidlo teploty otopného okruhu

THV Termostaticky ventil OT

TW1 Cidlo teploty teplé vody

\Y Vodomér

VCo Tticestny prepinaci ventil pro zaji$téni provoz. podminek

vC Smésovaci ventil otopného okruhu

VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout

VW1 Tticestny prepinaci ventil TV

z Zasobnik TV Logalux SH...
ZWE Elektricka topna ty¢ o vykonu 3/6/9 kW

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(2) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou
vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

(3) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pratoku,
jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy!

_E
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