Schematické znazornéni tepelného cerpadla

Logatherm WLW196i AR / AR S+ /IR a WPL AR systému vzduch/voda
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Vystup teplé vody

Bypass (u T190 véetné pojistného ventilu

a manometru - soucasti dodavky)

Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Napoustéci a vypoustéci armatura

Filterball (sou¢ast dodavky TC)

Filtr mechanickych necistot

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem

Vnitfni modul TC _E
Instalagni sada (sougasti dodavky TC)

Zpétna klapka

Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni

Modul smésovace otopného okruhu

Bazénovy modul

Venkovni jednotka TC

Oddeéleni systému dle EN 1717

Cerpadlo otopného okruhu

Filtracni ¢erpadlo

Cirkulaéni ¢erpadlo

Obsluzna jednotka

Regulator Logamatic HMC310 (integrovan ve vnitfnim
modulu)

Bazénova regulace

Regulac¢ni a uzaviraci ventil

Magneticky odlu¢ovac

Cidlo teploty

Venkovni ¢idlo

Cidlo teploty otopného okruhu

Termostaticky ventil OT

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu

Smésovaci ventil pro ohfev bazénu

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Bazénovy vyménik

Elektricka topna ty¢ o vykonu 2/4/6/9 kW

Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech. %

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znézornéni jednotlivych &asti zafizeni bez nérokl na tplnost.
Napousténi systému vytapéni pres napoustéci ventil "EL" umistény ve vnitini jednotce provedeni T190.

Zakladni regulator HMC310 umi ovladat 1 pfimy otopny okruh, pro kazdy dal$i je nutné pouzit modul MM100.
Max. je mozné pouzit 3 moduly MM100 - 3 sméSované otopné okruhy.

Bliz&i informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna ¢erpadla Logatherm WPL AR / WLW196i

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz

VVK

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem
vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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