Schematické znazornéni splitového tepelného Eerpadla Logatherm WLW166i* systému vzduch/voda
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2 Legenda:
@ Solarni kolektor Logasol 22015 — 20y
AW Vystup teplé vody
AZ Akumulaéni zasobnik Logalux P.../5S
[ DA Expanzni nadoba v€. uzaviraci a vypoustéci armatury
MM100 DS Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody Fady Pxxx
E Odvzdusnéni
, EK Vstup studené vody
2x075 FBL Filterball (soucast dodavky TC)
Mc WP FM Filtr mechanickych necistot
REG HC Otopny okruh
X R HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
X TC2 2x0.75 HSM Rychlomontazni sada se smésovatem
KR Zpétna klapka
2%0.752 KR KR MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
230V 3x15° MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
3x15° PC2 ) MS100 Solarni modul
PC1 4x15 0s Oddéleni systému dle EN 1717
vez PC Cerpadlo otopného okruhu
2x0.752 PS Solarni obéhové cerpadlo
or MS100 2x075" HS- HSM.. PW2 Cirkulagni Gerpadio
RC100 Obsluzna jednotka
1 ] REG Regulator Logamatic HMC300
2x0.75° (integrovan ve vnitfnim modulu)
SA Regulaéni a uzaviraci ventil
SMF Magneticky odlu¢ovaé
SP Ochrana proti pfepéti
3x15 oA TO Cidlo teploty
4x152 ™ \!enkovni ¢idlo
2x0.75% WLW166i E @ TC Cidlo teploty otopného okruhu —E
2 o THV Termostaticky ventil OT
3x1.5 - MX300 TS1 Cidlo teploty kolektoru
r TS2 Cidlo teploty solarniho zasobniku
L ¢ | WWM  gr AN TWA1 Cidlo teploty teplé vody
| EK 2% 0.75-12 \4 Vodomér
@ @ DXe | vC Smésovaci ventil otopného okruhu
FE DA A VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
KR KR M T— VW1 Tticestny prepinaci ventil TV
KR P2 100V z Zasobnik TV Logalux EWMH..., SMH. ..
’F_ l | AW - = Wi 5x25° ZWE Elektricka topna ty¢ o vykonu 2/4/6/9 kW
— o
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=P EK VWK il KR 4 os DS 1) Cu 1/2" a 1/4" pro 4 SP AR # '///
EK FBL > ><H-T1 F@-I— IE Cu 5/8" a 1/4" pro 6, 8 SP AR
Cu 5/8"a 3/8" pro 10, 12, 14 SP AR s
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Akumulaéni nadoba - vice informaci v projekénich podkladech.
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narok( na Gplnost!
: ) L | ) | » . L ) | (2) Pokud nebude zafizeni pInéno pinici stanici, je nutné instalovat odvzdusnéni ke kolektorovému poli na strese.
Topny E(a'bé?l odv’odu konfie‘za'tu:'antrnl a \V/evnk’ovnl modul je nutné pTO!)OjIl vodi¢em ('sovur:fast dod_a'vlfy_/ topného kabelu). Trubicové kolektory musi byt vzdy pinény pinici stanici.
Napousténi systému vytapéni pfes napoustsci ventil "EL" (u provedeni T190, EL umistény ve vnitini jednotce). (3) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizac¢ni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku Schéma &.:3 104

Gerpadla Logatherm WPLS.2 (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnikt TV, akumulaénich zasobnikd,
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentt pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobkd Buderus naleznete na www.buderus.cz

(4) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
(5) Nutné zkontrolovat hydraulicky dle pritoku, jinak umistit na vratné potrubi z otopné soustavy!

vy

Buderus

06/2024




	Listy a pohledy
	Model


