Schematické znazornéni tepelného Cerpadla Logatherm WLW276 systému vzduch/voda
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Serpadla Logatherm WLW (postup pfi dimenzovani tepelnych Eerpadel, zasobniki TV, akumula¢nich zésobniku,

kon

lenzatu

ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentt pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokl na uplnost.

Zmény vyhrazeny.
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(1) MoZnost pfipojeni k internetu (datovy kabel s koncovkou RJ45) - vzdalena sprava a monitoring

Legenda:
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(2) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(3) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

vy

Pratokovy ohfiva¢ TV Logalux Fxxx

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Vypoustéci/napoustéci ventil

Elektricky bivalentni zdroj

Filtr

Filtr mechanickych necistot

Cidlo teploty akumulaéniho zasobniku nahofe (&idlo
pfilozni, 9 mm, sou¢ast FM-AM)

Cidlo teploty akumulaéniho zasobniku uprostfed (&idlo
ptilozni, neni sou¢ast FM-AM)

Cidlo teploty akumulaéniho zasobniku dole (&idlo
ptilozni, 9 mm, sou¢ast FM-AM)

Cidlo teploty vystupu

Cidlo teploty THR

Otopny okruh

Elektricka topna ty¢

Kotel Logamax plus

Zpétna klapka

Oddéleni systému dle EN 1717

Obéhové ¢erpadlo otop. okruhu

Akumulacni zasobnik PW / BP

Kotlové modulaéni &erpadlo (integrovano v CS)
Rozpinaci relé

Regulaéni a uzaviraci ventil

Smésovaci ventil otopného okruhu

Magneticky odlu¢ovac

Pojistny ventil 3/6 bar (integrovan v CS)
Termohydraulicky rozdélova¢

Cidlo teploty akumulaéniho zasobniku (nahofe)
pro tepelné Cerpadlo

Vodomér

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Tepla voda
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