Schematické znazornéni tepelného Cerpadla Logatherm WLW276 systému vzduch/voda

nadfazeny systém
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Legenda:

DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
DS Demineraliza¢ni set pro Upravu topné vody Pxxx
EK Vstup studené vody
EL Vypoustéci/napoustéci ventil
EZ Elektricky bivalentni zdroj
@ 0 F Fitr
WK M R v os DSy —®— FA Venkovni &idlo
EK FM Filtr mechanickych nedistot
> -7 "@" > -63 > KR Zpétna Klapka
0os Oddéleni systému dle EN 1717
% PS Akumulaéni zasobnik PW / BP
R Rozpinaci relé
SMF Filtr s magnetem
SV Pojistny ventil 6 bar (integrovan v CS)
Vv Vodomér
I&I , I%I Vzorkovaci vypoustéci kohout
RS485 (3 x0,75)
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Bliz&i informace pro navrhovani tepelného cerpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna Schéma &.
Cerpadla Logatherm WLW (postup pfi dimenzovani tepelnych ¢erpadel, zasobnikd TV, akumulaénich zasobnikd, (1) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

ohfevu bazénové vody a dalSich nutnych komponentt pro spravnou funkci celého systému). (2) U demineraliza€niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi€ vodivosti sougasti Buderus

Predkreslena DXF schémata vyrobkd Buderus naleznete na www.buderus.cz 06/2024
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zafizeni bez naroku na uplnost.

Zmeény vyhrazeny.
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