Schematické znazornéni tepelného ¢erpadla Compress 5000 (Logatherm WLW286) * systému vzduch/voda
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Cerpadla Logatherm WLW (postup pfi dimenzovani tepelnych ¢erpadel, zasobnikd TV, akumulaénich zasobnik,
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponenttl pro spravnou funkci celého systému).

Vystup teplé vody

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Dvojity diferenéni beztlaky rozdélovac
Demineraliza¢ni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody
Vypoustéci/napoustéci ventil

Elektricka topna ty¢

Elektricka topna ty¢

Elektricky rozvadéc (stykace, jisténi)
Filterball

Filtr mechanickych nedistot

Regulace TC (WPM100)

Regulace kaskady TC (WPM100K)
Rychlomontazni sada se sméSovatem
Zpétna klapka

Manometr

Rychlomontazni sada se sméSovatem
Cerpadlo otopného okruhu

Obéhové ¢erpadlo s fizenim 0-10 V
Vystup pro modulaci obéhového cerpadla
Obéhové ¢erpadlo s fizenim 0-10 V
Vystup pro modulaci obéhového cerpadla
Smeésovaci ventil otopného okruhu
Cirkula¢ni ¢erpadlo

Oddéleni systému dle EN 1717
Akumula¢ni zasobnik PW / BP

Relé (u originalnich ob&hovych ¢erpadel UPH je soucasti dodavky)
Cidlo venkovni teploty pro TC

Cidlo teploty zpategky otopného okruhu
Cidlo teploty zasobniku TV

Cidlo otopného okruhu

Zasobnik TV Logalux SF

Regula¢ni a uzaviraci ventil

Filtr s magnetem

Pojistny ventil

Bezpecnostni termostat (podlahové vyt.)
Vodomér

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Zasobnik TV SH/ WP

Elektricka topna ty¢

HPC300K
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Predkreslena DXF schémata vyrobkd Buderus naleznete na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na uplnost.

Zmény vyhrazeny.
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(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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