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Schematické znazornéni tepelného cerpadla Compress 5000 (Logatherm WLW286) * systému vzduch/voda * 38 AR
Legenda: HC1 HC2
AW Vystup teplé vody 0s Oddéleni systému dle EN 1717 & /;gé’; & /;gé
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury PS Akumulaéni zasobnik BH 1000 C / PSP 1000 K
DS Demineraliza¢ni set pro Upravu topné vody fady Pxxx R Relé (u originalnich ob&hovych ¢erpadel UPH je soucasti dodavky)
EK Vstup studené vody . R1 Cidlo venkovni teploty pro TC SA SA
EL Vypoustéci/napoustéci ventil R2.2 Cidlo teploty na vystupu z akumulaéniho zasobniku :D"'Q—
E9 Elektricka topna ty¢ R3 &idlo teploty TV
E10 Elektricka topna ty& iyt o "I Y o okruh == jva ]
EV Elektricky rozvadéc (stykad, jistic, relé) idlo teploty otopného okruhu 2x0.757
E Filtr SA Regulaéni a uzaviraci ventil
EBL Filterball SMF Filtr s magnetem
Lo ; MK1
FM Filtr mechanickych necistot SV Pojistny ventil . 3x1.5° * MK2 | 3x1.5°
HC Otopny okruh TWH Bezpecnostni termostat (podlahové vyt.) _
& TWH
HPC300  Regulace TC (WPM 100) WK Vzorkovaci vypoustéol kohout = =
HS Rychlomontazni sada bez sméSovace Y12 Ctyfcestny pF);F:)inaci ventil X 2%0.752
HSM Rychlomontazni sada se sméSovacem '
KR Zgétné Klapka z Zasobnik TV WP 700 R/ SH 700 R X RS
MAN Manometr KR ®
MK Cidlo rosného bodu
= . M13 M15
M13 Cerpadlo otopného okruhu 4x 152
M15 Cerpadlo otopného okruhu M22
M16 Obéhové cerpadlo s fizenim 0-10 V SV vaN
M16 Mod  Vystup pro modulaci obéhového Eerpadla HS... HSM...
M18 Obéhové ¢erpadlo s fizenim 0-10 V
M18 Mod  Vystup pro modulaci ob&hového cerpadla I ]
M22 Smésovaci ventil otopného okruhu !
M24 Cirkulaéni Gerpadio t SMF |
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Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

&erpadla Logatherm WLW (postup pfi dimenzovani tepelnych ¢erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd,
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.

(2) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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