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Schematické znazornéni tepelného cerpadla Compress 5000 (Logatherm WLW286) * systému vzduch/voda x 2o A
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/] AW Vystup teplé vody M16 Obéhové cerpadlo s fizenim 0-10 V
Ccw Pratokovy ohfiva¢ TV Logalux Fxxx M16 Mod  Vystup pro modulaci obéhového cerpadla
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury M18 Obéhové ¢erpadlo s fizenim 0-10 V
2 2 % 0.752tinéng 2 DS Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody Fady Pxxx M18 Mod  Vystup pro modulaci ob&hového cerpadla
3x15° X2 x0.75"stinény 2x075 s EK Vstup studené vody os Oddéleni systému dle EN 1717
EL Vypoustéci/napoustéci ventil PS Akumulaéni zasobnik PW / BP
FA Cidlo venkovni teploty Pz Cirk'ulaéni. élerpafilo o
v gR22 FB Cidlo teploty v pritokovém ohfivagi TV R Relé (u originalnich obéhovych cerpadel
=y ] FBL Filterball (soucasti dodavky TG) UPH je sougasti dodavky)
= . e xLo, 1xi L RK Zpatecka z vytapéni
FPO FAR Cidlo teploty zpatecky (¢idlo do jimky, 6 mm) RS Zpatecka ze zasobniku
R FM Filtr mechanickych negistot R1 CPdI venkovni teploty bro TS
M18 Mod FPO Gidlo teploty akumulagniho zasobniku nahofe (&idlo ~idlo venko f,p" ﬁ pro T
pfilozni, 9 mm, sou¢ast FM-AM) R3 Cidlo teploty teplé vody pro
—T . o . . - SA Regulacni a uzaviraci ventil
FPM Cidlo teploty akumulaéniho zasobniku uprostfed (&idlo ~ )
FPM P P SH Cerpadlo otopného okruhu
Bud ptilozni, neni sou¢ast FM-AM) S V “
—_— =] A 2 . . . SMF Magneticky odlugovac
FPU Cidlo teploty akumula¢niho zésobniku dole (idlo P .
Filosni. Sast FM-AM sV Pojistny ventil
400V - Fv g” 7zn|, ’ mm, SOU,C:S K -h ) SWE Tricestny sméSovaci ventil
WLW286 - 22 M16 Mod| | M16 FPU idlo teploty otopného okruhu TBW Cidlo teplotyv pritokovém ohfivadi TV pro TC
5x 4 mm? Q) FWR Cidlo teploty na vystupu z akumulaéniho zasobniku THR Termohydraulicky rozdélovaé
WLW286 - 38 S FBL FWR Fwy Cidlo teploty z TC (idlo do jimky, 6 mm) THV Termostaticky ventil otopného télesa
? KR 11 = HC Otopny okruh ) & i
5x16 mm Y727 é pny TO Cidlo teploty THR (&idlo do jimky, 6 mm)
Lz ’ HPC300  Regulace TC (WPM100) Vi Vodomér
>. @ DS( ) HSM RychlomontéZni sada se smé$ovatem VK Vystup do vytapéni
e VK M KR v, oS VVK DA K Plynovy kotel Logamax plus GB122i/172/192i VS Vystup do zasobniku
dvod kondenzat D> DI }'@" E €] >3 KR Zpétna klapka VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
odvod kondenzatu % % MAN Manometr WW Tepla voda

Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna
&erpadla Logatherm WLW (postup pfi dimenzovani tepelnych ¢erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd,

ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.

Zmény vyhrazeny.

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(2) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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