Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda
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Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna
&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd,
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.

Zmény vyhrazeny.

(1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z diivodu prepinaciho ventilu

integrovaného v TC na vystupu teplé vody
(2) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s
méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

L ped

(3) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

vy
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Vystup teplé vody

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filterball (soucasti dodavky TC)

Filtr mechanickych nedistot

Velky odvzdusnovac

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace

Rychlomontazni sada se sméSovacem

Zpétna klapka

Manometr

Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni

Modul sméSovace otopného okruhu

Oddéleni systému dle EN 1717

Zemni vrty nebo plosny kolektor

Cerpadlo 1. otopného okruhu

Cerpadio 2. otopného okruhu

Integrovany akumulaéni zasobnik 50 |

Obsluzna jednotka

Regulator

Regula¢ni a uzaviraci ventil

Magneticky odlu¢ova¢

Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
ventil i na vystup

Cidlo teploty

Cidlo venkovni teploty

Cidlo teploty otopného okruhu

Termostaticky ventil

Cidlo teplé vody _E
Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV Logalux SH ..
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