Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda RC100 * 6 TP50
RC100 HC1
H\S 2x0.75° 8 TP50
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Solarni kolektor Logasol REG A
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3x15 PC1 ax 15 Legenda:
) ve2 AW Vystup teplé vody
2x0.75 2%0752 DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
Ms100 2 HS... HSM... DS Demineralizaéni set pro Gpravu topné vody fady Pxxx
2x0.75 E Odvzdusnéni
1 ] EK Vstup studené vody
FBL Filterball (soucasti dodavky TC)
3x1.5° 4 I FE Napoustéci a vypoustéci kohout
2x0.75° L FM Filtr mechanickych negistot
GE Velky odvzdusnovac
oA HC Otopny okruh
HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
HSM Rychlomontazni sada se sméSovacem
T KR Zpétna klapka
KW Studend voda
3x1.5° o MAN Manometr
r ’\_I'° A MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
| MM100 Modul smésovace otopného okruhu _E>_
| wwm KR Ek MS100 Solarni modul
| (o] Oddéleni systému dle EN 1717
z PC Zemni vrty nebo plosny kolektor
KR |/] kR PC1 Cerpadlo 1. otopného okruhu
PW2 PC2 Cerpadlo 2. otopného okruhu
PS Integrovany akumulaéni zasobnik 50 |
j_ | AW == L | RC100 Obsluzna jednotka
| | - Z TW1 oS Oddéleni systému dle EN 1717
| | _ —_ | | R1 Solarni obéhové ¢erpadlo
Logasol KS01../2 | | REG Regulator
| | R | | SA Regulacni a uzaviraci ventil
| I, S1 Cidlo teploty kolektoru
| | S2 Cidlo teploty solarniho zasobniku
2 = SMF Magneticky odlu¢ovac
2x0.75 s2 e | | SP Ochrana proti prepéti
- = SV Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
DA | | ventil i na vystup
&e T0 Cidlo teploty
| | T1 Cidlo venkovni teploty
=1 Dog TC Cidlo teploty otopného okruhu
EK @ | | THV Termostaticky ventil
M R \/(4) os DS WK TW1 Cidlo teploty teplé vody
EK | | Y] Vodomér
> g N }'@" E D> VC2 Smésovaci ventil otopného okruhu
% % | | VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
WWM Termostaticky sméSovac TV
| | z Zasobnik TV Logalux SMH/EWMH ..
VVK
(1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z diivodu pfepinaciho ventilu | |
Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna integrovaného v TC na vystupu teplé vody I_ N
&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd, L . o - PC.
ohfevu bazénové vody a dalSich nutnych komponentt pro spravnou funkcei celého systému). (2) Pokud nebude zafizeni plnéno pinicf stanicf, je nutné instalovat Schéma ¢.:4 003
odvzdusnéni ke kolektorovému poli na stfese.
Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz Trubicové kolektory musi bjt vzdy pinény plnic stanici. M
Piiklady zafizeni obsahuiji pouze schématické znazomani jednotlivych casti zafizeni bez narokdi na dplnost. (3) Zarizeni pro Upravu topné vody - demineraliza¢ni filtr s méfi¢em vodiv?'s}i dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku 06/2024

(4) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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Zmény vyhrazeny.
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