Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda
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Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna EK
&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd,
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému).

(1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z divodu prepinaciho ventilu
integrovaného v TC na vystupu teplé vody
(2) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s
méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(3) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

vy

Schéma ¢.:4 001

Buderus

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.
Zmény vyhrazeny.
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Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda
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Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna
&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd,
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.

Zmény vyhrazeny.

(1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z diivodu prepinaciho ventilu

integrovaného v TC na vystupu teplé vody
(2) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s
méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

L ped

(3) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

vy

Legenda:

AW
DA
DS
EK
FBL
FM
GE
HC
HS
HSM
KR
MAN
MC
MM100
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PC
PC1
PC2
PS
RC100
REG
SA
SMF
sv

T0
™
TC
THV
TWA1
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VVK

* 6 TP50

8 TP50
12 TP50
16 TP50

Vystup teplé vody

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filterball (soucasti dodavky TC)

Filtr mechanickych nedistot

Velky odvzdusnovac

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace

Rychlomontazni sada se sméSovacem

Zpétna klapka

Manometr

Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni

Modul sméSovace otopného okruhu

Oddéleni systému dle EN 1717

Zemni vrty nebo plosny kolektor

Cerpadlo 1. otopného okruhu

Cerpadio 2. otopného okruhu

Integrovany akumulaéni zasobnik 50 |

Obsluzna jednotka

Regulator

Regula¢ni a uzaviraci ventil

Magneticky odlu¢ova¢

Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
ventil i na vystup

Cidlo teploty

Cidlo venkovni teploty

Cidlo teploty otopného okruhu

Termostaticky ventil

Cidlo teplé vody _E
Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vzorkovaci vypoustéci kohout
Zasobnik TV Logalux SH ..

Schéma ¢.:4 002

Buderus

06/2024

Y




Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda RC100 * 6 TP50
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1 ] EK Vstup studené vody
FBL Filterball (soucasti dodavky TC)
3x1.5° 4 I FE Napoustéci a vypoustéci kohout
2x0.75° L FM Filtr mechanickych negistot
GE Velky odvzdusnovac
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HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
HSM Rychlomontazni sada se sméSovacem
T KR Zpétna klapka
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3x1.5° o MAN Manometr
r ’\_I'° A MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
| MM100 Modul smésovace otopného okruhu _E>_
| wwm KR Ek MS100 Solarni modul
| (o] Oddéleni systému dle EN 1717
z PC Zemni vrty nebo plosny kolektor
KR |/] kR PC1 Cerpadlo 1. otopného okruhu
PW2 PC2 Cerpadlo 2. otopného okruhu
PS Integrovany akumulaéni zasobnik 50 |
j_ | AW == L | RC100 Obsluzna jednotka
| | - Z TW1 oS Oddéleni systému dle EN 1717
| | _ —_ | | R1 Solarni obéhové ¢erpadlo
Logasol KS01../2 | | REG Regulator
| | R | | SA Regulacni a uzaviraci ventil
| I, S1 Cidlo teploty kolektoru
| | S2 Cidlo teploty solarniho zasobniku
2 = SMF Magneticky odlu¢ovac
2x0.75 s2 e | | SP Ochrana proti prepéti
- = SV Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
DA | | ventil i na vystup
&e T0 Cidlo teploty
| | T1 Cidlo venkovni teploty
=1 Dog TC Cidlo teploty otopného okruhu
EK @ | | THV Termostaticky ventil
M R \/(4) os DS WK TW1 Cidlo teploty teplé vody
EK | | Y] Vodomér
> g N }'@" E D> VC2 Smésovaci ventil otopného okruhu
% % | | VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
WWM Termostaticky sméSovac TV
| | z Zasobnik TV Logalux SMH/EWMH ..
VVK
(1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z diivodu pfepinaciho ventilu | |
Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna integrovaného v TC na vystupu teplé vody I_ N
&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd, L . o - PC.
ohfevu bazénové vody a dalSich nutnych komponentt pro spravnou funkcei celého systému). (2) Pokud nebude zafizeni plnéno pinicf stanicf, je nutné instalovat Schéma ¢.:4 003
odvzdusnéni ke kolektorovému poli na stfese.
Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz Trubicové kolektory musi bjt vzdy pinény plnic stanici. M
Piiklady zafizeni obsahuiji pouze schématické znazomani jednotlivych casti zafizeni bez narokdi na dplnost. (3) Zarizeni pro Upravu topné vody - demineraliza¢ni filtr s méfi¢em vodiv?'s}i dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku 06/2024

(4) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

vy

Zmény vyhrazeny.
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Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda
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Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna

&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd,

ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.

Zmény vyhrazeny.
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(1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z divodu prepinaciho ventilu
integrovaného v TC na vystupu teplé vody
(2) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineraliza¢ni filtr s
méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(3) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomeér a méfi¢ vodivosti soucasti

vy

Legenda:
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*6T180

8 T180
12 T180
16 T180

Vystup teplé vody

Bypass

Expanzni nadoba v€. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizaéni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filterball (soucasti dodavky TC)

Napoustéci a vypoustéci kohout

Filtr mechanickych nedistot

Velky odvzdu$iiovac

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem

Zpétna klapka

Manometr

Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
Cidlo rosného bodu

Modul sméSovace otopného okruhu

Bazénovy modul

Oddeéleni systému dle EN 1717 _E
Zemni vrty nebo plo$ny kolektor

Cerpadlo 1. otopného okruhu

Cerpadio 2. otopného okruhu

Integrovany akumulaéni zasobnik 50 |

Bazénové cerpadlo

Cirkulaéni ¢erpadlo

Rozpinaci relé, pouze pro chlazeni

Obsluzna jednotka

Obsluzna jednotka s vlhkostnim ¢idlem

Regulator

Regulace bazénové technologie

Regula¢ni a uzaviraci ventil

Filtr s magnetem

Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
ventil i na vystup

Cidlo teploty

Cidlo venkovni teploty

Cidlo teploty otopného okruhu

Termostaticky ventil

Cidlo bazénové vody

Cidlo teploty teplé vody

Vodomér

Smésovaci ventil bazénové okruhu

Smésovaci ventil otopného okruhu

Vzorkovaci vypoustéci kohout

Bazénovy vyménik

Zasobnik TV Logalux SH ..
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Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda
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Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna
&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd,
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.

Zmény vyhrazeny.

(1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z diivodu prepinaciho ventilu

integrovaného v TC na vystupu teplé vody

(2) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s
méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(3) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

vy

L ped

Legenda:

AW
BP
DA
DS
EK
FBL
FM
GE
HC
HS

TO
™
TC
THV
TWA1

vC
VVK

*6

12
16

Vystup teplé vody

Bypass

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizaéni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filterball (sougasti dodavky TC)

Filtr mechanickych nedistot

Velky odvzdusnovac

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovatem

Zpétna klapka

Manometr

Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
Modul smésovace otopného okruhu

Oddéleni systému dle EN 1717

Zemni vrty nebo plosny kolektor

Cerpadlo 1. otopného okruhu

Cerpadio 2. otopného okruhu

Cirkulaéni ¢erpadlo

Obsluzna jednotka

Regulator

Regulacéni a uzaviraci ventil

Magneticky odlu¢ova¢

Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
ventil i na vystup

Cidlo teploty rosného bodu

Cidlo venkovni teploty

Cidlo teploty otopného okruhu

Termostaticky ventil OT

Cidlo teploty teplé vody

Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vzorkovaci vypoustéci kohout

Zasobnik TV Logalux SH ..
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Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda
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Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna

Cerpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd,
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz

Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost.

Zmény vyhrazeny.

535
%VVK

(1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z diivodu prepinaciho ventilu
integrovaného v TC na vystupu teplé vody

(2) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s
méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(3) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

vy

L ped

Legenda:

AW
DA

DS

EK
FBL
FM

GE

HC

HS
HSM
KR
MAN
MC1
MM100
MP100
os

PC
PC1
PC2
PS
PSB
PW2
RC100
REG
RSB
SA
SMF
sV

TO
™
TC
TC1
TW1
TWH

VC2
VVK

*6

12
16

Vystup teplé vody

Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
Demineralizaéni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
Vstup studené vody

Filterball (soucasti dodavky TC)

Filtr mechanickych necistot

Velky odvzdus$iiovac

Otopny okruh

Rychlomontazni sada bez sméSovace
Rychlomontazni sada se sméSovacem
Zpétna klapka

Manometr

Spinani filtraniho Cerpadla

Modul sméSovace otopného okruhu
Bazénovy modul

Oddéleni systému dle EN 1717

Zemni vrty nebo plosny kolektor
Cerpadlo smésovaného otopného okruhu
Cerpadlo otopného okruhu

Akumulaéni nadoba

Filtracni ¢erpadlo

Cirkulaéni ¢erpadlo

Obsluzna jednotka

Regulator

Bazénova regulace

Regulaéni a uzaviraci ventil

Magneticky odlu¢ovac

Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
ventil i na vystup

Cidlo teploty na vystupu

Cidlo venkovni teploty

Cidlo teploty otopného okruhu

Cidlo teploty bazénové vody

Cidlo teploty teplé vody

Bezpecnostni termostat (podlahové vyt.)
Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vzorkovaci vypoustéci kohout

Zasobnik TV Logalux SH ..
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Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda

*6 TP50 Legenda:
8 TP50 AW Vystup teplé vody
12 TP50 DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
16 TP50 ES ch)zmizer'ali'za’énl' set pro Upravu topné vody fady Pxxx
vzdu$néni
RC100 HC_1 (ch_’ E—|C3, HC4) RC100 H EK Vstup studené vody
[z % /;\% FBL Filterball (sougasti dodavky TC)
FM Filtr mechanickych necistot
THY 2x0.75" REG GE Velky odvzdusiiovad
_§<} HC Otopny okruh
230V HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
SA HSM Rychlomontazni sada se sméSovacem
— KR Zpétna klapka
—— 100 - MAN  Manometr
r ya | MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
20752 MK Cidlo rosného bodu
MM100 Modul smésovace otopného okruhu
me P 0s Oddéleni systému dle EN 1717
X . 2x0752 PC Zemni vrty nebo plo$ny kolektor
X PC1 Cerpadlo 1. otopného okruhu
KR PC2 Cerpadlo 2. otopného okruhu
KR ) PKS9 Set pasivniho chlazeni
pe1 A PC2 3x15° 2x0.75 . PS Integrovany akumula&ni zasobnik 50 |
E 4x 1.5 PW2 Cirkulaéni ¢erpadlo
D R ve2 , R Rozpinaci relé, pouze pro chlazeni
3x15 RC100 Obsluzna jednotka
HS... HSM... RC100 H Obsluzna jednotka s vlihkostnim gidlem
2x0.75° 5 REG Regulator
y 2x075 SA Regulacni a uzaviraci ventil
L . SMF magneticky odlu¢ovaé
| | 2x0.752 sV Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
} SMF a MK ventil i na vystup
5 35152 J@ TO Cidlo teploty
T1 Cidlo venkovni teploty
DA 2x0.75° TC Cidlo teploty otopného okruhu
THV Termostaticky ventil
TWA1 Cidlo teplé vody _E
PW2 \% Vodomér
Z VvC2 Smésovaci ventil otopného okruhu
VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
KR | AW XB Karta stanice pasivniho chlazeni
| | z Zasobnik TV Logalux SH/EWH ..
|_ — GE SV MAN
| TL_1&
T
| _ e Ld
I I |_________| |
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| == = |
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Bliz$i informace pro navrhovani tepelného erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna (1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z divodu pfepinaciho ventilu |_ J
&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd, integrovaného v TC na vystupu teplé vody PC
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému). (2) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s Schéma &.:4 007
méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(3) U demineraliza¢niho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti BUderus

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych asti zatizeni bez narokl na Uplnost. 06/2024
Zmény vyhrazeny.




Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda *6

230V 12
RC100H 16

HC1

MP100

230V

HC2 THV
/ * 2x0.75% RSB ]
MM100 SA | - 3y 1.5
2
:l%_ 4218 Wt Legenda:
L X 4
KR Bazén AW Vystup teplé vody
Ts DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
) REG DS Demineralizaéni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
2x0.75 2x0752 PSB EK Vstup studené vody
o MC FBL Filterball (soutasti dodavky TC)
FM Filtr mechanickych necistot
20757 X GE Velky odvzdusiovac
TC2 X HC Otopny okruh
KR 2x0.75% HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
KR HSM Rychlomontéazni sada se sméSovacem
3x15° ) KR Zpétna klapka
4x152 PC2 PC1 3x15 20752 MAN Manometr
MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
2x0.75 vez |:| R MK Cidlo rosného bodu
HSM... HS... m MM100 Modul smé3ovade otopného okruhu
3x1.5° MP100 Bazénovy modul
I ] A 0s Oddéleni systému dle EN 1717
s PC Zemni vrty nebo plosny kolektor
| | sV E 2x0.75 PC1 Cerpadlo smé&sovaného otopného okruhu
O A MK PC2 Cerpadlo otopného okruhu
[ | MAN Ul PKS9 Set pasivniho chlazeni
sv VAN PS Akumulaéni nadoba _E
PSB Filtracni ¢erpadlo
é PW2 Cirkulaéni ¢erpadlo
DA R Rozpinaci relé, pouze pro chlazeni
— CE SV mAN RC100  Obsluzna jednotka
| 2%0.752 D_& Q RC100H  Obsluzna jednotka s vihkostnim cidlem
- A ® _— REG Regulator
[ RRN _| RSB Bazénova regulace
) PW2 —l SA Regulacéni a uzaviraci ventil
3x15 z SMF | SMF Magneticky odlu¢ovaé
FBL | sV Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
KR AW : = | ventil i na vystup
PS | | - .
—_ MX300 | | T0 Cidlo teploty na vystupu
| T Cidlo venkovni teploty
| — | | | TC Cidlo teploty otopného okruhu
L 1?0__ THV Termostaticky ventil OT
2x0.75% T | | TS (j,idlo teploty bazénové vody
: v Q | oA ™W1 Cidlo teploty teplé vody
oA = Smart Heat Pumps | | Vv Vodomér
— = VC2 Smésovaci ventil otopného okruhu
& e - = | | VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
R e _. 400V | WT Bazénovy vyménik
EK 5x25 | XB Karta stanice pasivniho chlazeni
T T T T | z Zasobnik TV Logalux SH ..

3) DS(Z)
FM KR \Y% 0s
P > =-HZHY ><
VVK ’g % VVK

Bliz8i informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna (1) Pozice pojistného ventilu na vratné vods je z divodu prepinaciho ventilu |— PcJ
&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd, integrovaného v TG na wstupu teplé vod
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému). V,g . . y putep'e vady ‘e
. i ) ) X (2) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s Buderus
Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku —_—
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zafizeni bez naroka na Uplnost. (3) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti souéasti 06/2024

Zmény vyhrazeny.

Schéma ¢.:4 008
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Schematické znazornéni tepelného cerpadla Logatherm WSW196i.2/186i* systému zemé/voda *6T180
HC RC100H 8T180
RC100 & . 12 T180
oy (HC2, HC3, HC4) 2x075 16 T180
ok é/7k
REG SA
—— P MM100
L s ]
2x0.75° 2x0.75%
Mc P
2
X X TC2 2x0.75 Legenda:
KR . .
KR AW Vystup teplé vody
) PC2 3x15° BP Bypass
3x1.5 I:l PC1 DA Expanzni nadoba v&. uzaviraci a vypoustéci armatury
R DS Demineralizaéni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
ve2 4x1.5° EK Vstup studené vody
HS... HSM... 2x0752 FBL Filterball (souéasti dodavky TC)
EK - FE Napoustéci a vypoustéci kohout
2 MK FM Filtr mechanickych negistot
k3 vk 2x0.75 q_| ] GE Velky odvzdusfiovad
HC Otopny okruh
X [ HS Rychlomontazni sada bez sméSovace
2 HSM Rychlomontazni sada se sméSovacem
3x15° 2x075 % KK Kulovy kohout
FM N: DA KR Zpétna klapka
MAN Manometr
MC Bezpecnostni termostat podlahového vytapéni
X AW MK Cidlo rosného bodu
T PW2 MM100 Modul sméSovace otopného okruhu
w N on MP100  Bazénovy modul
e os Oddgleni systému dle EN 1717
®3) PC Zemni vrty nebo plosny kolektor —E>—
v @/ I'% PC1 Cerpadio 1. otopného okruhu
1 KR SMF PC2 Cerpadlo 2. otopného okruhu
0os m =bod PKS9 Set pasivniho chlazeni
EK PS Integrovany akumulaéni zasobnik 50 |
@ BP PSB Bazénové cerpadlo
DS sv(h) FBL PW2 Cirkulaéni Eerpadlo
R Rozpinaci relé, pouze pro chlazeni
MAN = RC100 Obsluzna jednotka
RC100H  Obsluzna jednotka s vihkostnim Cidlem
% VK REG Regulator
X DA RSB Regulace bazénové technologie
SA Regulacéni a uzaviraci ventil
SMF Magneticky odlu¢ova¢
sV Pojistny ventil, pro shodu s CSN EN 12 828 Ize umistit pojistny
ventil i na vystup
TO Cidlo teploty
T1 Cidlo venkovni teploty
TC Cidlo teploty otopného okruhu
THV Termostaticky ventil
TS Cidlo bazénové vody
TWA1 Cidlo teploty teplé vody
\ Vodomér
vC Smésovaci ventil bazénové okruhu
VC2 Smésovaci ventil otopného okruhu
VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
WT Bazénovy vymeénik
XB Karta stanice pasivniho chlazeni
z Zasobnik TV Logalux SH ..
Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna I_ o
&erpadla Logatherm WSW (postup pfi dimenzovani tepelnych erpadel, zasobnik( TV, akumulaénich zasobnikd, (1) Pozice pojistného ventilu na vratné vodé je z divodu prepinaciho ventilu PC.
ohfevu bazénové vody a dalSich nutnych komponentt pro spravnou funkcei celého systému). integrovaného v TC na vystupu teplé vody Schéma ¢.:4 009
(2) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s Buderus
Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku _—
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych &asti zafizeni bez narokd na Gplnost. (3) U demineralizagniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomé&r a mé&fi¢ vodivosti soudasti 06/2024

Zmény vyhrazeny.
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