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Schematické znazornéni tepelného Eerpadla Logatherm* systému zemé/voda * WPS HT 38
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Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna
&erpadla Logatherm WPS HT (postup pfi dimenzovani tepelnych ¢erpadel, zasobnikt TV, akumulaénich zasobnika,
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému).

Predkreslena DXF schémata vyrobk( Buderus naleznete na www.buderus.cz
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zatizeni bez narokl na tplnost.

Zmény vyhrazeny.

(1) Zafizeni pro Upravu topné vody - demineralizacni filtr s méfi¢em vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku

(2) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti
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Sbérna jimka

Plnici zafizeni

Odvzdusiovaci ventil

Akumulacéni zasobnik

Pritokovy ohfiva¢ TV Logalux Fxxx
Expanzni nadoba v¢. uzaviraci

a vypoustéci armatury
Demineralizaéni set pro Gpravu topné
vody Fady Pxxx

Elektricky pratokovy kotel

Vstup studené vody

Elektricky rozvadé¢

Cidlo teploty TV

Filterball (sougast dodavky TC)
Filtr mechanickych nedistot

Cidlo teploty THR

Pridavné ¢idlo teploty

Velky odvzdu$novaci ventil
Trojcestny prepinaci ventil (externi)
Cidlo teploty teplé vody

Otopny okruh

Elektricka topna ty¢

Plynovy kotel

Zpétna klapka

Manometr

Oddéleni systému dle EN 1717
Cerpadlo vytapéni

Cerpadlo otopného okruhu
Cerpadlo sméSovaného okruhu
Zemni vrty nebo plo$ny kolektor
Cerpadlo solankového okruhu (primarniho)
Cirkulaéni ¢erpadlo

Ekvitermni modula¢ni regulator
Regula¢ni a uzaviraci ventil
Magneticky odlugovac

Pojistny ventil

Cidlo teploty primarniho okruhu
Cidlo teploty topného okruhu

Cidlo teploty vystup otopného okruhu
Cidlo teploty vystupu

Cidlo teploty pred dotopem
Termohydraulicky rozdélova¢
Termostaticky ventil

Cidlo venkovni teploty

Cidlo teploty topného okruhu

Cidlo teploty v pritokovém ohfivagi TV
Vodomér

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vypoustéci ventil

Vzorkovaci vypoustéci kohout
Trojcestny pfepinaci ventil

Tepla voda
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