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Schematické znazornéni tepelného ¢erpadla Logatherm™ systému zemé/voda
*WPS HT 38
WPS HT 48
2x0.75%
2x0.75%
HC1 HC2 3x15°
=S == cw
% & ] ww Legenda:
THV HP % GWracw AB Sbérna jimka
I E 1 KR BE Plnici zafizeni
— M cB Odvzdusfiovaci ventil
Pz cc Akumulaéni zasobnik
I cw Pritokovy ohfiva¢ TV Logalux Fxxx
SA DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
C DN T\?VT_ DS Demineralizaéni set pro Upravu topné vody fady Pxxx
I e 7 KR EE Elektricky prutokovy kotel
EK Vstup studené vody
= EV Elektricky rozvadé¢
2 FBL Filterball (sougast dodavky TC)
. 2x0.75 h FM Filtr mechanickych negistot
4x 1.5 X é ) DA GC Cidlo teploty na zpate&ce
3x15° GE Velky odvzdus$iiovaci ventil
g GW Cidlo teploty teplé vody
2x2x075° HC Otopny okruh
wH [/_l R M HP Elektricka topna ty&
Ax 18 EK KR Zpétna klapka
O X1 MAN Manometr
X , FBL 0s Oddéleni systému dle EN 1717
X 2o 2x0.75 HHHH, %075 PC Zemni vrty nebo plodny kolektor
1 ’ 0 PCO Cerpadlo vytapéni
KR KR CB SV MAN DA GE PC1 CGerpadlo otopného okruhu
AB li BE PC2 Cerpadlo smé3ovaného okruhu _E
PC1 PC2 4x15% = _Ql Q — T — 7 PB3 Cerpadlo solankového okruhu (primarniho) P
cB RM RC multiregulator (Ize pouzit jako prostorovy termostat)
© Pohon 24V 2%0.75 FBL | SA Regulaéni a uzaviraci ventil
2VCo : w1 | TDY & SMF magneticky odlugovaé
2x0.75 — ——— — —— — — f— —| SV Pojistny ventil
[ DA ! | B Cidlo teploty primarniho okruhu
CD_ pTCO _ TBOY qTB1 Nadrazeny | | TCO Cidlo teploty topného okruhu
cc = ’g",?é’n"e“f systém 2.TCO Cidlo teploty vystup otopného okruhu
I L@ MaR | | TC2 Cidlo teploty vystupu
T0 TCs|e | | TC3 Cidlo teploty pred dotopem
] FBLX | | THV Termostaticky ventil
TC2 | | TL1 Cidlo venkovni teploty
TW1 Cidlo teploty v pritokovém ohfivadi TV
SMF ?CO PB3 | | TWH Bezpecnostni termostat (podlahové vyt.)
1 400V | T0 Cidlo teploty topného okruhu
@ ot .
EK il KR Yo = \ \ | | xCO \S/r%dé(g\?ar\ci ventil otopného okruhu
> =0 F@" E @ > N N \\ Vypoustéci ventil
WK WK T T o0 | | VVK Vzorkovaci vypoustéci kohout
VW Trojcestny prepinaci ventil
| | WwW Tepla voda
Lpet
Blizsi informace pro navrhovani tepelného ¢erpadla naleznete v Projekénich podkladech pro tepelna
&erpadla Logatherm WPS HT (postup pfi dimenzovani tepelnych ¢erpadel, zasobnikt TV, akumulaénich zasobnika, ) .
ohfevu bazénové vody a dal$ich nutnych komponentl pro spravnou funkci celého systému). Schéma ¢.:4 102
. ) e B r
Predkreslena DXF schémata vyrobkd Buderus naleznete na www.buderus.cz (1) Zafizeni pro Gpravu topné vody - demineralizaéni filtr s mé&Ficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku M
Priklady zafizeni obsahuji pouze schématické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez naroku na Uplnost. (2) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a mé&fi¢ vodivosti soucasti 06/2024

Zmény vyhrazeny.
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