Zarizeni s nasténnym kondenzacnim kotlem Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 se dvéma zasobniky s pfedehievacim stupném pro ohfev TV (napf. bytové domy)
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XO

FE

Logasol KS01../2

plyn 2 kPa
GB122i/GB172i.2/GB192i.2
1,7-2,5 kPa

X )
FE

-
-
-

1

T

Logalux SU...

EK

KR

DA

S
“0

RC310

T

O

plyn 2 kPa
GB122i/GB172i.2/GB192i.2
1,7-2,5 kPa

KR

Logalux SU...

230V

Legenda:

AW
DA

DS

E
EK

EZ

FE

FM

HC

K

KR
MM100
MS100
0s
PC1
PP

(1) Pokud nebude zafizeni pInéno solarni stanici, je nutné instalovat odvzdu$néni ke kolektorovému poli na stfese.
Trubicové kolektory musi byt pinény plnici stanici.
(2) Nutny pfi pInéni plnici stanici ve spojeni se zasobniky fady Logalux SM.

DXF schémata vyrobk( Buderus ke staZzeni na www.buderus.cz

Bliz&i informace pro navrhovani solarnich zafizeni Buderus naleznete v projekénich podkladech.

Priklady zafizeni obsahuji pouze schematické znazornéni jednotlivych ¢asti zafizeni bez narokd na uplnost.

Zmény vyhrazeny.
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Vystup TV

Expanzni nadoba v¢. uzaviraci

a vypoustéci armatury
Demineraliza¢ni set pro Upravu
topné vody fady Pxx

Odvzdu$néni

Vstup studené vody

Vstup cirkulace

Napoustéci a vypoustéci kohout
Filtr mechanickych nedistot

Otopny okruh

Nasténny kotel s Logamatic EMS plus
Zpétna klapka

Modul smésovace otopného okruhu
Solarni modul

Oddéleni systému dle EN 1717
Nabijeci ¢erpadlo TV / ¢erpadlo otop. okruhu
Nabijeci ¢erpadlo akumulace
Solarni obéhové ¢erpadlo
Precerpavaci ¢erpadlo

Cirkula¢ni ¢erpadlo

Ekvitermni modulaéni regulator
Uzaviraci ventil

Filtr s magnetem
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(3) Zarizeni pro upravu topné vody - demineralizaéni filtr s méficem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku
(4) U demineralizacniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti

1zolace solarniho okruhu nejlépe odolnym kaucukovym systémem (konzultujte s dodavatelem).
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Ochrana proti prepéti

Pojistovaci ventil
Termohydraulicky rozdélova¢
Termostaticky ventil otopného télesa
Cidlo teploty vystupu

Cidlo teploty kolektoru

Cidlo teploty solarniho zasobniku
Cidlo akumulagniho zasobniku
Cidlo zpatecky pred zasobnikem
Cidlo teploty THR

Venkovni cidlo

Vodomér

SméSovaci ventil otopného okruhu
Vzorkovaci vypoustéci kohout
Termostaticky sméSovac TV
Bivalentni solarni zasobnik TV
Logalux SU../5
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