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Legenda:

AW Výstup TV
DA Expanzní nádoba vč. uzavírací a

vypouštěcí armatury
DS Demineralizační set pro úpravu topné

vody řady Pxx
E Odvzdušnění
EK Vstup studené vody
FB Čidlo teploty TV
FE Napouštěcí a vypouštěcí kohout
FM Filtr mechanických nečistot
HS Rychlomontážní sada bez směšovače
HSM Rychlomontážní sada se směšovačem
HC Otopný okruh
K Nástěnný kotel s Logamatic EMS plus
KR Zpětná klapka
MM100 Modul směšovače otopného okruhu
MS200 Solární modul
MD Beznapěťový požadavek na teplo
OS Oddělení systému dle EN 1717
PC Oběhové čerpadlo otop. okruhu
PSB Bazénové čerpadlo
PS1 Solární oběhové čerpadlo
PZ Cirkulační čerpadlo
RC310 Ekvitermní modulační regulátor
RSB Bazénová regulace
SA Uzavírací ventil
SBS Trubkový bazénový výměník
SMF Filtr s magnetem
SP Ochrana proti přepětí
TC Čidlo teploty výstupu
THR Termohydraulický rozdělovač
THV Termostatický ventil otopného tělesa
T0 Čidlo teploty THR
T1 Venkovní čidlo
TS1 Čidlo teploty kolektoru
TS2 Čidlo teploty solárního zásobníku
TS5 Čidlo teploty bazénové vody
V Vodoměr
VC Směšovací ventil otopného okruhu
VVK Vzorkovací vypouštěcí kohout
VS-SU Přepínací ventil pro 2 sol. spotřebič
TS2 Čidlo teploty solárního zásobníku
WT Výměník tepla
WWM Termostatický směšovač TV
Z Solární bivalentní zásobník TV Logalux SM

THR

VS2(VS-SU/SBU)

plyn 2 kPa

Schéma s nástěnným kondenzačním kotlem Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2, solárním ohřevem TV a ohřevem bazénu
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Příklady zařízení obsahují pouze schematické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost. 
Bližší informace pro navrhování solárních zařízení Buderus naleznete v projekčních podkladech.

Změny vyhrazeny.

DXF schémata výrobků Buderus ke stažení na www.buderus.cz

Solární kolektor Logasol

Buderus
5 005Schéma č.:

06/2024
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(1) Pokud nebude zařízení plněno solární stanicí, je nutné instalovat odvzdušnění ke kolektorovému poli na střeše.
Trubicové kolektory musí být plněny plnící stanicí.

(2) Nutný při plnění plnící stanicí ve spojení se zásobníky řady Logalux SM.
Izolace solárního okruhu nejlépe odolným kaučukovým systémem (konzultujte s dodavatelem).
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1,7-2,5 kPa

2 x 0.75 2

2 x 0.75 2

2 x 0.75 2

2 x 0.75 2

2 x 0.75 2

2 x 0.75 2

SMF

AW

WWM

KRKR

KR

PZ

3 x 1.5 2

KRKR

K

230 V

IW-MW_NR-759

WT

SBS

BAZÉN
MM100

230 V

3 x 1.5
2

PC2

KR

2

HS...

RSB

TS5

PSB

KR

SMF

MD2

THV

MM100

4 x 1.5 2

VC1

M

PC1 3 x 1.5 2

TC1

HSM...

KR

230 V

1

RC310

HC2

2 x 0.75 2

2 x 0.75 2

HC1

2 x 0.75 2

M

V

EK
OS KR

VVK
VVK

FMDS
(3)(4)

(3) Zařízení pro úpravu topné vody - demineralizační filtr s měřičem vodivosti dle Technické stránky K8 a Provozního deníku 
(4) U demineralizačního setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí

EK

DA

(5) Volitelné použití prostorového termostatu. Při použití kotle GB192i.2 je možné použít pouze RC220

(5)


	Listy a pohledy
	Model


