Schéma zapojeni s nasténnym kondenzaénim kotlem Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 a solarnim ohfevem TV
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Solarni kolektor Logasol
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Legenda:

AW Vystup TV
DA Expanzni nadoba v¢. uzaviraci a vypoustéci armatury
plyn 2 kPa DS Demineraliza¢ni set pro Upravu topné vody fady Pxx _E
GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 E Odvzdusnéni
17-25kPa EK Vstup studené vody
FB Cidlo teploty TV
FE Napoustéci a vypoustéci kohout
@ FM Filtr mechanickych nedistot
DA SMF HC Otopny okruh )
Nasténny kotel s Logamatic EMS plus
=~ KR Zpétna klapka
KR Solarni modul
Oddéleni systému dle EN 1717
Solarni obéhové cerpadlo
Cirkulaéni ¢erpadlo
Zpatecka vytapéni
Ekvitermni modulaéni regulator
Zpatecka zasobniku
Uzaviraci ventil
Filtr s magnetem
Ochrana proti prepéti
Venkovni ¢idlo
o Termostaticky ventil otopného télesa
’X @ Cidlo teploty kolektoru
F Cidlo teploty solarniho zasobniku
Vodomeér
PoH= Vystup do vytapéni
e Vystup do zasobniku
Vzorkovaci vypoustéci kohout
Termostaticky sméSovac TV
Solarni bivalentni zasobnik TV Logalux SM

Logasol KS01../2
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(1) Pokud nebude zafizeni pInéno solarni stanici, je nutné instalovat odvzdus$néni ke kolektorovému poli na stese.
Trubicové kolektory musi byt pinény plnici stanici.
(2) Nutny pfi pInéni plnici stanici ve spojeni se zasobniky fady Logalux SM.
1zolace solarniho okruhu nejlépe odolnym kaucukovym systémem (konzultujte s dodavatelem). Schéma ¢.:5 001
DXF schémata vyrobku Buderus ke staZeni na www.buderus.cz (3) Zatizeni pro Upravu topné vody - demineralizani filtr s méfiéem vodivosti dle Technické stranky K8 a Provozniho deniku Buderus
Bliz&i informace pro navrhovani solarnich zafizeni Buderus naleznete v projekénich podkladech. (4) U demineralizaéniho setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodomér a méfi¢ vodivosti soucasti —_—
Priklady zafizeni obsahuiji pouze schematické znazornéni jednotlivych &asti zafizeni bez narok( na Gplnost. (5) Volitelné pouziti prostorového termostatu. Pfi pouZiti kotle GB192i.2 je mozné pouzit pouze RC220 06/2024
Zmény vyhrazeny.
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