
Logavent HRV136 D

Decentrální ventilační jednotka s regenerací tepla

Dosáhněte výrazného zlepšení vnitřního ovzduší bez většího úsilí:  
Nové, decentralizované systémové větrání Logavent HRV136 D poskytuje  
potřebnou nepřetržitou výměnu vzduchu v jedno- a vícegeneračních 
domech se zpětným získáváním tepla až 85 %. Právě díky mnoha 
výhodám, jako je tichý provoz s optimalizovaným výkonem a lepší tlakovou 
stabilitou při silnějším větru, je Logavent HRV136 D ideálním systémovým 
řešením v rámci energetické modernizace nebo v novostavbách. 
 

	■ �extrémně tichý díky  
patentovanému vnitřnímu 
hlukově izolačnímu krytu

	■ efektivní ve dvojicích 
	 a možný i nepárový provoz

	■ �výkon řízen dle potřeby 
díky snímači vlhkosti

Hodnocení udává energetickou účinnost konkrétního výrobku.  
U ostatních výrobků řady Logavent HRV136 D se mohou hodnoty lišit.
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Vytápěcí systémy 
budoucnosti.



Odhalujeme tajemství  
optimálního prostředí.
Sofistikovaný a decentralizovaný: Logavent HRV136 D. 
Decentralizovaný systém větrání obytných budov, který 
je ideální pro majitele rodinných a vícegeneračních 
domů, kteří chtějí naplánovat a realizovat opatření pro 
energetickou modernizaci a zvýšit kvalitu vnitřního prostředí. 
Decentralizované rezidenční větrání nabízí mnoho výhod.

Silný výkon s tichým provozem.
Zařízení Logavent HRV136 D automaticky dodává čerstvý 
vzduch a příjemné vnitřní klima po celý rok. To se děje  
z velké části nepozorovaně a prakticky neslyšně. Zajišťuje to  
nově vyvinutý ventilátor, který pracuje tlakově stabilně i při 
silném větru a téměř neslyšně díky patentovanému vnitřnímu 
hlukově izolačnímu krytu. Dokonce i náklady na vytápění jsou  
sníženy pomocí zpětného získávání tepla.

Instalace bez námahy v rámci modernizace.
Logavent HRV136 D nevyžaduje složité ventilační rozvody. 
Kromě toho větrací jednotky nemusí být nutně instalovány v 
párech a každá z nich může být instalována přímo do vnější 
stěny po provedení jádrového vrtání. Dokonce i při malé 
tloušťce stěny, od 22 cm, je lze instalovat bez jakýchkoli 
problémů. To dává stavebníkům větší flexibilitu při plánování.

Vysoká úroveň komfortu při provozu.
Decentrální větrací jednotky s regenerací tepla lze ovládat na 
místě podle potřeby pomocí řídicí jednotky VC30H. Integrováno 
do řídicí jednotky z výroby: snímač vlhkosti, který zajišťuje 
ochranu proti nadměrné vlhkosti a příjemné vnitřní klima. 
Vizuálně se řídicí jednotka díky svému modernímu designu 
hodí do každé místnosti.	

Flexibilní i na fasádě:  
Zákazníci si mohou vybrat mezi různými  

barvami a tvary vnějšího krytu.

S patentovaným vnitřním hlukově izolačním krytem 
pro mimořádně tichý provoz.

Díky párovému nebo nepárovému provozu,  
může čerstvý vzduch proudit obývacími pokoji, ložnicemi  

i odpočinkovými místnosti vždy efektivně.

Výhody přístroje Logavent HRV136 D na první pohled:
	■ tichý provoz a zpětné získání tepla až 85 %.
	■ �ideální pro modernizaci energetických opatření
	■ kompaktní konstrukce s průměrem trubky jen 160 mm
	■ efektivní v párovém i nepárovém provozu
	■ �s vysokým výkonem proudění vzduchu až 55 m³/h (pár)
	■ �rychlá a bezproblémová montáž i údržba
	■ �stěnový otvor také hlukově izoluje, lze jej integrovat  
do podhledu okna

	■ volitelně také s montážní cihlou pro přímou montáž 
	 do zdi (místo jádrového vrtání)

Řídicí jednotka VC30H

Více informací na www.buderus.cz nebo info@buderus.cz

Váš expert na systémové řešení Buderus:


