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Seinale paigaldatav kondensatsioonitüüpi gaasiküttekatel

Logamax Plus GB172i.2

Energiatõhususe klass kehtib kõikidele Logamax Plus GB172i.2 mudelitele.

Tulevikuga
küttesüsteemid.

Buderus Logamax plus GB172i.2 seinale 
paigaldatav küttekatel on ideaalne 
lahendus korteritele ja keskmise 
suurusega majadele.

■■ Sobib ideaalselt asendus- või 
uuendusprojektidele

■■ Kaugjuhtimine rakenduse MyBuderus 
kaudu

■■ Väiksem gaasikulu, väiksem energiakulu



Kaasaegne küttetehnoloogia
Logamax plus GB172i.2 on seinale paigaldatav kondensatsioonitüüpi 
gaasiküttekatel, mis kohandub erinevate paigaldusnõuetega ja 
pakub laitmatut mugavust. See on saadaval 24 kW kombineeritud 
versioonina ja 20 kW soojaveepaagiga versioonina.

Maksimaalne mugavus ja lihtne paigaldamine
Logamax plus GB172i.2 vastab tegelikule mugavusnõudlusele, 
võimaldades kiiresti pakkuda suures koguses sooja vett, vastates 
seega 3 tärni mugavusnõuetele. Lisaks tagavad hüdraulikaühenduste 
paigutus ja eesmine juurdepääs kõikidele katla komponentidele eriti 
mugava paigalduse ja hoolduse.

Kaugjuhtimine
Buderuse juhtimissüsteemi Logamax Plus GB172i.2-le saab 
kaugjuhtimispuldi abil hõlpsasti kohandada mis tahes süsteemiga. 
Tarvik MX300 ja regulaator RC310 on mõeldud mitme kontuuriga 
süsteemidele, samas kui nutitermostaat CT 200 on ideaalne lahendus 
radiaatori- või põrandaküttesüsteemide üksikute ruumide temperatuuri 
reguleerimiseks, kuna K20RF pakub ka juhtmevaba ühendust 
küttekatlaga.

Mõõtühik GB172i.2 
24 KW H

GB172i.2 
24 KDW H

Maksimaalne küttevõimsus kW 24 20

Maksimaalne sooja vee tootmisvõimsus kW 25

Sooja vee tootmine läbivoolurežiimis l/m 12 -

Keskkütte hooajaline energiatõhusus ηS % 94

Müratase dB(A) 42

Mõõtmed K / L / S mm 780 X 440 X 365

Mass kg 42

Logamax Plus GB172i.2 eelised

■■ Saadaval kombineeritud versioonina 
ja välise soojaveepaagiga versioonina

■■ 3-tärniline mugavus: alati ühtlane 
veetemperatuur 

■■ MyBuderuse või EasyControli 
rakenduse kaudu on võimalik ka 
kaugjuhtimine

■■ Mugav paigaldamine ja hooldus 
tänu eesmisele juurdepääsule 
komponentidele

Logamax plus
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