
A+++→D

A+→F

Buderus Logamax plus GB182i.2 
seinale paigaldatav küttekatel 
sobib ideaalselt nii korteritele kui 
ka suurtele eramutele.

Seinale paigaldatav kondensatsioonitüüpi gaasiküttekatel

Logamax Plus GB182i.2

Tulevikuga
küttesüsteemid.Laitmatu disain.

Kõrge tõhusus



Lihtsam kasutus ja suurem tõhusus, kui kasutate Buderuse ruumitemperatuuri regulaatoreid.

CT 200 RC310 RC 200.2

Tulevikuga küttesüsteemid:
Logamax Plus GB182i.2
Logamax Plus GB182i.2 laiad võimsuse valikud ja suur modulatsioonitase pakuvad 
lahendusi, mis sobivad kõigile vajadustele. Selle ainulaadne disain aga lisab kodule 
elegantsust.

Elegantne sise- ja väliskujundus.
Erilise alumiiniumi-ränisulamist soojusvahetiga varustatud Logamax plus 
GB182i.2 (ErP kasutegur 94%) tagab kõrge energiatõhususe ja madala kütusekulu 
modulatsioonivahemikuga kuni 1:10.

Lai võimsusvahemik.
Kondensatsioonitüüpi küttekatel Logamax plus GB182i.2 kombineeritud versioonis – 20, 
30 kW – ja süsteemiversioonis – 15, 24, 35, 42 kW – pakub kütet ja sooja vee tootmist 
erineva suuruse ja kasutusega eluruumidele, korteritest suurte eramuteni.

Madal müratase.
Logamax plus GB182i.2 24 kW mudel töötab väga vaikselt, selle helivõimsustase ei 
ületa 45 dB(A).

Energiakulu näit.
Kasutaja- ja keskkonnasõbraliku Logamax plus GB182i.2 kasutamisel saate oma 
energiatarbimise andmeid igal ajal kontrollida.
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Suitsugaaside ühendus 

Automaatne õhutaja

Energiasäästlik alumiiniumi-ränisulamist 
soojusvaheti

Ventilaator

Gaasiarmatuur

Kondensaadi sifoon

Juhtplokk värvilise ekraaniga

Uus värviline ekraan

Buderuse uus värviline ekraan pakub 
süsteemi intuitiivset juhtimist, temperatuuri 
reguleerimist ja energiatarbimise andmete 
jälgimist.

Logamax Plus GB182i.2 eelised lühidalt:

■■ Kõrge kasutegur: A+ energiatõhusus, mida pakub 
ühilduv moduleeriv ruumiregulaator, mis töötab ka 
välistemperatuuril

■■ Modulatsioonivahemik kuni 1:10
■■ 3-tärniline sooja vee mugavus
■■ Vaikne töö 45 dB(A) (24 kW mudelil)
■■ Stiilne ja vastupidav disain ainulaadse esipaneeliga

Buderuse tipptasemel toodete 
saladus peitub detailides.
Tuues kokku parimaid 
komponendid, tagame masina 
kõige tõhusama tulemuse, 
vastupidavuse ja pikaealisuse. 
Energiasäästlik alumiiniumi-
ränisulamist soojusvaheti tagab 
masina suure jõudluse aastateks. 
Oleme iga komponendi puhul 
saavutanud aastaid kestva töö, 
alates põlemiskambrist kuni 
hüdraulikani.
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Robert Bosch OÜ

Kesk tee 10 Jüri alevik, Rae vald 75301,
Tel. 6549565
Meil: info.ttee@bosch.com

www.buderus.ee

Tehnilised andmed.

Logamax plus Mõõtühik GB182i.2-20K GB182i.2-30K

Maksimaalne küttevõimsus kW 20 30

Maksimaalne sooja vee tootmisvõimsus kW 25 35

Sooja vee tootmine läbivoolurežiimis l/m 12 14

Keskkütte hooajaline energiatõhusus ηS % 94

Müratase dB(A) 42 50

Mõõtmed K / L / S mm 780 X 440 X 365

Mass kg 42 52

Mõõtühik GB182i.2-15 GB182i.2-24 GB182i.2-35 GB182i.2-42

Maksimaalne küttevõimsus kW 15 24 35 42

Maksimaalne sooja vee tootmisvõimsus kW 15 25 35 42

Keskkütte hooajaline energiatõhusus ηS % 94 94

Müratase dB(A) 45 45 51 52

Mõõtmed K / L / S mm 780 X 440 X 365

Mass kg 42 42 52 52

Tulevikuga
küttesüsteemid.


