
Logano plus KB372

Gaasi-kondensatsioonikatel, võimsusvahemik: 16–300 kW

Tulevikuga
küttesüsteemid.
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Universaalne seade suurte 
objektide jaoks
Uus gaasi-kondensatsioonikatel Logano plus KB372 üllatab oma kompaktsuse, paigaldus- ja hoolduskontseptsiooni 
ning kohandatava süsteemi integreerimisega. Koos digitaalse juhtsüsteemiga Logamatic 5000 või Logamatic 
EMS saab tõhusalt ja nutikalt reguleerida isegi keerulisi süsteeme. Võite olla kindel, et küttesüsteem töötab alati 
ökonoomselt, sest kõik komponendid on veatult integreeritud ja neid juhitakse tõhusalt.
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Alumiiniumisulamist valmistatud optimeeritud soojusvaheti ja läbimõeldud väikese hüdraulilise 
takistusega katla kontseptsioon, mis tagab tõrgeteta integreerimise peaaegu igasse küttesüsteemi, 
iseloomustab seda uut keskmise võimsusvahemikuga katelt. Kuue eri võimsusega (75, 100, 150, 200, 
250 ja 300 kW) Logano plus KB372 sobib eriti hästi kasutamiseks kortermajades, büroohoonetes, 
kauplustes ja ühiskondlikes hoonetes. Gaasi-kondensatsioonikatel on saadaval ka kahe katla 
kaskaadina, mis tarnitakse tehases kokku pandud torustike sidumise süsteemiga. Seda on lihtne 
projekteerimisel arvesse võtta ja paigaldada.

Lihtne süsteemi planeerimine
Uus Logano plus KB372 on ideaalne kasutamiseks uue katlana moderniseerimisprojektide korral. 
Olemasoleva süsteemiga integreerimine pakub ökonoomse planeerimise eeliseid. Tänu väikesele 
massile ja modulaarsele ülesehitusele saab katla sisse tuua ja paigaldada peaaegu igale poole. 
Väikesed rõhukaod ja teised suurepärased tehnilised omadused võimaldavad seda kergesti 
integreerida ka kõige keerulisematesse küttesüsteemidesse.

Turvaline kaugjärelevalve
Logano plus KB372 kasutamisel on väga oluline suur turvalisus. Katla häireteta töö tagamiseks on 
Logano plus KB372 jaoks saadaval juhtsüsteem Logamatic 5000. Integreeritud internetiliides tagab 
lihtsa kaugteel järelevalve ja parameetrite muutmise. Logamatic 5000 tagatav pidev juurdepääs 
kõigile hoone haldamise süsteemi andmetele võimaldab ka küttesüsteemi igal ajal jälgida ja 
optimeerida. Need võimalused muudavad küttesüsteemi märksa ökonoomsemaks.

Paigaldamise eelised
Uuel gaasi-kondensatsioonikatlal on palju eeliseid, eriti paigaldamisel. Tänu kompaktsusele, 
väikesele massile, eraldi osadena eemaldatavale katla raamile ja paigutusnõuetele vastavate 
tehases tehtud ühendustele on Logano plus KB372 universaalselt eri küttesüsteemidele 
kohandatav.

Võlusõna on „kohandatavus“
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Logano plus KB372
Uus gaasi-kondensatsioonikatel Logano plus 
KB372 üllatab väikese hüdraulilise takistuse 
ja kohandatava süsteemi integreerimisega.

Logano plus KB372 kaskādes slēgumā
Suur võimsus väikesel pinnal – gaasi-
kondensatsioonikatel on saadaval ka tehases 
juba kokku pandud kahe katla kaskaadina.



Logano plus KB372

Regulaator 5000 
või EMS plus

X-raam

Tarvikud ruumiõhust 
sõltumatu töörežiimi 

jaoks

Puhastamisavad 
vastavalt valikule 

vasakul või paremal

Suitsugaaside 
väljajuhtimise ühendus 

taga või üleval

Põleti hooldusasend 
(75–150 kW kateldel)

Kondensaadikoguja 
puhastamise ava
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Alumiiniumisulamist soojusvaheti optimeeritud konstruktsioon tagab katlale Logano plus KB372 
väga väikese hüdraulilise takistuse. Seetõttu võib küttespetsialist gaasi-kondensatsioonikatelt julgelt 
paigaldada – piisab peale- ja tagasivoolu ühendamisest, hüdraulilist eraldajat ei ole tavaliselt vaja. 
See kehtib ka tehases kokku pandud kahe katla kaskaadi paigaldamise kohta. Juhtsüsteemiga 
Logamatic 5000 võib kergesti saavutada isegi 95 °C pealevoolu temperatuuri, mis tagab katlale 
Logano plus KB372 väga palju kasutusvõimalusi.
 
Kõik lähtub tõhususest
Uue gaasi-kondensatsioonikatla Logano plus KB372 juures on sihiks võetud tõhususe 
suurendamine. Laia modulatsioonivahemikuga 1 : 6 gaasi eelsegamisega põleti ja suure jõudlusega 
soojusvaheti, millel on suurepärane soojusjuhtivus ja hüdrauliline taluvus, tagavad optimaalse 
kohandumise tegeliku soojatarbimisega. Veel üks eelis on see, et katelt võib kasutada nii maa- kui ka 
vedelgaasiga.

Suurepärane jõudlus 
minimaalsel pinnal



Kohaletoomisest ja paigaldamisest rääkides on 
spetsialistidel kasu ka praktilisest raami X-kujulisest 
konstruktsioonist. Transpordiseisundis katla saab 
panna tavalisele ratastega platvormile ja toimetada 
paigaldamiskohta. Paljud detailid, näiteks põleti ja katla 
korpuse kinnitused saab vedamise ajaks kiiresti eemaldada.

Põleti hoidik hooldusasendis
Vähemalt 200 kW võimsusega põletite hooldamist on lihtsustatud 
põleti hoidiku konstruktsiooniga (standardvarustuses).

Uus raami X-kujuline konstruktsioon
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Kohandatav ja ruumi säästev
Suurele võimsusele vaatamata võtab kondensatsioonikatel tänu kompaktsusele vähe ruumi – 0,5 m2 
75–100 kW ja 0,9 m2 200–300 kW võimsusega katla korral. Katla modulaarne ülesehitus võimaldab 
Logano plus KB372 soojusvaheti transportimiseks eemaldada, kui seda on raske teisaldada. Seda 
tagab uus raami X-kujuline konstruktsioon (vt allpool olevat joonist).



Logano plus KB372 tagab 600 kW-ni ulatuvas võimsusvahemikus laialdased 
projekteerimisvõimalused. Mugav konstruktsioon tagab hooldamisel optimaalse juurdepääsu 
kõigile vajalikele komponentidele.

Paindlik juurdepääs
Kahe katla ploki paigaldamisel võib ühesuguste tarvikutega kaskaadi katlad paigaldada mis 
tahes võimsuse korral kas teineteise kõrvale või siis jätta nende vahele hooldusruumi. Kogu 
kontseptsiooni täiendab ka lai valik tarvikuid, näiteks kahe katla kaskaadi kiire paigaldamise 
komplekt.

Juurdepääs vastavalt soovile
Ka suitsugaaside ühendus on kohandatav. Sõltuvalt ruumist võib see olla nii taga kui ka üleval. 
Ning veel enne tarnimist saab küttespetsialist valida, kas esi- ja küljepaneelid peavad olema 
eemaldatavad, et soojusvahetit oleks lihtsam hooldada ja puhastada. 

Eelised remontimisel ja 
hooldamisel

Väljastpoolt hooldamine
Tehases kokku pandud katelde 
kaskaad koosneb vasak-
ja parempoolsest katlast 
ning selle võib paigaldada 
kompaktselt.

Hooldusruum
Alternatiivne paigaldamine vahele 
jääva hooldusruumiga.
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Hüdrauliline skeem ühe katla paigaldamisel

Hüdrauliline skeem katelde kaskaadi paigaldamisel
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Juhtsüsteem Logamatic 5000 tagab gaasi-kondensatsioonikatelde süsteemi optimaalse töö ning sobib 
suurepäraselt keerulisemate keskmise suurusega ja suurte küttesüsteemide jaoks kortermajades ja 
ärihoonetes. Lihtsaid süsteeme võib varustada ka juhtsüsteemiga Logamatic EMS plus. 

Logamatic 5000.
Logano plus KB372 ja Logamatic 5000 toimivad optimaalselt koostootmisjaamade või muude 
soojatootjatega, samuti akumulatsioonipaakidega süsteemides. Just siin ilmnevad selle katla eelised 
– mitme küttekontuuri, lisajuhtimisseadme ja mitme katlaga süsteemi kohandatav laiendamine, 
regeneratiivsete soojatootjate integreerimine ja veel palju muudki. Juhtsüsteemi saab vajadusel 
laiendada sobivate moodulitega. Professionaalse kaugjärelevalve tagamiseks võib paigaldada 
võrguvärava. Standardne integreeritud veebiliides tagab kogu süsteemi juhtimise interneti teel.

Logamatic EMS plus.
Juhtsüsteem Logamatic EMS plus tagab küttesüsteemi optimaalse reguleerimise keskmises 
võimsusvahemikus. Nii võib Logano plus KB372 töötada standardsetes kaskaadides ja kuni nelja 
küttekontuuriga süsteemides.

Nutikas reguleerimine

Modulaarne juhtsüsteem Logamatic 5000
	■ 7-tolline puutetundlik ekraan
	■ Integreeritud USB-, Modbusi ja Etherneti liides
	■ Kohandatav ja mugav paigaldamine ning elektriline ühendamine

Juhtsüsteem Logamatic EMS plus katla regulaatoriga 
Logamatic MC110 
	■ Süsteemi juhtplokk Logamatic RC310
	■ Kuni nelja küttekontuuri ja kahe boileri juhtimine



Tänapäevase kaugjuhtimisliidesega juhtsüsteemi Logamatic 5000 kasutamine on lihtsam ja 
arusaadavam kui kunagi varem. Asukohast sõltumata võite saada ülevaate, sisenedes süsteemi veebi 
teel tavalisest või tahvelarvutist, ning isegi korrigeerida parameetreid.

Asukohast sõltumatu juhtimine
Kagujuurdepääs, mis hõlmab juhtsüsteemi järelevalvet ja tööd, tagab portaali Control Center 
Commercial kasutamisel puutetundliku ekraani üks-ühele kujutamise arvutis või mobiilseadmes. 
Kaugjuurdepääsu tagava integreeritud veebiliidese saab kergesti RJ45 võrgukaabli abil ruuteriga 
ühendada ja tagada nii juhtsüsteemile interneti teel juurdepääsu maailma igast otsast, et teha 
töörežiimi lihtsaid reguleerimisi.

Rohkem andmeid ja suurem turvalisus keerukamate süsteemide korral
Keerukamatel juhtudel pakume juurdepääsu juhtimiskeskuse funktsioonidele lisavärava ja portaali 
rakenduse Buderus Control Center CommercialPLUS kaudu. Portaal võimaldab kaugjuurdepääsu kogu 
süsteemi juhtimisele ning pakub ka palju muid võimalusi – rohkem andmeid ja suuremat turvalisust väga 
keerulise kasutusviisi korral.

Integreeritud Modbusi liides
Uue standardvarustuses oleva Modbusi TCP/IP-liidesega pakub Buderus võimalust ühendada hoone 
haldamise süsteemi kasutades mitu seadet. See tähendab, et siini kasutamisel on töö täpsem ja 
tõhusam. Seejuures laiendab see oluliselt projekteerijate võimalusi hoonete kavandamisel. Siini 
komponendid tuleb omavahel lihtsalt RJ45-pistikühendustega kokku liita.

Tänapäevane liides

IP inside 
Standardne integreeritud internetiliides 
tagab küttesüsteemile igal ajal ja igast 
kohast veebipõhise juurdepääsu.

Buderus Control Center Commercial
See Logamatic 5000 portaali rakendus võimaldab 
süsteemi operaatoril juhtida küttesüsteemi interneti 
kaudu.
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Tehnilised andmed

* Vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 813/2013.
Tabelis olevad andmed puudutavad toote tegelikke mõõtmeid.

Logano plus KB372 75 100 150 200 250 300

Nominaalse võimsuse moduleerimine 50/30 °C juures kW 17,2–75 17,2–100 25,7–150 37,3–200 42,9–250 51,4–300

Nominaalse võimsuse moduleerimine 80/60 °C juures kW 15,5–69,4 15,5–93 23,2–139,8 33,7–186,1 38,8–232,9 46,7–280

kasutegur 30%, osaline koormus* kuni 98 %

Kõrgus (korpus ilma kaubaaluseta) 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470

Laius mm 670 670 670 670 670 670

Pikkus mm 736 736 914 1.317 1.317 1.317

Kogumass kg 124 124 180 210 240 272

Mass ilma korpuseta kg 100 100 128 154 173 194

Väikseim transpordimass kg 90 90 117 139 158 178

150 kW / 200-300 kW

914 / 1.317

1.470

1.470

75-100 kW

670 670 

670 670 

736 

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10,
Jüri alevik 75301
www.buderus.ee
e-post: buderus@buderus.ee

Tulevikuga
küttesüsteemid.


