
Logano plus KB472

Gaasikondensatsioonikatel, võimsus: 350, 400, 500 kW

Tulevikuga
küttesüsteemid.
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Eriti vastupidav, veel 
suurema jõudlusega.
Uus 350, 400 ja 500 kW võimsusega põrandapaigaldusega gaasikondensatsioonikatel 
Logano plus KB472 sobib eriti hästi suurtesse üürikorterelamutesse, büroodesse, 
äri- ja ühiskondlikesse ruumidesse. Tänu oma kompaktsele disainile, lihtsale 
koostekontseptsioonile ja hõlpsale integreerimisele sobib see suurepäraselt ka küttekatelde 
asendamiseks. See tähendab, et seda saab integreerida peaaegu igasse küttesüsteemi. 
Kuna seade ühildub juhtsüsteemidega Logamatic EMS plus ja Logamatic 5000, saab sellega 
tõhusalt juhtida igat liiki süsteeme.

  3



Uue Logano pluss KB472 eelised avalduvad peamiselt süsteemi planeerimises. Tänu katla 
moodulkontseptsioonile ja ülikõrgele hüdraulilisele vastupidavusele saab seda paigutada 
ja paigaldada peaaegu kõikjale. Uue gaasikondensatsioonikatla väike rõhukadu ja muud 
suurepärased tehnilised omadused võimaldavad selle hõlpsasti integreerida keerukatesse 
küttesüsteemidesse. Selline paindlikkus on väga oluline, eriti planeerimisel, ja majanduslikult 
kasulik.

Veel rohkem eeliseid paigaldusel.
Mitmed Logano pluss KB472 tehnilise disaini funktsioonid annavad paigaldamisel teatud eeliseid. 
Näiteks kompaktsed mõõdud: vaatamata suurele võimsusele võtab kondensatsioonikatel vähe 
ruumi. Keerulistes paigaldustingimustes on väikese kaalu ja katlamoodulite disaini tõttu Logano 
pluss KB472 katlaseade väikseim võimalik transpordikooslus.

Veelgi suurem jõudlus.
Mitmesuguste kaskaadskeemide tõttu on selle kasutusala eriti lai. Uue Logano pluss KB472 saab 
ühendada kuni 16 katlaga kaskaadiga, koguvõimsusega 8 MW. Kahe katla kaskaadina saab selle 
tarnida täiskomplektse hüdrotorustikuga, mis muudab selle planeerimise ja paigaldamise lihtsaks. 

Koostamine, paigaldus, hooldus – kõik on peensusteni läbi mõeldud.
Kahe katla kaskaadi saab paigaldada vahetult üksteise kõrvale, kasutades kummagi võimsuse 
jaoks kahte katlaploki varianti. Väljalaskeühendus on paindlik; sõltuvalt ruumist paigaldatakse see 
tagaküljele või ülaossa. Ja juba enne tarnimist saab kütteseadmete spetsialist otsustada, millised 
esi- ja külgpaneelid peavad olema hoolduseks ja soojusvaheti mehaaniliseks puhastamiseks 
eemaldatavad. Teenindusele orienteeritud disain pakub palju planeerimisvabadust.

Süsteemi lihtsaks ja 
läbimõeldud planeerimiseks.
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Logano plus KB472
Uus gaasikondensatsioonikatel Logano pluss KB472 
veenab eriti kõrge hüdraulilise vastupidavuse ja seega lihtsa 
süsteemiintegratsiooniga.

Juurdepääs katlale Logano plus KB472
Juurdepääs olulistele komponentidele eestpoolt 
tagab optimaalsed tingimused kasutuselevõtuks ja 
hooldustöödeks.
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Optimeeritud veevooluga soojusvahetis Logano plus KB472 on väga madal veetakistus, mis 
muudab paigaldamise lihtsaks. Piisab peale- ja tagasivoolu ühendamisest katlaga – hüdrauliline 
separaator ei ole üldjuhul vajalik. See kehtib ka komplekteeritud kahe katlaga kaskaadi 
paigaldamise kohta. Eespool nimetatud eriti kõrget hüdraulilist vastupidavust iseloomustavad 
järgmised tegurid:

	■ täiskoormusel on võimalik suur temperatuuride erinevus – kuni 50 K;
	■ väikesed rõhukaod 50 mbar delta T 15 K juures ja täiskoormusel;
	■ maksimaalne süsteemi töörõhk – kuni 6 baari;
	■ juhtsüsteemiga Logamatic 5000 saab pealevoolu temperatuur olla kuni 95 °C.

 
Tänu nendele tehnilistele eelistele on lihtne katelt süsteemi integreerida ning koosteks ja 
paigaldamiseks on vaja vähem tarvikuid. 

Kogu tähelepanu on suunatud tõhususele. 
Gaasi eelsegu põleti laia modulatsioonivahemikuga kuni 1:6 (400/500 kW juures) ning suure 
jõudlusega valualumiiniumist soojusvaheti suurepärase soojusjuhtivusega hüdrauliline vastupidavus 
tagab optimaalse kohandumise küttesüsteemi vastavate nõuetega. Veel üks eelis on see, et 
seadmele Logano pluss KB472 on omistatud DVGW (Saksamaa gaasi- ja veeettevõtete liit) 
sertifikaat 20% vesinikulisandiga maagaasi jaoks.

Tehnoloogia kõrgeim tase.
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Gaasikondensatsiooni katlasüsteemi saab keerukate seadistuste korral optimaalselt juhtida juhtsüsteemiga Logamatic 
5000. Väiksemate süsteemide korral saab paigaldada juhtsüsteemi Logamatic EMS plus.

Kõike reguleeritakse arukalt.

Moodulite juhtsüsteem Logamatic 5000
	■ 	Koostootmisjaamade, täiendavate soojusgeneraatorite ja 

puhverpaagiga süsteemidele
	■ 	Paindlik laiendamisvõimalus paljudele küttekontuuridele, 

alajaamadele, mitme katlaga süsteemidele
	■ 	Võimalik on integreerida regeneratiivseid 

soojusgeneraatoreid
	■ 	Võimalikud on modulaarsed laiendused
	■ 	Seitsmetolline puutetundlik ekraan
	■ 	Integreeritud USB-, Modbus- ja Ethernet-liides
	■ 	Paindlik ja mugav paigaldamine ja elektriühendus
	■ 	LOAD plus-funktsioon koos juhtsüsteemiga Logamatic 

5313
	■ 	Kaugjuhtimine võimalik süsteemide Buderus Commercial 

ja Buderus CommercialPLUS abil

Juhtsüsteem Logamatic EMS plus koos katla 
juhtplokiga Logamatic MC110 

	■ 	Süsteemi juhtplokk Logamatic RC310
	■ 	Standardsed kaskaadsüsteemid ja süsteemid, 

mis hõlmavad kuni nelja küttekontuuri
	■ 	Kuni kahe kuumaveepaagi juhtimine
	■ 	Saab laiendada funktsioonimoodulitega 

Logamatic EMS plus

Kaasaegne liides. 
Uue standardvarustusse kuuluva liidesega Modbus TCP/IP pakub Buderus lihtsat ühendamise võimalust 
hoone haldussüsteemiga. Seega saab sel viisil teha tööd läbipaistvamalt ja tõhusamalt. See tähendab oluliselt 
suuremat tegutsemisvabadust hoone kontseptsiooni väljatöötamisel, eelkõige projekteerijate jaoks. Vastavad 
siinsidekomponendid tuleb vaid RJ45 võrgupistikute abil omavahel ühendada.

Rohkem andmeid ja parem turvalisus keerukamates valdkondades.
Keerulisemate vajaduste korral pakume isegi juurdepääsuga juhtimiskeskuse funktsioone, kasutades lisakanalit ja 
portaali Buderus CommercialPLUS rakendust. See tagab andmete kaugedastuse koos täieliku kaugparameetrite 
määramisega, aga ka palju muid funktsioone portaali kaudu – rohkem andmeid ja rohkem turvalisust väga keerulistes 
rakendusvaldkondades.

Asukohast sõltumatu haldus rakendusega Buderus CommercialPLUS.
See juhtsüsteemi Logamatic 5000 portaalirakendus võimaldab 
süsteemihalduril juhtida oma küttesüsteemi interneti kaudu. 
Kaugjuurdepääs, sealhulgas juhtimissüsteemi jälgimine ja kasutamine 
veebiportaali Buderus CommercialPLUS kaudu, tagab kasutatavas 
arvutis või mobiilseadmes puutetundliku ekraani täpse kuvamise. 
See tähendab, et veebi kaudu saab juhtsüsteemiga ühenduse kõikjalt 
maailmast ning sel viisil saab sisse viia ka kasutustasandil muudatusi.
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Tehnilised andmed

Logano plus KB472
Võimsus

350 400 500

Nominaalne soojuskoormus (Qn (Hi))
max 
min

kW
kW

333
55

389
65

476
79

Nominaalne soojusvõimsus (Pn 80/60)
Temperatuur paaris 80/60 °C

max 
min

kW
kW

327
64

381
64

467
78

Nominaalne soojusvõimsus (Pn 50/30)
Temperatuur paaris 50/30 °C

max 
min

kW
kW

350
68

408
68

500
84

Katla jõudlus – maksimaalne võimsus 
temperatuuri paaris 80/60 °C

% 98 98 98

Katla jõudlus – maksimaalne võimsus 
temperatuuri paaris 50/30 °C

% 105 105 105

Standardne jõudlus küttekõveraga 75/60 °C % 106,5 106,5 106,5

Standardne jõudlus küttekõveraga 40/30 °C % 109,5 109,1 109,5

Soojatarbimine ooterežiimis 
ülekuumenemisel 30/50 °C

% 0,12 / 0,26 0,11 / 0,23 0,9 / 0,20

CE-märgis CE-0085DM0507

Tabelis esitatud väärtused viitavad toote tegelikele suurustele.


