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Uks seade, palju voimalusi

Kordumatu minimaalsel pinnal

Kondensatsioonikatelt Logano plus SB745 saab kasutada nii gaasi kui ka vaikese vaavlisisaldusega
vedelkitusega. Seetbttu sobib see ideaalselt siis, kui gaas voidakse vélja lllitada, samuti saab seda
kohandada vastavalt kasutatavale kiitusele. Kondensatsioonitiilipi soojusvaheti on integreeritud
suure tdhususega kuttepinnana, seepérast on katel vaga kompaktne ning pakub lisaeeliseid
vedamisel, paigaldamisel ja GUhendamisel.

Saastke energiat maksimaalseid vaartusi kasutades

Kondensatsioonikatlal on mitte ainult kdige paremad energiatdhususe néitajad, vaid see on

ka eeskujuks saasteainete osas. Soltuvalt tingimustest saab korge ja madala temperatuuriga
kuttekontuure katlaga optimaalselt eraldi GUhendada, sest soojatootja standardvarustuses on kaks
tagasivoolutoru. See sdastab ka energiat.

Suur tohusus tanu uusimatele tehnoloogiatele

Selle kondensatsioonikatla korral saate plaanimisel I1ahtuda uusimatest tehnoloogiatest ja

kliendi vajadustest. Katlal puuduvad minimaalse vooluhulga, t66temperatuuri ja poleti voimsuse
tingimused, seetdttu voib kittekontuuri peale- ja tagasivoolu Uhendada ilma lisaseadmeteta,
naiteks labivoolu mooturi voi segamispumbata. See lihtsustab plaanimist, sdastab paigaldamisel
aega ja vdhendab kasutuskulusid. Kaks tagasivoolutoru optimeerivad energia kasutamist erinevate
temperatuurinbuetega stisteemides. Nii on tagatud kuni 98% suurune hooajaline ruumide kitmise
energiatdhusus (vastavalt komisjoni maarusele (EL) nr 813/2013).



Vastused koigile kusimustele

Soéltumata sellest, millised ndudmised on esitatud teie projektis, on Logano plus SB745 kdige igem
kiuttelahendus véimsusvahemikus 800 kuni 1200 kW. Ent see ei ole veel kdik — see on dige vastus

ka gaasi ja vaikese vaavlisisaldusega vedelkituse vahel valimisel, sest katel tootab molemaga. See
voimaldab paindlikult reageerida energia muutuvatele hindadele ning lihtsustab veidi ka planeerimist.
Lisaks hoolitseb Buderus ka selle eest, et te saaksite algusest peale padevat tuge. Te saate Buderuselt
mitte ainult Ghe tootja kittekatla, regulaatori ja pdleti tdiskomplekti. Oleme alati teie kdsutuses, kui
peaksite kunagi soovima oma kitteslisteemi laiendada taastuvenergiaallikate kasutamist voimaldavate
komponentidega.

Lisapunktid suurema tohususe
eest

Kondensatsiooni ja kittepindadega on Buderus teinud teoks uuendusliku idee energia veel paremaks
kasutamiseks. Neil on spetsiaalsed sooned, et kondenseerida vdimalikult palju veeauru.

Sellele aitab kaasa vahendatud ristlGike pindala suitsugaaside likumise suunas. Ning mélemad
tagasivoolutorud tagavad optimaalse jaotuse kdrge ja madala temperatuuriga kittekontuuride vahel.
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pr—— ———— Logamatic 5000 eelised:

® véga lihtne kasutamine, intuitiivne nagu nutitelefon;
| | ® SD-kaardi pesa andmete salvestamiseks ja teenindamiseks,

1 m | USB-liides, naiteks pusivara uuendamiseks;

® standardvarustuses integreeritud Modbusi liides mitme seadme
Logamatic 5000 mugavaks Uhendamiseks hoone haldamise slisteemi kasutades;

8 komponentide Uhendus siiniga vorgupistiku abil;
® nuddisaegne veebiliides kaugjuhtimiseks, kasutades
vorguportaali Buderus Control Center CommercialPlus
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