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Meie kõige vaiksem soojuspump, 
Logatherm WLW 176i AR
Tulevikule suunatud, keskkonnasõbralik ja äärmiselt vaikne. Uus Logatherm WLW176i AR õhk-vesi soojuspump on 
ideaalne lahendus nii uusehitiste kui ka vanemate kodude moderniseerimiseks. Loodusliku R290-külmaaine ja kõrge 
kuni 75 °C pealevoolutemperatuuriga pakub keskkonnasõbralikku ja ressursisäästlikku kütmist, jahutamist ja sooja 
vee soojendamist igas olukorras.

Võimas ja tõhus
Buderuse uusim soojuspump on saadaval 4 kW, 5 kW, 7 kW, 10 kW ja 12 kW võimsusega. Moduleeriv kompressor 
kohandab võimsust pidevalt vastavalt küttesüsteemi vajadustele, et tarbida ainult vajalikku energiat ja tagada 
madalamad küttekulud.

Uskumatult vaikne ja kompaktne
Tänu täiustatud SILENT plus (S+) tehnoloogiale on Logatherm WLW176i AR äärmiselt vaikne, pakkudes teile ja teie 
naabritele rahulikku keskkonda. Välisseadme kompaktne disain võimaldab seda paigaldada nii akna alla ja leida 
koha ka kõige väiksemas hoovis. Tänu elegantsele Titanium disainile sulandub soojuspump harmooniliselt oma 
ümbritsevasse keskkonda, ühendades esteetika ja jõudluse.

Looduslik
külmaaine

Jätkusuutlik lahendus keskkonnasõbraliku külmaainega
R290 (propaan) on looduslik, säästev ja keskkonnasõbralik külmaaine, millel on 
äärmiselt madal kasvuhoonegaaside potentsiaal (GWP ainult 3). See tähendab, et 
1 kg R290 ainet kasutav soojuspump tekitab ainult 3 kg CO²-ekvivalenti, samas kui
traditsiooniliste külmaainete, näiteks R410A mõju on kuni 700 korda suurem. 
Kasutades R290, aitab Logatherm WLW176i AR kaasa jätkusuutlikule tulevikule.
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Tõhusad kütte- ja sooja 
tarbeveelahendused renoveeritavate 
ja uute hoonete jaoks

A+++ → GA+++ → GA+++ → G

Logatherm WLW176i T180 hüdrauliline 
siseplokk koos integreeritud sooja tarbevee 
boileriga ja akumulatsioonipaagiga

Logatherm WLW176i TP70 sisseehitatud 
70 l akumulatsioonipaagiga koos 
EWH200 sooja tarbevee boileriga

Logatherm WLW176i E seinale paigaldatav 
siseseade paindlikuks kombineerimiseks 
väliste sooja tarbevee boileritega ja 
akumulatsioonipaakidega

Ehitusprojektide puhul mõjutavad optimaalse küttesüsteemi valikut sageli ruumi- ja eelarvepiirangud. Piisava ruumi 
leidmine kõigile nõuetele vastava ja olemasolevasse ruumi harmooniliselt sobiva süsteemi paigaldamiseks võib olla 
keeruline.

Seepärast on Logatherm WLW176i AR siseseadmed varustatud uuendusliku HydraulicFlex-tehnoloogiaga. See 
täiustatud süsteem tagab paindlikkuse ja mitmekülgsuse, võimaldades kohaneda mis tahes paigaldusruumiga, 
sõltumata selle suurusest või paigutusest.

Kõik ühes: Logatherm WLW176i T180
See kompaktne 170-liitrise sooja tarbevee boileriga siseseade võtab vaid 0,4 m² põrandapinda, kuid sisaldab kõiki 
teie küttesüsteemi jaoks vajalikke komponente. Sisseehitatud 16 l akumulatsioonipaak ja HydraulicFlex-tehnoloogia 
tagavad minimaalse kütteveevoolu ja vajaliku soojusenergia sulatamiseks. See lihtsustab oluliselt seadme paigaldamist 
uutesse kompaktse planeeringuga hoonetesse, kus iga sentimeeter loeb.

Suured võimalused moderniseerimiseks
Logatherm WLW176 TP70 70-liitrise akumulatsioonipaagiga põrandakütteseade sobib ideaalselt madala laega 
keldritesse, kuna selle kõrgus on vaid 1,2 m. Kui hoones on nii radiaatorid kui ka põrandaküte, võimaldavad 
HydraulicFlexi lisaseadmed integreerida süsteemi teise kütteahela, mis võimaldab nii ruumi kui ka kulusid kokku 
hoida. Selle seadme kombineerimine selle kõrvale paigutatud Logalux EWH veeboileriga tagab maksimaalse sooja vee 
vajaduse, säilitades samal ajal ühtse ja järjepideva disaini.

Seinale paigaldatav ja äärmiselt paindlik
WLW176i E seinale paigaldatav siseseade pakub maksimaalset paindlikkust ja laia valikut võimalusi küttesüsteemide 
konfigureerimiseks. See toetab kuni 4 küttekontuuri ja seda saab paindlikult kombineerida eri suurusega sooja tarbevee 
boileritega. Võimalus kasutada suuremaid puhvermahte võimaldab optimaalselt integreerida päikesekollektoreid või 
muid soojusallikaid, tagades tõhusama energia salvestamise ja kättesaadavuse.



Soojuspump koos ventilatsiooniga – üks ühine süsteem

Logatherm WLW176i T180 koos Logavent HRV176 ventilatsiooniga 
pakub uutele hoonetele terviklikku ja integreeritud mugavuslahendust. 
See ühendab soojuspumba, ventilatsiooni, sooja vee ja mahutid vaid 
0,95 m² suurusel alal.

HRV176 on saadaval kahes suuruses ja entalpiasoojusvahetiga, mis 
taastab niiskuse heitõhust. Tänu sisseehitatud andurisüsteemile on 
ventilatsioon äärmiselt tõhus, taastades kuni 90% kasutatud õhu 
soojusest.

Intelligentne ja ühendatud juhtimine

Uus Logamatic BC400 on Buderuse tulevikule suunatud juhtimis- 
ja ühendusplatvorm kütte, jahutuse ja sooja vee terviklikuks 
haldamiseks. Lisaks saab süsteemi integreerida ventilatsiooni ja 
päikeseenergia juhtimise.

Suur värviline puuteekraan tagab maksimaalse nähtavuse ja 
intuitiivse juhtimise. Lisavarustuses oleva MX400 sidemooduliga saab 
soojuspumba ühendada MyBuderus rakendusega, mis võimaldab 
kogu Buderuse küttesüsteemi kaugjuhtimist, pakkudes maksimaalset 
mugavust ja kontrolli igal pool ja igal ajal.
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   meie koduleheküljel:

Uus Titanium disainiga välisseade:
	■ Suur paindlikkus asukoha osas, isegi väga 

väikestel kruntidel.
	■ Ülimalt vaikne töö tänu täiustatud SILENT 

plus (S+) tehnoloogiale koos integreeritud 
helidiffuusoriga.

	■ Keskkonnasõbralik külmutusaine R290 
(propaan), millel on väga madal globaalset 
soojenemist põhjustav potentsiaal.

	■ 5 võimsusvarianti 4 kuni 12 kW moduleeriva 
kompressoriga

RC220 juhtmega ruumiregulaator:
	■ Süsteemi kaugjuhtimine ja optimeerimine

Logamatic BC400:
	■ Kasutajasõbralik ja intuitiivne kasutajaliides

HC 2504 EE


