
Logamax plus GBH172i
Soojuspumba hübriidseade, võimsusvahemik 3 kW kuni 30 kW

Logamax plus GBH172i on ideaalne lahendus kõigile, 
kes soovivad juba täna hoida oma võimalused avatuna 
ning olla valmis homseteks väljakutseteks.
See hübriidsoojuspumba seade on konstrueeritud 
vesiniku kasutamiseks ja ühendab endas kaasaegse 
gaasikondenseerimistehnoloogia ning tulevikku 
suunatud hübriidfunktsionaalsuse.
Olgu tegemist gaasi, vesiniku, hübriidsüsteemi või 
soojuspumbaga - Logamax plus GBH172i kohandub 
kõikide nõuetega,
tagades maksimaalse tõhususe, mugavuse ja kindluse.

Peamised eelised:

	■ �Maksimaalne kohandatavus ja tulevikukindlus: 
soojuspumba hübriidsüsteem.

	■ Mitmekülgne töö: töötab gaasi, vesiniku, 
hübriidsüsteemi või 100% soojuspumba siseosana.

	■ Suurepärane tõhusus ja töökindlus: tippklassi 
komponendid maksimaalse energiatõhususe ja 
katkematu töö tagamiseks.

Tulevikuga

küttesüsteemid.



A+++ → G

A+++→ G

Üleminek jätkusuutlikule 
soojusvarustusele – samm-sammult.

Maksimaalne kohandatavus Logamax plus GBH172i abil. Meie innovatiivne 
küttesüsteem kohandub individuaalselt tänapäevaste nõudmiste ja 
homsete väljakutsetega, võtmata palju ruumi ning tagades jätkusuutliku 
soojusvarustuse ilma suuremate ümberehitustöödeta.

Avastage universaalne lahendus kõigile teie vajadustele kolmes etapis.
	■ �1. etapp: alustage kõrge tõhususega gaasikondensatsioonikatlaga. Seade 
võib töötada maagaasi, vedelgaasi või (valikuliselt) 100% vesinikuga 
(ümberseadistuskomplektid saadaval alates 2029. aastast).

	■ �2. etapp: Lisage hübriidkäitamiseks õhk-vesi soojuspumba väliseade. See 
on ideaalne kombinatsioon fossiilsest ja taastuvast energiast.

	■ �3. etapp: ümberehitus 100% soojuspumbasüsteemiks lisanduva elektrilise 
küttega.

Modulaarne disain koos uuendusliku Logamatic BC400 süsteemi 
juhtimismooduliga pakub tipptasemel juhtimistehnoloogiat ja maksimaalset 
paindlikkust. See tagab tõhusa, tulevikku suunatud küttesüsteemi, mis vastab 
kõigile nõuetele.
 
Buderuse hübriidlahendused tulevikuks!
Buderuse silmapaistev hübriidlahendus ühendab fossiilsed ja taastuvad 
energiaallikad, luues paindliku ja tõhusa küttesüsteemi, mis on valmis 
tulevikuks. Tänu intelligentse juhtimise ja lihtsa laiendatavuse võimalusele 
on võimalik kliimasõbralik soojusvarustus, mis on täiuslikult kohandatud nii 
praegustele kui ka tulevastele nõudmistele. Olgu tegemist tõhusa gaasikütte 
või soojuspumba integreerimisega.

Näide: renoveerimata/osaliselt renoveeritud ühepereelamu.  
Tüüpiline stsenaarium: taastuvenergia kasutamine on juba planeeritud. 
Soojuspump tagab baaskoormuse, gaasisüsteem aga tippkoormuse. 
Soojusgeneraatorite intelligentne töö vähendab energiatarbimist, 
heitkoguseid ja käitamiskulusid miinimumini, ohustamata mugavust.

Eelised:

Kohandatavus: gaas, vesinik või 
soojuspump – energiaallika vaba 
valik. Jätkusuutlikkus: fossiilsete ja 
taastuvate energiaallikate optimeeritud 
kombinatsioon.
Mugavus: intuitiivne juhtimine ja kõrge 
efektiivsus.
Tulevikukindlus: pikaealine tehnoloogia ja 
nutikad, ühendatud lahendused.

Buderus hübriidlahendustega muutub 
üleminek jätkusuutlikule soojusvarustusele 
lihtsamaks ja jätkusuutlikumaks – samm-
sammult ja vastavalt teie vajadustele ning 
võimalustele.

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10 Jüri alevik, Rae vald
Harjumaa, 75301 Eesti

+372 6228202
info@buderus.ee
www.buderus.ee 

Töötamine gaasikondensatsioonikatlana:
	■ 	Tõhus töö maagaasiga.
	■ 	H₂-valmis: kavandatud tulevikus 100% 

vesiniku kasutamiseks.

Töötamine soojuspumba siseosana:
	■ 	Integreeritud elektriline lisaküttekeha 

võimsusega 9 kW. (lisaseade)
	■ 	Monoenergiline töö ilma puhverpaagita.

Töötamine soojuspumba hübriidsüsteemina:
	■ 	Integreeritud hübriidhüdraulika.
	■ 	Soojuspumba väliseadme ühendamine on 

lihtne.

Kolm astet koos
Logamax plus GBH172i
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Logamax plus GBH172i.2-15 GBH172i.2-30

Maksimaalne nimisoojusvõimsus (50/30 °C) (kW) 2,9 –18,1 3,2 – 31,1

Maksimaalne nimisoojusvõimsus (80/60 °C) (kW) 2,7–16,7 3,0 – 29,6

Kuumaveekütte võimsus (kW) 19,3 30,2

Energiatõhusus A A

Ruumi kütmise hooajaline energiatõhusus (%) 92 92

Lõõrgaasi toru ühendus 80 /125 mm 80 /125 mm

Kõrge efektiivsusega pump, moduleeriv EEI <= 0,2 EEI <= 0,2

Elektrienergia ooterežiimis (W) 4

Kõrgus (mm) 780

Laius (mm) 440

Sügavus (mm) 365

Kaal (kg) 46

Tehnilised andmed


