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Navod na montaz a udrzbu

Zasobnikové ohrievace vody Logalux

SF 400/3 - 1000/3
I |

Buderus

Pred montazou a udrzbou prosim pozorne precitat




Pokyn!
Pocas montaze a prevadzky zariadenia treba
dodrziavat Specifické Statne normy a smernice!

Technické zmeny vyhradené!

V doésledku neustaleho dalSieho vyvoja sa mézu
obrazky, funkéné postupy a technické udaje nepa-
trne odliSovat.

Aktualizacia dokumentacie
Ak mate navrhy na vylepSenie alebo ste zistili
nepresnosti, tak nas prosim kontaktujte.

Adresa vyrobcu

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.
SK-82104 Bratislava
http://www.buderus.sk

e-mail: buderus@ buderus.sk

Cislo publik4cie: 6301 4219

Datum vydania: 04/2001
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Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o., htpp://www.buderus.sk
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1 VSeobecne

1.1 Stav pri dodani

Sucastou dodavky su nadrz zasobnika a kartén s
tepelnou izolaciou. Zasobnikové ohrievace vody
Logalux SF 400/3 - 1000/3 su dodavané kom-
pletne, len tepelnd izolacia musi byt namonto-
vana.

Ako prisluSenstvo je mozné dodat IMP s inertnou
anddou, vymennik tepla a elektrické vykurovacie
vlozky.

Osobitny navod na montaz prisluSenstva treba
dodrzat!
1.2 Umiestenie

InStalacia sa musi vykonat v priestoroch chra-
nenych pred mrazom.

Pri odstaveni s prevadzky nesmie zasobnik zam-
rznut a preto sa musi chranit odpovedajucim sp6-
sobom alebo vypustit.

Podlaha musi byt rovna. Taktiez musi mat dosta-
to¢nu nosnost.

Pri inStalacii vykurovacieho kotla a zasobnika

zohladnite minimalne odstupy od stien, ktoré su
potrebné pre montaz a udrzbu (obr. 1).

Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené!

\
\

Obr. 1

Miniméine odstupy pre montaz a udrzbu
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2 Rozmery a pripojenia
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Obr. 2 Rozmery a pripojenia

Poz. 1: magnéziova andda

Vysvetlivky:
AB = vystup teplej vody EZ = privod cirkulacie
EW = privod teplej vody EH = elektrickd vykurovacia vlozka *
EK = privod studenej vody IMP = IMP s inertnou an6dou *
EL = vypustanie WT = vymennik tepla *
M1 = miesto merania teplej vody R 3/4
M2 = miesto merania teplej vody ,zapinanie"
M3 = miesto merania teplej vody ,vypinanie"
* prislusenstvo
oD H EK Hmot.
Typ [mm] [mm] AB EW EL EZ kg]
400/3 810/850 1550 R1% R1% R1% R% 148
500/3 810/850 1850 R1% R1% R1% R% 185
750/3 960/1000 1850 R1% R1%2 R1%2 R¥% 280
1000/3 1060/1100 1920 R1%2 R1%2 R1'2 R¥% 348

Tab. 1 Rozmery a pripojenia

Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené! Buderus Vykurovacia technika, s.r.o., htpp://www.buderus.sk
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3 Montaz

3.1 InStalacia

InStalacia a vybavenie potrubi rozvadzajucich
pitnd vodu (obr. 3) musi zohladriovat prislusné
zékonné predpisy alebo nariadenia. VSetky pri-
pojky k zasobniku musia byt vyhotovené ako
skrutkové spoje.

¢ Prevzdu$novaci a odvzdusnovaci ventil v potrubi
teplej vody namontujte pred uzatvaraci ventil.

Do vypustacieho potrubia neinstalujte oblukové
diely, aby ste zabranili usadzovaniu kalu.

Na poistny ventil umiestnite Stitok s nasledujucim
pokynom: ,Vyfukové potrubie nezatvarat. PoCas
vykurovania méze z bezpecnostnych dévodov
vytekat voda".

Prierez vyfukového potrubia musi zodpovedat
minimalne prierezu vystupu poistného ventilu.

Prevadzkovu pohotovost bezpeénostného ventilu
treba z Casu na ¢as skontrolovat poodvzdu$s-
nenim.

» Skontrolovat utesnenie vSetkych pripojeni a
krytu!
VSetky potrubia a pripojenia musia byt namonto-
vané bez pnutia!

Bezpeénostné obmedzenie zasobnika
Tepla voda max.
Prevadzkovy tlak: tepla voda  max.

95 C
10 bar

P"p?lovac' I_Vlenovnty . |max. vyhrievaci|
priemer objem vodnej jkon [KW]
minimalne nadrze [I] vy
DN 15 do 200 75
DN 20 nad 200-1000 150
DN 25 nad 1000-5000 250

Tab. 2 Dimenzovanie poistného ventilu

Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené!
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Obr. 3 Instaldcia a vybavenie potrubi rozvadzajucich pitnu
vodu
Poz. 1: nadrz zasobnika
Poz. 2: pre- a odvzdusnovaci ventil
Poz. 3: uzatvaraci ventil s vypustacim ventilom
Poz. 4: poistny ventil
Poz. 5: spatna klapka
Poz. 6: uzatvaraci ventil
Poz. 7: cirkulacné éerpadlo
Poz. 8: redukény ventil (v pripade potreby)
Poz. 9: skusobny ventil
Poz. 10: obmedzovaé spatného toku
Poz. 11: pripojovacie hrdlo manometra
Poz. 12: vypustanie

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o., htpp://www.buderus.sk

Navod na montdz a udrzbu zasobnikovych ohrievacov vody Logalux SF 400/3-1000/3 ¢ vydanie 04/2001 5




3.2 Snimad

POKYN PRE UZIVATELA

®
1 Na zadnej strane zasobnika je umiest-
Buderus/nena matica M1 (R3/4), ktora je ur€ena
na utesnenie ponorného puzdra v ramci
stavebnych prac (obr. 1 na strane 4).

Zohladnite dizku vodi¢a snimaca resp. v pripade
nastenného regulatora polohu regulaéného
pristroja.

e Snimac vsuite do pruzného drziaka tak, aby
cela kontaktna plocha snimaca hladko priliehala
(dosadala) k oplasteniu zasobnika (obr. 4).

¢ Vodi¢e snimaca starostlivo ulozte pod tepelnou
izolaciou.

3.3 Magnéziova an6da

 Skontrolujte, &i je pripojeny uzemnovaci kabel
(obr. 5, poz. 2) magnéziovej anddy.

Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené!
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Obr. 4 Umiestnenie snimaca (zobrazenie principu)

z/i\@/

Obr. 5 Pripojenie magnéziovej anddy

Poz. 1: magnéziova anéda
Poz. 2: uzemfovaci kabel
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3.4 Tepelna izolacia

POKYN PRE UZIVATELA

Buderus

Tepelna izolacia pozostava z 2 Casti.

Tepelna izolacia sa da optimalne montovat pri
teplote cca. + 15 'C. Lahké fuknutie do tepelnej
izolacie v smere oboch zatvaracich koncov ufahgéi

ich spojenie.

Uzatvaraciu listu na pripojkach najskor uzatvorte :E% i

a event. ju zaistite montaznou pomaéckou (U-kolaj- v % l;;
nica). — -

e Tepelnoizolaénu podlozku so zarezmi pre nohy @)

zasobnika polozte na podlahu (obr. 6).

e Tepelnu izolaciu s vyrezmi oblozte okolo zasob-
nika tak, Ze otvory a pripojenia budu v rovnakej
polohe (obr. 6).

* Konce tepelnej izolacie spojte a uzatvorte
(obr. 6).

Obr. 6 Tepelna izolacia

e Tepelnoizolaénu podlozku (obr. 7, poz. 3) viozte
pred predny kryt (obr. 7, poz. 1). P d g
* Poklop pred krytom priskrutkujte Styrmi skrutka- - h

O
mi do plechu (obr. 5).
e e ~ ls)

R

Obr. 7 Tepelna izolacia - predny kryt

Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené! Buderus Vykurovacia technika, s.r.o., htpp://www.buderus.sk
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e Kryciu liStu (obr. 8, poz. 4) nasadte na
uzatvaraciu liStu tepelnej izolacie .

« Tepelnoizolaéni obdiznikovu zatku (obr. 8,
poz. 3) vsunte zvnutra do vylomenia.

* Tepelnoizola¢né okruhle zatky vlozte do otvorov
v tepelnej izolacii pre nepouzité pripojovacie
hrdla.

e Tepelnoizolaénu podlozku (obr. 8, poz. 1) ulozte
na horny kryt tak, aby priliehala k okraju tepel-
nej izolacie.

* Poklop zasobnika (plastovy poklop, obr. 8,
poz. 2) nasadte na tepelnoizola¢nu podlozku a
okraj tepelnej izolacie.

* Vyberte typovy Stitok z technickych podkladov.

» Stiahnite zo zadnej strany typového Stitka
ochrannu foliu a typovy §titok nalepte pod exis-
tujuci mensi Stitok (obr. 9).

Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené!

Obr. 8 Tepelna izolacia - horny kryt

&

Obr. 9 Umiestnenie typového Stitku
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Uvedenie do prevadzky n

4 Uvedenie do prevadzky

Je potrebné skontrolovat, ¢i je zasobnikovy
ohrieva¢ vody naplneny a &i je zabezpeéeny
privod studenej vody.

Skontrolujte utesnenie vSetkych pripojeni a
potrubi.

Informécie potrebné pre prevadzku su uvedené v
navode pre prevadzku regulatora resp. vykurova-
cieho kotla (sucast dodavky regulacného pristroja
resp. vykurovacieho kotla).

Zariadenie smie prvy krat uviest do prevadzky
jeho zhotovitel alebo niektora z nim uvedenych
odbornych firiem v pritomnosti majitela zariade-
nia.

Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o., htpp://www.buderus.sk
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5 Udrzba

Pokial nie je pisomne uvedené inak, méze byt
zasobnikovy ohrieva¢ vody napusteny len pitnou
vodou.

Vo vSeobecnosti sa odporuca nechat preskusat a
vycistit zasobnikovy ohrieva¢ vody odbornikom v
minimalne dvojro¢nych intervaloch.

V pripade zlej kvality vody (tvrda az velmi tvrda
voda) spojenej s vysokymi teplotnymi pretazenia-
mi je potrebné distit zariadenie v kratSich interval-
och.

Cistenie

NEBEZPECENSTVO
USMRTENIA
elektrickym pradom.

Varovanie! « Pred Cistenim zasobnika ho
odpojte zariadenie z elektrickej
siete.

* Na odvzduSnenie otvorte vysSie polozeny
odberovy kohut.

* Odmontujte poklop zasobnika a vyberte tepel-
noizola¢nu podlozku.

e Vyskrutkujte z krytu skrutky so Sesthrannou
hlavou. Vymontujte kryt s magnéziovou anédou
a skontrolujte jej opotrebovanie (zmensenie,
obr. 10).

POKYN PRE UZIVATELA

Buderus

Povrch magnéziovej ty¢e nesmie prist do
styku s mastnotou alebo olejom.

Dbajte na distotu.

¢V pripade zmenS$enia (opotrebovanie) na
cca. 15 - 10 mm O odporu¢ame magnéziovu
anddu vymenit (pokyny pozri v ,Vymena mag-
néziovej andédy").

* Magnéziovu anddu znovu utesnite (obr. 10).

Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené!

Obr.

W

10 Montaz magnéziovej anody

Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.

Noaohrob=

magnéziova andda

tesnenie

izolaéné puzdro

ozubena podlozka

kablova svorka s uzemnovacim kablom
podlozka

kryt
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. Skontrolujte a vycistite nadrz zasobnik.

POKYN PRE UZIVATELA

Buderus

Vodny kamen nikdy neodstranujte tvrdymi
a ostrymi predmetmi, pretoze sa moze
poskodit povrchova Uprava vnutornych
stien.

* Nasadte znovu horny resp. predny kryt s tes-
nenim.

¢ Pri montéazi tesneni treba dodrzat oznacenie na
»strane krytu"!

POKYN PRE UZIVATELA

Buderus

Na jednu zo skrutiek nasunte oko pre
uzemnovaci kabel s podlozkou. VSetky
Sesthranné skrutky ruéne zaskrutkujte na
doraz, potom ich dotiahnite klu¢om o tri
Stvrtiny otacky (zodpoveda odporucané-
mu utahovaciemu momentu s momen-
tovym kfa¢om 40 Nm).

e Znovu napliite zariadenie.

* Skontrolujte utesnenie krytu.

e Zariadenie znova uvedte do prevadzky.

e Tepelnoizolaénu podlozku ulozte na kryt.

* Namontujte poklop zasobnika.mag-
néziovej andédy").

* Magnéziovu anddu znovu utesnite (obr. 10).

Zmeny v dosledku technickych inovacii vyhradené! Buderus Vykurovacia technika, s.r.o., htpp://www.buderus.sk
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Buderus

Buderus Vykurovacia technika s.r.o.
E-mail: buderus @buderus.sk
www.buderus.sk
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