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Odnawialne Zrédta energii

Silna grupa, ktora czerpie moc z natury

Ten, kto Swiadomie wybiera rodzaj ogrzewania, oszczedza koszty i chroni Srodowisko. Decy-
dujgc sie na urzadzenia grzewcze wykorzystujgce odnawialne zrodta energii, robisz jeszcze

wiecej: przyczyniasz sig do redukcji szkodliwej emisji CO,. Zaufaj kompleksowym systemom
grzewczym marki Buderus. Kazde rozwigzanie wykorzystujgce energie storica, ziemi lub
powietrza, zapewnia wysoka wydajnosc systemu i bezpieczna przysztosc.

www.buderus.pl
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Pompy ciepta
Informacje ogdine

Pompy ciepta Buderus Logatherm - informacje ogdlne

W otaczajgcej nas przyrodzie nagromadzone sg duze, wrecz nieograniczone rezerwy energii cieplnej,
zmagazynowanej w zrodtach naturalnych. Energia ta w sposob bezposredni nie moze by¢ wykorzystana
do celéw technicznych lub bytowych z powodu niskotemperaturowego charakteru tych zrédet, tj. z powodu
zbyt niskiej temperatury no$nika owej energii. Praktycznie temperatura no$nikéw tej energii zblizona jest
do temperatury otoczenia. Jednak w wiekszosci przypadkéw energie cieplng pochodzgcg z tych Zrddet
mozna eksploatowaé bezptatnie lub przy niewielkim naktadzie finansowym, co stanowi ich niewatpliwg
zalete. Z uwagi na to zasoby energii odnawialnych budza coraz wieksze zainteresowanie potencjalnych
uzytkownikow. Ze wzgledu na niskotemperaturowy charakter tych zrédet pozyskiwanie z nich energii i prze-
twarzanie jej dalej do celéw bytowych cztowieka, wymaga zastosowania pomp ciepta Logatherm Buderus.
Pompa ciepta jest urzgdzeniem, ktére potrafi pobra¢ energie cieplng z otaczajacej przyrody i przenies¢ jg
do systemu grzewczego budynku, przy jednoczesnym ,przetworzeniu” jej na wyzszy poziom energetycz-
ny. Oznacza to, ze energia cieplna przyrody pobierana jest przy niskiej temperaturze nosnika, np. gruntu,
powietrza, itp., a przekazywana jest do systemu grzewczego budynku, ale juz przy duzo wyzszej tempera-
turze, tak jak to pokazano na rysunku. Proces ten zachodzi w obiegu chtodniczym pompy ciepta przy do-
starczeniu elektrycznej energii napedowej. Miejsce skad pobierane jest ciepto przyrody nazywamy dolnym
zrodtem ciepta, natomiast system grzewczy c.o. lub c.w.u., géornym zrodtem ciepta.

W Polsce najczesciej wykorzystywane dolne zrodta ciepta to:

B grunt,

® wody powierzchniowe,

® wody podziemne,

B powietrze zewnetrzne.

il

Gorne zrédto ciepta
system grzewczy:
c.0.: +30°C do +60°C, c.w.u.: +55°C

P h 3 Diawienie
Dolne Zrédto ciepta: powietrze woda ziemia

-20°C do +30°Cy 0°C do +15°C

Odparowanie Q Skraplanie

== 4/4 energii grzewczej

X

V

=- 3/4 darmowej
energii z otoczenia
Sprezanie

Czynnik roboczy w fazie ciektej

=

Czynnik roboczy w fazie gazowej
W 1/4 energii elektrycznej

Przeniesienie energii przez pompe ciepta z dolnego do gérnego zrédta ciepta

Pompa ciepta Model Typ
Logatherm WSW
Logatherm WPS K gruntowa pompa ciepta

typu: glikol-woda

Logatherm WPS
Buderus Logatherm

powietrzna pompa ciepta do c.o.

Logatherm WLW i c.w.u. typu: powietrze-woda
Logatherm WPT powietrzna pompa ciepta do c.w.u.
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 007
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Pompy ciepta
Logatherm WPT

Pompa ciepta typu powietrze-woda do podgrzewania c.w.u. nowej

generacji Logatherm WPT

Logatherm WPT

B pompa ciepta zintegrowana z podgrzewaczem cieptej
wody o pojemnosciach: 251 /260 /194 / 202 litréw
(kolejnos¢ zgodnie z modelami w tabeli ponizej) litréw

B cztery urzadzenia do wyboru: dwa z wbudowang
wezownica i dwa bez wezownicy

B podgrzewacz emaliowany, wyposazony W wezownice
(modele WPT 260/200.4 AS), anode antykorozyjna

B krécce powietrzne przystosowane do podtgczenia
kanatéw

B elektroniczny sterownik z wyswietlaczem LCD
z funkcjami pomiaru temperatur, pomiaru zuzycia energii,

B funkcjg programowania tygodniowej pracy,
dezynfekcja termiczna

m wspotpraca z dowolnym kottem, kolektorami
stonecznymi lub panelami fotowoltaicznymi

B wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy 1,5 kW

temp. Logatherm WPT260.4 AS
pracy do Logatherm WPT260.4 A

{!-WC Logatherm WPT200.4 AS
Logatherm WPT200.4 A

Pobdr ciepta z powietrza

Maksymalna temp. c.w.u.
to 65°C bez uzycia grzatki
Wysoki wspotczynnik
efektywnosci COP

Zasobniki o pojemnosciach

251 oraz 194 litréw wyposazone
w wezownice o duzej
powierzchni

Krééce powietrzne
przystosowane do podtaczenia
kanatéw powietrznych

Wentylator pozwalajgcy
na pokonanie duzych oporéw
przeptywu powietrza

Elektroniczny wyswietlacz

008

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

Bezptatne i ekologiczne zrodto ciepta
Prosty montaz

Duzy komfort uzytkowania wody

Bardzo niskie koszty eksploatacji, sprawnos¢ dziatania urzadzenia ponad 300%

Szybki zwrot inwestycji, z 1 kWh energii elektrycznej mozna wytworzy¢ nawet 3 kWh
energii cieplnej

Krétki czas podgrzewu wody w trybie BOOST (jednoczesna praca pompy i grzatki elektrycznej)
Ponad 3x oszczedniejszy podgrzew wody niz grzatka elektryczna

Duza powierzchnia pozwala na szybsze i bardziej efektywne przekazywanie ciepta

do podgrzewacza

Jedna z najwiekszych powierzchni wezownicy w tego typu urzadzeniach

Pozwala na podtaczenie innych zrédet ciepta, np. kottow, kolektoréw stonecznych itp.

Mozliwy pobdr powietrza z pomieszczenia montazu urzadzenia lub przy uzyciu kanatéw
powietrznych z innego miejsca
Kanaty powietrzne z EPP (styropian) o rozmiarze 160 mm: lekkie, izolowane, tanie (akcesoria)

Pobdr powietrza z dowolnego, oddalonego od pompy ciepta miejsca, przy pomocy
kanatéw powietrznych o $rednicy @160 mm o dtugosciach nieprzekraczajacych w linii
prostej 8 m zaréwno po stronie wlotu jak i wylotu;

Mozliwe programowanie trybu pracy:
—Tryb grzania

— Tryb podbicia mocy

— Tryb tylko podgrzewacza elektrycznego
— Tryb przeciw zamarzaniu

— Tryb odmrazania

Buderus




Pompy ciepta
Logatherm WPT

Numer Nazwa towaru Klasa Cena netto
katalogowy energetyczna PLN

Pompa ciepta typu powietrze-woda
7738340435 Logatherm WPT 260.4 AS do podgrzewania c.w.u.; zakres roboczy powietrza
do -10°C; z wbudowana wezownica

Pompa ciepta typu powietrze-woda
7738340434 Logatherm WPT 260.4 A do podgrzewania c.w.u.; zakres roboczy powietrza
do -10°C; bez wbudowanej wezownicy

Pompa ciepta typu powietrze-woda
7738340433 Logatherm WPT 200.4 AS  do podgrzewania c.w.u.; zakres roboczy powietrza
do -10°C; z wbudowana wezownica

Pompa ciepta typu powietrze-woda
7738340432 Logatherm WPT 200.4 A do podgrzewania c.w.u.; zakres roboczy powietrza
do -10°C; bez wbudowanej wezownicy

A" > F
A" > F
A > F

14 100,00

13 650,00

13 600,00

13 100,00

Akcesoria do pomp ciepta WPT

Numer
Nazwa towaru
katalogowy

Cena netto
PLN

7738110902 Kanat powietrzny EPP prosty df. 1 m, rozmiar @160 mm z konektorem 429,00
7738110903 Kolano powietrzne z EPP 90°, rozmiar @160 mm z konektorem 301,00
Pompa ciepta Logatherm WPT 260 i 200 — dane techniczne
a
e :
b i Wymiary (mm)
N WPT200.4 A WPT260.4 A

a |630 630
d b |1785 2055
e c | 1720 2010
t d |1153 1440
t e |[995 1285
< f 803 1064

: g |681 781

h | 681 766

i 60 60
| 260 260
k |197 197
| 58 58
Wymiary urzadzenia (w mm)
|
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 009
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Pompy ciepta
Logatherm WPT

Pompa ciepta Logatherm WPT 200/250 — dane techniczne

(1]
2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
[9]
[10]
(1]
[12]
[13]
[14]
(18]
[16]
(17]
(18]
[19]
(20]
(21]
[22]
(23]
(24]

Panel sterowania

Panel przedni

Pokrywa anody z tworzywa sztucznego
Zaslepka pokrywy z tworzywa sztucznego
Zewnetrzna obudowa

Otwor na element elektryczny (G 11/2”)

Tuleja czujnika temperatury (& 6x25)

Wylot powietrza (& 160 mm)

Wilot powietrza (& 160 mm)

Zasobnik emaliowany

Dolna sonda zasobnika (T2)

Gorna sonda zasobnika (T3)

Termostat zabezpieczajacy (reczne resetowanie)
Wymienna anoda magnezowa (G1”)
Elektryczny element grzejny (1,5 kW — 230 W)
Izolacja poliuretanowa (50 mm)

Skraplacz

Przytacze kro¢ca wyptywu cieptej wody (G1”)
Sonda czujnika temperatury wezownicy kolektora stonecznego”
Przytacze doptywu zimnej wody (G1”)

Wylot wezownicy kolektora stonecznego (G1”)
Wiot wezownicy kolektora stonecznego (G1”)
Ztaczka recyrkulacji (G. 3/4”)

Odprowadzenie kondensatu (G. 3/4”)

" Tylko modele z wezownica

010
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Pompy ciepta
Logatherm WPT

Dane techniczne do pomp ciepta Logatherm WPT

Dane produktu WPT260.4 AS | WPT260.4A | WPT200.4AS | WPT200.4 A

Wydajnosé — wg EN 16147, cykl XL, temperatura powietrza 7°C, podgrzanie wody z 10°C do 55°C

Wspotczynnik wydajnosci (COP) - 3,2 3,2 - -
Czas podgrzewania h 10:12 10:12 - -
Czas ogrzewania w trybie BOOST h 4:21 4:21 = =
Wspétczynnik wydajnosci (COP) - - - &0 3,0
Czas podgrzewania h - - 7:45 7:45
Czas ogrzewania w trybie BOOST h - - 3:47 3:47
Nomnalny przeptyw powietrza m?/h 360 360 360 360
Temperatura robocza °C -10...+43 -10...+43 -10...+43 -10...+43

Obieg czynnika chtodniczego
Czynnik chtodniczy R134a g 1100 1100 1100 1100

Ciepta woda uzytkowa

Pojemnos¢ podgrzewacza | 251 260 194 202
Powierzchnia wymiennika ciepta

. : . m? 1,2 — 1 —
(wezownica grzejna)
Maksymalna temperatl_Jra wyjsciowa °c 65/75 65/75 65/75 65/75
bez grzaftki elektrycznej/ z grzatka
Maksymalne cisnienie robocze MPa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)
Parametry elektryczne
Zasilanie elektryczne Vv 220-240 220-240 220-240 220-240
Czestotliwos¢ sieciowa Hz 50 50 50 50
Natezenie pradu (bez dogrzewacza A 3.1/9.6 3.1/9.,6 3,1/9,6 3,1/9.6
elektrycznego/z dogrzewaczem)
Znamionowy pobdr mocy — maks. kW 0,663 0,663 0,663 0,663
Catkowita moc grzewcza elektrycznego KW 15 15 15 15
dogrzewacza
Pobdér znamionowy catkowity maks. KW 2163 2163 2163 2163

(z dogrzewaczem elektrycznym)
Stopien ochrony IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Informacje ogdlne

Poziom mocy akustycznej, wewnatrz

LWA dB(A) 56 56 56 56
Poziom mocy akustycznej, na zewnatrz dB(A) 63 63 63 63

LWA

Szerokosc 63 630 630 630 630
Wysokosé mm 2010 2010 1720 1720
Gtebokos¢ mm 630 630 630 630

Masa transportowa kg 128 110 121 105

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 011

Buderus

Pompy ciepta



ejdaio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WPT

WPT260.4 | WPT260.4 | WPT200.4 | WPT200.4
Dane prOdUKtu ---

Deklarowany profil obcigzen

Efektywnosc¢ energetyczna podgrzewania wody (n,,) % 134 134 120 120
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A+ A+ A+ A+
Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie A > F A*>F A*>F A*>F
Roczne zuzycie energii elektrycznej paliwa, w przecietnych wa- KWh 1250 1250 822 822
runkach klimatycznych (AEC aver)

Roczne zuzycie paliwa, w przecietnych warunkach GJ B B B _
klimatycznych (AFC aver)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L,,,) dB (A) 56 56 56 56
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L,,,) dB (A) 63 63 63 63

Dane F-Gas
WPT260.4 WPT260 4 | WPT200.4 WPT200 4
Dane produktu AS AS

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Rodzaj czynnika chtodniczego R513A R513A R513A R513A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1.1 1,1 1,1 1,1
GWP czynnika chtodniczego kg COZeq 631 631 631 631
llo$¢ czynnika chtodniczego to COzfeq 0,693 0,693 0,693 0,693
Zamkniete hermetycznie Tak Tak Tak Tak

012 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Pompy ciepta typu powietrze-woda Logatherm WLW196i AR

B do podgrzewania c.o., c.w.u. i chtodzenia

B kompletna instalacja sktada sie z modutu
zewnetrznego (pompa ciepta) i modutu
wewnetrznego

B pompa ciepta wykorzystujace powietrze
atmosferyczne do ustawienia na
zewnatrz; praca do temperatury
zewnegtrznej -20°C

B 4 moce grzewcze pompy ciepta

B 4 warianty modutu wewnetrznego
w postaci nasciennej i stojacej
do kazdego modelu pompy ciepta

Pompy ciepta

MyDevice

Logatherm WLW196i AR

® Unikatowy, nowoczesny wyglad Obudowa wykonana z hartowanego szkta w kolorze biatym i czarnym
B Modulowana praca sprezarki Dostosowanie do zapotrzebowania cieplnego budynku
B Pomp ciepta rewersyjna Funkcja grzania i chtodzenia

Wysoki wspétczynnik COP >4 (A2/W35)
Optymalne wykorzystanie wymiennikéw ciepta

B Elektroniczne zawory rozprezne

B Wewnetrzna konstrukcja z EPP Niski poziom hatasu
Niska waga urzadzenia

tatwy transport i montaz
B 4 warianty modutu wewnetrznego (IDU) 16 wariantoéw rozwigzan instalacji z pompa ciepta

Wspétpraca z modutami MM100, MS100, MP100

B Automatyka sterujgca na bazie
EMS plus

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 013

Buderus




ejdaio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Logatherm WLW196i..AR E - zestaw monoenergetyczny (z grzatka), z nasciennym
modutem wewnetrznym w kolorze czarnym, do ogrzewania i chtodzenia?

Numer Nazwa
katalogowy towaru

WLW196i-6
8734150438 AR E
WLW196i-8
8734150439 ARE
WLW196i-11
8734150440 ARE
WLW196i-14
8734150441 ARE
" Modulacja 100%
Elementy pakietu:

B pompa ciepta — modut zewnetrzny

Moc Klasa energety-
grzewcza czna dla temp.
[kW] A2/W35" zasilnia 55°C
6,3 4,15 49 341,00
A+ > G
8,9 4,2 53 560,00
A+ > G
17 36 62379,00
A+ > G
144 4,0 mPS 66 749,00
A+ > G

2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H

B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.
W naczynie przeponowe c.o. 8 |

B modut wewnetrzny wiszacy z czarnym szklanym frontem B zawor z filtrem

B regulator pompy ciepta HMC300
B grzatka elektryczna 9 kW
B pompa obiegowa klasy A

B izolacja zimnochronna
B zawor bezpieczenstwa

Logatherm WLW196i..AR B - zestaw biwalentny (do wspétpracy z kottem), z nasciennym

modutem wewnetrznym w kolorze czarnym, do ogrzewania

Numer Nazwa
katalogowy towaru

8734150442 "L’\Vé-‘g”%iﬁ
8734150443 XVF'{-\g”%i-B
8734150444 XVF%\QH 96i-11
8734150445 "L’\VF'{-\g“%i-M

" Modulacja 100%

Elementy pakietu:
B pompa ciepta (modut zewnetrzny)

Moc Klasa energety-

COP
A2/W35

Cena
netto PLN

grzewcza
[kW] A2/W35"

czna dla temp.
zasilnia 55°C

6,3 4,15 48 671,00

A+ > G

8,9 4,2 52 890,00

At > G

1,7 3,6 61 175,00

A > G

14,4 4,0 65 545,00

A+ > G

B pompa obiegowa klasy A
B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.

B modut wewnetrzny wiszacy z czarnym szklanym frontem B zawor z filtrem

W regulator pompy ciepta HMC300

B zawér bezpieczenstwa

B zawodr mieszajgcy do wspotpracy z kottem do 25 kW

014 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Logatherm WLW196i..AR T190 - zestaw monoenergetyczny (z grzatka), ze stojacym modutem
wewnetrznym wyposazonym w zasobnik 190 | w kolorze czarnym, do ogrzewania i chtodzenia?

Numer
katalogowy

\EVATTE]
towaru

8734150446 m_\?/: gg,i-e
8734150447 XVFI{_\',|'V11 ggéii-g

8734150448 XVFI;\?/: ;aé;iq 1
8734150449 XVFI(_\',|'V11 ;aési-m

2
Moc Klasa energety- )
grzewcza czna dla temp. ez —
[kKW] A2/W35" zasilnia 55°c | Metto PLN o
>
A Q
6,3 4,15 &, 69 826,00 E
A > G (o]
o
A
8,9 4,2 %, 74 045,00
A > G
A
11,7 3,6 &, 81 511,00
A > G
A
14,4 4,0 = 85 881,00
A+ > G

" Modulacja 100%

Elementy pakietu:

B pompa ciepta (modut zewnetrzny)

B modut wewnetrzny stojgcy z czarnym szklanym frontem
z zasobnikiem c.w.u. 190 | ze stali nierdzewnej

W regulator pompy ciepta HMC300

B grzatka elektryczna 9 kW

B pompa obiegowa klasy A

2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H

B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.

B naczynie przeponowe c.o. 10 | lub 141

B grupa bezpieczenstwa z by-pass’em, manomerem,
zaworem bezpieczenstwa na system grzewczy,
filtrem i odpowietrznikiem

W izolacja zimnochronna

Logatherm WLW196i..AR TS185 — zestaw monoenergetyczny (z grzatka), ze stojacym
modutem wewnetrznym wyposazonym w zasobnik 184 | z wezownica solarna w kolorze czarnym,

do ogrzewania i chfodzenia?

Moc Klasa energety-
Numer Nazwa Cena
katalogo towaru grzewcza s Gl e netto PLN
gowy [kW] A2/W35" zasilnia 55°C
i
8734150450 XVI: \-,|-V91,19 g’é 6 6,3 4,15 5, 71 268,00
A > G
i
8734150451 XVFIK_ YI'V;? gg 8 8,9 4,2 5, 75 487,00
At > G
i
8734150452 XVA‘YFV;?S\'S " 11,7 3,6 5, 83 619,00
A+ > G
i
8734150453 XVFIR_ \4\/91,?86; 14 14,4 4,0 5, 87 989,00
A+ > G
 Modulacja 100% 2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H
Elementy pakietu: B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.

B pompa ciepta (modut zewnetrzny)

® modut wewnetrzny stojgcy z czarnym szklanym frontem
z zasobnikiem c.w.u. 184 | ze stali nierdzewnej
z dodatkowg wezownicag

B regulator pompy ciepta HMC300

W grzatka elektryczna 9 kW

B pompa obiegowa klasy A

Buderus

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

B naczynie przeponowe c.o. 10 | lub 141

B grupa bezpieczenstwa z by-pass’em, manomerem,
zaworem bezpieczenstwa na system grzewczy,
filtrem i odpowietrznikiem

W izolacja zimnochronna
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Logatherm WLW196i..AR EW - zestaw monoenergetyczny (z grzatka),
z nasciennym modutem wewnetrznym w kolorze biatym, do ogrzewania i chtodzenia?

Moc Klasa energety-
Numer Nazwa Cena
katalogowy towaru grzewcza B CLE By netto PLN
[kW] A2/W35" zasilnia 55°C
8734150422  -W196i-6 6,3 4,15 49 274,00
AR EW
A+ > G
8734150423  -W1961-8 8,9 42 53 493,00
AR EW
i A+++ 9 G
8734150424 pLSieinl 11,7 3,6 62 379,00
AR EW
A+ > G
8734150425  -W196I-14 14,4 40 66 749,00
AR EW
A+ > G
" Modulacja 100% 2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H
Elementy pakietu: B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.
B pompa ciepta (modut zewnetrzny) B naczynie przeponowe c.o. 8 |
B modut wewnetrzny wiszacy z biatym szklanym frontem m zawor z filtrem
B regulator pompy ciepta HMC300 B izolacja zimnochronna
B grzatka elektryczna 9 kW B zawor bezpieczenstwa

B pompa obiegowa klasy A

Logatherm WLW196i..AR BW - zestaw biwalentny (do wspétpracy z kottem),

z nasciennym modutem wewnetrznym w kolorze biatym, do ogrzewania

Numer Nazwa grzl\g\cl,vcc::za coP KCI::: 3; e:eg,nit;i’- Cena
katalogowy towaru [KW] A2/W35" A2/W35 zasilnia 55°C netto PLN
8734150426 /11900 6.3 415 48 671,00
A+ > G
8734150427 xvé' \g/\;vgel_s 8,9 4,2 52 890,00
A+ > G
8734150428 XVFI;\CBV\;VQGPH 11,7 3,6 61 175,00
A+ > G
8734150429 111901 14,4 40 miS 65 545,00
A+ > G
" Modulacja 100%
Elementy pakietu: B pompa obiegowa klasy A
B pompa ciepta (modut zewnetrzny) B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.
B modut wewnetrzny wiszacy z biatym szklanym frontem W zawor z filtrem
W regulator pompy ciepta HMC300 B zawér bezpieczenstwa
B zawor mieszajgcy do wspotpracy z kottem do 25 kW
016 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Logatherm WLW196i AR

Logatherm WLW196i..AR T190W - zestaw monoenergetyczny (z grzatka), ze stojacym modutem
wewnetrznym wyposazonym w zasobnik 190 | w kolorze biatym, do ogrzewania i chtodzenia?

©
Moc Klasa energety- 3
Numer Nazwa ()]
katalogow towaru grzewcza czna dla temp. —
gowy [KW] A2/W35" zasilnia 55°C (8]
BT A >
++
8734150430 PUSIALEE I 6,3 4,15 = 69 760,00 o
AR T190W ' ’ L : &
A > G (o)
WLW196i-8 = A" o
8734150431 AR T190W 8,9 4,2 &, 73 979,00
e — A+ > G
. iy A
WLW196i-11 .
8734150432 AR T190W 11,7 3,6 &, 81 511,00
A* > G
: iy At
WLW196i-14 .
8734150433 AR T190W 14,4 4,0 &, 85 881,00
A+ > G
" Modulacja 100% 2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H
Elementy pakietu:
B pompa ciepta (modut zewnetrzny) B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.
® modut wewnetrzny stojgcy z biatym szklanym frontem B naczynie przeponowe c.o. 10 | lub 14|
z zasobnikiem c.w.u. 190 | ze stali nierdzewnej B obejscie (by-pass) z manometrem, zaworem
B regulator pompy ciepta HMC300 bezpieczenstwa i filtrem
B grzatka elektryczna 9 kW W izolacja zimnochronna

B pompa obiegowa klasy A

Logatherm WLW196i..AR TS185W - zestaw monoenergetyczny (z grzatka), ze stojagcym
modutem wewnetrznym wyposazonym w zasobnik 184 | z wezownica solarng w kolorze
biatym, do ogrzewania i chtodzenia?

Moc Klasa energety-
Numer Cena
Kkatalogo grzewcza czna dla temp. netto PLN
gowy [kW] A2/W35" zasilnia 55°C
++
8734150434 LS 6,3 4,15 & 71 268,00
AR TS185W ’ ’ & s
A > G
8734150435 LSRG 8,9 4,2 - 75 487,00
AR TS185W ’ ’ = ’
— | A > G
++
8734150436 LS 11,7 3,6 & 83 619,00
AR TS185W ’ ’ = ’
A+ > G
++
8734150437 LGRS 14,4 4,0 = 87 989,00
AR TS185W ’ ’ = ’
A > G
" Modulacja 100% 2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H
Elementy pakietu: B pompa obiegowa klasy A
B pompa ciepta (modut zewnetrzny) B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.
B modut wewnetrzny stojgcy z biatym szklanym B naczynie przeponowe c.o0. 10 | lub 141
frontem z zasobnikiem c.w.u. 184 | ze stali nierdzewnej B obejscie (by-pass) z manometrem, zaworem
z dodatkowg wezownicag bezpieczenstwa i filtrem
W regulator pompy ciepta HMC300 B izolacja zimnochronna
B grzatka elektryczna 9 kW
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 017

Buderus




Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Akcesoria do pomp ciepta do Logatherm WLW196i...AR

-U o Nazwa towaru Zdjecie Opis SE] gz
g katalogowy e P energetyczna | netto PLN
3 8733716093 | Fakist ﬁ Zestaw przewodéw elastycznych, 763,00
< instalacyjny INPA i tlumiagcych wibracje do WLW196i...AR
(@] Pokrywa ostaniajaca od gory i z trzech
—~ stron bocznych krééce z pompy ciepta.
)] 8738205044 Pokrywa INPA Przy zastosowaniu pokrywy podejécie
'g 8738205045 rurociagdw mozliwe tylko od dotu.
Do pompy ciepta WLW196i-6/8 AR 1111,00
) Do pompy ciepta WLW196i-11/14 AR 1 400,00
7719003296 Dtugos$é 2 m (30 W) 402,00
7719003297 Kabel grzewczy Dtugos¢ 3 m (45 W) 605,00
7719003298 Dtugos$¢ 5 m (75 W) 907,00
f"'\l Przylgowy czujnik wykraplania wilgoci,
7747204698 MK2 (TPS) 9, - dhugosé 10 m 445,00
= Bufor P50 W o pojemnosci 50 litrow
7716161059 N w izolacji zimnochronnej. Przeznaczone % 3 283,00
do ogrzewania i chtodzenia. A > F
Bufory o pojemnosciach: 120, 200 i 300, przeznaczone
specjalne do pomp ciepta. NIE STOSOWAC do chtodzenia
ponizej punktu rosy.
8718542920 P120/5W — bialy 3 269,00
A > F
7735500667  Zasobnik s P120.5 S-B - srebrny B 3 674,00
buforowy At > F
8718543041 P200/5W - biaty H 3 884,00
. A* > F
7735500668 P200.5 S-B - srebrny H 4 125,00
A > F
8718542847 P300/5W - biaty B 4 394,00
A > F
7735500684 P300.5 S-B - srebrny B 5 249,00
A > F
8735100638 SH290 RS-B & 10 200,00
A* > F
8735100639 Podgrzewacz SH370 RS-B & 11 850,00
cieptej wody A" > F
uzytkowej
8735100640 monowalentny SH400 RS-B B 13 053,00
A > F
7735501722 SH450 RS-B H 13 053,00
A > F
8732921682 ez SMH390.1 ESC 14 365,00
A* > F
cieptej wody -
uzytkowej dwu-
8732021684 o onMCeOWY B SMH490.1 ES C B 16 335,00
A" > F
Zawor 3-D Wyposazony w ztgczki zaciskowe 22 mm, sitownik
8738201410 przetaczajacy w komplecie, zasilanie 230 V 793,00
Zawor 3-D Wyposazony w zlgczki zaciskowe 28 mm, sitownik,
8738201411 przetaczajacy zasilanie 230 V 849,00
7748000025 3 HBW 15 m 519,00
Przew6d CAN (- )|
7748000026 — HBW 30 m 1122,00
018 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Akcesoria do pomp ciepta do Logatherm WLW196i...AR

G Nazwa towaru Cena
katalogowy netto PLN

7738110138

7738110122

7738110128

7738110079

7738112331

8738205073
8738204928
8738204920

8500069
8500090

8733709285

8733709112

8733709290

8733709154

Buderus

MM100
MS100
MP100
Bis
RC100
-
B
RC100H
v,

Modut do sterowania obiegiem grzewczym z pompag i zaworem
mieszajacym:
- mozliwosc¢ podtaczenia maksymalnie czterech modutow
w uktadzie regulacyjnym z regulatorem HMC300
- dostarczany z czujnikiem temperatury zasilania obiegu c.o.
- sygnalizacja stanéw roboczych i usterek
za pomoca diody LED

Modut do sterowania standardowymi

instalacjami kolektoréw stonecznych dla celéow c.w.u.:

- dostarczany z czujnikiem temperatury
w Kolektorze stonecznym oraz z czujnikiem temperatury wody
w podgrzewaczu C.w.u.

- sygnalizacja stanéw roboczych i usterek
za pomoca diody LED

Modut do sterowania podgrzewaniem basenu

Regulator pokojowy z wy$wietlaczem LCD:

- wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia

- przeznaczony do sterowania jednym obiegiem grzewczym

- komunikacja i zasilanie z EMS Plus (nie wymaga
dodatkowego zasilania np. bateryjnego)

- klasa regulatora: V

Regulator pokojowy z wy$wietlaczem LCD:
- wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia i wilgotnosci
- przeznaczony do sterowania jednym obiegiem grzewczym
- komunikacja i zasilanie z EMS Plus
(nie wymaga dodatkowego zasilania np. bateryjnego)
- klasa regulatora: V

Zestaw do montazu jednego modut EMS Plus w module wewnetrznym

Anoda inercyjna do zasobnika c.w.u.

Czujnik obciazenia faz

Y4

PD8P

PD8T

PD14P

PD14T

Zabezpiecza siec elektryczng przed przecigzeniem

Ztaczki zaciskowe do kro¢cow pompy ciepta
Rozmiar 22/ 3%” GZ
Rozmiar 28/ 1” GZ

Pokrywa dzwiekochtonna przednia do WLW196i 6kW
i WLW196i 8kW

Pokrywa dzwiekochtonna tylna do WLW196i 6kW
i WLW196i 8kW

Pokrywa dzwiekochtonna przednia do WLW196i 11kW i WL-
W196i 14kW

Pokrywa dzwiekochtonna tylna do WLW196i 11kW
i WLW196i 14kW

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

1 367,00

Pompy ciepta

1 484,00

1 569,00

464,00

484,00

980,00
937,00
1 182,00

52,00
100,00

4 295,00

3 705,00

5 923,00

5 492,00
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Logatherm WLW196i-6/8 AR — modut zewnetrzny - dane techniczne
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Logatherm WLW196i-11/14 AR - modut zewnetrzny - dane techniczne

Yo}
3
g &
o L0 A
132
976
N 1122 _
+ +
2
‘' °
!
i T
Niks 4
)
680
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 021

Buderus

Pompy ciepta



ejdeio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Dane techniczne do pomp ciepta Logatherm WLW196i AR

Dane orodukiu Jednostka | WEW196i-6 | WLW196i-8 | WLW196i-11 | WLW196i-14
P AR AR AR AR

Tryb powietrze/woda

Moc grzewcza przy A +2/W35" kW 6,26 8,95 11,71 14,37
Zakres modulacji przy A +2/W35" kW 2-maks. 3-maks. 5,5-maks. 5,5-maks.
Moc grzewcza przy A +7/W352 40% mocy inwertera kW 2,28 3,78 5,18 5,63
COP A +7/W352 40% mocy inwertera 5,8 5,01 5,0 4,87
Moc grzewcza przy A -7/W352 100% mocy inwertera kW 5,93 6,21 10,73 13,02
COP A -7/W35? 100% mocy inwertera 2,79 3,18 2,74 2,55
Moc grzewcza przy A +2/W352 60% mocy inwertera kW 3,35 4,36 7,0 7,86
COP A +2/W35%60% mocy inwertera 4,16 4,25 3,64 4,04
Moc chtodnicza przy A35/W7" kW 5,05 4,94 8,86 10,17
EER przy A35/W7 2,64 2,82 2,72 2,68
Moc chtodnicza przy A35/W18" kW 7,13 7,11 11,12 11,45
EER przy A35/W18" 3,46 3,9 3,23 3,28
Wspdtczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 55°C - 3,7 3,7 3,24 3,61
Wspdtczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 35°C - 5,15 4,93 4,54 4,85
Wspdtczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 55°C - 3,35 3,23 2,9 3,15
Wspétczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 35°C - 4,55 4,5 3,85 4,1

Dane elektryczne

230V 1N 230V 1IN 400V 3N AC, 400V 3N
AC,50Hz AC, 50 HZ 50 HZ AC, 50 HZ

Stopien ochrony IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

Przytacze elektryczne

Wielkos$¢ bezpiecznika w przypadku zasilania pompy
ciepta bezposrednio przez przytacze budynku®

Maksymalny pobér mocy kW 3,2 3,6 7,2 7,2

A 16 16 13 13

System grzewczy
Przeptyw nominalny m3h 1,22 1,55 2,27 2,95

Wewnetrzny spadek cisnienia kPa 7,8 10,5 15,8 22,9

Powietrze i hatas

Maks. moc silnika wentylatora (przetwornica DC) W 180 180 280 280
Maksymalny strumien powietrza m3/h 4500 4500 7300 7300
Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB(A) 39 40 45 45
Poziom mocy akustycznej? dB(A) 47 48 53 53

Dane ogdine

Czynnik chtodniczy® R410A R410 A R410 A R410 A
Temperatura maksymalna na zasilaniu, tylko pompa ciepta °C 62 62 62 62

. 930x 930x 1122x 1122x
Wymiary (SxWxG) mm 1380x440  1380x440  1695x545  1695x545
Masa kg 107 114 182 193

' Dane dot. mocy wg EN 14511; ? Dane dot. mocy wg EN 14825; 9 Klasa bezpieczeristwa gL lub C; ¥ Poziom mocy akustycznej wg EN 12102
9GWP,, =1980
100

022 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

©
g
Klasa regulatora temperatury - Il (§)
Udziat regulat_ora temper_atury w sezon(?wej efektywnosci % o >
energetycznej ogrzewania pomieszczen Q.
Dane produktu Jednostka HMC300 + RC100 lub RC100H E
Klasa regulatora temperatury - \ o]
Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci % 4 n'

energetycznej ogrzewania pomieszczen

Dane produktu Jednostka WLW196i-6 | WLW196i-8 | WLW196i-11 | WLW196i-14
P ARE/B AR E/B AR E/B ARE/B

Klasa efektywnosci energetycznej dla temperatury 55°C

Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie Attt > G AT+ >G Attt G AT S G

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) kW 5 7 9 10

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania po-

0,
mieszczen dla temperatury 55°C (n) % 144 145 126 142
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L,,,) dB(A) 29 29 41 41
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L,,,,) dB(A) 47 48 53 53

WLW196i-6 | WLW196i-8 | WLW196i-11 | WLW196i-14

Dane produktu Jednostka

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Tak Tak Tak Tak
Rodzaj czynnika chtodniczego R410A R410A R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,75 2,35 3,3 4
GWP czynnika chtodniczego kg CO,_, 2.088 2.088 2.088 2.088
llos¢ czynnika chtodniczego to CO,, 3,654 4,907 6,89 8,352
Zamkniete hermetycznie Tak Tak Tak Tak

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 023
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Modut wewnetrzny do wspotpracy z zewnetrznym kottem grzewczym

WLW196i (8) | WLW196i(8) | WLW196i(14) | WLW196i (14)
Modut wewnetrzny 8 Jednostka AR B? AR B?
- | wLW196i-6 AR | WLW196i-8 AR | WLW196i-11 AR | WLW196i-14 AR
Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne Vv 230" 230" 230" 230"
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika? A 10 10 10 10

Moc przytaczowa kW 0,5 0,5 0,5 0,5
Rodzaj przy’chza (zaslllanle.lnst::-llac‘jl Gwint Gwint Gwint Gwint
SEIEE], (A0 P Glteg ) | el el zewnetrzny 1” zewnetrzny 1” zewnetrzny 1” zewnetrzny 1”
powrét dogrzewacza) etrzny etrzny etrzny etrzny
Rodzaj przytacza (powrdt instalacii Gwint wewnetrz- Gwint wewnetrz- Gwint wewnetrz- Gwint wewnetrz-
ogrzewczej) ny 1” ny 1” ny 1” ny 1”
Maksymalne cisnienie robocze bar 3 3 3 3
Naczynie wzbiorcze Niezintegrowane Niezintegrowane Niezintegrowane Niezintegrowane

Dostepny spadek cisnienia dla rur
i komponentow pomiedzy jednostka
wewnetrzng a zewnetrzng
Minimalny przeptyw m¥h 1,15 1,15 2,02 2,02
(przy oszranianiu)

Grundfos UPM Grundfos UPM

Typ pompy Grndios 2 Grndios P2 "GEO 2585 GEO 25-85
PWM PWM
Informacje ogotne | |
Stopien ochrony IPX 1
Wymiar mm 485x386x700
Masa kg 35

71~N AC, 50 Hz.

2 Charakterystyka bezpiecznika gL/C.

3 W zaleznosci od podtaczonej pompy ciepta, tab. nizej.

4 Modut wewnetrzny WLW196i (8) AR B — pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-6 i 8 AR.

9 Modut wewnetrzny WLW196i (14) AR B - pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-11 i 14 AR.

024 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Modut wewnetrzny z dogrzewaczem elektrycznym

WLW196i (8) WLW196i (8) | WLW196i (14) | WLW196i (14)
Modut wewnetrzny ; Jednostka AR E" AR E”

- | wLW196i-6 AR | WLW196i-8 AR | WLW196i-11 AR | WLW196i-14 AR
Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne Vv 4002/230" 4002/230" 4002/230" 4002/230"
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika® A 162/50" 162/50" 162/50" 162/50"
Dogrzewacz elektryczny kW 2/4/6/9 2/4/6/9 2/4/6/9 2/4/6/9
System grzewczy

Rodzaj przy{alcza (zas_llanle_lnstglac_u Gwint Gwint Gwint Gwint
sleleanonddl el el (2t lblis) zewnetrzny 1” zewnetrzny 1” zewnetrzny 1” zewnetrzny 1”
powrét dogrzewacza) etrzny etrzny etrzny etrzny
Rodzaj przytacza (powrdt instalacii Gwint Gwint Gwint Gwint
ogrzewczej) wewnetrzny 1” wewnetrzny 1” wewnetrzny 1” wewnetrzny 1”
Maksymalne cisnienie robocze bar 2,5 2,5 2,5 2,5
Minimalne cisnienie robocze bar 0,5 0,5 0,5 0,5
Naczynie wzbiorcze | 8 8 8 8
Dostepny spadek cisnienia dla rur

i komponentéw pomiedzy jednostka 9 9 & 9
wewnetrzng a zewnetrzng

DAL T (27T mé/h 1,15 1,15 2,02 2,02

(przy oszranianiu)

Grundfos UPM2  Grundfos Upmz ~ Grundfos UPM - Grundfos UPM

Typ pompy 25-75 PWM 25-75 PWM GED bor85 GED o8
Informacje ogédine _
Stopien ochrony IPX 1
Wymiar mm 485x386x700
Masa kg 35

" 1N AC 50 Hz.

2 3N AC 50 Hz.

3 Charakterystyka bezpiecznika gL/C.

4 Ciénienie zalezne od naczynia wzbiorczego.

9 W zaleznos$ci od podtaczonej pompy ciepta, tab. nizej.

9 Modut wewnetrzny WLW196i (8) AR E - pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-6 AR i WLW196i-8 AR.
 Modut wewnetrzny WLW196i (14) AR E - pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-11 AR i WLW196i-14 AR.

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 025
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

WLW196i..AR T/TS
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Dane produktu Jednostka HMC300

Klasa regulatora temperatury - Il

Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci % 5
energetycznej ogrzewania pomieszczen °

Dane produktu HMC300 + RC100 lub RC100H
Klasa regulatora temperatury - Vi

Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci
energetycznej ogrzewania pomieszczen

Dane produktu Jednostka WLW196i-6 WLW196i-8 | WLW196i-11 | WLW196i-14
P AR T/TS AR T/TS AR T/TS AR T/TS

Klasa efektywnosci energetycznej
dla temperatury 55°C

% 4

Zakres klas efektywnosci energetycznej dostep-

ra— T ra— T
nych na etykiecie Attt > G Attt > G Attt > G Attt > G

Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewa-

nia pomieszczen dla temperatury 55°C (n) % 144 145 126 142
(ZF:Z?;ldc;nowa moc cieplna dla temperatury 55°C KW 5 7 9 10
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L) dB(A) 25 25 26 26
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L) dB(A) 47 48 53 53
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania _ A A A A

wody

Zakres klas efektywnosci energetycznej dostep-

S Attt > G Attt > G Attt > G Attt 5 G
nych na etykiecie

Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody
0,
Deklarowany profil obcigzen - L L L L

% 89/87 98/96 82/80 83/81

026 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

Buderus




Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

WLW196i-8 | WLW196i-8 | WLW196i-14 | WLW196i-14
Modut wewnetrzny Jednostka T/TSY T/TSY T/TS® T/TS®

Moze wspodtpracowac z: WLW196i-6 AR WLW196i-8 AR WLW196i-11 AR WLW196i-14 AR
Zasilanie elektryczne Vv 400"/2302 400"/230? 400" 400"
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika® A 16"/50% 16"/50% 16" 16"
Dogrzewacz elektryczny (w stopniach) kW 2/4/6/9 2/4/6/9 2/4/6/9 2/4/6/9
Przytacze® Cu 28 Cu 28 Cu 28 Cu 28
Maksymalne cisnienie robocze bar 2,5 2,5 2,5 2,5
Minimalne ci$nienie robocze bar 0,5 0,5 0,5 0,5
Naczynie wzbiorcze | 10 10 14 14
Cisnienie dostepne zewnetrznie 4 4 4 4
Minimalny przeptyw m%h 1,30 1,30 2,12 2,12
Typ pompy Grundfos UPM2 25-75 Pwn V10 Stratos Bara 25/1-11
Temperatura maksymalna na zasilaniu, oc 85 85 85 85

tylko dogrzewacz

System c.w.u.

. > . - 190 bez 184 190 bez 184
Pojemnos$¢é podgrzewacza pojemnosciowego . - . . . , . .
cw.u | instalaciji Z wezownica instalaciji Z wezownica

B solarnej solarng solarnej solarng
Maksymalne ci$nienie robocze w obiegu c.w.u. bar 10 10 10 10
Materiat zasobnika Stal nierdzewna 1,4404
Krécie¢ zasobnika (materiat stal nierdzewna) mm @22 @22 @22 @22
Powierzchnia wezownicy grzewczej
- pompy ciepta m2 1,94 1,94 1,94 1,94
- solarna m2 - 0,78 - 0,78
Wymiary rury wezownicy
- pompy ciepta mm @25x0,8 @25x0,8 @25x0,8 @25x0,8
- solarna mm - @22x0,8 - @22x0,8
Wydajnos¢ (42°C, 20 I/min) | 225 225 225 225
- 5,2 kW" (WLW196i-6 AR) min 115 111 115 111
- 7,2 kW (WLW196i-8 AR) min 83 80 83 80
- 11 KW? (WLW196i-11 AR) min 54 53 54 53
- 10,8 kW" (WLW196i-14 AR) min 55 53 55 53
Informacje ogélne
Stopien ochrony IP X1 1P X1 IP X1 IP X1
Wymiary mm 600x600x1800 600x600x1800 600x600x1800 600x600x1800
Masa kg 120 125 120 125

1N ~50 Hz; 2 3N ~50 Hz; ® Patrz krocce grupy bezpieczenstwa; ¥ W zaleznosci od podtaczonej pompy ciepta, patrz instrukcja pompy ciepta.
Modut wewnetrzny WLW196i AR T/TS(Tower/Tower Solar) — pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-6 i 8 AR.
Modut wewnetrzny WLW196i AR T/TS(Tower/Tower Solar) - pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-11i 14 AR.

7 W przypadku A-7/W55; temperatura w podgrzewaczu 55°C, temperatura zimnej wody 10°C.

)
)
6)
)

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 027
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta Logatherm WLW196i..AR

e produ: KN KN

6|8 [1[r]e |8 |11]1a]

e R NN AP FAF FA
grzatka 8734150422/8734150438 oV — — — — — — -
grzatka 8734150423/8734150439  — o) — — - — — —
grzatka 8734150424/8734150440 — — o — - — — —
Pompa ciepta grzatka 8734150425/8734150441  — — — o — — — —
wspétpracujgca z: kottem 8734150426/8734150442 — — — — eV —  — -
kottem 8734150427/8734150443  — — — — — o — —
kottem 8734150428/8734150444  — — — — — — o -
kottem 8734150429/8734150445  — — — — — — — o)
Pakiet instalacyjny INPA  WLW196i-6/14 AR 8733716993 ° ° ° ° ° ° ° °
oacoen  WISHOn AR s IR REEERE
Dtugo$¢ 2 m (30 W) 7719003296 ° ° ° ° ° ° ° °
Kabel grzewczy Dtugos¢ 3 m (45 W) 7719003297 ° ° ° ° ° ° ° °
Dtugos¢ 5m (75 W) 7719003298 ° ° ° ° ° ° ° °
Czujnik wykraplania wilgoci 7747204698 o?) o?) o?) 02 o?) o?) o?) o?)

Zasobnik buforowy;
przeznaczony do P50W 7716161059 o) o) ) od) od) od) od) nd)
ogrzewania i chtodzenia

Pi20sSE 7735300667
Zbiornik buforowy; P W 718543041
NESTOSOWAGGo  Logoscn 7735500008
PI0SSE 7738500084
SH290 RS-B 8735100638 o o o o o o o o
SH370 RS-B 8735100639 — o o o — o o o
Podgrzewacz cieptej SH400 RS-B 8735100640 _ o o _ _ o o
wody uzytkowej SH450 RS-B 7735501722
SMH390.1 ESC 8732921682 o o o o o o o o
SMH490.1 ESC 8732921684 o ) o o o o o o
Przewéd CAN HBW 15 m 7748000025 o o o o o o o o
HBW 30 m 7748000026 ) ) o o ) o o o
(';Aboiggfj %?Z‘i‘zfc”‘ztgg;"eg" MM100 7738110138 ol ol ool o] ol o] o
Modut solarny MS100 7738110122 o o o o o o o o
Modut basenowy MP100 7738110128 o o o o o o o o
Regulator pokojowy RC100 7738110079 o o o o o o o o
RESMERIESOIYR | e 7738112331 o9 oM o¥ oM oY  of  o¥  of

czujnikiem wilgotnosci

e elementy obowigzkowe o opcja  ©@ wskazany

" By-pass do samodzielnego wykonania, postepuj zgodnie instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczne;.

2 Obowigzkowe przy aktywnym chfodzeniu.

3 Wymagany, jesli warunki pracy nie sa spetnione WLW196i...AR (np. spadek przeptywu ponizej minimalnego strumienia przeptywu, z powodu
zamkniecia obiegdw grzewczych lub zaworéw mieszajacych). By-pass nie jest wymagany w przypadku zastosowania bufora.

4 Wymagane do chtodzenia aktywnego.

028 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta Logatherm WLW196i..AR

Dane produktu
e N =& i 2 v
R 1 A b b EA R b

8734150430/8734150446  o" - - - - - - -

Pompy ciepta

Tower 8734150431/8734150447  — o) — — — — — —
Biaty/Czarny 8734150432/8734150448  — — e = - - - -
Pompa ciepta wspoipra- 8734150433/8734150449  — — — o) — — — -
cujgca z: 8734150434/8734150450  — - - - o") — — —
Tower
z wezownica 8734150435/8734150451  — — — — — o) — —
solarng 8734150436/8734150452  — - - - - - o -
Biaty/Czarny
8734150437/8734150453  — - - — — — — o
Pakiet instalacyjny INPA XVFIR_W1 96i-6/14 8733716993 ° ° ° ° ° ° ° °
WLW196i-6/8 AR
. 8738205044 ° ° — — ° ° - —
Pokrywa do INPA XVA_W1 96i-11/14 8738205045 _ _ . . _ _ . .
Dtugos¢ 2 m (30 W) 7719003296 ° ° ° ° ° ° ° °
Kabel grzewczy Dtugosc 3 m (45 W) 7719003297 ° ° ° ° ° ° ° °
Dtugos¢ 5m (75 W) 7719003298 ° ° ° ° ° ° ° °
\?vﬁ;g]clzll( wieaplania 7747204698 o?) o2 o2) o2) o2) o2) o2) 2)
Zasobnik buforowy;
przeznaczony do P50W 7716161059 o) o) o3 o) o) o) o) o3
ogrzewania i chtodzenia

Zbiornik buforowy;
NIE STOSOWAC do P200/5W 8718543041 0 o) 0¥ o) o9 o) o) oI

: P200.5 S-B 7735500668
chtodzenia aktywnego
P300/5W 8718542847 ) ) 3 3 3 9 9 3
P300.5 S-B 7735500684 ° © © © © © © °
HBW 15 m 7748000025 o o o o o o o o
Przewéd CAN
HBW 30 m 7748000026 o o o o o o o o
Modut
do dodatkowego obiegu  MM100 7738110138 o o o o o o o o
grzewczego
Modut solarny MS100 7738110122 o o o o o o o o
Modut basenowy MP100 7738110128 o o o o o o o o
e elementy obowigzkowe o opcja o wskazany

' By-pass do samodzielnego wykonania, postepuj zgodnie instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.

2 Obowigzkowe przy aktywnym chtodzeniu.

3 Wymagany, jesli warunki pracy nie sa spetnione WLW196i...AR (np. spadek przeptywu ponizej minimalnego strumienia przeptywu, z powodu
zamkniecia obiegéw grzewczych lub zaworéw mieszajacych). By-pass nie jest wymagany w przypadku zastosowania bufora.

4 Wymagane do chfodzenia aktywnego.

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 029
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i AR

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta Logatherm WLW196i..AR

Dane produktu

W196i...AR T190 WLW196i...AR TS185
6 8 11

Moc grzewcza przy A 11, "4 11,7
J przy kW | kW kW
(o] (o] (o) O (o]

Regulator pokojowy RC100 7738110079

Regulator pokojowy ~ — goqg0y 7738112331 o) o  of of of of ob ob
z czujnikiem wilgotnosci
Zestaw do montazu jed-
nego modutu EMS Plus 8738205073 o o o o o o o o
w module wewnetrznym

e elementy obowigzkowe o opcja a wskazany

" By-pass do samodzielnego wykonania, postepuj zgodnie instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczne;.

2 Obowigzkowe przy aktywnym chtodzeniu.

3 Wymagany, jesli warunki pracy nie sa spetnione WLW196i...AR (np. spadek przeptywu ponizej minimalnego strumienia przeptywu, z powodu
zamkniecia obiegdw grzewczych lub zaworéw mieszajgcych). By-pass nie jest wymagany w przypadku zastosowania bufora.

4 Wymagane do chtodzenia aktywnego.

030 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Pompy ciepta typu powietrze-woda Logatherm WLW196i IR

do ustawienia wewnetrznego

[

Logatherm WLW196i IR

B pompy ciepta Logatherm WLW196i...IR
do podgrzewania c.o., C.w.u.
i chtodzenia do ustawienia wewnatrz
budynku

B kompletna instalacja skfada sie
z modutu pompy ciepta i modutu
wewnetrznego

B pompy ciepta wykorzystujgce
powietrze atmosferyczne do
ustawienia na wewnatrz budynku;
praca do temperatury zewnetrznej
-20°C

B przeptyw powietrza przez kanaty
powietrzne o wymiarach 700x700 mm
lub 900x900 mm

B wysoka temperatura zasilania
do 62°C

B 4 moce grzewcze pompy ciepta

B 4 warianty modutu wewnetrznego
w postaci w postaci nasciennej
i stojagcej do kazdego modelu pompy
ciepta

MyDevice

Cechy wyrozniajace Korzysci

® Unikatowy, nowoczesny wyglad

B Modulowana praca sprezarki,
technologia inwerterowa

B Pomp ciepta rewersyjna
B Elektroniczne zawory rozprezne

B Wewnetrzna konstrukcja z EPP

B 4 warianty modutu wewnetrznego
(IDU)

B Automatyka sterujgca na bazie
EMS plus

Buderus

B Obudowa wykonana z hartowanego szkta w kolorze czarnym
B Dostosowanie do zapotrzebowania cieplnego budynku

Funkcja grzania i chtodzenia
Wysoki wspoétczynnik COP >4 (A2/W35)
Optymalne wykorzystanie wymiennikow ciepta

Niski poziom hatasu
Niska waga urzadzenia
katwy transport i montaz

16 wariantéw rozwigzan instalacji z pompa ciepta

B Wspodtpraca z modutami MM100, MS100, MP100

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 031

Pompy ciepta



ejdaio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Logatherm WLW196i..IR E - zestaw monoenergetyczny (z grzatka): powietrzna pompa
ciepta do ustawienia wewnetrznego i nascienny modut wewnetrznym w kolorze czarnym,
do ogrzewania i chtodzenia?

Numer Nazwa Moc Klasa energety- Cena
katalogo towaru grzewcza EOZICIEEIT: netto PLN
gowy [kW] A2/W35" zasilnia 55°C
8734150675 Y;LQN 1961-6 7,7 4,1 miS>  52380,00
A+ > G
8734150676 1 100" 105 43 w5 5464800
A > G
8734150677 Yg"é’v 1961-11 13,7 4,0 miZSE> 69 044,00
A+ > G
g734150678 1 1901 16,0 4,0 w5 71 930,00
A > G
' Modulacja 100% 2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H
Elementy pakietu: B grzatka elektryczna 9 kW
B pompa ciepta (do ustawienia wewnetrznego) W zawor z filtrem
B modut wewnetrzny wiszacy B pompa obiegowa klasy A
B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u. W izolacja zimnochronna
H regulator pompy ciepta HMC300 W zawor bezpieczenstwa

W naczynie przeponowe c.o. 10 |

Logatherm WLW196i..IR B — zestaw monoenergetyczny (do wspoétpracy z kottem): powietrzna

pompa ciepta do ustawienia wewnetrznego i nascienny modut wewnetrzny w kolorze czarnym,
do ogrzewania i chtodzenia?

Numer Nazwa Moc Klasa energety- Cena
katalogow LTI} grzewcza CEOEICLILEE netto PLN
gowy [KW] A2/W35" zasilnia 55°C
g734150679 19000 7.7 41 51 710,00
A+ > G
g734150680 /19078 10,5 43 53 978,00
A > G
g7aats0681 1o o0 ] 13,7 40 67 840,00
A+ > G
g73at50682 19001 16,0 4,0 70 726,00
A > G
"Modulacja 100% 2 do chfodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H
Elementy pakietu: B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.
B pompa ciepta (do ustawienia wewnetrznego) B zawodr mieszajgcy do wspotpracy z kottem do 25 kW
B pompa obiegowa klasy A W zawor z filtrem
B modut wewnetrzny wiszacy B zawor bezpieczenstwa

B regulator pompy ciepta HMC300

032 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Logatherm WLW196i..IR T190 - zestaw monoenergetyczny (z grzatka): powietrzna pompa

ciepta do ustawienia wewnetrznego i stojacy modut wewnetrzny wyposazony w zasobnik 190 |
w kolorze czarnym, do ogrzewania i chtodzenia?

N Moc Klasa energety-
umer \EVATE] Cena
katalogowy towaru grzewcza Btz el s netto PLN
[kW] A2/W35" zasilnia 55°C
. A++
8734150683 :/;l}v:/;g& ® 7,7 4.1 =, 72 865,00
A > G
i
s7aats0684 |1 1908 10,5 43 - 75 133,00
A > G
o
8734150685 Yglil_\q/;gel L 13,7 4,0 =, 88 176,00
A > G
T
8734150686 |1 000 ¢ 16,0 4,0 - 91 062,00
A D> G

' Modulacja 100% 2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H

Elementy pakietu:

B pompa ciepta (do ustawienia wewnetrznego)

B modut wewnetrzny stojgcy z zasobnikiem c.w.u. 190 |
ze stali nierdzewnej

B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.

W naczynie przeponowe c.o. 10l lub 14 |

B regulator pompy ciepta HMC300

B grzatka elektryczna 9 KW

B grupa bezpieczenstwa z by-pass’em, manomerem,
zaworem bezpieczenstwa na system grzewczy, filtrem
i odpowietrznikiem

B pompa obiegowa klasy A

W izolacja zimnochronna

Logatherm WLW196i..IR TS185 - zestaw monoenergetyczny (z grzatka): powietrzna pompa

ciepta do ustawienia wewnetrznego i stojacy modut wewnetrzny wyposazony w zasobnik 184 |
z wezownica solarna w kolorze czarnym, do ogrzewania i chtodzenia?

Moc Klasa energety-
Numer Nazwa Cena
katalogow:! towaru rddlTer L L Gl T netto PLN
gowy [KW] A2/W35" zasilnia 55°C
WLWA196i-6
8734150687  |Zlqior 7,7 4,1 - 74 307,00
A+ > G
WLW196i-8
8734150688 - Toior 10,5 43 N 76 575,00
A > G
WLW196i-11 m D
8734150689  © oo 13,7 4,0 - 90 284,00
A+ > G
WLW196i-14
8734150690  oToo) 16,0 4,0 N 93 170,00
A+ > G

"Modulacja 100%

Elementy pakietu:

B pompa ciepta (do ustawienia wewnetrznego)

B modut wewnetrzny stojacy z zasobnikiem c.w.u. 184 |
ze stali nierdzewnej z dodatkowg wezownica

B czujnik: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.

W naczynie przeponowe c.o. 10 | lub 14 |

B regulator pompy ciepta HMC300

Buderus

2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H

B grupa bezpieczenstwa z by-pass’em, manomerem,
zaworem bezpieczenstwa na system grzewczy, filtrem
i odpowietrznikiem

m grzatka elektryczna 9 kW

B izolacja zimnochronna

B pompa obiegowa klasy A

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 033
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Akcesoria do pomp ciepta do Logatherm WLW196i...IR

s Nazwa towaru Zdjecie e (T
katalogowy e energetyczna | netto PLN

Przylgowy czujnik wykraplania wilgoci,

7747204698 MK2 (TPS) . & dlugosé 10 m 445,00
&
e’ | Bufor P50 W o pojemnosci 50 litrow
7716161059 B w izolacji zimnochronnej. Przeznaczone H 3 283,00
do ogrzewania i chtodzenia. A* > F
Bufory o pojemnosciach: 120, 200 i 300,
przeznaczone specjalne do pomp ciepfta.
NIE STOSOWAC do chtodzenia.
8718542920 P120/5W - biaty g 3 269,00
A" > F
7735500667  Zasobnik - P120.5 S-B - srebrny 3 674,00
buforowy B
A" > F
8718543041 P200/5W - biaty g 3 884,00
: A > F
7735500668 P200.5 S-B - srebrny g 4 125,00
A > F
8718542847 P300/5W - biaty g 4 394,00
A" > F
7735500684 P300.5 S-B - srebrny g 5 249,00
At > F
8735100638 SH290 RS-B g 10 200,00
A" > F
8735100639 Podgrzewacz SH370 RS-B g 11 850,00
cieptej wody .
uzytkowej A~> F
8735100640 monowalentny SH400 RS-B g 13 053,00
A > F
7735501722 SH450 RS-B g 13 053,00
A > F
8732921682 SMH390.1 ES C 14 365,00
Podgrzewacz %
cieptej wody > A" > F
uzytkowej dwu-
wezownicowy .
8732921684 SMH490.1 ES C B 16 335,00
A > F
034 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Akcesoria do pomp ciepta do Logatherm WLW196i...IR

©
iy N EVATER G T(T] Zdjecie e 3
katalogowy netto PLN [}
8738201410 Zawqr 3-D prze- Wypos_azony w ztgczki zaciskowe 22 mm, sitownik w komplecie, 793,00 (&
faczajacy zasilanie 230 V >
: Q
8738201411 Zawqr 3-D prze- Wyposazony w ztgczki zaciskowe 28 mm, sitownik, zasilanie 849,00 E
taczajacy 230V (o)
7748000025 3 HBW 15 m 519,00 o
Przew6d CAN (‘ )
7748000026 N HBW 30 m 1122,00

Modut do sterowania obiegiem grzewczym z pompa i zaworem
mieszajacym:
- mozliwosc¢ podtaczenia maksymalnie czterech modutow
7738110138 MM100 w uktadzie regulacyjnym z regulatorem HMC300 1 367,00
. - dostarczany z czujnikiem temperatury zasilania obiegu c.o.
- sygnalizacja stanéw roboczych i usterek za pomoca
diody LED

Modut do sterowania standardowymi instalacjami kolektoréw
stonecznych dla celéw c.w.u.:
- dostarczany z czujnikiem temperatury w kolektorze
7738110122 MS100 stonecznym oraz z czujnikiem temperatury wody 1 484,00
w podgrzewaczu c.w.u.
- sygnalizacja stanéw roboczych i usterek za pomoca diody
LED

7738110128 MP100 Modut do sterowania podgrzewaniem basenu 1 569,00

Regulator pokojowy z wys$wietlaczem LCD:

— - wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia
7738110079 RC100 2is - przeznaczony do sterowania jednym obiegiem grzewczym 464.00
- komunikacja i zasilanie z EMS Plus ’
--J (nie wymaga dodatkowego zasilania np. bateryjnego)
- klasa regulatora: V
Regulator pokojowy z wyswietlaczem LCD:
e - wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia i wilgotnosci
7738112331 RC100H 2i5 - przeznaczony do sterowania jednym obiegiem grzewczym 484.00
- komunikacja i zasilanie z EMS Plus (nie wymaga dodatkowego ’
-J zasilania np. bateryjnego)
- klasa regulatora: V
8738205073  Zestaw do montazu jednego modut EMS Plus w module wewnetrznym 980,00
8738204928  Anoda inercyjna do zasobnika c.w.u. 937,00
8738204920 Czujnik obcigzenia faz Zabezpiecza siec elektryczng przed przecigzeniem 1 182,00
Ztaczki zaciskowe do kré¢cédw pompy ciepta
ggggggg 7z . | . Rozmiar 22/ %" GZ 52,00
Rozmiar 28/ 1” GZ 100,00
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 035
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Akcesoria do pomp ciepta Logatherm WLW196i...IR

UWAGA: Aby zapewni¢ bezproblemowa prace, nalezy nie przekracza¢ maksymalnego spadku cisnienia
powietrza wynoszacego 25 Pa dla urzadzenia. Stosujac prefabrykowane przewody powietrzne i akcesoria
wystepuja nastepujace spadki cisnienia.

S ITE [\ EFATER T T(T] Sl
katalogowy netto PLN

Kanat prosty dtugi; wymiary 1000 x 700 x 700 mm
7738600161 LGL 700 (Dt.xSz.xGt.); do WLW196i 6/8 IR; spadek cisnienia 2 267,00
0,5 Pa/m

Kanat prosty dtugi; wymiary 1000 x 900 x 900 mm
(Dt.xSz.xGt.); do WLW196i 11/14 IR; spadek cisnienia 3 573,00
0,5 Pa/m

7738600206 LGL 900

Kanat prosty krétki; wymiary: 450 x 700 x 700 mm
(Dt.xSz.xGt.); do WLW196i 6/8 IR; spadek cisnienia 1 098,00
0,5 Pa/m

7738600162 LGK700

Kanat kolano 90°; wymiary 740 x 740 x 700 mm
(Dt.xSz.xGt.); do WLW196i 11/14 IR; spadek cisnienia 1717,00
3 Pa

7738600163 LBO 700

Kanat kolano 90°; wymiary 1470 x 1050 x 900 mm
(Dt.xSz.xGt.); do WLW196i 11/14 IR; spadek cisnienia 4 739,00
3 Pa

7738600207 LBO 900

Zestaw mocujacy kanat do pompy ciepta; do WLW196i

7738600165 GAN 700 6/3 IR

865,00

Zestaw mocujgcy kanat do pompy ciepta; do WLW196i
11/14 IR

" Kanat scienny do kanatu powietrznego; wymiary:

7738600209 GAN 900 1 442,00

7738600164 WDU 700 420 x 800 x 800 mm (Dt.xSz.xGt.); 12 kg; do WLW196i 1 086,00

6/8 IR

Kanat scienny do kanatu powietrznego; wymiary:
420 x 1000 x 1000 mm (Dt.xSz.xGt.); 15 kg; do 1 415,00
WLW196i 11/14 IR

7738600208 WDU 900

Kratka zabezpieczajgca przed deszczem; wymiary:
845 x 105 x 850 mm (D+.xSz.xGt.); do WLW196i 6/8 IR 960,00
(spadek cisnienia 5 Pa (w tym siatka druciana)

7738600168 RGI 700

Kratka zabezpieczajgca przed deszczem; wymiary:
1045 x 110 x 1050 mm (D+.xSz.xGt.); do WLW196i 1442,00
11/14 IR; spadek cisnienia 5 Pa (w tym siatka druciana)

7738600212 RGI 900

Kratka zabezpieczajaca przed warunkami

— atmosferycznymi ; wymiary: 845 x 105 x 850 mm
Uit Ui Lty = (Dt.xSz.xGt); do WLW196i 6/8 IR; spadek ciénienia 1333,00
7,5 Pa (w tym siatka druciana)
— 1 Kratka zabezpieczajgca przed warunkami
—_— atmosferycznymi ; wymiary: 1045 x 110 x 1050 mm
TIRZELIZAN | GEL =j (Dt.xSz.xGt.); do WLW196i 11/14 IR; spadek cisnienia 1993,00
7,5 Pa (w tym siatka druciana)
[
7738600166 VRA 700 |’ Ramka pokrywajaca; do WLW196i 6/8 IR 426,00
L‘

036 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Akcesoria do pomp ciepta Logatherm WLW196i...IR

T \EFANER (TET(T] Cena
katalogowy netto PLN

7738600210 VRA 900 Ramka pokrywajagca; do WLW196i 11/14 IR 659,00

7738601341 KM Konsola mata; do WLW196i 6/8 IR 2 611,00
7738601342 KD Konsola duza; do WLW196i 11/14 IR 2 954,00
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 037
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Dane techniczne - warianty podiagczen kanatéw powietrznych do pompy ciepta

Kanat prosty dtugi LGL 700

Kanat prosty krétki LGK 700 2
Kanat kolano 90° LBO 700 1
1 Zestaw montazowy GAN 700 1
Kanat $cienny WDU 700 2
Ramka pokrywajaca VRA 700 2
Kratka zabezpieczajaca WGI 700 2
Kanat prosty dtugi LGL 700 1
Kanat prosty krétki LGK 700 2
Kanat kolano 90° LBO 700 1

—_

2 Zestaw montazowy GAN 700
Kanat scienny WDU 700
Ramka pokrywajaca VRA 700
Kratka zabezpieczajagca RGI 700

Kanat prosty krotki LGK 700

NS A N \C R \C T V]

Kanat kolano 90° LBO 700

—_

Zestaw montazowy GAN 700
Kanat $cienny WDU 700

Ramka pokrywajaca VRA 700

Kratka zabezpieczajaca WGI 700

Kanat prosty krétki LGK 700

J'
\, (L
\ o _/ Kanat kolano 90° LBO 700

Zestaw montazowy GAN 700

NS \C R I \C R \C R V]

—_

Kanat scienny WDU 700

Ramka pokrywajaca VRA 700

NSIEEN \C RN V)

Kratka zabezpieczajagca RGI 700

038 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Dane techniczne - warianty podiagczen kanatéw powietrznych do pompy ciepta

Kanat prosty krétki LGK 700
Kanat kolano 90° LBO 700 2
Zestaw montazowy GAN 700 1
Kanat $cienny WDU 700

Ramka pokrywajaca VRA 700
Kratka zabezpieczajaca WGI 700

Kanat prosty krétki LGK 700

N AN NN

Kanat kolano 90° LBO 700

—

Zestaw montazowy GAN 700
Kanat scienny WDU 700

Ramka pokrywajaca VRA 700
Kratka zabezpieczajaca RGI 700

NN NN

Kanat prosty krétki LGK 700
Kanat kolano 90° LBO 700 1
Zestaw montazowy GAN 700 1
Kanat $cienny WDU 700

Ramka pokrywajgca VRA 700

Kratka zabezpieczajaca WGI 700

NN NN

—-| Kanat prosty krétki LGK 700

Kanat kolano 90° LBO 700 1

—

Zestaw montazowy GAN 700
Kanat scienny WDU 700

Ramka pokrywajaca VRA 700

N NN

Kratka zabezpieczajagca RGI 700

Kanat prosty dtugi LGL 900

Kanat kolano 90° LBO 900 1
Zestaw montazowy GAN 900 1
1 Kanat scienny WDU 900 2
Ramka pokrywajgca VRA 900 2
] J E Kratka zabezpieczajaca WGI 900 2
- Kanat prosty dtugi LGL 900 1
Kanat kolano 90° LBO 900 1
Zestaw montazowy GAN 900 1
2 Kanat $cienny WDU 900 2
Ramka pokrywajaca VRA 900 2
Kratka zabezpieczajgca RGI 900 2
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 039
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Dane techniczne - warianty podiagczen kanatéw powietrznych do pompy ciepta

Kanat prosty dtugi LGL 900
Kanat kolano 90° LBO 900 2
Zestaw montazowy GAN 900 1
Kanat $cienny WDU 900

Ramka pokrywajaca VRA 900
Kratka zabezpieczajaca WGI 900

Kanat prosty dtugi LGL 900

N N[N NN

Kanat kolano 90° LBO 900

—_

Zestaw montazowy GAN 900
Kanat scienny WDU 900

Ramka pokrywajaca VRA 900
Kratka zabezpieczajaca RGI 900

(NS N \C R \C R \G]

Kanat kolano 90° LBO 900

—_

Zestaw montazowy GAN 900
5 Kanat $cienny WDU 900

Ramka pokrywajaca VRA 900

Kratka zabezpieczajaca WGI 900

NN NN

Kanat kolano 90° LBO 900

—_

Zestaw montazowy GAN 900
6 Kanat $cienny WDU 900

Ramka pokrywajgca VRA 900

NN

Kratka zabezpieczajgca RGI 900

040 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Logatherm WLW196i-6/8 IR — modut pompy ciepta — dane techniczne
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Logatherm WLW196i-11/14 IR - modut pompy ciepta — dane techniczne

ejdaio Adwod
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Dane techniczne do pomp ciepta Logatherm WLW196i IR

Dane produktu Jednostka WLV\II;‘96|-6 WLV\II;96|-8 WLWI1R96|-11 WLWI1R96|-14

Tryb powietrze/woda

Pompy ciepta

Moc grzewcza przy A +2/W35" kW 7,6 10,7 13,1 16,0
Zakres modulacji przy A +2/W35" kW 2-maks. 3-maks. 5,5-maks. 5,5-maks.
Moc grzewcza przy A +7/W352 40% mocy inwertera kW 2,96 3,32 5,11 4,80
COP A +7/W35% 40% mocy inwertera 4,84 4,93 4,90 4,82
Moc grzewcza przy A -7/W352 100% mocy inwertera kW 6,18 8,43 10,99 12,45
COP A -7/W35? 100% mocy inwertera 2,82 2,96 2,85 2,55
Moc grzewcza przy A +2/W35? 60% mocy inwertera kW 3,90 5,04 7,11 7,42
COP A +2/W35%60% mocy inwertera 4,13 4,23 4,05 4,03
Moc chtodnicza przy A35/W7" kW 4,83 6,32 8,86 10,17
EER przy A35/W7 3,12 2,9 2,72 2,91
Moc chtodnicza przy A35/W18" kW 6,71 9,25 11,12 11,92
EER przy A35/W18" 3,65 3,64 3,23 3,28

Dane elektryczne

230V 1N 230V 1IN 400V 3N AC, 400V 3N

Pl e e S AC,50Hz AC, 50 HZ 50 HZ AC, 50 HZ

Stopien ochrony IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Wielkos¢ bezpiecznika w przypadku zasilania pompy

. ; ) A 16 16 13 13
ciepta bezposrednio przez przytacze budynku®
Maksymalny pobér mocy kW 3,2 3,6 7,2 7,2

System grzewczy

Przeptyw nominalny m3/h 1,19 1,55 2,27 2,95
Wewnetrzny spadek cisnienia kPa 7,8 10,5 15,8 22,9

Powietrze i hatas

Maksymalny strumien powietrza m?h 4500 4500 7300 7300

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m#

dB(A) 35/25 35/25 37/24 36/23
wewnatrz/na zewnatrz
Poziom mocy akustycznej? wewnatrz/na zewnatrz dB(A) 48/38 48/36 50/37 49/36
. . . »4)

Poziom mocy akustycznej ,,Silent mode dB(A) 45/35 45/33 47/34 46/33
wewnatrz/na zewnatrz
Dane ogdlne
Czynnik chtodniczy® R410 A R410 A R410 A R410 A
llo$¢ czynnika chtodniczego kg 1,75 2,35 B8 4,0
T_emperatura maksymalna na zasilaniu, tylko pompa °c 62 62 62 62
ciepta

. 930x 930x 1200x 1200x
BT (Sl mm 1370x440  1370x440  1680x580  1680x580
Masa kg 71 75 130 132

"' Dane dot. mocy wg EN 14511; 2 Dane dot. mocy wg EN 14825; ¥Klasa bezpieczenstwa gL lub C; ¥ Poziom mocy akustycznej wg EN 12203
9 GWP, ,=1980.

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 043
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Dane produktu HMC300

Klasa regulatora temperatury Il
Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci

energetycznej ogrzewania pomieszczen % 2
Dane produktu Jednostka HMC300 + RC100 lub RC100H
Klasa regulatora temperatury - \
Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci % 4

energetycznej ogrzewania pomieszczen

Dane produktu Jednostka WLW196i-6 | WLW196i-8 | WLW196i-11 | WLW196i-14
P IRE/B IRE/B IRE/B IRE/B

Klasa efektywnosci energetycznej dla temperatury 55°C

Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie AT+ > G AT >G AtTTS>G AT S G
Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) kW 4 6 9 10
ES e S e e e
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L,,,) - 48 48 50 51
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L,,,) dB(A) 36 36 37 37

Dane F-Gas
ORI WL\Algge.-e V\Ilé%l-S WLWI':R96|-11 W196|-14

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Rodzaj czynnika chtodniczego R410A R410A R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,75 2,35 3,3 4
GWP czynnika chtodniczego kg COZ_eq 2.088 2.088 2.088 2.088
llos¢ czynnika chtodniczego to COz_eq 3,654 4,907 6,89 8,352
Zamkniete hermetycznie Tak Tak Tak Tak

044 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Modut wewnetrzny do wspotpracy z zewnetrznym kottem grzewczym

WLW196i (8) | WLW196i(8) | WLW196i (14) | WLW196i (14)
Modut wewnetrzny B AR/IR BY AR/IR BY AR/IR B? AR/IR BY
Moze wspétpracowac z: [ wiw196i-6IR | WLW196i-8 IR | WLW196i-11 IR | WLW196i-14 IR

Parametry elektryczne

Pompy ciepta

Zasilanie elektryczne \Y 230" 230" 230" 230"
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika? A 10 10 10 10
Moc przytaczowa kW 0,5 0,5 0,5 0,5

System grzewczy

Rodzaj przytacza (zasilanie instalaciji

; . . S Gwint Gwint Gwint Gwint
CEIPEEA, [OIRE CltEE &) el el zewnetrzny 1” zewnetrzny 1” zewnetrzny 1” zewnetrzny 1”
powrdét dogrzewacza) etrzny etrzny etrzny etrzny
Rodzaj przytacza (powrét instalacii Gwint Gwint Gwint Gwint
ogrzewczej) wewnetrzny 1”7 wewnetrzny 1” wewnetrzny 1”7 wewnetrzny 1”
Maksymalne cisnienie robocze bar 2,5 2,5 2,5 2,5
Naczynie wzbiorcze Niezintegrowane Niezintegrowane Niezintegrowane Niezintegrowane
Dostepny spadek cisnienia dla rur
i komponentéw pomiedzy jednostka &) 3 &) 9
wewnetrzng a zewnetrzng
Minimalny przeptyw m%h 1,15 1,15 2,02 2,02

(przy oszranianiu)
Grundfos UPM  Grundfos UPM
GEO 25-85 GEO 25-85
PWM PWM

T om Grundfos UPM2  Grundfos UPM2
yp pompy 25-75 PWM 25-75 PWM

Informacje ogdine

Stopien ochrony IPX 1

Wymiar mm 485x386x700

Masa kg 35
"1~N AC, 50 Hz.

2 Charakterystyka bezpiecznika gL/C.

3 W zaleznosci od podtaczonej pompy ciepta, tab. nizej.

4 Modut wewnetrzny WLW196i (8) AR/IR B - pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-6 i 8 IR.

9 Modut wewnetrzny WLW196i (14) AR/IR B - pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-11 i 14 IR.

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 045
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Modut wewnetrzny z dogrzewaczem elektrycznym

WLW196i (8) WLW196i (8) | WLW196i (14) | WLW196i (14)
e B T (= cleelEst AR/IR E® AR/IR E® AR/IR E? AR/IR E?

T — | wLW196i-6IR | WLW196i-8IR | WLW196i-11 IR | WLW196i-14 IR
Parametry elektryczne _
Zasilanie elektryczne \Y 4002/230" 4002/230" 4002/230" 4002/230"
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika® A 162/10" 162/10" 162/10" 162/10"
Dogrzewacz elektryczny kW 2/4/6/9 2/4/6/9 2/4/6/9 2/4/6/9
e e e e ) Gt Gwm  Gwn  Gwnt
powrét dogrzewacza) zewnetrzny 1 zewnetrzny 1 zewnetrzny 1 zewnetrzny 1
Rodzaj przytacza (powrdt instalacii Gwint Gwint Gwint Gwint
ogrzewczej) wewnetrzny 1” wewnetrzny 1” wewnetrzny 1” wewnetrzny 1”
Maksymalne ci$nienie robocze bar 2,5 2,5 2,5 2,5
Minimalne cisnienie robocze bar 0,5 0,5 0,5 0,5
Naczynie wzbiorcze | 8 8 8 8

Dostepny spadek cisnienia dla rur

i komponentéw pomigdzy jednostka 9 5) 5 5)
wewnetrzng a zewnetrzng
Minimalny przeptyw m/h 115 115 2,02 202

(przy oszranianiu)

Grundfos UPM2  Grundfos Upmz ~ Grundfos UPM - Grundfos UPM

Typ pompy 25-75 PWM 25-75 PWM CED o585 GED oo-85
Informacje ogéine
Stopien ochrony IPX 1
Wymiar mm 485x386x700
Masa kg 35
" 1N AC 50 Hz.
2 3N AC 50 Hz.

3 Charakterystyka bezpiecznika gL/C.

4 Ciénienie zalezne od naczynia wzbiorczego.

9 W zaleznosci od podtaczonej pompy ciepta, tab. nizej.

9 Modut wewnetrzny WLW196i (8) AR/IR E - pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-6 IR i WLW196i-8 IR.
 Modut wewnetrzny WLW196i (14) AR/IR E - pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-11 IR i WLW196i-14 IR.

o
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

WLW196i..AR/IR T/TS
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Dane produktu Jednostka HMC300

Klasa regulatora temperatury - Il
Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci

energetycznej ogrzewania pomieszczen % 2
Dane produktu Jednostka HMC300 + RC100 lub RC100H
Klasa regulatora temperatury - Vi
Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci % 4

energetycznej ogrzewania pomieszczen

Dane broduktu Jednostka WLW196i-6 WLW196i-8 | WLW196i-11 | WLW196i-14
p IR T/TS IR T/TS IR T/TS IR T/TS
Klasa efektywnosci energetycznej

dla temperatury 55°C

Zakres klas efektywnosci energetycznej

o Attt > G Attt > G Attt > G Attt > G
dostepnych na etykiecie

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewa-

nia pomieszczen dla temperatury 55°C (n) % 141 139 127 140
(Z;rzr;;ido)nowa moc cieplna dla temperatury 55°C KW 4 6 9 10
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L) dB(A) 48 48 50 51
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L) dB(A) 36 36 37 37
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania _ A A A A

wody

Zakres klas efektywnosci energetycznej

+++ +++ +++ +++
dostepnych na etykiecie A >G A S>G A 3G A >G

Efektywnosc¢ energetyczna podgrzewania wody

") % 89/87 98/96 82/80 83/81

'wh

Deklarowany profil obcigzen - L L L L
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Dane ErP

WLW196i-6 =~ WLW196i-8 ~ WLW196i-11  WLW196i-14

Moze wspodtpracowac z: R R R R
Zasilanie elektryczne Vv 400"/2302 400"/230? 400" 400"
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika® A 16"/50% 16"/50% 16" 16"
Dogrzewacz elektryczny (w stopniach) kW 2/4/6/9 2/4/6/9 2/4/6/9 2/4/6/9
Przytacze® Cu 28 Cu 28 Cu 28 Cu 28
Maksymalne cisnienie robocze bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Minimalne ci$nienie robocze bar 0,5 0,5 0,5 0,5
Naczynie wzbiorcze | 10 10 14 14
Cisnienie dostepne zewnetrznie 4 4 4 4
Minimalny przeptyw mé/h 1,30 1,30 2,12 2,12
Typ pompy Grundfos UPM2 25-75 PWM  Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM
Temperatura maksymalna na zasilaniu, oc 85 85 85 85

tylko dogrzewacz

System c.w.u.

190 bez 184 190 bez 184
Pojemnos¢ podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. | instalaciji Z wezownica instalaciji Z wezownica

solarnej solarng solarnej solarng
Maksymalne ci$nienie robocze w obiegu c.w.u. bar 10 10 10 10
Materiat zasobnika Stal nierdzewna 1,4404
Krécie¢ zasobnika (materiat stal nierdzewna) mm @22 @22 @22 @22
Powierzchnia wezownicy grzewczej
- pompy ciepta m?2 1,94 1,94 1,94 1,94
- solarna m2 - 0,78 - 0,78
Wymiary rury wezownicy
- pompy ciepta mm @25x0,8 @25x0,8 @25x0,8 @25x0,8
- solarna mm - @22x0,8 - @22x0,8
Wydajnos¢ (42°C, 20 I/min) | 225 225 225 225
- 5,2 kW" (WLW196i-6 IR) min 115 111 115 111
- 7,2 kW (WLW196i-8 IR) min 83 80 83 80
- 11 kKW? (WLW196i-11 IR) min 54 53 54 53
- 10,8 kW? (WLW196i-14 IR) min 55 53 55 53
Informacje ogdlne
Stopien ochrony IP X1 IP X1 IP X1 IP X1
Wymia mm 600x600 600x600 600x600 600x600

ymiary x1800 x1800 x1800 x1800

Masa kg 120 125 120 125

1N ~50 Hz; 2 3N ~50 Hz; ¥ Patrz kro¢ce grupy bezpieczenstwa; ¥ W zaleznosci od podigczonej pompy ciepta, patrz instrukcja pompy ciepta.
Modut wewnetrzny WLW196i AR/IR T/TS(Tower/Tower Solar) — pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-6 i 8 IR.

Modut wewnetrzny WLW196i AR/IR T/TS(Tower/Tower Solar) - pracuje tylko z pompami ciepta WLW196i-11i 14 IR.

W przypadku A-7/W55; temperatura w podgrzewaczu 55°C, temperatura zimnej wody 10°C.

o @

)
)
)
)

7)
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Pompy ciepta

Logatherm WLW196i IR

WLW196i..IR B

Moc grzewcza przy

WLW196i..IR E

Konsola WLW196i 6/8 IR 7738601341 ° ° - - ° ° — —
Konsola WLW196i 11/14 IR 7738601342 — — ° ° — — ° °
Kanat prosty dtugi LGL 700 7738600161 ° ° - - ° ° - -
Kanat prosty krotki LGK700 7738600162 o o - - o o — —
Kanat kolano 90° LBO 700 7738600163 o o — — o o — —
Kanat scienny do kanatu powietrznego  WDU 700 7738600164 2xe 2xe — — 2xe 2xe — —
Zestaw mocujacy kanal do pompy AN 700 7738600165 o o — — e e — —
ciepta
QUL ol o el RGI 700 7738600168 2xo0 2xo — — 2xo0 2xo —  —
deszczem
Kratka zabezpieczajaca WGI 700 7738600167 2Xo0 2xo — — 2X0 2Xxo — —
Ramka pokrywajaca VRA 700 7738600166 2xe 2xe — — 2xe 2xe — =
Kanat prosty diugi LGL 900 7738600206 - - ° ° - - ° °
Kanat kolano 90° LBO 900 7738600207 — — ) o — — o o
Kanat $cienny do kanatu powietrznego = WDU 900 7738600208 - — 2xe 2xe — — 2xe 2xe
AN TSR ERACE EUMRT ey 7738600209 — =, o | = | = | o c
ciepta
Kratka zabezpieczajaca przed RGI 900 7738600212 —  — 2x0 2x0o — — 2x0 2xo
deszczem
Kratka zabezpieczajgca WGI 900 7738600211 - — 2x0 2x0 — — 2Xx0 2xo0
Ramka pokrywajaca VRA 900 7738600210 - — 2xe 2xe — — 2xe 2xe
Czujnik wykraplania wilgoci 7747204698 ?) ?) a?) 02) o2) o2) o2) o?)
Zasobnik bufprpwy; przeznaczony o\ 7716161059 - = - - - - - -
do ogrzewania i chtodzenia
TS TS o o e e o o o
Zbiornik buforowy; '
270 . P200/5W 8718543041 3 3 3 3 3 3 3 "
NIE STOSOWAC do chtodzenia P200.5 S-B 7735500668 o o o o o o o o
aktywnego
P300/5W 8718542847 3 3 3 3 3 3 3 3
P300.5 S-B 7735500684 o0 on om0 @
SH290 RS-B 8735100638 o o o o o o a a
SH370 RS-B 8735100639 — o o o — o o o
Podgrzewacz cieptej SH400 RS-B 8735100640 _ o o _ _ o o
wody uzytkowej SH450 RS-B 7735501722
SMH390.1 ESC 8732921682 o o o o o o o o
SMH490.1 ESC 8732921684 o o ) ) o o o o
Przewéd CAN HBW 15 m 7748000025 o o ) o o o o o
HBW 30 m 7748000026 ) ) o ) ) ) o o
Modut do dodatkowego obiegu MM100 7738110138 o | o ol o ol of o]l o
grzewczego
Modut solarny MS100 7738110122 o o o ) ) ) o o
Modut basenowy MP100 7738110128 o o o o o o o o
Regulator pokojowy RC100 7738110079 o o o o o o o o
R(.egulato’r pokojowy z czujnikiem RC100H 7738112331 o) o) o) o oh) oh oh) o4
wilgotnosci
e elementy obowigzkowe o opcja @ wskazany

' By-pass do samodzielnego wykonania, postepuj zgodnie instrukcjami zawartymi w dokumentacji technicznej.

2 Obowigzkowe przy aktywnym chtodzeniu.

3 Wymagany, jesli warunki pracy nie sa spetnione WLW196i...AR (np. spadek przeptywu ponizej minimalnego strumienia przeptywu, z powodu
zamkniecia obiegdéw grzewczych lub zaworéw mieszajgcych). By-pass nie jest wymagany w przypadku zastosowania bufora.

4 Wymagane do chtodzenia aktywnego.

Buderus
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Dane produktu
Moc grzewcza przy A2/W35 Biata/Czarna

Konsola WLW196i 6/8 IR 7738601341 ° ° — - ° ° - -
Konsola WLW196i 11/14 IR 7738601342 — — ° ° — - ° °
Kanat prosty dtugi LGL 700 7738600161 ° ° — — ° ° — —
Kanat prosty krotki LGK700 7738600162 o o - - o o - -
Kanat kolano 90° LBO 700 7738600163 o o — — o o — —
Kanat scienny do kanatu powietrznego WDU 700 7738600164 2 2 — — ' 2 - -
f.??..ﬁiw moctijacy kanaf do pompy GAN 700 7738600165 e o - — e e - =
Kratka zabezpieczajgca przed deszczem RGI 700 7738600168 2xo0 2xo0 — — | 2x0|2x0| — —
Kratka zabezpieczajagca WGI 700 7738600167 2Xo 2xo — — 2Xo0 2x0 — -
Ramka pokrywajaca VRA 700 7738600166 2xe 2xe — — 2Xxe 2Xxe — =
Kanat prosty dtugi LGL 900 7738600206 - - ° ° - - ° °
Kanat kolano 90° LBO 900 7738600207 — — o o — — o o
Kanat scienny do kanatu powietrznego ~ WDU 900 7738600208 - — 2xe 2xe — — 2xe 2xe
AEETI MBS ENZCOEINE  @mery 7738600209 — — e e — — o e
ciepta
Kratka zabezpieczajaca przed
deszczem RGI 900 7738600212 — — 2x0 2x0 — — 2x0 2xo
Kratka zabezpieczajaca WGI 900 7738600211 - — |2x0|2x0| — — |2x0|2x0
Ramka pokrywajaca VRA 900 7738600210 - — 2Xe 2xe — — 2Xxe 2Xxe
Czujnik wykraplania wilgoci 7747204698 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2 o2
Zasobnik bufprpwy; przeznaczony P5OW 7716161059 - - - - o o o o
do ogrzewania i chtodzenia

Pi20568  Trassoesr O 0 0 0 o @ o o
Zbiornik buforowy; . P200/5W 8718543041
la\llitEysv'I:(e)gSé)WAC do chtodzenia P200.5 S-B 7735500668 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

P300/5W 8718542847 o3 o3 o3 03 03 03 o9 0¥

P300.5 S-B 7735500684

SH290 RS-B 8735100638 o o o o o o o a

SH370 RS-B 8735100639 — ) o o -
Podgrzewacz cieptej SH400 RS-B 8735100640 _ o o _ _ o o
wody uzytkowej SH450 RS-B 7735501722

SMH390.1ESC 8732921682 o o o o o o o o

SMH490.1ESC 8732921684 o o ) o o o o o
Przewéd CAN HBW 15 m 7748000025 ) ) o o o o o o

HBW 30 m 7748000026 o o ) o o o o o
g";g;*cczj:gdo°datk°weg° obiegu MM100 7738110138 o | o ol ool ol o]l o
Modut solarny MS100 7738110122 o o o o o o o o

e elementy obowigzkowe o opcja  © wskazany

" By-pass do samodzielnego wykonania, postepuj zgodnie instrukcjami zawartymi w dokumentaciji techniczne;j.

2 Obowigzkowe przy aktywnym chfodzeniu.

3 Wymagany, jesli warunki pracy nie sa spetnione WLW196i...IR (np. spadek przeptywu ponizej minimalnego strumienia przeptywu, z powodu
zamkniecia obiegéw grzewczych lub zaworéw mieszajacych). By-pass nie jest wymagany w przypadku zastosowania bufora.

4 Wymagane do chtodzenia aktywnego.
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Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta Logatherm W

Dane produktu =
7,7
Moc grzewcza przy A2/W35 KW

Konsola WLW196i 6/8 IR 7738601341 ° ° — — ° ° — —
Konsola WLW196i 11/14IR 7738601342 - - ° ° — — ° °
Kanat prosty dtugi LGL 700 7738600161 ° ° - - ° ° - —
Kanat prosty krotki LGK700 7738600162 o o - - o o — -
Kanat kolano 90° LBO 700 7738600163 o o — — o o — —
Kanaf scienny do kanalu yry ; 70 7738600164 W -~ @ e - —
powietrznego

Zestaw mocujigcy kanal - N 709 7738600165 O I I T T A
do pompy ciepta

Kratka zabezpieczajgca RGI 700 7738600168 02 02 _ — 02 02 — =
przed deszczem

Kratka zabezpieczajgca = WGI 700 7738600167 o2 02 - - 02 02 - -
Ramka pokrywajaca VRA 700 7738600166 2 2 - — o2 o2 — —
Kanat prosty dtugi LGL 900 7738600206 - - ° ° — — ° °
Kanat kolano 90° LBO 900 7738600207 — — o o — - o o
Kanaf Scienny dokanalu s g 7738600208 — = e e —  — e e
powietrznego

Zestaw mocujacy kanat - a\ gng 7738600209 - - e e — — e e
do pompy ciepta

Kratka zabezpieczajaca gy gog 7738600212 - @ e -~ o o
przed deszczem

Kratka zabezpieczajgca  WGI 900 7738600211 - - 0?2 02 — - 02 02
Ramka pokrywajaca VRA 900 7738600210 - - 02 02 — — o2 2
C_zujnil_< wykraplania 7747204698 o2 o2 o2 o o o . .
wilgoci

Zasobnik buforowy;
przeznaczony do P50W 7716161059 nd) nd) o) o) o) o) o) o)
ogrzewania i chtodzenia

P120/5W 8718542920 a 3 3 3 3 3 9 3

P120.5 S-B 8718542920 © © © © © © © °
Zbiornik buforowy;

P P200/5W 8718543041 3 3 " 3 3 3 3 3

NIE STOSOWAC do P200.5 S-B 7735500668 o o o o o o o o
chtodzenia aktywnego

P300/5W 8718542847 3 3 3 g g 9 3 9

P300.5 S-B 7735500684 ° © ° ° © © © ©

HBW 15 m 7748000025 o o o o o o o o
Przewéd CAN

HBW 30 m 7748000026 o o o o o o o o
Modut
do dodatkowego obiegu  MM100 7738110138 o o o o o o o o
grzewczego
Modut solarny MS100 7738110122 o o o o o o o o
Modut basenowy MP100 7738110128 o o o o o o o o

e elementy obowigzkowe o opcja a wskazany

" By-pass do samodzielnego wykonania, postepuj zgodnie instrukcjami zawartymi w dokumentaciji techniczne;j.

2 Obowigzkowe przy aktywnym chfodzeniu.

3 Wymagany, jesli warunki pracy nie sa spetnione WLW196i...IR (np. spadek przeptywu ponizej minimalnego strumienia przeptywu, z powodu
zamkniecia obiegéw grzewczych lub zaworéw mieszajacych). By-pass nie jest wymagany w przypadku zastosowania bufora.

4 Wymagane do chtodzenia aktywnego.

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 051

Buderus

Pompy ciepta



ejdaio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WLW196i IR

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta Logatherm WLW196i..IR

WLW196i..IR T190 WLW196i...IR TS185

Dane produktu

7,7 13,7 | 16,0 | 7,7 | 10,5
Moc greeweza pray A2 % m

Regulator pokojowy RC100 7738110079

Regulator pokojowy ~ — goqg0y 7738112331 o) o  of of of of ob ob
z czujnikiem wilgotnosci

Zestaw do montazu

jednego modutu

EMS Plus w module 8738205073 o o o o o o o o
wewnetrznym

e elementy obowigzkowe o opcja o wskazany

" By-pass do samodzielnego wykonania, postepuj zgodnie instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczne;.

2 Obowigzkowe przy aktywnym chfodzeniu.

3 Wymagany, jesli warunki pracy nie sa spetnione WLW196i...IR (np. spadek przeptywu ponizej minimalnego strumienia przeptywu, z powodu
zamkniecia obiegdw grzewczych lub zaworéw mieszajgcych). By-pass nie jest wymagany w przypadku zastosowania bufora.

4 Wymagane do chtodzenia aktywnego.
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Pompy ciepta typu powietrze-woda Logatherm WPLS6-13.2

Logatherm WPLS6-13.2

Pompy ciepta
Logatherm WPLS6-13.2

Pompy ciepta

Budarus

B Modulowana praca sprezarki
(inwerter)

B Pompa ciepta rewersyjna

B 4 warianty modutu wewnetrznego
(IDUS)

B Automatyka sterujgca na bazie
EMS plus

m Opcja zainstalowania modutu
internetowego

m Nowy regulator HMC300

Buderus

Dostosowanie do zapotrzebowania cieplnego budynku

Funkcja grzania i chtodzenia
16 wariantéw rozwigzan instalacji z pompa ciepta

Wspétpraca z modutami EMS
Zdalne sterowanie pompa ciepta przez Internet

Sterowanie do 4 obiegéw grzewczych za pomoca modutéw MM100 (akcesoria)
Sterowanie chtodzeniem

Wspétpraca z kottem (modut wewnetrzny WPLS.2 RB)

Inteligentny system odmrazania pompy ciepta

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 053
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS6-13.2

Logatherm WPLS.2 RE - zestaw monoenergetyczny (z grzatka), pompa ciepta do ustawienia
zewnetrznego z nasciennym modutem wewnetrznym; do ogrzewania, do chtodzenia?

Moc Klasa energety-
Numer Nazwa . Cena
katalogowy towaru Zdjecie grzewcza czna dla temp. netto PLN
[kW] A2/W35" zasilnia 55°C
8734150235 WPLS6.2 RE 8,4 3,7 - 33 925,00
A > G
[ |
g |
8734150239  WPLS8.2 RE i 9,2 4,1 w8 37 894,00
A+ > G
8734150243  WPLS11.2 RE 13,1 4,15 w8 51887,00
n‘n = A+++ 9 G
8734150247  WPLS13.2 RE g 14,2 3,8 w8 53 469,00
= A S G
" Modulacja 100% 2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H
Elementy pakietu: B czujniki temperatury: zewnetrzny, instalacji grzewczej,
B pompa ciepta — modut zewnetrzny C.W.u.
B modut wewnetrzny wiszacy B naczynie przeponowe c.o. 8 |
B wbudowany regulator pompy ciepta m zawor z filtrem
Logamatic HMC300 B modut wewnetrzny zaizolowany izolacjg zimnochronng
B grzatka elektryczna 9 kW B zawér bezpieczenstwa

B pompa obiegowa klasy

Logatherm WPLS.2 RB - zestaw biwalentny (do wspoétpracy z kottem), pompa ciepta do usta-
wienia zewnetrznego z nasciennym modutem wewnetrznym; do ogrzewania, do chtodzenia?

Moc Klasa energety-

) ITE grzewcza czna dla temp el
EELTEEN [kW] A2/W35" zasilnia 55°c | Metto PLN
8734150234 WPLS6.2 RB 8,4 3,7 L 32 614,00
A+ > G
| |
T
8734150238  WPLS8.2 RB g n 9,2 41 miS > 35239,00
A+ > G
8734150242  WPLS11.2 RB 13,1 4,15 miZSE> 40 232,00
n&n e A+++ 9 G
8734150246  WPLS13.2 RB g 14,2 3,8 miS»>  50814,00
= A+ D> G
" Modulacja 100% 2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H
Elementy pakietu: B wbudowany zawor mieszajgcy do wspotpracy z kottem
B pompa ciepta — modut zewnetrzny B czujniki temperatury: zewnetrzny, instalacji grzewcze;j,
B modut wewnetrzny wiszacy C.W.u.
® wbudowany regulator pompy ciepta Logamatic HMC300  m zawdr z filtrem
B pompa obiegowa klasy A W zawor bezpieczenstwa

054 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS6-13.2

Logatherm WPLS.2 RT - zestaw monoenergetyczny (z grzatka), pompa ciepta do ustawienia zewnetrznego
ze stojacym modutem wewnetrznym wyposazonym w zasobnik 190 I; do ogrzewania, do chtodzenia?

Nazwa
towaru

Numer

katalogowy LSS

8734150232 WPLS6.2 RT =
g =
8734150236 WPLS8.2 RT ~ ﬁn
8734150240 WPLS11.2 RT =
8734150244 WPLS13.2 RT b n =
) Modulacja 100%
Elementy pakietu:

B pompa ciepta — modut zewnetrzny

® modut wewnetrzny stojacy z zasobnikiem c.w.u. 190 |
ze stali nierdzewnej

® wbudowany regulator pompy ciepta
Logamatic HMC300

W grzatka elektryczna 9 kW

B pompa obiegowa klasy A

Moc Klasa energety-

grzewcza czna dla temp. negzn:LN
[kW] A2/W35" zasilnia 55°C
m
8,4 3,7 =, 51 665,00
A+ > G
m D
9,2 4.1 =, 54 756,00
A > G
13,1 4,15 =, 68 749,00
At > G
14,2 3,8 =, 70 331,00
A+ > G

2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H

B czujniki temperatury: zewnetrzny, instalacji grzewczej,
C.W.U.

W naczynie przeponowe c.o. 10 | lub 14|

B obejscie (by-pass) z manometrem, zaworem
bezpieczenstwa i filtrem

B modut wewnetrzny zaizolowany izolacjg zimnochronng

Logatherm WPLS.2 RTS - zestaw monoenergetyczny (z grzatka), pompa ciepta do ustawienia zewnetrznego ze stojacym
modutem wewnetrznym wyposazonym w zasobnik 184 | z wezownica solarna; do ogrzewania, do chtodzenia?

Moc Klasa energety-
Numer Nazwa Cena
katalogow! towaru grzewcza EIENCIE BT netto PLN
gowy [KW] A2/W35" zasilnia 55°C
T
8734150233 WPLS6.2 RTS - 8,4 3,7 3 53 770,00
At > G
i =
P F A
8734150237 WPLS8.2 RTS “ H 9,2 41 5, 57 053,00
At > G
[ A~ 4
8734150241 WPLS11.2 RTS B 13,1 4,15 5, 71 046,00
-} e
E [ A~ 4
8734150245 WPLS13.2 RTS - = 14,2 3,8 5, 72 628,00
A+ > G

" Modulacja 100%

Elementy pakietu:
B pompa ciepta — modut zewnetrzny
® modut wewnetrzny stojgcy z zasobnikiem c.w.u. 184 |
ze stali nierdzewnej z dodatkowag wezownica
® wbudowany regulator pompy ciepta Logamatic HMC300
W grzatka elektryczna 9 kW
B pompa obiegowa klasy A

Buderus

2 do chtodzenia wymagany jest regulator RC100 lub RC100 H

W czujniki temperatury: zewnetrzny, instalacji grzewczej,
C.W.U.

B naczynie przeponowe c.o0. 10 1 lub 141

B obejscie (by-pass) z manometrem, zaworem
bezpieczenstwa i filtrem

® modut wewnetrzny zaizolowany izolacjg zimnochronng

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 055
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS6-13.2

Akcesoria do Logatherm WPLS...2

s Nazwa towaru Zdjecie Opis L] (ST
katalogowy e P energetyczna netto PLN

Modut internetowy do sterowania pompa

8738808105 IP modut . S 593,00
cieptfa przez aplikacje Internet
7719003296 P Kabel grzewczy 2 m (30 W) 402,00
7719003297 Kabel grzewczy - Kabel grzewczy 3 m (45 W) 605,00
7719003298 s’ Kabel grzewczy 5 m (75 W) 907,00
7747204698 MK2 (TPS) i (1 Przylgowy czujnik wykraplania wilgoci 445,00
| -
= : q Bufor P50 W o pojemnosci 50 litréw
7716161059 ' w izolacji zimnochronnej. Przeznaczone % 3 283,00
do ogrzewania i chtodzenia A* > F
Bufory o pojemnosciach: 120, 200 i 300,
przeznaczone specjalnie do pomp ciepfta.
NIE STOSOWAC do chtodzenia
8718542920 P120/5W - biaty % 3 269,00
A > F
7735500667 Zasobnik _— P120.5 S-B - srebrny % 3 674,00
buforowy A" > F
8718543041 P200/5W - biaty % 3 884,00
A > F
L3
7735500668 P200.5 S-B - srebrny % 4 125,00
A" > F
8718542847 P300/5W - biaty % 4 394,00
A" > F
7735500684 P300.5 S-B - srebrny % 5 249,00
A" > F
8735100638 SH290 RS-B % 10 200,00
A* > F
8735100639 Podgrzewacz SH370 RS-B % 11 850,00
cieptej wody A" > F
uzytkowej
8735100640 monowalentne SH400 RS-B B 13 053,00
A* > F
7735501722 SH450 RS-B % 13 053,00
A* > F
8732921682 SMH390.1 ES C B 14 365,00
A* > F
Podgrzewacz
cieptej wody -
uzytkowej dwu-
wezownicowy
8732921684 SMH490.1 ES C H 16 335,00
A > F

056 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS6-13.2

Akcesoria do Logatherm WPLS...2

Numer

katalogowy Nazwa towaru Zdjecie

Wyposazony w ztagczki zaciskowe 22 mm, sitownik

8738201410  Zawor 3-D przetaczajacy w komplecie, zasilanie 230 V

793,00

Wyposazony w ztgczki zaciskowe 28 mm, sitownik,
zasilanie 230 V

HBW 15 m 519,00

8738201411  Zawor 3-D przetaczajacy 849,00

7748000025

Pompy ciepta

Przewéd CAN

7748000026 HBW 30 m 1122,00

Modut do sterowania obiegiem grzewczym
Zz pompa i zaworem mieszajacym:
B mozliwos¢ podtaczenia maksymalnie
czterech modutéw w ukfadzie
7738110138 MM100 regulacyjnym z regulatorem HMC300 1 367,00
s B dostarczany z czujnikiem temperatury zasilania
obiegu c.o.
B sygnalizacja stanéw roboczych i usterek
za pomoca diody LED

Modut do sterowania standardowymi instalacjami
kolektorow stonecznych dla celéw c.w.u.:
B dostarczany z czujnikiem temperatury
7738110122 MS100 w kolektorze stonecznym oraz z czujnikiem 1484,00
temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u.
B sygnalizacja standw roboczych i usterek
za pomoca diody LED

7738110128 MP100 Modut sterowania podgrzewaniem basenu 1 569,00

Regulator pokojowy z wyswietlaczem LCD:
B wbudowany czujnik temperatury

5 pomieszczenia
7738110079 RC100 B przeznaczony do sterowania jednym 464,00
_J obiegiem grzewczym

B komunikacja i zasilanie z EMS Plus (nie wymaga
dodatkowego zasilania np. bateryjnego)

Regulator pokojowy z wyswietlaczem LCD:
B wbudowany czujnik temperatury

G pomieszczenia i wilgotnosci
7738112331 RC100H B przeznaczony do sterowania jednym 484,00
) obiegiem grzewczym

B komunikacja i zasilanie z EMS Plus (nie wymaga
dodatkowego zasilania np. bateryjnego)

Zestaw do montazu jednego

8738205073 modutu EMS Plus w module 980,00
wewnetrznym
8738204928 Anoda inercyjna do zasobnika 937,00
C.W.u.
! . W konsola naziemna do modutu
7716161065 Konsola naziemna zewnetrznego (zalecany montaz modutu 879,00
zewnetrznego na konsoli)
- B do modutu zewnetrznego
7747222358  Konsola $cienna | ] = do WPLS6.2 i WPLS.8 879,00
o i, B do modutu zewnetrznego
8738205059  Konsola $cienna ® do WPSL.11.2 i WPLS13.2 879,00
8738204655 Taca ocickowa B taca omekc’),wa do modutu zewnetrznego 952,00
m odptyw G1” x 30mm
Ztaczki zaciskowe do kréccow
8500069 77 ‘ centralnego ogrzewania
8500090 i c.w.u. modutu wewnetrznego Rozmiar 22/ %" GZ 52,00
z zasobnikiem Rozmiar 28/ 1” GZ 100,00
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 057
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS6-13.2

Logatherm WPLS6-13.2 - modut zewnetrzny - dane techniczne

s g 1 - Cieczowy zawér serwisowy
G o 2 — Gazowy zawor serwisowy
- 3 = Girill
4 — Cztery otwory na sruby kotwigce (M10)
5 — Powigkszenie
0 -/ 0 03 O
©]
q
| =—]
¥ @ \Eéﬁ'
D Qi Fm———— 4
| © H
[P 4
| =—]
<
©
> [eX©) @ [OXeXe)[==T¢)
- °7°
=2 Lo} o LI- =t le o
165 620 | 165 390
950

6720 813 707-05.21

———h o 1 — Cieczowy zawor serwisowy
2 — Gazowy zawor serwisowy
ol O O -
3 88 3 - Grill
4 — Cztery otwory na sruby kotwigce (M10)

5 — Powigkszenie

1380
1356

1 TH T
‘i‘nﬂ'.‘-'-vl‘"«‘.u
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I
AR
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R
RNEX

6720 813 707-03.21

058 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

Buderus




Pompy ciepta
Logatherm WPLS6-13.2

Dane techniczne do pomp ciepta Logatherm WPLS6-13.2

Dane produktu WPLS6.2 WPLS8.2 WPLS11.2 WPLS13.2
Jednostka zewnetrzna

Moc cieplna wg EN 145117

Moc grzewcza / COP
EN 145112

Wspotczynnik SCOP dla klimatu
umiarkowanego temp. 55°C

Wspotczynnik SCOP dla klimatu
umiarkowanego temp. 35°C

Wspétczynnik SCOP dla klimatu
chtodnego temp. 55°C

Wspétczynnik SCOP dla klimatu
chtodnego temp. 35°C

Zakres modulaciji

Maksymalny przeptyw powietrza
Przeptyw wody grzewczej

Graniczne temperatury
powietrza zewnetrznego

Maks. temperatura zasilania
pompy ciepta przy >A-5
Czynnik chtodniczy

Moc chtodzenia

Maks. EER zgodnie z norma
EN 14511

Maks. poziom mocy akustycznej
Poziom mocy akustycznej

Poziom cisnienia akustycznego
w odlegtosci 1 m

Kréciec podfaczenia czynnika
chtodniczego

Wymiary

Masa

Przytacze elektryczne
Zabezpieczenie elektryczne

Stopien ochrony

Moc sprezarki

" EN 14511 przy 100% pracy.

2 EN 14511 z modulacjg: 40% przy A7/W35; 60% przy A2/W35; 100% przy A-7/W35.

Buderus

A2/W35 (kW)
A7/W35 przy 40% (kW)
A2/W35 przy 60% (kW)

A-7/W35 przy 100% (kW)

A2/W35 (kW)
(m3h)

maksymalny (m3/h)
nominalny, A7/W35
przy 40%? (mé3/h)

Ogrzewanie (°C)
Chtodzenie (°C)

(°C)

Typ
Masa czynnika (kg)

A35/W18 (KW)
A35/W18 (kW)

(dB (A)
(dB (A)

(dB (A)

(cal)

Wysokos$é (mm)
Szerokos¢ (mm)
Gtebokos$¢ (mm)
(k9)

A2/W35 przy 60% (KW)

8,4
3,25/4,77
3,47 /3,69
6,06 /2,42

3,11

4,25

2,8

3,6

2-8,4
3600
2,1

57

R410A
1,6

8,9
3,0

67
65

58

3/8i5/8

834
950

330
60

1~/N/PE/ 230V /50Hz

a
Q0
(&
9,2 13,1 14,2 >
3,22 /4,53 6,41/ 4,87 6,41/ 4,87 Q
4,72/ 4,06 6,79/4,15 7,55/ 3,81 g
7,82 /2,63 11,15/2,72 12,44 /2,56 n_
3,37 3,24 3,31
4,77 4,65 4,27
3,1 2,88 2,85
3,98 BN 3,68
2-9,2 3,5-13,1 3,5-14,2
3600 3600 3600
2,6 3,5 4,1
1,2 1,5 1,7
-20 do +30
+10 do +45
57 57 57
R410A R410A R410A
1,6 2,3 2,3
9,5 14,5 15,0
3,1 89 3,1
66 68 68
65 67 67
57 59 59
3/8i5/8 3/8i5/8 3/8i5/8
834 1380 1380
950 950 950
330 330 330
60 96 96

1xC16

IPX4
1

IPX4 IPX4
1,4 1,9

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS...2 RT/RTS

Modut wewnetrzny stojacy z zasobnikiem wody i dogrzewaczem elektrycznym WPLS...2 RT/RTS
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS...2 RT/RTS

Dane techniczne do pomp ciepta Logatherm WPLS...2 RT/RTS
DY WPLS6.2 RT/ | WPLS8.2 RT/ | WPLS11.2 WPLS13.2
ans produitu RTS RTS RT/RTS RT/RTS

Uktad pompy ciepta
Dogrzewacz elektryczny
Krocce podtaczenia czynnika chtodniczego

Pompa obiegowa czynnika grzewczego

Naczynie przeponowe
Krocce grzewcze
Krééce zasobnika c.w.u.
Pojemnosc¢ zasobnika

Wysokos¢
Wymiary Szerokos¢

Gtebokosc¢
Masa

Zasilanie elektryczne
Stopien ochrony

Split z wieza hydrauliczng, monoenergetyczny

9 9 9 9
3/8i5/8 3/8i5/8 3/8i5/8 3/8i5/8
Lanndios Wilo Para 25/1-11
14
Cu 28
Stal nierdzewna @22
190/ 184 190/ 184 190/ 184 190/ 184
1800 1800 1800 1800
600 600 600 600
661 661 661 661
140/ 146 142 /148 142 /148 142 /148
3~/N/PE/400V/50Hz; 3x C16
IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Modut wewnetrzny wiszacy z dogrzewaczem elektrycznym WPLS...2 RE

Dane broduktu WPLS6.2 WPLSS8.2 WPLS11.2 | WPLS13.2
P RE RE RE RE

Uktad pompy ciepta
Dogrzewacz elektryczny
Krécce podtaczenia czynnika chtodniczego

Pompa obiegowa czynnika grzewczego

Naczynie przeponowe
Krécce grzewcze
Pojemnos¢ zasobnika

Wysokos¢
Wymiary Szerokos¢

Gtebokosc¢
Masa

Zasilanie elektryczne
Stopien ochrony

Split, monoenergetyczny

9 9 9 9
3/815/8 3/815/8 3/815/8 3/815/8
US&‘;%Z’;S Wilo Para 25/1-11
8
e
190/ 184 190/ 184 190/ 184 190/ 184
700 700 700 700
485 485 485 485
398 398 398 398
41 44 44 44
3~ /N /PE / 400V / 50Hz; 3 x C16
IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Modut wewnetrzny wiszacy do wspétpracy z zewnetrznym kottem grzewczym WPLS...2 RB

Dane produktu WPLS6.2 RB | WPLS8.2 RB | WPLS11.2 RB | WPLS13.2 RB

Uktad pompy ciepta

Split, biwalentny

Zawor mieszajacy do dodatkowego Zrddta ciepta Tak Tak Tak Tak
Pompa obiegowa czynnika grzewczego USK;IJ;%ES75 Wilo Para 25/1-11
Krééce grzewcze (cal) 1”
Wysokos¢ (mm) 700 700 700 700
Wymiary Szerokos¢ (mm) 485 485 485 485
Gtebokosé (mm) 398 398 398 398
Masa (k) 32 35 35 35
Zasilanie elektryczne 1~/N/PE/230V/50Hz; 1 xC16
Stopien ochrony IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 061
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS...2 RT/RTS

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta Logatherm WPLS.2

6 8 11 6 8 11
Moc greeweza pray A2IWSS 9 EN 14511 mm-mmm-

Dane produktu

grzatka 8734150235 °
grzatka 8734150239 - ° - - — - - -
grzatka 8734150243 - - ° - — - - -
Pompaciepla  gr7aig 8734150247 - — - . - - - -
wspotpracujgca
7 kottem 8734150234 - - — — ° - — -
kottem 8734150238 - - — — — ° — —
kottem 8734150242 - — — - — — ° —
kottem 8734150246 — — — — — — — °
Kabel grzewczy  Dtugosé 2 m (30 W) 7719003296 o o o o o o o o
Kabel grzewczy  Dtugosé 3 m (45 W) 7719003297 o o o o o o o o
Kabel grzewczy  Dlugos¢ 5m (75 W) 7719003298 o o o o o o o o
Czujnik MK2
wykraplania — wymagany przy 7747204698 o o o o o o o o
wilgoci chtodzeniu
Zasobnik
buforowy;
przeznaczony P50 W 7716161059 o2) o?) - - o?) 02) — —
do ogrzewania
i chtodzenia
P120/5W 8718542920 02 02 02 02 02 0?2 02 02
Zbiornik P120.5 S-B 7735500667 02 02 02 02 02) 02) 02 02
buforowy; pogo/sw 8718543031  — — o2 0? - - o2 o2
NIE STOSOWAC 2 2 2 2
4o GlleeRemtE P200.5 S-B 7735500666 — — o ) — — o o
aktywnego P300/5W 8718542847 — — 02 02 — — 02 02
P300.5 S-B 7735500684 — — 02 02 — — 02 02
SH290 RS-B 8735100638 o o o o o o o o
SH370 RS-B 8735100639 — ) o o — o <3 o
Podgrzewacz SH400 RS-B 8735100640 — — o o = = o u
cieptej wody
uzytkowej SH450 RS-B 7735501722 — — o o — — o a
SMH390.1 ES C 8732921682 o o o o o o o o
SMH490.1 ES C 8732921684 o o o o o o o o
i HBW 15 m 7748000025 ° ° ° ° ° ° ° °
Przewéd CAN
HBW 30 m 7748000026 o ) o o o o o o
Modut do dodatko-
MM 100 wego obiegu 7738110138 o o o o o o o o
grzewczego
MS 100 Modut solarny 7738110122 o ) o o o o o o
MP 100 Modut 7738110128 o o o o ° o o o
basenowy
RC 100 FEEUENET 7738110079 o o © . . ° ° °
pokojowy
Regulator
RC 100 H pokojowy 7738112331 o ) oh oh oh on oh oh
z czujnikiem
wilgotnosci

e elementy obowigzkowe o opcja ® wskazany
' Wymagane przy chtodzeniu aktywnym.

2 Wymagany, jesli warunki pracy nie sa spetnione WPLS.2 / WLW...AR (np. spadek przeptywu ponizej minimalnego strumienia przeptywu z powodu
zamkniecia obiegéw grzewczych lub zaworéw mieszajacych). By-pass jest wymagany w przypadku zastosowania bufora.

062 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS...2 RT/RTS

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta Logatherm WPLS.2

WPLS...2 RT

Dane produktu

Moc greeweza pray A2IWSS 9 EN 14511 mmmmmm-

Wieza hydrauliczng 8734150232 -
Wieza hydrauliczng 8734150236 - ° — - - - — -
Wieza hydrauliczng 8734150240 - - ° - - - - —
Wieza hydrauliczng 8734150244 = = - ° - - — —
pracujaca z: . .
Memnors wesey - - - - = . = -
Tweiownioa soama SIS = === == e -
Wiezg hydrauliczng — g754150045  — - - - —~ —~ B .
Z wezownicg solarng
Kabel grzewczy Dlugosé 2 m (30 W) 7719003296 o o o o o o o o
Kabel grzewczy Dlugosé 3 m (45 W) 7719003297 o o o o o o o o
Kabel grzewczy Dlugosé 5 m (75 W) 7719003298 o o o o o o o o
Czujnik wykraplania ~ MK2 — wymagany 7747904698 o o o o o o o o

Pompy ciepta

wilgoci przy chtodzeniu

Zasobnik buforowy;

przeznaczony P50 W 7716161059 w2 w2 - - w2 u?) - -
do ogrzewania
i chtodzenia
P120/5W 8718542920 02 02 02 02 02 02 02 02
- 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)
Zbiomik buforowy; P120.5 S-B 7735500667 o o o o o o o o
NIE STOSOWAC P200/5W 8718543031 — — o2 02 - - 02 02
do chtodzenia P200.5 S-B 7735500668 ~ — - 02 02 - - 02 02
aktywnego P300/5W 8718542847  — - o2 o2 - - o2 o2
P300.5 S-B 7735500684 — — 02 02 — — 02 02
HBW 15 m 7748000025 ° ° ° ° ° ° ° °
Przewéd CAN
HBW 30 m 7748000026 o o o o o o o o
Modut
MM 100 do dodatkowego 7738110138 o o o o o o o o
obiegu grzewczego
MS 100 Modut solarny 7738110122 o o o o o o o o
MP 100 Modut basenowy 7738110128 o o o o o o o o
RC 100 Regulator 7738110079 o o ° ° o o o o
pokojowy
Regulator pokojowy
RC 100 H z czujnikiem 7738112331 o o" o o o o oM oM
wilgotnosci
e elementy obowigzkowe o opcja ® wskazany

' Wymagane przy chtodzeniu aktywnym.
2 Wymagany, jesli warunki pracy nie sa spetnione WPLS.2 (np. spadek przeptywu ponizej minimalnego strumienia przeptywu z powodu zamknigcia obiegdw
grzewczych lub zaworéw mieszajgcych). By-pass jest wymagany w przypadku zastosowania bufora.
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Pompy ciepta
Logatherm WPLS6-13.2

Dane produktu HMC300

Klasa regulatora temperatury -

Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci %
energetycznej ogrzewania pomieszczen °
Dane produktu

Klasa regulatora temperatury -

Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci

: : X . %
energetycznej ogrzewania pomieszczen

Jednostka

Il
2

HMC300 + RC100 lub RC100H
Vi

4

S R Jednostka | WPLS6:2 | WPLS8.2 | WPLS11.2 | WPLS13.2
i RE/RB RE/RB RE/RB RE/RB

Klasa efektywnosci energetycznej dla temperatury 55°C
Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie
Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) kW

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania po-

0,
mieszczen dla temperatury 55°C (n) %

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L) dB (A)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L,,,,) dB (A)

Dane dla warunkéw klimatu umiarkowanego

At 3G AtH S G AHTHF S G AT S G

5 5 9 11
121 132 127 130
29 41 41 41

65 65 67 67

Dane produktu Jednostka WPLS6.2 | WPLS8.2 | WPLS11.2 | WPLS13.2
p RT/RTS RT/RTS RT/RTS RT/RTS

Klasa efektywnosci energetycznej dla temperatury 55°C
Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie
Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) kW

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania po-
mieszczen dla temperatury 55°C (n,)

%
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L) dB (A)
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L) dB (A)
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody

Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie
Efektywnosc energetyczna podgrzewania wody (n, )

Deklarowany profil obcigzen

Dane dla warunkéw klimatu umiarkowanego

Dane F-Gas

AtH+ 3G At S G AHTHF S G AT S G

5 5 9 11
121 132 127 130
38 38 35 35
65 65 67 67
A A A A

At 5> G AtH S G AHTHFS G AT S G
94 99 82 82

L L L L

Dane produktu Jednostka WPLS6.2 | WPLS8.2 | WPLS11.2 | WPLS13.2

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Rodzaj czynnika chtodniczego

llo$¢ czynnika chtodniczego kg
GWP czynnika chtodniczego kg CO, ,
llo$¢ czynnika chtodniczego to GO,

Zamkniete hermetycznie

064 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

R410A R410A R410A R410A
1,6 1,6 2,3 2,3
2.088 2.088 2.088 2.088
3,341 3,341 4,802 4,802
Nie Nie Nie Nie
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Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Pompa ciepta powietrze-woda Logatherm WLW286 A/AR

B pompa ciepta powietrze — woda
monoblok do montazu zewnetrznego
B 3 moce grzewcze: 17, 22 i 38 kW przy
A-7/W35; 20,3, 22,3, 43,4 KW przy A2/
W35
B dwa modele pomp ciepta 38 kW: model
grzewczy i model grzewczo-chfodzacy
B w zakresie dostawy sterownik do
montazu nasciennego
B kolorowy, dotykowy panel sterujacy
B wysokie wspotczynniki SCOP siegajace
wartosci 4,0 (temp. 35°C)
B temperatura zasilania do 65°C
B uktad chtodniczy wyposazony w dwie
sprezarki spiralne
B uktad chtodniczy wyposazony
w elektroniczny zawor rozprezny
(model: 22 i 38 kW)
B wydajny parownik — szerokie odstepy
miedzy lamelami
B uktad chtodniczy wyposazony
w regeneracyjny wymiennik ciepta
(model: 22 i 38 kW)
B praca w kaskadzie 4 szt. (wiecej urzadzen
Logatherm WLW286 A/AR wymaga konsultaci)
B miekki start na wyposazeniu
B elektroniczny pomiar wytworzonej energii
cieplnej
B niski poziom hatasu
B zewnetrzna komunikacja poprzez
protokoty KNX lub MODBUS
m certyfikat EHPA Q

Pompy ciepta

UWAGA: Uruchomienie pompy ciepta Logatherm WLW286 A/AR wymaga asysty inzyniera serwisu firmy
Robert Bosch (patrz warunki gwarancji).
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Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Logatherm WLW286-17 A pompa ciepta do ogrzewania, podgrzewania c.w.u.

)
O Numer Nazwa Moc;g/r;;e;;cza Klasa efektywnosci Cena netto
3 katalogowy towaru (A-7/W35) (55°C / 35°C) PLN
©
< i
(2]
) 8738212180  WLW286-17 A 20,3 (16,9) AT > G Na zapytanie
-]
o A > G

Wyposazenie m Czujnik temperatury zasilania i powrotu

m Regulator pompy ciepta WPM 100 do montazu m Czujnik temperatury zewnetrznej

nasciennego m Miekki start
Logatherm WLW286-22 A pompa ciepta do ogrzewania, podgrzewania c.w.u.

Moc grzewcza .
Numer Nazwa A2/W35 Klasa efektywnosci Cena netto

katalogowy towaru (A-7/W35) (565°C / 35°C) PLN

8738212181 WLW286-22 A 23,7 (22,3) Na zapytanie
Wyposazenie m Czujnik temperatury zasilania i powrotu
m Regulator pompy ciepta WPM 100 do montazu m Czujnik temperatury zewnetrznej

nasciennego m Miekki start

Logatherm WLW286-38 A pompa ciepta do ogrzewania, podgrzewania c.w.u.

Moc grzewcza

Numer \EVATTE] A2/W35 Klasa efektywnosci Cena netto

katalogowy towaru (A-7/W35) (65°C / 35°C) PLN

8738212182  WLW286-38 A 43,4 (38,0) AT > G Na zapytanie
A+ > G

Wyposazenie ® Czujnik temperatury zasilania i powrotu

B Regulator pompy ciepta WPM 100 do montazu ® Czujnik temperatury zewnetrznej

nasciennego m Miekki start

Logatherm WLW286-38 AR pompa ciepta do ogrzewania, podgrzewania c.w.u. i chtodzenia

Moc grzewcza
A2/W35
(A-7/W35)

Numer Nazwa
katalogowy towaru

Klasa efektywnosci Cena netto
(565°C / 35°C) PLN

8738212183  WLW286-38 AR 43,4 (38,0) AT > G Na zapytanie
A*
A+ > G
Wyposazenie B® Czujnik temperatury zasilania i powrotu
B Regulator pompy ciepta WPM 100 do montazu ® Czujnik temperatury zewnetrznej
nasciennego m Miekki start
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Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Akcesoria — zasobniki cieptej wody i zbiorniki buforowe

Numer Nazwa towaru Klasa Cena netto
katalogowy efektywnosci PLN

Zasobnik cieptej wody emaliowany z jedng
wezownicg o pojemnosci 400 litrow
- zasobnik nalezy doposazy¢ w czujnik N
8735100982 SH400 R S-C temperatury c.w.u. NTC-10M a
- mozliwos$é montazu grzatki A" > F zapytanie
kotnierzowej FLH
- do pomp ciepta WLW286-17/22 A

Zasobnik cieptej wody emaliowany z jedna
wezownicg o pojemnosci 500 litrow
- zasobnik nalezy doposazy¢ w czujnik Na
8735100983 SH500 R S-C temperatury c.w.u. NTC-10M H .
- mozliwo$é montazu grzatki Ar > F zapytanie
kotnierzowej FLH
- do pomp ciepta WLW286-17/22 A

Zasobnik cieptej wody emaliowany z jednag
wezownicg o pojemnosci 700 litrow
- zasobnik nalezy doposazy¢ w czujnik Na
8735100984 SH700 R S-C temperatury c.w.u. NTC-10M B .
- mozliwo$é montazu grzatki A* > F zapytanie
kotnierzowej FLH
- do wszystkich pomp ciepta WLW286

T NTC10M % C;umlk.temperatury mepfe] wody Na )
" - $rednica 6 mm, dlugosc¢ przewodu elektrycznego 6 m zapytanie

Zbiornik buforowy o pojemnosci 200 litrow
- kré¢ce hydrauliczne 2x 1 %4
w——— - 3 krécéce do grzatki elektrycznej CTHK
(maks. 3 x 6 kW)
- maks. przeptyw przy podtgczeniu H Na
standardowym 3 m3/h At > F zapytanie
- do pomp ciepta WLW286-17/22 A

Pompy ciepta

8735100980 PW200 E S-B

UWAGA: nie stosowac do chtodzenia
ponizej punktu rosy

Zbiornik buforowy o pojemnosci 500 litréw

- krééee hydrauliczne 4x 2 12"

- 3 krécécee do grzatki elektrycznej CTHK
(maks. 3 x 7,5 kW)

- maks. przeptyw przy podtgczeniu
standardowym 10 m%/h %

- do wszystkich pomp ciepta oprécz A" > F
WLW286-38 AR

Na

8735100981 PW500 ER S-C .
zapytanie

UWAGA: nie stosowac do chtodzenia
ponizej punktu rosy

Zbiornik buforowy o pojemnosci
1000 litrow
- do wszystkich pomp ciepta oprécz
WLW286-38 AR
- krééce hydrauliczne 4x 2 12"
- 6 kroccow do grzatki elektrycznej CTHK
(maks. 6 x 9 kW)
- maks. przeptyw przy podtaczeniu % Na
standardowym 10 m3/h A S F zapytanie
- maks. przeptyw przy podtaczeniu
podwdéjnym 20 m3/h
- do wszystkich pomp ciepta oprécz
WLW286-38 AR

8735100985 PW1000 E S-C

UWAGA: nie stosowac do chtodzenia
ponizej punktu rosy
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Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Akcesoria — zasobniki cieptej wody i bufory
Numer Nazwa towaru Klasa Cena netto
katalogowy efektywnosci PLN

Zbiornik buforowy o pojemnosci
1000 litréw
- posiada izolacje zimnochronng
- zastosowanie do grzania i chtodzenia
- kré¢ce hydrauliczne 4x 2 12
- 6 kréécodw do grzatki elektrycznej CTHK Na
(maks. 6 x 9 kW) At S F zapytanie
- maks. przeptyw przy podtgczeniu
standardowym 10 m3/h
- maks. przeptyw przy podtgczeniu
podwaojnym 20 m3/h
- do pompy ciepta WLW286-38 AR

Zbiornik buforowy o pojemnosci 279 litrow
- wbudowana grzatka elektryczna
o mocy 6 kW
- opcjonalnie mozliwo$¢ dofozenia
dodatkowej grzatki maks. 6 kW
- wbudowany podwadjny rozdzielacz
bezcisnieniowy B Na
- budowane dwie pompy obiegowe A > F zapytanie
(ob. pompy ciepta iob. c.0.)
- wbudowany zawor bezpieczenstwa
- podgrzewanie c.w.u. wymaga
zastosowania WWM T300
(8738212245) akcesoria
- do pomp ciepta WLW286-17/22 A

Akcesoria - pozostate
Numer Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

‘ Ostona chronigca przez warunkami atmosferycznymi

7738601730 PSP 1000K

ejdaio Adwod

8738212186  TP300

do WLW286-17 / 22 A. Wymagane w przypadku

niezabezpieczonej, swobodnej instalaciji, jesli strona

wylotu powietrza jest narazona na silne obcigzenie
— wiatrem.

Na

8738212184 WSH .
zapytanie

Modut cieptej wody do wiezy hydraulicznej TP300
- modut rozszerzajgcy do podtaczenia zbiornika cieptej wody
do wiezy hydraulicznej
N_—y - sktada sie z gotowego do podtgczenia zestawu rur, Na
8738212245 WWM T300 3-drogowego zaworu przetaczajacego DN 32 z sitownikiem, .
zapytanie
czas 30 s
- zasilanie 230 V
- maksymalny strumien przeptywu pompy obiegowej: 6,2 m¥h
- Waga: 22 kg

Modut mieszacza do systeméw biwalentnych
- do podtaczenia drugiego zZrédta ciepta (np. kotta olejowego)
4 lub Zrédta ciepta z zasobnikiem ciepta
- - Skfada sie z 4-droznego zaworu mieszajagcego
8738212222 MMB 32 g z sitownikiem 140 s
JL - Maksymalny przeptyw do 3,5 m¥h
= .E - Szer. x wys. x gt.: 233 x 535 x 160 mm
.&J - Waga: 7 kg
- do pomp ciepta WLW286-17/ 22

Na
zapytanie
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Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Akcesoria — pozostate
Numer Cena netto
katalogowy Sl _

Grupa pompowa z zaworem mieszajacym (2 zawory kulowe
z zaworem zwrotnym, 2 termometry, zawor mieszajacy
z sitownikiem 140 s, czujnik temperatury)
- pompe obiegowa nalezy dobra¢ indywidualnie do oporéw
przeptywu;
- pompy obiegowe pasujace MMH 32: UPE 70-32,
UPH 90-32, UPE 100-32, UPE 120-32 Na
- napigcie 230 V zapytanie
- stopien ochrony P40
- maksymalny przeptyw 3,5 m¥h
- szer. X wys. x gt.: 250 x 420 x 250 mm
- waga 5,5 kg
- kréciec 5/4”
- do pomp ciepta WLW286-17/ 22

Grupa pompowa bez zaworu mieszajacego (2 zawory kulowe
z zaworem zwrotnym, 2 termometry)

- pompe obiegowa nalezy dobra¢ indywidualnie;

- pompy obiegowe pasujace WWM 32: UPE 70-32,

Pompy ciepta

8738212223 MMH 32

UPH 90-32, UPE 100-32, UPE 120-32 Na
e bl e - maksymalny przeptyw 3,5 mé/h zapytanie
- szer. x wys. X gt.: 250 x 420 x 250 mm
- waga 4,0 kg
- kréciec 5/4”

- do pomp ciepta WLW286-17/ 22

Grupa pompowa DN50 z zaworem mieszajagcym (2 zawory
kulowe z zaworem zwrotnym, 2 termometry, zawor
mieszajacy z sitownikiem, czujnik temperatury, izolacja)

- pompe obiegowa nalezy dobra¢ indywidualnie do oporow

przeptywu;
- pompy obiegowe pasujace MMH 50: UPE 70-32,
8738212224 MMH 50 UPH 99-32, UPE 100-32, UPE 120-32, UPH 120-50F Na )
- napiecie 230 V zapytanie

- stopien ochrony 1P40
- maksymalny przeptyw 12,0 m¥h (zalecany przeptyw 8,0 m¥h)
- dotgczone sa ztgcza Victaulic do podtaczenia
do rozdzielacza VTB 50
- zlgcza VCC 50 do podtaczenia z instalacja grzewcza nalezy
zamowic oddzielnie

Grupa pompowa DN50 bez zaworu mieszajacego (3 zawory
kulowe, zintegrowany hamulec grawitacyjny, 2 termometry,
izolacja)
- pompe obiegowa nalezy dobra¢ indywidualnie do oporéw
przeptywu;
- pompy obiegowe pasujace WWM 50: UPE 70-32,
UPH 90-32, UPE 100-32, UPE 120-32; UPH 120-50F Na
- napiecie 230 V zapytanie
- stopien ochrony IP40
- maksymalny przeptyw 12,0 m¥h (zalecany przeptyw 8,0 m¥h)
- dofgczone sa ztacza Victaulic do podtaczenia
do rozdzielacza VTB 50
- zlgcza VCC 50 do podtaczenia z instalacja grzewcza nalezy
zamowi¢ oddzielnie

Zestaw przytaczeniowy z przejsciem mimosrodowym DN 100 / Na
8738212238 VS 50-100 DN 50 do podtaczenia DDV 50 do rozdzielacza VTB 50 zapytanie
- Zakres dostawy 2 sztuki, w komplecie z adapterami Victaulic P

8738212244 WWM 50

Przejscie z adaptera Victaulic 60,3 na gwint 2” Na

8738212237  VCC 50 Zakres dostawy 2 sztuki zapytanie
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Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Akcesoria — pozostate
b Ul Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

ejdaio Adwod

™
8738212236 VCC 100 ?'» \‘9 Przejécie z adaptera Victaulic 114,3 na kotnierz DN 100, PN 6 Na .
" zapytanie
Rozdzielacz do dwdch obiegow (rozdzielacz, izolacja EPP,
uszczelki i 2 regulowane wsporniki Scienne)
- Zasilanie i powr6t z pompy ciepta podtaczenie od dotu
- 1/ 2" GZ Na
8738212239 VTB 32-2 i - I - Zasilanie i powr6t obiegéw grzewczych podtgczenie zapytanie

Eww od gory; uszczelnienie ptaskie z nakretkg 1/ 2"
- Mozliwos$¢ podtaczenia DDV32, MMH32, WWM32
- Maksymalny przeptyw do 6,5 m¥h
- Szer. x wys. x gt.: 650 x 237 x 225 mm

Rozdzielacz do trzech obiegdw (rozdzielacz, izolacja EPP,

uszczelki i 2 regulowane wsporniki cienne)

- Zasilanie i powr6t z pompy ciepta podtaczenie od dotu
1/2" GZ

- Zasilanie i powro6t obiegéw grzewczych podtgczenie
od gory; uszczelnienie ptaskie z nakretka 1/ 2"

- Mozliwos$¢ podtaczenia DDV32, MMH32, WWM32

- Maksymalny przeptyw do 6,5 m¥h

- Szer. x wys. x gt.: 905 x 237 x 225 mm

Na

8738212240 VTB 32-3 :
zapytanie

Rozdzielacz do dwdéch obiegdéw (rozdzielacz, izolacja, ndzki
o regulowanej wysokosci, 2 zlgcza Victaulic, kurek spustowy 12”)

- wszystkie potaczenie przygotowane do uzycia ztaczy
Victaulic VCC Na
8738212241 VTB 50 - Podtaczenie zasilania i powrotu z pompy ciepta mozliwe .
zapytanie
z obu stron
; Ig

- Gorne przytacza do obiegdéw grzewczych DN 50
(@ 60,2 mm) wykonane pod zlgcze Victaulic
- dla DDV 50, MMH 50, WWM 50

Podwajny rozdzielacz bezcisnieniowy — zespot
hydrauliczny do fatwego potaczenia pompy ciepta, zasobnika
buforowego, zasobnika c.w.u. (poprzez dotgczony tréjnik)
i systemu grzewczego
- budowa: 2 zawory odcinajgce, 2 zawory zwrotne, grupa
bezpieczenstwa z manometrem i mozliwoscia podtaczenia Na
naczynia wzbiorczego zapytanie
- zalecany do podtgczenia pompy ciepta o natezeniu
przeptywu wody grzewczej do 2,5 m3h oraz przy
dodatkowym Zrédle ciepta (np. drewno, energia stoneczna,
wegiel) ze zasobnikiem buforowym
- do pomp ciepta WLW286-17/22 A

8738212211 DDV 32

Podwadjny rozdzielacz bezcisnieniowy — zespdt hydrauliczny

do tatwego potaczenia pompy ciepta, zasobnika buforowego

i systemu grzewczego

- budowa: rozdzielacz 3 komorowy z otworem
konserwacyjnym, przytacza obiegu grzewczego 1 27,
przytacze zbiornika buforowego 2”, grupa bezpieczenstwa
z manometrem 4 bar i zaworem bezpieczenstwa 34”, krociec
2" do napetniania i oprozniania instalacii

- zalecany do podfgczenia pompy ciepta o natezeniu
przeptywu wody grzewczej do 5 m3¥h oraz przy dodatkowym
zrédle ciepta (np. drewno, energia stoneczna, wegiel) ze
zasobnikiem buforowym

- do pomp ciepta WLW286-17/22 A

Na

8738212212 DDV 40 .
zapytanie
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Pompy ciepta

Logatherm WLW286 A/AR

Akcesoria — pozostate

b Ul Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

8738212213

8738212242

8738212218

8738212220

8738212841

8738212226

8738213475

8738212231

8738212232

Buderus

DDV 50

VWU 50E

KAH 150

KOMP 40 g

KOMP 50

)

T

RBS 38

[=— ——

UPE 80-32PK .

UPE 100-32K l
UPE 120-32K l

Podwadjny rozdzielacz bezcisnieniowy — zespdt hydrauliczny do

tatwego potaczenia pompy ciepta, zasobnika buforowego

i systemu grzewczego

- budowa: rozdzielacz 3 komorowy z otworem
konserwacyjnym, przytacza obiegu grzewczego 2”,
przytacze zbiornika buforowego 2 ¥2”, grupa bezpieczenistwa
z manometrem 4 bar i zaworem bezpieczenstwa %", krociec
2" do napetniania i oprdzniania instalacii

- zalecany do podtgczenia pompy ciepta o natezeniu
przeptywu wody grzewczej do 7,5 m¥h oraz przy zasilaniu
energig zewnetrzng (np. drewno, energia sfoneczna)
do wbudowanego zasobnika

- do pomp ciepta WLW286-38 A

- do pomp ciepta WLW286-38 AR jesli nie jest aktywna funkcja
chtodzenia

4-drogowy zawdér niezbedny do funkcji chtodzenia

- rozmiar DN50 (gwint wewnetrzny 2”) kVs 40, sitownik
(1-fazowy, 230 V) sterowany przez sterownik pompy ciepta

- maksymalny przeptyw 15 mé/h

- do pomp ciepta WLW286-38 AR

Kabel grzewczy — ogrzewanie odptywu kondensatu
- diugosc 1,5 m; moc 38 W

Kompensator drgar DN 40, do tlumienia wibraciji ze sprezarek
i armatury

- do pomp ciepta WLW286-17/22 A

- zakres dostawy 2 sztuki

Kompensator drgar DN 50, do tlumienia wibraciji ze sprezarek
i armatury

- zakres dostawy 2 sztuki

- do pomp ciepta WLW286-38 A/AR

Zestaw podtaczeniowy rurowy

- do pomp ciepta WLW286-38 A/AR
- podtaczenie 2”

-waga 5,2 kg

Wysokowydajna pompa obiegowa

- wysokosc¢ podnoszenia 7,6 m przy przeptywie objetosciowym
1,5m%h

- zasilanie 230V

- pasuje do: WWM 32, MMH 32, WWM 50, MMH 50

-DN 32

Wysokowydajna pompa obiegowa

- wysokos$¢ maks. podnoszenia 10 m przy przeptywie
objetosciowym 3,0 m¥h; maks. przeptyw objetosciowy
8,5 m¥h przy wysokosci podnoszenia 3,4 m

- zasilanie 230V

- pasuje do: WWM 32, MMH 32, WWM 50, MMH 50

-DN 32

Wysokowydajna pompa obiegowa

- wysoko$¢ maks. podnoszenia 11,5 m przy przeptywie obje-
tosciowym 5,3 m3h; maks. przeptyw objetosciowy 11,0 m¥h
przy wysokosci podnoszenia 4,0 m

- zasilanie 230V

- pasuje do: WWM 32, MMH 32, WWM 50, MMH 50

-DN 32

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

Na
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zapytanie
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Na
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Na
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Na
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Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie
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ejdaio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Akcesoria — pozostate

GG Nazwa towaru Zdjecie (SR i
katalogowy e PLN

8738212235 UPH 90-32

8738212234 UPH 80-40F

8738212822 UPH 120-50F

8738212185 WPM 100 K

8738212219 KNX WPM

8738212221 LWPM 410

8738212374 FEM 2

8738212228 RTM Econ U

8738212227 RTM Econ A

072

Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3

Wysokowydajna pompa obiegowa
- wysokos¢ podnoszenia 9 m przy przeptywie objetosciowym

2,8 m¥h Na
- zasilanie 230V zapytanie
- pasuje do: WWM 32, MMH 32, WWM 50, MMH 50
-DN 32
Wysokowydajna pompa obiegowa
- wysokos$¢ podnoszenia 7 m przy przeptywie objetosciowym Na
8 m¥h zapytanie
- DN 40 potfaczenie kotnierzowe
Wysokowydajna pompa obiegowa Na
- pasuje do: WWM 50, MMH 50 zapytanie

Sterownik kaskadowy do pomp ciepta
- mozliwosc taczenia ze soba 4 dowolnych pomp ciepta

. S Na
- wyposazony w czujnik zewnetrzny

zapytanie
UWAGA: dostepny w 3 kwartale 2022

Modut rozszerzajacy do sterownika pompy ciepta do Na
podtaczenia magistrali KNX zapytanie

Modut rozszerzajacy do sterownika pompy ciepta do transmisji
danych za posrednictwem protokotu Modbus do nadrzednych
systeméw sterowania

Na
zapytanie

Modut rozszerzajacy do sterownika pompy ciepta, dwie Na
dodatkowe funkcije zapytanie

Inteligentny regulator pokojowy stuzy do regulacji temperatury
w pomieszczeniu w potgczeniu ze sterownikiem pompy ciepta
- regulatory pokojowe mozna zastosowaé na maksymalnie
dwadch obiegach grzewczych
- do jednego obiegu grzewczego mozna podtaczy¢
maksymalnie 10 szt. regulatorow pokojowych
- taczenie regulatoréw - szeregowe
- zasilanie 230 V Na
- komunikacja ze sterownikiem pompy ciepta 2-zytowym zapytanie
przewodem ekranowanym (2 x 0,25 mm?)
- wyjscie cyfrowe do sterowania sitownikami (230 V)
- funkcje: do ogrzewania i chtodzenia powyzej punktu rosy,
wyswietlanie temperatury i wilgotnosci powietrza
w pomieszczeniu, regulacja docelowej temperatury
W pomieszczeniu
- montaz podtynkowy

Inteligentny regulator pokojowy stuzy do regulacji temperatury
w pomieszczeniu w pofaczeniu ze sterownikiem pompy ciepta
- regulatory pokojowe mozna zastosowac na maksymalnie
dwach obiegach grzewczych
- do jednego obiegu grzewczego mozna podtaczy¢
maksymalnie 10 szt. regulatorow pokojowych
- taczenie regulatoréw - szeregowe
- zasilanie 230 V Na
- komunikacja ze sterownikiem pompy ciepta 2-zytowym zapytanie
przewodem ekranowanym (2 x 0,25 mm?)
- wyjscie cyfrowe do sterowania sitownikami (230 V)
- funkcje: do ogrzewania i chtodzenia powyzej punktu rosy,
wyswietlanie temperatury i wilgotnosci powietrza
w pomieszczeniu, regulacja docelowej temperatury
W pomieszczeniu
- montaz natynkowy

Buderus




8738212225 NTC-10M

8738212230 TPW WPM

8738212229  TPF341

8738212214 FLHU 25M

8738212217 FLHU 70

8738212215 FLH 60

8738212216 FLH 90

8738212204 CTHK 630

8738212205  CTHK 631

8738212206  CTHK 632

8738212207 CTHK 633

Buderus

Pompy ciepta

Logatherm WLW286 A/AR

Akcesoria — pozostate
b Ul Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

Czujnik temperatury

- $rednica 6 mm, dtugosc¢ przewodu elektrycznego 6 m

- moze by¢ stosowany jako: czujnik temperatury mieszacza
obiegdw grzewczych, czujnik zasilania lub temperatury
zasobnika w trybie pracy ,biwalentny regeneracyjny”,
czujnik temperatury cieptej wody

Przetwornik punktu rosy
- mozliwosc podtaczenia do 5 czujnikéw wykraplania wilgoci
TPF341

Czujnik wykraplania wilgoci do podtaczenia do przetwornika
punktu rosy TPW WPM
- diugosc przewodu 10 m, 2 x 0,25 mm?

Dogrzewacz elektryczny z kotnierzem do podgrzewania
i dezynfekcji termicznej

- zakres regulacji temperatury od 30°C do 80°C

- do zasobnikéw c.w.u.: SH400, 500 i 700

-moc 2,5 kW (230 V)

Dogrzewacz elektryczny z kotnierzem do podgrzewania
i dezynfekcji termicznej

- zakres regulacji temperatury od 30°C do 80°C

- do zasobnikéw c.w.u.: SH400, 500 i 700

- moc 4 KW, mozliwos¢ przetgczenia 2 i 2,7 kW (400 V)

Dogrzewacz elektryczny z kotnierzem do podgrzewania
i dezynfekciji termicznej

- zakres regulacji temperatury od 30°C do 80°C

- do zasobnikéw c.w.u.: SH400, 500 i 700

- moc 4 kW, mozliwos¢ przetaczenia 2 i 2,7 kW (400 V)

Dogrzewacz elektryczny z kotnierzem do podgrzewania
i dezynfekcji termicznej

- zakres regulacji temperatury od 30°C do 80°C

- do zasobnikéw c.w.u.: SH400, 500 i 700

- moc 9 kW (400 V)

Dogrzewacz elektryczny (dedykowany do instalacji c.o.)

- moc grzewcza 4,5 kW

- zasilanie 230 V, jedno-fazowy

- wbudowana regulacja

- montaz w zbiorniku buforowym

- pasuje do bufora: PW200, PW500, PW1000, PSP 1000K

Dogrzewacz elektryczny (dedykowany do instalacji c.o.)

- moc grzewcza 2,0 kW

- zasilanie 230 V, jedno-fazowy

- wbudowana regulacja

- montaz w zbiorniku buforowym

- pasuje do bufora: PW200, PW500, PW1000, PSP 1000K

Dogrzewacz elektryczny (dedykowany do instalacji c.o.)

- moc grzewcza 2,9 kW

- zasilanie 230 V, jedno-fazowy

- wbudowana regulacja

- montaz w zbiorniku buforowym

- pasuje do bufora: PW200, PW500, PW1000, PSP 1000K

Dogrzewacz elektryczny (dedykowany do instalaciji c.o.)

- moc grzewcza 4,5 kW

- zasilanie 400 V, jedno-fazowy

- wbudowana regulacja

- montaz w zbiorniku buforowym

- pasuje do bufora: PW200, PW500, PW1000, PSP 1000K

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie

Na
zapytanie

073

Pompy ciepta



ejdaio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Akcesoria — pozostate
b Ul Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

Dogrzewacz elektryczny (dedykowany do instalacji c.o.)

- moc grzewcza 6,0 kW

- zasilanie 400 V, jedno-fazowy Na

- wbudowana regulacja zapytanie
- montaz w zbiorniku buforowym

- pasuje do bufora: PW200, PW500, PW1000, PSP 1000K

8738212208  CTHK 634

Dogrzewacz elektryczny (dedykowany do instalacji c.o.)
- moc grzewcza 7,5 kW

8738212209 CTHK 635 3 - zasilanie 400 V, jedng-fazowy Na )
- wbudowana regulacja zapytanie
- montaz w zbiorniku buforowym

- pasuje do bufora: PW500, PW1000, PSP 1000K

Dogrzewacz elektryczny (dedykowany do instalacji c.o.)

- moc grzewcza 9,0 kW

- zasilanie 400 V, jedno-fazowy Na

- wbudowana regulacja zapytanie
- montaz w zbiorniku buforowym

- pasuje do bufora: PW1000, PSP 1000K

8738212210 CTHK 636

074 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Kompatybilnosé akcesoriow
Dane produktu WLW286 WLW286- WLW286-38
p 17A 2A 38 A AR

KNX WPM - modut komunikacyjny KNX 8738212219 -
LWPM 410 - modut komunikacyjny MOD BUS 8738212221 - - - -
NTC-10M - czujnik temperatury 8738212225 - - - -
RTM Econ A - regulator pokojowy nascienny 8738212227 - - - -
RTM Econ U - regulator pokojowy podtynkowy 8738212228 - - - -
TPF 341 - przylgowy czujnik punktu rosy 8738212229 - - - -
TPW WPM - elektroniczny przetwornik punktu rosy 8738212230 - - - -

FEM 2 - modut rozszerzajacy do sterownika

podstawowego WPM100 (2 dodatkowe funkcje) STEEBIEEL, ) ) ) )
WPM 100 K - sterownik kaskadowy 8738212185 - - - -
DDV 32 - rozdzielacz bezcisnieniowy podwaojny 8738212211 - - - -
DDV 40 - rozdzielacz bezcisnieniowy podwojny 8738212212 - - - -
DDV 50 - rozdzielacz bezcisnieniowy podwaojny 8738212213 - - - (-)*
KOMP 40 - kompensator drgan 8738212220 - - - -
KOMP 50 - kompensator drgan 8738212841 - - - -
mwseifn;/ lc\:/lhodu’r mieszacza do systemow 8738212222 ) ) ) )
WWM 32 - grupa pompowa 8738212243 - - - -
WWM 50 - grupa pompowa 8738212244 - - - (=)
MMH 32- grupa pompowa 8738212223 - - - -
MMH 50 - grupa pompowa 8738212224 - - - (-)*
RBS 38 - zestaw rurowy 8738212226 - - - -
UPE 100-32K - pompa obiegowa 8738212231 (=) (=) () (=)
UPE 120-32K - pompa obiegowa 8738212232 ()= () ()= ()=
UPE 70-32PK - pompa obiegowa 8738212233 ()~ (- - -
UPH 80-40F - pompa obiegowa 8738212234 - - (=) (=)
UPH 90-32 - pompa obiegowa 8738212235 (=) () - -
UPH 120-50F - pompa obiegowa 8738212822 - - (=) (=)
VCC 100 - adapter kotnierzowy 8738212236 - - - -
VCC 50 - adapter gwintowany 8738212237 - - - -
VS 50-100 - zestaw potaczeniowy DN100 / DN50 8738212238 - - - -
VTB 32-2 - rozdzielacz hydrauliczny 8738212239 - - - -
VTB 32-8 - rozdzielacz hydrauliczny 8738212240 - - - -
VTB 50 - rozdzielacz hydrauliczny 8738212241 - - - -
VWU 50E - zawér 4-drogowy 8738212242 - - - -
m\é\lr?uﬁsgr?e} 'T%doLg cieptej wody do wiezy 8738212245 ) _ B _
KAH 150 - kabel grzewczy 8738212218 - - - -
PW200 E S-B - zbiornik buforowy 8735100980 - - - -
PW500 ER S-C - zbiornik buforowy 8735100981 - - - -
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 075
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Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Kompatybilnos¢ akcesoriow
Dane produktu WLW286- | WLW286- | WLW286- | WLW286-38
P 17A 2A 38A AR
X X X -

PW1000 E S-C - zbiornik buforowy 8735100985

PSP 1000K - zbiornik buforowy 7738601730 - - - X
TP300 - wieza hydrauliczna 8738212186 X X - -
SH400 R S-C - zasobnik c.w.u. 8735100982 X X - -
SH500 R S-C - zasobnik c.w.u. 8735100983 X X - -
SH700 R S-C - zasobnik c.w.u. 8735100984 X X X X
WSH - pokrywa ochronna 8738212184 X X - -
SMH490.1 s - zasobnik c.w.u. 8732921684 X - - -
PRZ 500.6 E(W) - zbiornik buforowy 7735500932 X X - -
PRZ 750.6 E(W) - zbiornik buforowy 7735500944 X X - -
PRZ 1000.6 E(W) - zbiornik buforowy 7735500952 X X - -
PNRZ 750.6 E(W) - zbiornik buforowy 7735500988 X - - -
PNRZ 1000.6 E(W) - zbiornik buforowy 7735500996 X X - -
F500 - zbiornik przeptywowy c.w.u. 7735500158 X X - -
F750 - zbiornik przeptywowy c.w.u. 7735500162 X X X X

* Sugerowany przeptyw objetosciowy 7,5 m%h, maks. 9 m3/h. Nalezy sprawdzi¢ wymagany przeptyw objetosciowy w trybie chtodzenia.
Jesli potrzebna jest petna wydajnosc chtodzenia DDV nie pasuje! Alternatywne rozwigzanie hydrauliczne nalezy wykona¢ w miejscu instalacji.
** Zawsze nalezy dobra¢ odpowiednia pompe obiegowa w zaleznos$ci od wymaganego i projektowanego strumienia przeptywu.

Kompatybilno$¢ grup pompowych z pompami obiegowymi

v v -

WWM 32 v v v
MMH 32 v v v v = -
WWM 50 v v v v - v
MMH 50 v v v v = v
Tabela przedstawia mozliwos$¢ instalacji pompy obiegowej wewnatrz grupy pompowe;j.
076 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WLW286 A/AR

Dane techniczne

_ Jednostka | WLW286-17 A | WLW286-22 A | WLW286-38 A | WLW286-38 AR

Dane ogdlne

Szerokoscé mm 1070 1070 1900 1900
Wymiary (Obudowa) Gtiebokosc mm 765 765 1000 1000

Wysokosé mm 1815 1815 2300 2300
Masa - kg 323 324 870 870
el e e - - R417A R407C R407C R407C

chtodniczego

Ekwiwalent CO,
dla czynnika - ton CO, 2346 1774 1774 1774
chtodniczego

llos¢ czynnika

chiodniczego maks. kg 59 5,6 15,7 15,7
Ekwiwalent CO, - ton CO, 13841 9934 27852 27852
Rozmiar kréécéw - - G 1" G 11" R 2” R 2”
Er?;?;ilir wytworzonej - W sterowniku W sterowniku W sterowniku W sterowniku

llos¢ sprezarek /

roaktad raocs) - - 2/(50%/50%) 2/ (50%/50%) 2/ (50%/50%) 2 /(50%/50%)

Dane techniczne

A-7 / W35 kW 9,6 12,5 22,2 22,2
A2 / W35 kW 12,2 14,1 26,6 26,6
Moc grzewcza A7 / W35 kW 14,9 17,6 35,3 8518
(1 sprezarka)’ A10/W 35 kw 15,8 19,9 37,2 37,2
A-7 / W55 kW 8,9 11,6 21,8 21,8
A7 / W55 kW 12,7 17,4 31,7 31,7
A-7 / W35 kW 16,9 22,3 38 38
A2 / W35 kw 20,3 23,7 43,4 43,4
Moc grzewcza A7 / W35 kw 25,1 31,0 56,6 56,6
(2 sprezarki) * A10/W 35 KW 26,8 - - -
A-7 / W55 kw 15,8 21,8 39 39
A7 / W55 kW 23,7 29,0 52,0 52,0
A-7 / W35 - 2,9 3,3 3,2 3,2
A2 / W35 - 3,5 3,6 3,6 3,6
COP (1 sprezarka) A7 / W35 - 4,2 4,3 4,5 4,5
A10/W 35 - 4,4 4,8 4,7 4,7
A-7 / W55 - 2,1 2,3 2,4 2,4
A7 / W55 - 2,7 3,1 3,2 3,2
A-7 / W35 - 2,9 3,1 3 3
A2 / W35 - 3,4 3,4 3,4 3,4
COP (@ sprezarki A7 / W35 - 3,9 4,2 4,2 4,2
A10/W 35 - 4,1 - - -
A-7 / W55 - 2,1 2,3 2,4 2,4
A7 / W55 - 2,7 2,7 29 2,9
Odmrazanie
uwzglednione - - tak tak tak tak

w czasie testu COP

1 wg EN14511 / doktadno$é wg EN14511-3-2018 (4.3) dla wydajnosci +5%, dla COP +6%
2 wg EN12102 / Tolerancja +2 dB wg. EU 813/2013

3 wg EN14825

4 wg DIN45681

5 wg DIN60529

6 tolerancja -8% zgodnie z UE 813/2013

7 temperatura maksymalna przy 2 sprezarkach

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 077
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Dane techniczne

_ Jednostka | WLW286-17 A | WLW286-22 A | WLW286-38 A | WLW286-38 AR

Dane ogdlne

Moc chtodnicza przy 1 sprezarka kW - - - 33,4
A35/W18! 2 sprezarki kW - - - 63,3
Moc chiodnicza przy 1 sprezarka kw - - - 23,1
A35 /W7 2 sprezarki KW - - - 48,1
1 sprezarka - - - - 3,2
EER przy A35 / W18
2 sprezarki - - - - 2.8
1 sprezarka - - - - 2,5
EER przy A35 / W7 i
2 sprezarki - - - - 2,5
SCOP ¢ @ W35 Klimat - 3,47 3,6 3,66 3,72
chtodny
SCOP 2@ W35 Klimat umiar- - 3,9 3,87 3,91 4,01
kowany
SCOP 3 @ W35 klimat ciepty = 4,66 4,58 4,56 4,77
SCOP @ W55 Klimat - 2,78 3,03 3,06 3,1
chtodny
SCOP 3 @ W55 Klimat umiar- - 3,07 3,21 3,33 34
kowany
SCOP 3 @ W55 klimat ciepty - 3,5 3,72 3,8 3,94
n. @ W35 6 s % 136 141 143 146
® chtodny
n. @ W35 6 Klimat umiar- % 153 152 154 157
s kowany
n, @ W35 6 klimat ciepty % 184 180 179 188
klimat o
n, @ W55 6 chiodny % 108 118 119 121
N, @ W55 6 f'mat urmiar= % 120 125 130 133
s owany
n, @ W55 6 klimat ciepty % 137 146 149 155
Klasa efektywnosci klimat umiar-
@ W55 kowany - A+ A++ A++ A++
Klasa efektywnosci klimat umiar-
@ W35 Kowany - A++ A++ A++ A++
Natezenie przeplywu ., _ maks. m/h 2,1-46 1,6-3,2 3,4-6 34-6
w trybie grzania
Natezenie przeptywu . 3 _ ) _
w trybie chtodzenia min. me/h 83
Natezenie przeplywu i _ maks. m¥/h 5700 - 6900 3700 - 5700 0 - 25000 0 - 25000
powietrza
Tryb praca dB(A) 61 61 72 72
) normalnej
Poziom mocy
aktustycznej 2 Tryb pracy
cichej dB(A) 58 58 66 66
"silent"
maks. °C 65 64 (607) 60 60
.. przy -22°C
Tempgratura zasilania temp. °c 54 45 45 45
w trybie grzewczym .
zewnetrznej
Tolerancja K +2 +0/-2 +0/-2 +0/-2

1 wg EN14511 / doktadno$é¢ wg EN14511-3-2018 (4.3) dla wydajnosci +5%, dla COP +6%
2 wg EN12102 / Tolerancja +2 dB wg. EU 813/2013

3 wg EN14825

4 wg DIN45681

5 wg DIN60529

6 tolerancja -8% zgodnie z UE 813/2013

7 temperatura maksymalna przy 2 sprezarkach

078 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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Logatherm WLW286 A/AR

Dane techniczne

Pompy ciepta

Dane ogdlne

Mini. temp.
zewnetrzna

Temperatura zasilania
w trybie chtodzenia

Temperatura powrotu
w trybie chtodzenia
(mini. ustawiona
wartosg)

Jednostka | WLW286-17 A | WLW286-22 A | WLW286-38 A | WLW286-38 AR

przy maks.

temp. °C 0 0 0 0

zasilania

- °C - - - 7-20

Tolerancja K - - - +2
°C - - - 10

Warunki zewnetrzne
Zakres temperatur
pracy w trybie grzania
Zakres temperatur
pracy w trybie
chtodzenia

Temperatura °C 2235 22-35 22 - 40 22 - 40
powietrza

Temp. wody oG - - = 10-45
w systemie

Dane elektryczne

Maks. moc
elektryczna

(bez dobrzewacza
elektrycznego)

Maks. moc
elektryczna

(bez dobrzewacza
elektrycznego)

Cos phi przy maks.
mocy elektrycznej

Cos phi przy maks.
mocy elektrycznej

Prad znamionowy
Zasilanie elektryczne
Miekki start

Typ miekkiego startu

Prad startowy

Stosunek miedzy
pradem rozruchowym
a pradem
znamionowym

Maks. ilos¢ startow
sprezarki w czasie
godziny

Zabeczenie
nadpradowe

Klasa ochrony IP 5

Whbudowany
dogrzewacz
elektryczny

1 sprezarka kW HL5) 6,1 13 13
2 sprezarki kW 11,9 12,5 26,4 26,4
1 sprezarka - 0,8 0,8 0,8 0,8
2 sprezarki - 0,84 0,84 0,84 0,84
- A 11,8 11,8 21 21
- \% 400 400 400 400
- - Tak Tak Tak Tak
- - Kontrola faz Kontrola faz Kontrola faz Kontrola faz
z migkkim A 30 30 60 60
startem

- 6,72 6,72 11,7 1,7
- - 3 3 3 3
Zasilanie - C25A C25A C50A C50A
elektryczne
= - 1P24 1P24 1P24 1P24
- - Nie Nie Nie Nie

1 wg EN14511 / doktadnos¢ wg EN14511-3-2018 (4.3) dla wydajnosci +5%, dla COP +6%
2 wg EN12102 / Tolerancja +2 dB wg. EU 813/2013

3 wg EN14825
4 wg DIN45681
5 wg DIN60529

6 tolerancja -8% zgodnie z UE 813/2013
7 temperatura maksymalna przy 2 sprezarkach
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Pompy ciepta
Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Pompa ciepta glikol-woda Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Logatherm WSW196i.2
Logatherm WSW186

080 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

B wysoki wspoétczynnik efektywnosci COP do 4,8

B SCOP do 5,85 (dla 35°C, klimat chtodny)

B bardzo cicha praca 28 dB(A)*

B 5 calowy, nowy, kolorowy, dotykowy regulator BC400
z wizualizacjg parametrow

B 4 moce grzewcze: 2-6 kW, 2-8 kW, 3-12 kW i 4-15 kKW

B temperatura zasilania do 71°C

B sterownie za pomoca bezptatnej aplikacji MyBuderus

B regulacja do 4 obiegéw grzewczych przy pomocy
modutéw MM100

B podgrzewanie instalacji basenowej za pomocg modutu
MP100

B do wyboru wersja bez zasobnika cieptej wody lub
z wbudowanym zasobnikiem (wersja T) ze stali
nierdzewnej

B unikalny wyglad - szklany front w kolorze czarnym
lub biatym (wersja 196), dostepna réwniez wersja
w obudowie metalowej (wersja 186) w kolorze biatym

B modulowana moc grzewcza dzieki technologii
inwerterowej

B wspotpraca z nowymi lub istniejacymi instalacjami
grzewczymi

B kompaktowe wymiary

B pompy ciepta o najwyzszej klasie energetycznej A+++
dla temp. zasilania 55°C; model 6 w klasie A++

B wyposazenie: 2 pompy obiegowe, grzatka maks. 9 kW,
zawor 3-D c.o./c.w.u., naczynie przeponowe (model
bez zasobnika c.w.u.), zawor z filtrem, czujnik temp.
zewnetrznej i zasilania

B opcjonalnie dostepne jest chfodzenie pasywne

B sprezarka rotacyjna Mitsubishi (model 6 i 8) i sprezarka
spiralna Mitsubishi (12 i 16)

B prosta konserwacja — szybki dostep do wszystkich
elementow

B wysuwany modut chtodniczy

B fatwy transport — rozdzielna konstrukcja (czes¢
hydrauliczna i chtodnicza)

* Maks. ci$nienie akustyczne wg EN 11203 w odl. 1m, model 6 kW
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Pompy ciepta
Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

. Zasobnik Szklany Metalowy bz s Zestayv
Nazewnictwo cw.u. 1801 front front Bufor 50 | przeponowe zaworow
B dolnego Zrédia 121 | napehiajacych
Tak Nie Nie

WSW196i.2 T180 Tak Nie Nie %_
WSW196i.2 T180 W Tak Tak Nie Nie Nie Nie .g
WSW186 T180 Tak Nie Tak Nie Nie Nie :
WSW196i.2 Nie Tak Nie Nie Tak Tak o
WSW196i.2 W Nie Tak Nie Nie Tak Tak g
WSW186 Nie Nie Tak Nie Tak Tak o
WSW196i.2 BHM Nie Tak Nie Tak Tak Tak

WSW196i.2 W BHM Nie Tak Nie Tak Tak Tak

WSW186 BHM Nie Nie Tak Tak Tak Tak

Logatherm WSW196i.2 T180 pompa ciepta z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 180 |

i szklanym czarnym frontem

Numer Nazwa artvkutu Moc grzewcza Klasa Cena
katalogowy y BO/W35 energetyczna netto PLN
|

8738212291 WSW196i.2-6 T180 5,8 5, 62 626,00
A > G

i

8738212294 WSW196i.2-8 T180 7,8 66 517,00

A > G

8738212297 WSW196i.2-12 T180 12,3 5 68 877,00
A > G

8738212300 WSW196i.2-16 T180 15,3 5 74 537,00
A > G

Logatherm WSW196i.2 T180 W pompa ciepta z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 180 |

i szklanym biatym frontem

Numer Nazwa artvkutu Moc grzewcza Klasa Cena
katalogowy y B0/W35 energetyczna netto PLN

8738212292 WSW196i.2-6 T180 W 5,8 5 62 626,00
A > G

—

8738212295 WSW196i.2-8 T180 W 7,8 5, 66 517,00
A > G

— Ll A 4

8738212298 WSW196i.2-12 T180 W 12,3 5, 68 877,00
A > G

8738212301 WSW196i.2-16 T180 W 15,3 5 74 537,00
A > G

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 081

Buderus




ejdaio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Logatherm WSW186 T180 pompa ciepta z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 180 |
i metalowym frontem

Numer Nazwa artvkutu Moc grzewcza Klasa Cena

katalogowy Yy B0/W35 energetyczna netto PLN

8738212290 WSW186-6 T180 5,8 a5, 60 302,00
A > G

—
&,

8738212293 WSW186-8 T180 7,8 63 179,00

A > G

Lok
&,

8738212296 WSW186-12 T180 12,3 65 928,00

A+ > G
5,

A > G

8738212299 WSW186-16 T180 15,3 71 955,00

Logatherm WSW196i.2 pompa ciepta bez wbudowanego zasobnika c.w.u.
i szklanym czarnym frontem

Numer Nazwa artvkutu Moc grzewcza Klasa Cena
katalogowy Yy B0/W35 energetyczna netto PLN

8738212303  WSW196i.2-6 58 54 736,00
A > G

8738212306 WSW196i.2-8 7,8 58 014,00
A > G

12,3 61 942,00

A > G

8738212309 WSW196i.2-12

8738212312 WSW196i.2-16 15,3 67 177,00
A > G

Logatherm WSW196i.2 W pompa ciepta bez wbudowanego zasobnika c.w.u.
i szklanym biatym frontem

Numer Nazwa artvkutu Moc grzewcza Klasa Cena
katalogowy y BO/W35 energetyczna netto PLN

8738212304 WSW196i.2-6 W 5,8 54 736,00
A > G

8738212307 WSW196i.2-8 W - 7,8 58 014,00
A > G

8738212310  WSW196i.2-12 W 12,3 61 942,00
A > G

8738212313 WSW196i.2-16 W 15,3 67 177,00
A > G
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Pompy ciepta
Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Logatherm WSW186 pompa ciepta bez wbudowanego zasobnika c.w.u.
i metalowym frontem

©
Numer Nazwa artvkutu Moc grzewcza Klasa Cena 3
katalogowy Yy B0/W35 energetyczna netto PLN _Q
(&)
8738212302 WSW186-6 5,8 53 180,00 >
A > G g.
8738212305  WSW186-8 - 7,8 56 354,00 (o]
A > G o
8738212308 WSW186-12 12,3 60 173,00
A > G
8738212311 WSW186-16 15,3 65 256,00
A > G

Logatherm WSW196i.2 BHM pompa ciepta bez wbudowanego zasobnika c.w.u.,

z wbudowanym buforem c.o. 50 | i szklanym czarnym frontem

Numer Nazwa artvkutu Moc grzewcza Klasa Cena
katalogowy y B0/W35 energetyczna netto PLN
A++

61 929,00

8734150805 WSW196i.2-6 BHM 5,8
A > G

8734150808 WSW196i.2-8 BHM 7,8 65 207,00
A > G

8734150811 WSW196i.2-12 BHM 12,3 69 135,00
A > G

8734150814 WSW196i.2-16 BHM 15,3 74 370,00
A > G

Logatherm WSW196i.2 W BHM pompa ciepta bez wbudowanego zasobnika c.w.u.,
z wbudowanym buforem c.o. 50 | i szklanym biatym frontem

Numer Nazwa artvkutu Moc grzewcza Klasa Cena
katalogowy y B0/W35 energetyczna netto PLN

8734150806 WSW196i.2-6 W BHM 5,8 61 929,00
A > G

8734150809 WSW196i.2-8 W BHM 7,8 65 207,00
A > G

8734150812  WSW196i.2-12 W BHM — 12,3 69 135,00
A > G

8734150815 WSW196i.2-16 W BHM 15,3 74 370,00
A > G
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Logatherm WSW186 BHM pompa ciepta bez wbudowanego zasobnika c.w.u.,

z wbudowanym buforem c.o. 50 | i metalowym frontem

Numer Nazwa artvkutu Moc grzewcza Klasa Cena
katalogowy y B0/W35 energetyczna netto PLN

8734150804

8734150807

8734150810

8734150813

WSW186-6 BHM 58
| = ]

WSW186-8 BHM 7.8

WSW186-12 BHM _ 12,3

WSW186-16 BHM 15,3

60 373,00

A > G

63 547,00

A > G

67 366,00

A > G

72 449,00

A > G

Akcesoria - Automatyka
ey Nazwa towaru i
katalogowy netto PLN

7738110079

7738111018

7738110138

7738110128

7738112945

084

RC100 regulator pokojowy z wyswietlaczem, do montazu na Scianie,
bez programowania czasowego, do jednego obiegu grzewczego, klasa V

RC100 H regulator pokojowy z wyswietlaczem, do montazu na $cianie,
bez programowania czasowego, do jednego obiegu grzewczego, klasa V

MM100 modut do sterowania obiegiem grzewczym z pompa obiegowa
i zaworem mieszajacym; w zakresie dostawy czujnik temperatury mieszacza

MP100 modut do sterowania podgrzewaniem basenu

RC120 RF pokojowy regulator bezprzewodowy z pomiarem temperatury
pokojowe;j i wilgotnosci, mozliwos¢ zastosowania tylko na jednym obiegu
grzewczym.

UWAGA: brak dostepnosci towaru

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Akcesoria — zasobniki i bufory

Numer
katalogowy

Klasa Cena

Nazwa towaru Zdjecie Opis energetyczna netto PLN

200 litrowy, stojacy, o podstawie

kwadratowej, ze stali nierdzewnej

podgrzewacz do c.w.u. z jedna

wezownica do pomp ciepta; 2 czujniki % 14 740,00
temp. na wyposazeniu. Czarny, szklany

front komponuje sig ze szklanym frontem

pompy ciepfa.

7716842622 EWH200 GS-C

200 litrowy, stojacy, o podstawie
kwadratowej, ze stali nierdzewnej
podgrzewacz do c.w.u. z jedna
7716842618 EWH200 GW-C wezownica do pomp ciepta; 2 czujniki % 14 740,00
temp. na wyposazeniu. Biaty, szklany
front komponuije sig ze szklanym frontem
pompy ciepta.

200 litrowy, stojacy, o podstawie
kwadratowej, ze stali nierdzewnej
podgrzewacz do c.w.u. z jedna
7716842610 EWH200-C wezownicg do pomp ciepta; 2 czujniki % 12 382,00
temp. na wyposazeniu. Biaty, metalowy
front komponuje sie ze szklanym frontem
pompy ciepfa.

300 litrowy, stojacy, o podstawie
kwadratowej, ze stali nierdzewnej
podgrzewacz do c.w.u. z jednag
7716842644 EWH300 GS-C wezownica do pomp ciepta; 2 czujniki % 16 509,00
temp. na wyposazeniu. Czarny, szklany
front komponuje sig ze szklanym frontem
pompy ciepta.

300 litrowy, stojacy, o podstawie
kwadratowej, ze stali nierdzewnej
podgrzewacz do c.w.u. z jedna
7716842646 EWH300 GW-C wezownicg do pomp ciepta; 2 czujniki % 16 509,00
temp. na wyposazeniu. Biaty, szklany
front komponuije sig ze szklanym frontem
pompy ciepta.

300 litrowy, stojacy, o podstawie
kwadratowej, ze stali nierdzewnej
podgrzewacz do c.w.u. z jedna
7716842649 EWH300 W-C wezownica do pomp ciepta, 2 czujniki % 14 740,00
temp. na wyposazeniu. Biaty, metalowy
front komponuje sie ze szklanym frontem
pompy ciepfa.

290 litrowy, stojacy, cylindryczny,
emaliowany podgrzewacz c.w.u.
_ do pomp ciepta z jedng wezownica
el e SiellRERS w kolorze srebrnym. UWAGA: zasobnik B 10:200,00
nalezy doposazy¢ w czujnik temperatury
C.w.u.

370 litrowy, stojacy, cylindryczny,
emaliowany podgrzewacz c.w.u.
i do pomp ciepta z jedng wezownica,
SEDILLEEY SAETDIRE-E w kolorze srebrnym. UWAGA: zasobnik B 11850,00
nalezy doposazy¢ w czujnik temperatury
c.w.u.

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 085
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Pompy ciepta
Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Akcesoria — zasobniki i bufory

Numer L

Klasa Cena
\EVATER{GVETT]
katalogowy

REE energetyczna netto PLN
400 litrowy, stojacy, cylindryczny,

emaliowany podgrzewacz c.w.u.

do pomp ciepta z jedng wezownica,

w kolorze srebrnym. UWAGA: zasobnik B 13053,00
nalezy doposazy¢ w czujnik temperatury

C.W.U.

8735100640 SH400 RS-B

450 litrowy, stojacy, cylindryczny,

emaliowany podgrzewacz c.w.u.

do pomp ciepta z jedng wezownica,

w kolorze srebrnym. UWAGA: zasobnik B 13 053,00
nalezy doposazy¢ w czujnik temperatury

C.w.u.

7735501722 SH450 RS-B

343 litrowy, stojacy, cylindryczny,

emaliowany podgrzewacz c.w.u.

z dwiema wezownicami, do pomp ciepta. % 14 365,00
UWAGA: zasobnik nalezy doposazy¢

w czujnik temperatury c.w.u.

SMH390.1 E

8732921682 sc

419 litrowy, stojacy, cylindryczny,

emaliowany podgrzewacz c.w.u.

z dwiema wezownicami, do pomp ciepta. % 16 335,00
UWAGA: zasobnik nalezy doposazy¢

w czujnik temperatury c.w.u.

SMH490.1 E

8732921684 sc

Kotnierz montazowy — do zasobnikéw
SH... i SMH.. z gwintem 1 1/2”

do wkrecenia grzatki, maks. moc grzafki
4,5 kW (dtugos¢ 400 mm)

Kotnierz

7719002112 .
montazowy

446,00

Czujnik temperatury c.w.u. wymagany

dEiltinny Al do zasobnikéw SH i SMH

282,00

O § == = &m ex§

=i Zbiornik buforowy, stojacy, cylindryczny
o pojemnosci 50 litréw w izolaciji
I PR i zimnochronnej. UWAGA: model B 3283,00

niezalecany do pomp ciepta 12 i 16 kW

Zbiornik buforowy stojacy, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wezownicy (biaty);
8718542920 P120/5W UWAGA: nie stosowac¢ do chtodzenia B 3 269,00
ponizej punktu rosy; model niezalecany
do urzadzenia 16 kW

i

Zbiornik buforowy stojacy, cylindryczny,

nieemaliowany, bez wezownicy (srebrny);
7735500667 P120.5 S-B UWAGA: nie stosowa¢ do chtodzenia B 3 674,00
ponizej punktu rosy; model niezalecany
do urzadzenia 16 kW

Zbiornik buforowy stojacy, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wezownicy (biaty); B
UWAGA: nie stosowac do chtodzenia

ponizej punktu rosy

8718543041 P200/5W 3 884,00

086 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Akcesoria — zasobniki i bufory

Numer
katalogowy

7735500668

8718542847

7735500684

Akcesoria

Nazwa towaru

P200.5 S-B

P300/5W

P300.5 S-B

Zdjecie Opis

Klasa Cena
energetyczna netto PLN

Zbiornik buforowy stojacy, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wezownicy (srebrny); B
UWAGA: nie stosowac do chtodzenia

ponizej punktu rosy

4 125,00

Zbiornik buforowy stojacy, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wezownicy (biaty); %
UWAGA: nie stosowac do chtodzenia

ponizej punktu rosy

4 394,00

Zbiornik buforowy stojacy, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wezownicy (srebrny); B
UWAGA: nie stosowa¢ do chtodzenia

ponizej punktu rosy

5 249,00

ey Nazwa towaru (e
katalogowy netto PLN

8738212288

7747204698

8718581709

8718581711

8718581397

8718581396

Buderus

PKS9

Zestaw
zaworow 25

Zestaw
zaworow 32

Separator
powietrza 25

Separator
powietrza 32

/

Stacja chtodzenia pasywnego do gruntowych pomp ciepta

WSW196i.2 i WSW186 7 406,00

Przylgowy czujnik wykraplania wilgoci, dlugo$¢ 10 m;

e ) 445,00
mozliwos¢ zastosowania maks. 5 szt.

Zestaw zaworéw 25 mm do napetniania UWAGA! wymagany
tylko przy modelu z wbudowanym zasobnikiem (T180) do 937,00
pomp ciepta o mocy 6 i 8 kW

Zestaw zaworéw 32 mm do napetniania UWAGA! wymagany
tylko przy modelu z wbudowanym zasobnikiem (T180) do 1 484,00
pomp ciepta o mocy 12 i 16 kW

- Separator powietrza dolnego zrédta DN25 do pomp ciepta

omocy 6 i 8 kW 980,00
* ®
)"
- Separator powietrza dolnego zrédta DN32 do pomp ciepta
. 1 066,00
omocy 12116 kW
* ®
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 087
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Akcesoria

Numer .. . Cena
katalogowy Nazwa towaru Zdjecie Opis netto PLN

tb-—,.. Podest pod pompe ciepta o wysokosci 10 cm w kolorze

8738210620 P10-S Q\Q srebrym 1 297,00
8738210618 P10-B Q\Q _{b-,.. Eic;?ye;t pod pompe ciepta o wysokosci 10 cm w kolorze 1178,00

8738210621 P20-S . __-Fh-'.v. Podest pod pompe ciepta o wysokosci 20 cm w kolorze 1532.00
Q | srebrnym ?
8738210619 P20-B ﬁ__-hh}' E;?ye;t pod pompe ciepta o wysokosci 20 cm w kolorze 1 414,00
8733714389 N12 DZ " Naczynie przeponowe do instalacji dolnego Zrédta 12 | do 529.00
U pompy ciepta z wbudowanym zasobnikiem (wersja T) ’
8738211267 Zestaw & = Zestaw rurowy do podfaczenia dodatkowego zasobnika 824.00
rurowy 0 :sﬂ;— c.w.u. ’

obiegowa

7738601304  OTP3 6" #®  pompa obiegowa Wilo-Para 25/6 1 002,00
7738601395 ' OTP2 %@ Pompa obiegowa Wilo-Para 25/8 1.002,00
obiegowa —

Maskownica do instalacji hydraulicznej nad pompa ciepta
8733715009 MBH1 o regulowanej wysokosci co 25 mm; wysokos¢ maskownicy 1 414,00
od 42 cm do 62 cm; kolor biaty

Maskownica do instalacji hydraulicznej nad pompa ciepta
8733715012 MS1 o regulowanej wysokosci co 25 mm; wysokos¢ maskownicy 1 556,00
od 42 cm do 62 cm; kolor srebrny

Ztaczka zaciskowa do kré¢cdw pompy ciepta.
S e - f ' Rozmiar 28 / 1" GZ 100,00

088 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Dane techniczne

WSW196i.2-6 WSW196i.2-8 WSW196i.2-12 | WSW196i.2-16

Pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u Jednostka Y iy LY Ty
Py ciep W WSW186-6 WSW186-8 WSW186-12 WSW186-16

T180 T180 T180 T180

Wydajnosé

Zakres wydajnosci przy BO/W35°C ) ) ) )

wg EN 14511 kW 2-6 2-8 3-12 4-15

Maksymalna wydajnos¢ przy B0/

W35°C wg EN 14511 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

Wspotczynnik COP przy BO/W35°C

wg EN 14511 4,61 4,61 4,75 4,80

Maks. wydajnos¢ chtodnicza przy KW 451 576 9,42 11,41

B0O/W35°C wg EN 14511
Maks. moc dogrzewacza elektrycznego kW 9 9 9 9
Wspotczynnik SCOP dla klimatu

umiarkowanego temp. 55°C ) 3,87 3,99 417 410
Wspotczynnik SCOP dla klimatu B 547 538 555 533
umiarkowanego temp. 35°C ’ ’ ’ ’
Klasa efektywnosci energetycznej dla Ast Adit Adtit Adit
temperatury 55°C, klimat umiarkowany

Klasa efektywnosci energetycznej dla Adtit Adtt Adtt Adtt

temperatury 35°C, klimat umiarkowany

Instalacja grzewcza

Whbudowana pompa obiegowa Tak Tak Tak Tak
a?ﬁb‘;?kz:."”e cisnienie robocze, bar 1,2/3,0 1,2/3,0 1,2/3,0 1,2/3,0
Max. temp. zasilania (B 0°C) °C 67 67 71 71
Krééce (Miedziane) mm J28 @28 J28 @28
Wbudowana pompa obiegowa Tak Tak Tak Tak
Min./maks. cisnienie robocze bar 0,5/3,0 0,5/3,0 0,5/3,0 0,5/3,0
Min./maks. zakres temp. °C -5/30 -5/30 -5/30 -5/30
Krééce (Stal nierdzewna) mm Q28 @ 28 Q28 @ 28
Pojemnosc¢ zasobnika | 180 180 180 180
Mini./maks. ci$nienie robocze bar 2-10 2-10 2-10 2-10
Krécice podtaczeniowe cal 1” (DN25) GW 1” (DN25) GW 1” (DN25) GW 1” (DN25) GW

Maks. poziom cisnienia akustycznego

wg EN11203, w odlegtosci 1 m el e &l o e

Dane elektryczne
Zasilanie elektryczne 400 V3 N~50 Hz 400V 3 N~50 Hz 400V 3 N~50 Hz 400V 3 N~50 Hz
Maks. prad roboczy z dogrzewaczem

elektrycznym (9 kW) A 23 23 23 24
Uktad chtodniczy
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A
Waga czynnika chtodniczego kg 1,35 1,35 2,00 2,30
Sprezarka Rotacyjna Rotacyjna Spiralna Spiralna
Wymiary i Waga
Wysokos¢ (bez rur, z ndzkami) mm 1780 1780 1780 1780
Szerokosé mm 600 600 600 600
Giebokos¢ mm 610 610 610 610
Waga (z obudowa) kg 223 223 246 250
Waga (bez obudowy) kg 195 195 218 222
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 089
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Pompy ciepta
Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Dane F-gazy

WSW196i.2-6 WSW196i.2-8 WSW196i.2-12 | WSW196i.2-16

Pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u. Jednostka Y iy LY Ty
WSW186-6 WSW186-8 WSW186-12 WSW186-16
T180 T180 T180 T180
Wydajnosé
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Tak Tak Tak Tak
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,35 1,35 2,00 2,30
GWP czynnika chtodniczego kg CO,(e) 2,088 2,088 2,088 2,088
CO,(e) ton 2,82 2,82 4,18 4,80
Zamknigte hermetycznie Tak Tak Tak Tak

090 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Dane techniczne

WSW196i.2-6 / | WSW196i.2-8/ | WSW196i.2-12 / | WSW196i.2-16 /

. . (BHM) (BHM) (BHM) (BHM)

Pompy ciepla z zasobnikiem c.w.u | Jednostka | \q\y1g6.6/ | WSW186-8/ | WSW186-12/ | WSW186-16/
(BHM) (BHM) (BHM) (BHM)

Wydajnosé

Zakres wydajnosci przy BO/W35°C ) ) ) )

wg EN 14511 kW 2-6 2-8 3-12 4-15

Maksymalna wydajnos¢ przy B0/

W35°C wg EN 14511 kW 5,85 7,61 12,53 15,53

Wspotczynnik COP przy BO/W35°C

wg EN 14511 4,61 4,61 4,75 4,80

Maks. wydajnos¢ chtodnicza przy KW 451 576 9,42 11,41

B0O/W35°C wg EN 14511
Maks. moc dogrzewacza elektrycznego kW 9 9 9 9
Wspotczynnik SCOP dla klimatu

umiarkowanego temp. 55°C ) 3,87 3,99 417 410
Wspotczynnik SCOP dla klimatu B 547 538 555 533
umiarkowanego temp. 35°C ’ ’ ’ ’
Klasa efektywnosci energetycznej dla Ast Adit Adtit Adit
temperatury 55°C, klimat umiarkowany

Klasa efektywnosci energetycznej dla Adtit Adtt Adtt Adtt

temperatury 35°C, klimat umiarkowany

Instalacja grzewcza

Whbudowana pompa obiegowa Tak Tak Tak Tak
a?ﬁb‘;?kz:."”e cisnienie robocze, bar 1,2/3,0 1,2/3,0 1,2/3,0 1,2/3,0
Max. temp. zasilania (B 0°C) °C 67 67 71 71
Krééce (Miedziane) mm J28 @28 J28 @28
Wbudowana pompa obiegowa Tak Tak Tak Tak
Min./maks. cisnienie robocze bar 0,5/3,0 0,5/3,0 0,5/3,0 0,5/3,0
Min./maks. zakres temp. °C -5/30 -5/30 -5/30 -5/30
Krééce (Stal nierdzewna) mm Q28 @ 28 Q28 @ 28

Maks. poziom cisnienia akustycznego
wg EN11203, w odlegtosci 1 m dBA) £ o 36 e
Dane elektryczne

Zasilanie elektryczne 400V 3 N~50 Hz 400V 3 N~50Hz 400V 3 N~50 Hz 400V 3 N~50 Hz

Maks. prad roboczy z dogrzewaczem
elektrycznym (9 kW)

Uktad chtodniczy

A 23 23 23 24

Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A
Waga czynnika chtodniczego kg 1,35 1,35 2,00 2,30
Sprezarka Rotacyjna Rotacyjna Spiralna Spiralna
Wymiary i Waga

Wysokos¢ (bez rur, z ndzkami) mm 1180 1180 1180 1180
Szerokosc¢ mm 600 600 600 600
Gfebokos¢ mm 600 600 600 600
Waga (z obudowa) kg 174 174 207 211
Waga (bez obudowy) kg 152 152 185 189
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Pompy ciepta
Logatherm WSW196i.2 i Logatherm WSW186

Dane F-gazy

WSW196i.2-6 / | WSW196i.2-8/ | WSW196i.2-12 / | WSW196i.2-16 /

Pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u. Jednostka WS(VI?ITQAG)-G / WS(\;BV:I;IS)-S / WS\(I\?‘PBZI-)1 2/ WS\(IE‘E“(;I-) 16/
(BHM) (BHM) (BHM) (BHM)
Wydajnosé
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Tak Tak Tak Tak
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,35 1,35 2,00 2,30
GWP czynnika chtodniczego kg CO,(e) 2,088 2,088 2,088 2,088
CO,(e) ton 2,82 2,82 4,18 4,80
Zamknigte hermetycznie Tak Tak Tak Tak
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/10K-1

Pompy ciepta typu glikol-woda Logatherm WPS 6/10K-1 z wbudowanym
zasobnikiem c.w.u.

Pompy ciepta

Logatherm WPS 6/10K-1

8 06006

Sterownik HMC 10-1

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 093
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/10K-1

Cechy wyrozniajace Korzysci

m Regulator HMC 10-1

B Nowa konstrukcja: sprezarka,
energooszczedne pompy
obiegowe, nowy czynnik
chtodniczy R410A

B Specjalny system ttumienia
wibracji i dzwieku

B Bogate wyposazenie: woudowane =
pompy obiegowe, zawér 3-D, [ |
grzatka, przewody elastyczne, [ |

Oszczednos¢ zuzycia energii przez funkcje optymalizacji pracy pompy ciepta
Wiele mozliwosci sterowania: kaskada, kilkoma obiegami grzewczymi, basenem
Pomiar wytworzonej energii cieplnej

Oszczedna eksploatacja — wysoki wspétczynnik efektywnosci cieplnej COP do 4,5
Osigganie wysokiej temperatury na zasilaniu do 62°C

Bezawaryjna praca przez wiele lat

Wysoka temperatura c.w.u.

Spetnienie norm dot. pomp obiegowych

Szybki czas zwrotu inwestycji

Cicha praca do 32 dB

Dowolne miejsce montazu — nie potrzebne pomieszczenie kottowni

Brak przenoszenia dzwigku na instalacje grzewcza

Wydtuzenie zywotnosci instalacji chtodniczej, dzieki ,,ptywajacej sprezarce”,
brak mikropekniec, wyciekéw

Brak dodatkowych kosztéw — elementy w cenie katalogowej urzadzenia

Szybki i fatwy montaz
Oszczednos¢ czasu — nie trzeba dobiera¢ podzespotow

zabezpieczenia elektryczne,
czujnik kolejnosci faz, urzadzenie
fagodnego rozruchu

Numer Nazwa towaru Zdiecie Wydajnosé cieplna Klasa Cena netto
katalogowy e kw* energetyczna PLN
8738204527 WPS 6K-1 5,7 5 47 722,00
[ _EL | A D> G
8738204528 WPS 8K-1 7,5 5 49 620,00
A > G
8738204529 WPS 10K-1 9,9 %, 52 060,00
A+ > G

* Wydajnos¢ cieplna wg EN 14511 (0/35).

Akcesoria do pomp ciepta WPS 6/10K-1
Numer o Cena
katalogowy PRI netto PLN

Separator powietrza
Rozmiar DN25 980,00
Rozmiar DN32 1 066,00

Zestaw Zawoér do napetniania dolnego zrédta
zaworow na- Rozmiar DN25 937,00
petniajacych Rozmiar DN32 1 484,00

B modut wymagany do 2 i 3 obiegu z mieszaczem

m sterowanie modutem z HMC 10-1

montaz nascienny

maksymalnie 3 moduty na system

wymagany czujnik przeptywu GT4

mozliwe podiaczenie bezposrednio pomp elektronicznych
wewnetrzna komunikacja za posrednictwem magistrali CAN

Separator

8718581397
powietrza o =

8718581396

8718581709
8718581711

Multimodut

8738202105 HHM 17-1

2 290,00

A

tabletem z zainstalowang aplikacja MyDevice)

B sterowanie pompa ciepta i obiegami grzewczymi

tryby pracy automatyczny lub manualny

trzy nastawy temperatury (dzienna, nocna, antyzamarzaniowa)
programowanie dobowe i tygodniowe

informacje o temperaturze zewnetrznej, wewnetrznej
automatyczne powiadomienia o usterkach

. Modut internetowy lub WiFi (do wspotpracy ze smartfonem lub

8738808110  Web KM200 v2 1 307,00
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8718586815

7748000025
7748000026

8738202915

8500069
8500090

8738211897

HRC2

Przewdéd
CAN-Bus

GT4/GT3

Y74

PKSt-1

0

-
Wil

Pompy ciepta

Logatherm WPS 6/10K-1

Akcesoria do pomp ciepta WPS 6/10K-1
S, oreme | e e L3N,
katalogowy netto PLN

Regulator pokojowy z wyswietlaczem

B Kkontrola kazdego obiegu grzewczego
B podtaczenie magistrali CAN

B wersja natynkowa

Przewdd magistrali CAN-Bus do podtaczenia regulatoréw
HRC2 i regulatora pompy ciepta HMC 10-1

Dtugos¢ 15 m

Dtugos¢ 30 m

Czujnik temperatury obiegu z zaworem mieszajacym / czujnik
temperatury cieptej wody uzytkowej

Ztaczki zaciskowe do kré¢céw  Rozmiar 22/ 3%” GZ
pompy ciepta Rozmiar 28/ 1” GZ

Modut chtodzenia pasywnego do pomp ciepta
Logatherm WPS-1/WPS...K-1 o mocach 6-17 kW
dla pionowych wymiennikéw ciepta (szczegoty patrz strona).

806,00

519,00
1122,00

402,00

52,00
100,00

15 528,00

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta

" wesacr | wesact | westoer |

Dane produktu

Regulator pokojowy

Multimodut”

Separator powietrza DN25

Separator powietrza DN32

Zestaw zawordéw napetniajacych DN25

Zestaw zaworow napetniajacych DN32

Zbiorniki buforowe

Czujnik obiegu z zaworem mieszajacym

8738204527 8738204528 8738204529
HRC2 8718586815
HHM 17-1 8738202105
8718581397 -
- 8718581396
8718581709 -
- 8718581711
P 120/5W 8718542920 -
P 200/5W 8718543041
P 300/5W 8718542847
PS 300 8734156200
PS 300 W 8734156201
GT4 8738202915

" Przy zastosowaniu Multimodutu do sterowania obiegiem grzewczym z mieszaczem (obieg mieszajacy 2 lub 3) konieczne jest zastosowanie

czujnika GT4.
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/10K-1

/
A
U S o
g 2100 ‘ R >100 »
Y v
'c 7y
<
0,
[} 2
9 °
o
o
8
v
A
1 Dolne zrédio — wejscie
2 Dolne zrodto — wyjscie
S 3 Zimna woda — wejscie
S 4 Przylgcza elektryczne
5 System grzewczy — zasilanie
6 Ciepta woda — wyjscie
7 System grzewczy — powrot
A4 T I
6720 614 366-29.2] 6720 614 366-35.4

Dane techniczne Logatherm WPS 6 K-1...10 K-1

Moc grzewcza kW/COP (B0/W35) EN14511 5,7/4,3 7,5/4,5 9,9/4,4
Moc grzewcza kW/COP (B0/W45) EN14511 - 5,4/3,4 7,0/3,5 9,5/3,5
Wspétczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 55°C - 3,28 3,65 3,5
Wspétczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 35°C - 4,4 4,83 4,73
Wspotczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 55°C - 3,35 3,75 3,6
Wspétczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 35°C = 4,25 4,95 4,85
Maksymalna temperatura zasilania °C +62

Wymiary WPS K-1 (WxDxH) mm 600x645x1800

Waga WPS K-1 kg 208 221 230
Poziom cisnienia akustycznego WPS K-1 dB(A) 31 32 32
Typ sprezarki Copeland fixed scroll

Czynnik chtodniczy R410A kg IES5) 1,95 2,20
Minimalny przeptyw przez skraplacz I/s 0,14 0,19 0,26
Nominalny przeptyw przez skraplacz I/s 0,20 0,26 0,36

Maks. zewnetrzny spadek cisnienia

- o ) : . kPa 50 48 35
w instalacji grzewczej przy nominalnym przeptywie
Krocc_:e przyiaczgnlowe goérnego zZrodta mm 2 20 20
— zasilanie/powrot c.o.
Minimalna temperatura obiegu grzewczego na zasilaniu °C +20
Maksymalne cisnienie pracy w instalacji grzewczej bar 3,0
Pojemnos¢ wodna pompy ciepta | 7
Ngmlnalny przeptyw przez instalacje dolnego Zrodta dla s 0,39 0,52 0.70
glikolu etylenowego
Maks. ze\{vnetrzny spadek cisnienia KPa 45 80 80
przy nominalnym przeptywie dla glikolu etylenowego
Krécce przytaczeniowe dolnego Zrédta — zasilanie/powrot mm 28 28 28
Zakres temperatur pracy dolnego zrodta °C -5-+20

096 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/10K-1

Dane techniczne Logatherm WPS 6 K-1...10 K-1
owepis L L wrsst L wrssct Lues ot

Maksymalne cisnienie pracy w instalacji dolnego zrédta
Przytacze elekiryczne

400 V AC 3N~ 50 Hz

Moc elektryczna grzatki kW 3/6/9

B s A a0 seem  teeons
Maksymalny prad przy zablokowanym silniku LRA A 28 43 51,5
Maksymalny prad rozruchowy bez ,miekkiego startu” A 27 38 45
Maksymalny prad rozruchowy z ,,migkkim startem” A 27 27,5 29,5
Maksymalny prad sprezarki A 4,2 5,0 6,5
Maksymalna moc elek. sprezarki kW 2,5 3,0 41
Stopien ochrony (klasa IP) X1

Dane produktu HMC10-1

Klasa regulatora temperatury

Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci
energetycznej ogrzewania pomieszczen

%

1,5

Dane produktu Jednostka HMC10-1 + HRC 2

Klasa regulatora temperatury

Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci
energetycznej ogrzewania pomieszczen

%

Vil

3,5

Klasa efektywnosci energetycznej dla temperatury 55°C

Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie - Attt > G Attt > G Attt > G
ggztc;nn?\p/)v; ::S'E()/t)g\/\sl?gé(ﬁst)anergetyczna ogrzewania pomieszczen % 131 138 132
Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) kW 6 8 11
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L) dB(A) 51 53 51
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L) dB(A)

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A A A
Zakres klas efektywnosci energetycznej dostgpnych na etykiecie - AT+ > G AT+ > G AT+ > G
Efektywno$c energetyczna podgrzewania wody (n,,) % 94 89 89
Deklarowany profil obciazen - L L L

Dane F-Gas

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Rodzaj czynnika chtodniczego R410A R410A R410A

llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,55 1,95 2,2

GWP czynnika chtodniczego kg CO, 2.088 2.088 2.088

llos¢ czynnika chtodniczego to COZ_eq 3,236 4,072 4,594

Zamkniete hermetycznie Tak Tak Tak
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 097
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/17-1

Pompa ciepta typu glikol-woda Logatherm WPS 6/17-1

ejdaio Adwod

Logatherm WPS 6/17-1

a8 0064

Sterownik HMC 10-1

m Nowy regulator HMC 10-1 u
|

m Nowa konstrukcja: sprezarka,
energooszczedne pompy obiegowe,
nowy czynnik chtodniczy R410A

B Specjalny system ttumienia wibracji
i dZwieku

B Bogate wyposazenie: wbudowane pompy |
obiegowe, zawor 3-D, grzatka, przewody ela- ®
styczne, zabezpieczenia elektryczne, czujnik |
kolejnosci faz, urzadzenie tagodnego rozruchu

098 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

Budarus

Oszczednos$¢ zuzycia energii, dzieki funkcji optymalizacji pracy pompy ciepta
Wiele mozliwosci sterowania: kaskada, kilkoma obiegami grzewczymi,
basenem

Pomiar wytworzonej energii cieplnej

Oszczedna eksploatacja — wysoki wspdfczynnik efektywnosci cieplnej COP do 4,7
Osigganie wysokiej temperatury na zasilaniu do 62°C

Bezawaryjna praca przez wiele lat

Wysoka temperatura c.w.u.

Spetnienie norm dot. pomp obiegowych

Szybki czas zwrotu inwestycji

Cicha praca do 34 dB

Dowolne miejsce montazu — niepotrzebne pomieszczenie kottowni

Brak przenoszenia dzwieku na instalacje grzewcza

Wydtuzenie zywotnosci instalacji chtodniczej, dzieki ,,ptywajacej sprezarce”,
brak mikropeknie¢, wyciekéw

Brak dodatkowych kosztéw — elementy w cenie katalogowej urzadzenia
Szybki i tatwy montaz

Oszczednos$¢ czasu — nie trzeba dobiera¢ podzespotéw
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/17-1

Numer Nazwa towaru Wydajnosé cieplna Klasa Cena
katalogowy kW* energetyczna netto PLN

8738204522

8738204523

8738204524

8738204525

8738204526

WPS 6-1

WPS 8-1

WPS 10-1

WPS 13-1

WPS 17-1

* Wydajnos¢ cieplna wg EN 14511 (0/35).

Akcesoria do pomp ciepta WPS 6/17-1
Numer Oznaczenie Cena netto
katalogowy PLN

8718581397
8718581396

8718581709
8718581711

8738202105

8738808110

8718586815

7748000025
7748000026

8738202915

Buderus

Odpowietrznik

Zestaw
zaworow

Multimodut
HHM 17-1

Web
KM200 v2

HRC2

Przewdéd
CAN-Bus

GT4/GT3

oy =

5,7 [ A™ D
A > G

74 m

ﬂ A+++ 9 G

?

10,2
A > G

?

12,8
A > G

?

17,0
A > G

Separator powietrza
Rozmiar DN25
Rozmiar DN32

Zawoér do napetniania dolnego zZrédta
Rozmiar DN25
Rozmiar DN32

B modut wymagany do 2 i 3 obiegu z mieszaczem

sterowanie modutem z HMC 10-1

montaz nascienny

maksymalnie 3 moduty na system

wymagany czujnik przeptywu GT4

mozliwe podtgczenie bezposrednio pomp elektronicznych
wewnetrzna komunikacja za posrednictwem magistrali CAN

Modut internetowy lub WiFi (do wspotpracy ze smartfonem
lub tabletem z zainstalowana aplikacja MyDevice):

B sterowanie pompa cieptfa i obiegami grzewczymi

tryby pracy automatyczny lub manualny

trzy nastawy temperatury (dzienna, nocna, antyzamarzaniowa)
programowanie dobowe i tygodniowe

informacje o temperaturze zewnetrznej, wewnetrznej
automatyczne powiadomienia o usterkach

Regulator pokojowy z wyswietlaczem

B kontrola kazdego obiegu grzewczego
B podigczenie magistrala CAN

B wersja natynkowa

Przewéd magistrali CAN-Bus do podtaczenia regulatorow
HRC?2 i regulatora pompy ciepta HMC 10-1

Dtugos¢ 15 m
Dtugos¢ 30 m

Czujnik temperatury obiegu z zaworem mieszajacym / czujnik
temperatury cieptej wody uzytkowej

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

©
41 396,00 3
2
(8]
44 408,00 >
£
(o]
47 253,00
o
51 986,00
54 048,00

980,00
1 066,00

937,00
1484,00

2 290,00

1 307,00

806,00

519,00
1122,00

402,00
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/17-1

Akcesoria do pomp ciepta WPS 6/17-1
Numer Oznaczenie Cena
katalogowy netto PLN

8500069 77 i Ztaczki zaciskowe do kro¢cdw  Rozmiar 22/ 34" GZ 52,00
8500090 pompy ciepta Rozmiar 28/ 1” GZ 100,00
8600111 Rozmiar 35/ 114" GZ 178,00

=== o=

Modut chtodzenia pasywnego do pomp ciepta
8738211897 PKSt-1 Logatherm WPS-1/WPS...K-1 o mocach 6-17 kW dla 15 528,00
pionowych wymiennikow ciepta (szczegoty patrz strona).

Bufory o pojemnosciach: 120, 200 i 300, przeznaczone
specjalnie do pomp ciepta. NIE STOSOWAC do chtodzenia
ponizej punktu rosy.

8718542920 P120/5W - biaty B 3 269,00
A* > F

7735500667 L P120.5 S-B - srebrny H 3 674,00
A* > F

8718543041 Zasobnik P200/5W - biaty & 3 884,00
buforowy At > F

-

7735500668 P200.5 S-B - srebrny % 4 125,00
A* > F

8718542847 P300/5W - biaty H 4 394,00
A" > F

7735500684 P300.5 S-B - srebrny % 5 249,00
A* > F

8735100638 SH290 RS-B H 10 200,00
A* > F

cieptej wody
uzytkowej

8735100640 monowalentne SH400 RS-B % 13 053,00

7735501722 SH450 RS-B % 13 053,00

8732921682 Podgrzewacz SMH390.1ES C 14 365,00
cieptej wody

uzytkowej -

dwuwezo- .

8732921684  wnicowy SMH490.1 ESC B 16 335,00

Tabela doboru akcesoriow do pomp ciepta

T WPSG1 | WPSe1 | WeS104 | WeSiod | wesir-
Dane produktu
8738204522 | 8738204523 | 8738204524 | 8738204525 | 8738204526

Regulator pokojowy HRC2 8718586815

Multimodut” HHM 17-1 8738202105

Separator powietrza DN25 8718581397 -
Separator powietrza DN32 = 8718581396

Zestaw zaworow

napetniajagcych DN25 8718581709 )

100 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/17-1

WPS 6-1 WPS 8-1 WPS 10-1 WPS 13-1 WPS 17-1
Dane produktu
-
ﬁiﬁﬁxaﬁfy‘ﬂﬁ VSst ; kel 3.
SH290 RS-B 8735100638 - .d_)
SH370 RS-B 8735100639 - o
. . SH400 RS-B - 8735100640 P
Zasobniki do pomp ciepta o
SH450 RS-B - 7735501722 E
SMH390.1ESC 8732921682 - - - (o)
SMH490.1ESC 8732921684 n_
P 120/5W 8718542920 =
P120.5 S-B 7735500667 -
P 200/5W 8718543041
P200.5 S-B 7735500668
P 300/5W 8718542847
Zbiorniki buforowe P300.5 S-B 7735500684
PS 300 8734156200
PS 300 W 8734156201
PS 500 W 8734156202
PW 500/6 W - patrz bufory do pomp ciepta
PW 750/6 W - patrz bufory do pomp ciepta
Sqf:‘srz‘;kjg’ct;'fng“ z zaworem GT4 8738202915
Czujnik temperatury c.w.u. GT3 8738202915

" Przy zastosowaniu Multimodutu do sterowania obiegiem grzewczym z mieszaczem (obieg mieszajacy 2 lub 3) konieczne jest zastosowanie czujnika GT4.

2300

Przytacza elektryczne
Dolne zrédto — wyjscie
Dolne zrédto — wejscie

Zimna woda — wejscie
Ciepta woda - zasilanie

System grzewczy - zasilanie

1800

No o b~ o=

System grzewczy — powrot

>800

T I A

6720 614 366-29.2| 6 720 614 366-36.3|
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/17-1

Dane techniczne Logatherm WPS...-1
Dane produktu WPS 6-1 | WPS8-1 | WPS 10-1 | WPS 13-1 | WPS 17-1

Moc grzewcza kW/COP (B0/W35) EN14511 - 5,7/4,2 7,4/4,5 10,2/4,7 12,8/4,5 17,0/4,3
Moc grzewcza kW/COP (B0/W45) EN14511 - 5,3/3,2 7,4/3,4 9,6/3,6 12,1/3,5 16,0/3,4
Wspdiczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 35°C - 3,33 3,55 3,73 3,7 3,58
Wspotczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 55°C = 4,5 4,78 5,0 4,9 4,68
Wspdtczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 35°C - 3,43 3,63 3,83 3,8 3,68
Wspdtczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 55°C - 4,63 4,9 5,1 5,03 4,8
Maksymalna temp. zasilania °C +62

Wymiary WPS-1 (WxDxH) mm 600x645x1520

Waga WPS-1 kg 144 157 167 185 192
Poziom cisnienia akustycznego dB 31 31 32 34 32
Typ sprezarki spiralna Copeland

Maksymalne cis$nienie bar 42

Czynnik chtodniczy R410A (kg) kg 1,55 1,95 2,40 2,65 2,80
Minimalny przeptyw przez skraplacz I/s 0,14 0,19 0,26 0,33 0,41
Nominalny przeptyw przez skraplacz I/s 0,20 0,26 0,36 0,46 0,58
ks ke I
e prpcnione gomeoo e o2 2w w o
Minimalna temp. obiegu grzewczego na zasilaniu °C +20

Maks. cisnienie pracy w instalacji grzewczej bar 3,0
zllzrgz?grggf;zlzggyv\cveggzez instalacje dolnego Zrédta /s 0,39 0,52 070 0.90 1,13
o o SR AP ORIy 5 @ e w0 w
i(rzoacs?lz rp]:i»rez/ﬁg\?vzrg?lowe dolnego zrodta - o8 o8 35 35 35
Zakres temp. pracy dolnego zZrodta °C -5-+20

Maks. cisnienie pracy w instalacji dolnego Zrédta bar 4

Pojemnosc¢ pompy ciepta — dolne zrédto | 6

Przytacze elektryczne 400VAC 3N~ 50 Hz

Moc elektryczna grzatki kW 3/6/9

Bezpiecznik gtéwny (A) gL — gG lub z charakterystyka D

(automatyczny), z grzatka elektryczna przy 3/6/9 kW 10/16/20  16/16/20  16/20/25  16/25/25  20/25/32

Maks. prad przy zablokowanym silniku LRA A 28 43 51,5 62 75
Maks. prad rozruchowy bez , miekkiego startu” A 27 38 45 53 65
Maks. prad rozruchowy z ,miekkim startem” A 27 27,5 29,5 28,5 29,5
Maksymalny prad sprezarki A 4,2 5,0 6,5 9,0 11,5
Maks. moc elektryczna sprezarki kW 2,5 3,0 41 5,5 7,0
Stopien ochrony (klasa IP) X1
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/17-1

Dane produktu Jednostka HMC10-1

Klasa regulatora temperatury - i

Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci

energetycznej ogrzewania pomieszczen % 1.5
Dane produktu Jednostka HMC10-1 + HRC 2
Klasa regulatora temperatury - \l|
Udziat regulatora temperatury w sezonowej efektywnosci % 35

energetycznej ogrzewania pomieszczen

Dane produktu Jednostka | WPS 6-1 m WPS 10-1 m WPS 17-1

Klasa efektywnosci energetycznej
dla temperatury 55°C ATT ATT ATT ATT ATT

Zakres klas efektywnosci energetycznej

_ e+ 4+ 4+ - -
dostepnych na etykiecie AT > G AT+ S5 G At S5 G A5G AT S G

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen dla temperatury % 126 137 142 139 134
55°C (ny)

Znamionowa moc cieplna dla temperatury

55°C (Prated) kW 6 8 11 13 17
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu dB(A) 46 48 48 49 49
(L)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L,,,) dB(A)

Dane F-Gas

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Rodzaj czynnika chtodniczego R410A R410A R410A R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,55 1,95 2,4 2,8 2,8
GWP czynnika chtodniczego kg CO,_, 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088
llos¢ czynnika chtodniczego to COZ_eq 3,236 4,072 5,011 5,846 5,846
Zamkniete hermetycznie Tak Tak Tak Tak Tak
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Pompy ciepta
Logatherm WPS 6/17-1

Akcesoria do pomp ciepta WPS 6/10K-1 i WPS 6/17-1
e T e 7
katalogowy PLN

Modut chfodzenia pasywnego do pomp ciepta
Logatherm WPS-1/WPS...K-1 o mocach 6-17 kW
dla pionowych wymiennikéw ciepta.

Wyposazenie i cechy:

zaizolowany wymiennik ciepta
pompa obiegowa

zawor mieszajacy

czujnik temperatury

automatyka sterujaca

kabel CAN-BUS (3,5 m)
transformator 24V

kréc¢ce dolnego Zrodta ciepta 35 mm
kréc¢ce gérnego Zrédta ciepta 28 mm
dodatkowo wymagany zawodr przetaczajacy na powrocie
z instalacji grzewczej

8738211897 PKSt-1 15 528,00

Zawor 3-drogowy przetaczajacy na rurociggu powrotnym
z systemem chtodzenia.

B pasuje do WPS 6-10(K)-1

B wyposazony w ztgczki zaciskowe 22 mm

B sitownik w komplecie

W napigcie elektryczne 230 V

8738201410 LK22 793,00

Zawoér 3-drogowy przetgczajacy na rurociggu powrotnym
z systemem chtodzenia.
B pasuje do pomp ciepta WPS-1 i WPS K-1
8738201411 LK28 B wyposazony w zigczki zaciskowe 28 mm 849,00
B sitownik w komplecie
W napiecie elektryczne 230 V

Akcesoria opcjonalne

Czujnik wilgotnosci wzglednej

7738328223 EGH130F031 . o
W czujnik nascienny

1 875,00

T Elektroniczny przetwornik punktu rosy (wykraplania)

. B niezbedny przy zastosowaniu przylgowego czujnika punktu
7747204697 EPPR rosy (7747204698)
= m 24V

692,00

Przylgowy czujnik punktu rosy (wykraplania) na rure lub
) rozdzielacz, do podtaczenie czujnika niezbedne jest
zastosowanie elektronicznego przetwornika punktu rosy
(7747204697)
& m dhugosé przewodu 10 m
W 2 opaski zaciskowe

7747204698 MK2 445,00
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Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Pompy ciepta typu glikol-woda Logatherm WPS22-48.2 HT

Logatherm WPS22-48.2 HT

m Najwyzsza sezonowa efektywnos$é B Najnizsze sezonowe koszty eksploataciji

energetyczna
B Temperatura zasilania 68°C B Wspdtpraca z systemami grzewczymi nisko i Sredniotemperaturowymi
® Komunikacja do BMS B Wspdtpraca i komunikacja z systemem zarzadzania budynku Modbus i Bacnet
m Sterownik kaskadowy W kaczenie w kaskadzie do 5 urzadzen, bez zadnej dodatkowej automatyki

B Uzyskanie nawet 240 kW mocy grzewczej w jednej kaskadzie

® Wbudowane pompy obiegowe B Prostsza instalacja
B Wbudowany dogrzewacz elektryczny B Mniej prac instalacyjnych

i zawor przefaczajacy 3-D c.o./c.w.u. B Brak koniecznosci instalowania szczytowego zrédta ciepta

w modelu 22 i 28 kW
® Wbudowany elektroniczny zawér B Lepsze sterowanie i lepsza wydajno$¢ obiegu chtodniczego

rozprezny
B Bezposredni wirysk czynnika B Zwigkszenie zywotnosci sprezarki

chtodniczego do sprezarki B Podwyzszenie efektywnosci 0 20%
B Funkcja ,Limping home” B Funkcja powalajaca na prace pompy ciepta i zapewnienie dostaw ciepta

do budynku, mimo wystgpienia usterek nizszego rzedu
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 105
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Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Logatherm WPS.2 HT

Moc

COP Klasa Cena netto
BO/W35" energetyczna PLN

Numer \EVATE]

katalogowy | towaru grzewcza

[kW]

8738207513 WPS22.2 HT 22,9 4,9/4,62 97 914,00
At > G

8738207514 WPS28.2 HT _ 29,3 4,8/4,6% 110 721,00
At > G

8738207515 WPS38.2 HT 38,7 4,8/4,4? 123 523,00
At > G

8738207516 \WPS48.2 HT 47,3 4,7/4,3% 134 068,00
A > G

Pompe ciepta nalezy doposazy¢ w czujnik temperatury instalacji grzewczej TO

' Wg EN14511.
2 Dla jednej/dwdch sprezarek.

Wyposazenie pompy ciepta Logatherm WPS22.2HT, WPS28.2HT, WPS38.2HT, WPS48.2HT

Weze
Regulator Miekki start Felul SN0 Grzatka LT
obiegowe do ttumienia c.o./c.w.u.
drgan
WPS22.2 HT v v v v v v
WPS28.2 HT v v v v v v
WPS38.2 HT v v v v - -
WPS48.2 HT v v v v = -

Akcesoria do Logatherm WPS22-48.2 HT
b Nazwa towaru (e
katalogowy netto PLN
r——"\

patrz
- Zestaw zaworéw do napetniania 1 72" cennik
R VB-2 i—f‘r‘?‘ m do pomp ciepta 22 i 28 kW czesci
! zmiennych
patrz
Zestaw zaworéw do napetniania 2” cennik
Y eSS B do pomp ciepta 38 i 48 kW czesci
zmiennych
106 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Akcesoria do instalacji c.o.

Pojemnosé
Strata Cena
Numer Nazwa towaru maga- Klasa .
. . | ciepta netto
katalogowy | (kolor) zynowa | efektywnosci
o [wi PLN

7735501282 PW5.00'6._C 499 102 7 424,00
(nlebleskl) At > F
7735500817 © WO006W-C 499 B 102 7 424,00
(biaty) A" > F
7735501576 PUELIEEE 495 66 9 632,00
(srebmy) A > F
c Zbiornik buforowy:
7735500828 | V706 m fgcznie 4 krocee 1727 743 B 113 9 324,00
(niebieski) m ci$n. robocze A" > F
do 3 bar
7735500820 © W//506W-C B przeplywy wewn. 743 B 113 9324,00
(biaty) . ; A > F
zoptymalizowany
PW750.65-B dla pomp ciepta
7735501686 (srebrny) n bez regu|owanych 743 A S F 88 10 078,00
nozek
7735500836 P\.N1 .000'.6_0 954 B 137 11 011,00
(niebieski) A S F
7735500837 P\.N1 Rl 954 137 11 011,00
(biaty) A > F
7735501687 PITEILESE 954 B 93 11 634,00
(srebmy) A > F
PW750.6PN6-C Zbiornik buforowy: A
7735500844 (niebieski) B tacznie 4 krocce 19" 732 ~SF 113 11 205,00
B cisn. robocze do
PW750.6PN- 6 bar
7735500845 6W-C H przeptywy wewn. 732 . 113 11 205,00
(biaty) zoptymalizowany A" F
dla pomp ciepta
7735501688 |\ 00-6PN6S-B m bez regulowanych 732 88 11916,00
(srebrny) nézek A" > F
7735500960 PBi?’OOIfE'C Zbiornik buforowy: 494 106 9 173,00
(niebieski) m fgcznie 9 kréécow A" > F
1%”
7735500961 I;F_%ZSOO.GEW-C m wtym 1 kréciec 494 106 9 173,00
(biaty) wyprowadzony na A" > F
ptyte stratyfikacyjna
7735501581 PRZbSOO.6ES-B | cis$n. robocze do 494 73 11 559,00
(srebmy) . 3 bar A > F
B dodatkowo kréciec
7735500072 | RZ750.6E-C do montazu grzatki 743 115 12330,00
(niebieski) -
elektrycznej A" > F
L B ptyta strefowa zapo-
7735500973 PBZ750'6EW e biegajgca mieszaniu 743 B 115 12 330,00
(biaty) -
sie réznych stref A > F
g temperaturowych
7735501502 | 2/90-6ES-B ® rura dyfuzyjna dia 743 B 91 13056,00
(srebrny) o A > F
zasilania z pompy
PRZ1 6E- ciepta, do zredu-
7735500980 (niebié)solgi)s c kowania predkosci 954 139 13264,00
i zmiany kierunku A" > F
PRZ1000.6EW-C przeptywu
7735500981 (bia’fy) [} zoptymalizowany 954 A E 139 13 264,00
dla pomp ciepta
N B bez regulowanych
7735501503 | 1210006ES-B nzek 954 B 100 14051,00
(srebrny) A > F
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Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Akcesoria do instalacji c.o.

Strata Cena
Nazwa towaru

Numer

ciepta netto

ejdaio Adwod

katalogowy

7735500988

7735500989

7735501594

7735500996

7735500997

7735501595

8738206904

8738204861

8738206904

8718312338

(kolor)

PNRZ750.6E-C
(niebieski)

PNRZ750.6EW-C
(biaty)

PNRZ750.6ES-B
(srebrny)

PNRZ1000.6E-C
(niebieski)

PNRZ1000.
BEW-C (biaty)

PNRZ1000.6ES-
-B (srebrny)

TC2

TC2

TO

TO

Pojemnosé
maga- Klasa
nowa efektywnosci
zy tyw W]
Zbiornik buforowy:
m facznie 9 kréccow 704 119
1147 At > F

B wtym 2 krééce
wyprowadzone na

plyte stratyfikacyjng 724 B 119
m cisn. robocze do A" > F
3 bar
B dodatkowo krociec
do montazu grzatki 724 93
elektrycznej A> F
B dwie ptyty strefowe
zapobiegajace g
mieszaniu sie 931 143
réznych stref tem- AT F
peraturowych
B rura dyfuzyjna dla
zasilania z pompy 931 ~ S F 143
ciepta, do zredu-
kowania predkosci
i zmiany kierunku
przeptywu
B wezownica solarna 931 E > F 100
B bez regulowanych
noézek

Czujnik temperatury bufora (zasilania) z wtyczka
B przewdd elektryczny z wtyczka o dtugosci 10 m

-_ B element pomiarowy o dtugosci 5 cm i Srednicy 4 mm
o Czujnik temperatury bufora (zasilania) z przewodem o dt. 1 m
o B element pomiarowy o dtugosci 17 cm i Srednicy 4 mm

Czujnik temperatury instalacji grzewczej z wtyczka
B przewdd elektryczny z wtyczka o diugosci 10 m
—_ B element pomiarowy o dtugosci 5 cm i $rednicy 4 mm

Czujnik temperatury instalacji grzewczej przylgowy
B w komplecie obejma mocujaca i pasta przewodzaca

.

PLN

14 659,00

14 659,00

15 487,00

15 651,00

15 651,00

16 614,00

548,00

575,00

548,00

289,00

Akcesoria do obiegu grzewczego z zaworem mieszajagcym

Numer \EVATE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

8738200046

8733705545

8738206904

8718312338

108

RC multi

ARA 559

TO

TO

Multimodut do sterowania obiegiem grzewczym z mieszaczem
B wymaga zastosowania czujnika TO

Sitownik do zaworu mieszajacego wspétpracujacy z RC multi
m zasilanie 24V, sterowanie 0-10V

B zawory do sitownika patrz: Pozostate akcesoria

B odpowiednik sitownika ESBE ARA 659

B sitownik wspotpracuje z kazdym zaworem serii VRG

Czujnik temperatury do obiegu grzewczego z mieszaczem

< Q z wtyczka

" B przewdd elektryczny z wtyczka o dtugosci 10 m
B element pomiarowy o dtugosci 5 cm i srednicy 4 mm

Czujnik temperatury przylgowy do obiegu grzewczego

Z mieszaczem
B w komplecie obejma mocujagca i pasta przewodzaca

Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Akcesoria dla cieptej wody uzytkowej
Numer Nazwa towaru Klasa Cena
katalogowy energetyczna netto PLN

Podgrzewacz c.w.u. w przeptywie
o pojemnosci 500 litrow

7735500158 F500 16 517,00
B wymaga zastosowania czujnika TW1 At > F
B cisnienie pracy 3 bary
Podgrzewacz c.w.u. w przeptywie

7735500162  F750 © pojemnosci 750 litrow 19 668,00

r
] B wymaga zastosowania czujnika TW1 At > F
L B cisnienie pracy 3 bary
Czujnik temperatury c.w.u.
’/.D B przewdd elektryczny z wtyczka
8738206904 TWA1 . o dtugosci 10 m 548,00
I B element pomiarowy o dtugosci 5 cm
i Srednicy 4 mm
Czujnik temperatury c.w.u. z przewodem
8738204861  TW1 Q odt1m 575,00
P B element pomiarowy o dtugosci 17 cm ’
i Srednicy 4 mm

4 * Stacja $wiezej wody uzytkowej
B dziatanie mozliwe tylko z pompami
8733704460 FWS 100 ciepta 20-80 KW 51 032,00
z i B nie wymaga dodatkowych czujnikow
i * Stacja $wiezej wody uzytkowe;j
8733704459 FWS 200 B dziatanie mozliwe tylko z pompami 54 344,00

ciepta 20-80 kW
- 1 B nie wymaga dodatkowych czujnikéw

Sitownik wymagany przy pompach ciepta

WPS38.2 HT i WPS48.2 HT, jesli realizo-

wana jest funkcja podgrzewu cieptej wody

B 2-punktowy sitownik do zaworu 3-D
przetaczajgcego migdzy c.o./c.w.u.

8738206900  ARA 545 . W zasilanie elektryczne 230 V 1 196,00

B przewod elektryczny 10 m

B zawory do sitownika patrz: pozostate
akcesoria

B wspotpracuje z kazdym zaworem
ESBE serii VRG

B odpowiednik sitownika ESBE: ARA645

Pozostate akcesoria

Numer Nazwa towaru Klasa Cena
katalogowy energetyczna netto PLN

Grzatka elektryczna 6-42 kW

przeptywowa D

W podfgczenie hydrauliczne 2” A S D 28 050,00
m zasilanie elektryczne 400V, 3N~

B sterowanie grzatkg tylko z pompy ciepta

8733705536 K42

8738209290 PCU25 Stacja chtodzenia pasywnego; w zakres dostawy wchodzi: 53 627,00
B stacja chtodzenia

B czujnik punktu rosy i wilgotnosci

H sterowanie

B urzadzenie nalezy doposazy¢ w czujnik zewnetrzny TL1 61 842,00

8738209291 PCU45

Czujnik temperatury zewnetrznej

8733704505 TL1
B bez przewodu elektrycznego

245,00
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Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Logatherm WPS22-28.2 HT - dane techniczne

/
A
P 700 Q
< 3 S
_ L _ Al =100 b =350
115 219 348 500 600 \ 4
546,5‘
380 N 8
N~ |~
266,5“
0 4 o
N
A =
o
S
Al
N
[ I
6720 641 739-02.11
6720 816693-30.11
1 - obieg glikolu wyjscie DN40
2 - obieg glikolu wejscie DN40 (DN50 w 28 kW)
3 - powrdét z podgrzewacza c.w.u. DN40
4 - powrét z c.o. DN40
5 - zasilanie c.o./c.w.u. DN40
6 - przytacza elektryczne
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Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Logatherm WPS38-48.2 HT - dane techniczne
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6720 641 739-03.1I

1 - obieg glikolu wyjscie DN50

2 - obieg glikolu wejscie DN50

3 - powrdét z podgrzewacza c.w.u. DN40
4 - powrét z c.o. DN40

5 - zasilanie c.o./c.w.u. DN40

6 - przytacza elektryczne

Buderus

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

6720 816693-30.1

111

Pompy ciepta



ejdeio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Dane techniczne Logatherm WPS22-48.2 HT

| Jenostka | WPS222HT | WPS282HT | WPS382HT | WPS48.2HT

Dane produktu

Klasa energetyczna, wysoka temperatura zasilania

Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie

Moc grzewcza przy BO/W35" kW
Moc grzewcza przy BO/W45" kW
COP przy B0/35 stopier 17

COP przy B0/35 stopien 2"

COP przy B0/55 stopien 2"

Wspdtczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 35°C =

Wspotczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 55°C -
Wspétczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 35°C -
Wspdtczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 55°C -

Maksymalne cisnienie robocze w ob. dolnego Zrédta bar

Minimalna/maksymalna temperatura pracy o
2 C

w ob. dolnego zrédta

Wewnetrzny spadek cisnienia czynnika chtodniczego KPa

(Etanol 25%)

Nominalny przeptyw w ob. dolnego zrédfa przy BO/W35 s

dla AT=3K (glikol)

Nominalny przeptyw w ob. dolnego zrodta przy BO/W35 /s

dla AT=3K (etanol)

Nominalny przeptyw w ob. gémego zrodta przy BO/W45 A8 K s

oraz A3 K w ob. dolnego zrédta (Etanol 25%)
Czynnik chfodniczy (R410A) kg

Rodzaj sprezarki / Liczba sprezarek /
Obieg chtodniczy

At++
Attt > G Attt G Attt G AT S G
22,9 29,3 38,7 47,3
23 29,3 38,4 47,3
4,87 4,82 4,85 4,68
4,57 4,57 4,4 4,33
3,01 3,04 3,03 3,07
5,38 5,39 5,09 4,97
4,19 4,15 4,12 4,11
5,48 55 5,28 5,04
4,24 4.2 4,49 4,41
6
-5/ +30
1,44 1,86 2,41 3,0
1,33 1,72 2,23 2,78
1,3 1,7 2,2 2,8
4,5 5,0 6.8 7.5

Spiralna (scroll) /2 / 1

DN40 (wej.)

Przytacze DN40 DN50 (wyj.) DN50
Maksymalna temperatura zasilania °C 68

Nominalny przeptyw czynnika grzewczego (AT = 8 K) I/s 0,7 0,8 1,1 1,4
Minimalny przeptyw czynnika grzewczego (AT = 10 K) I/s 0,5 0,7 0,9 1,1
g/ll'ilgj\ycrzjme/minimalne ci$nienie robocze w systemie bar 6/15

robooaym pry makemanym e Pa 4 i 3 29
Wewnetrzny spadek cisnienia czynnika grzewczego - - - -
Zawor przetaczajacy ciepta woda/centralne ogrzewanie wbudowany - -
Przytacze DN40

Dane elektryczne

Zasilanie elektryczne 400 V

Zintegrowany dogrzewacz elektryczny tak tak nie nie
Zintegrowane pompy obiegowe tak tak tak tak
gy M e soms ses a0 s
Prad poczatkowy z migkkim startem? A 20 21 32 45
112 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Dane elektryczne cd.

Maksymalny prad roboczy bez pomp
obiegowych (B12/W68)

Maksymalny prad roboczy tacznie
z pompami obiegowymi (B12/W68)

Maksymalny prad roboczy tacznie
z pompami obiegowymi i dogrzewaczem
elektrycznym (B12/W68)

Regulator

Komunikacja

©
a

IQ

A 20 26 36 43 °
>
Q

£

A 42 47 o

o

Rego 5200

Modbus / Backnet IP

Mozliwos¢ ustawienia pietrowego

Wymiary (szerokos¢ x gtebokos$¢ x wysokosc)
Masa

Poziom mocy akustycznej®

kaczenie kaskadowe

Krocce przytaczeniowe dolnego zrédta

Krocce przytaczeniowe gornego zrédta

mm 700 x 750 x 1620
kg 350 360 370 380
dB (A) 56 57 55 54
do 5 szt.
na gorze
na gorze

" Zgodnie z EN 14511 i EN 14825; 2 Zgodnie z EN 50160;® Zgodnie z EN12102

Dane ErP
Dane produktu Jednostka | WPS22.2 HT | WPS28.2HT | WPS38.2HT | WPS48.2 HT

Klasa efektywnosci energetycznej dla

- +++ +++ +++ +++
temperatury 55°C A A A A
Zakres klas efektyw_nog’ci energetycznej _ AtHE S G A+HE D> G A+HE D> G A+ S G
dostepnych na etykiecie
Znamionowa moc cieplna dla temperatury
55°C (Prated) klimat umiarkowany kW 21 28 36 a7
Znamionowa moc cieplna dla temperatury
55°C (Prated) klimat chiodny kW 19 25 33 42
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen dla temperatury % 159 158 157 156
55°C (n.) klimat umiarkowany
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen dla temperatury % 162 160 159 159
55°C (n) klimat chtodny
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu dB 56 57 55 54
(L)
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 113
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Pompy ciepta
Logatherm WPS22-48.2 HT

Dane F-gazy

Dane produktu WPS22.2 HT | WPS28.2HT | WPS38.2 HT | WPS48.2 HT

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Rodzaj czynnika chtodniczego

llos¢ czynnika chtodniczego

GWP czynnika chtodniczego

llos¢ czynnika chtodniczego

Zamkniete hermetycznie

114

R410A R410A
kg 4,5 5
kg COZ_eq 2,088 2,088
to COZ_eq 9,396 10,44
Tak Tak

Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3

R410A
6,3
2,088
13,154
Tak

R410A
7,5
2,088
15,66
Tak
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Pompy ciepta typu glikol-woda Logatherm WPS54-80.2 HT

Logatherm WPS54-80.2 HT

Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Pompy ciepta

m Najwyzsza sezonowa efektywnosc

energetyczna

Temperatura zasilania 68°C
Komunikacja do BMS
Sterownik kaskadowy

Nowy system podtaczen
wymiennikow ciepta: parownika
i skraplacza

Wbudowany elektroniczny zawor
rozprezny

Bezposredni wtrysk czynnika
chtodniczego do sprezarki

Funkcja ,,Limping home”

Ustawienie pigtrowe

Buderus

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

Najnizsze sezonowe koszty eksploataciji

Wspétpraca z systemami grzewczymi nisko i Sredniotemperaturowymi
Wspétpraca i komunikacja z systemem zarzadzania budynku Modbus i Bacnet

kaczenie w kaskadzie do 5 urzadzen, bez zadnej dodatkowej automatyki
Uzyskanie nawet 400 kW mocy grzewczej w jednej kaskadzie

Prosty i szybki system podtaczenia pompy ciepta

Lepsze sterowanie i lepsza wydajnosc obiegu chtodniczego

Zwiekszenie zywotnosci sprezarki
Podwyzszenie efektywnosci o 20%

Funkcja powalajaca na prace pompy ciepta i zapewnienie dostaw ciepta
do budynku, mimo wystapienia usterek nizszego rzedu

Oszczednos$é miejsca w kottowni

115
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Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Logatherm WPS.2 HT

Numer Nazwa Moc grzewcza COP Klasa Cena netto
katalogowy | towaru [kW] B0O/W35" energetyczna PLN
A+++
8738207517 WPS54.2 HT 59,9 4,8/4,5? 136 779,00
At > G

8738207518 WPS64.2 HT 63,9 4,7/4,4? 139 793,00
8738207519 WPS72.2 HT 73 4,7/4,42 142 805,00

+++
8738207520 \WPS80.2 HT 78,1 4,7/4,3% 145 819,00

Pompe ciepta nalezy doposazy¢ w czujnik temperatury instalacji grzewczej TO.
) Wg EN14511. 2 Dla jednej/dwdéch sprezarek.

Niezbedny osprzet podiaczeniowy do wyboru

Numer [\ EVATE] Cena netto
katalogowy | towaru PLN

B zestaw podtaczeniowy do pomp ciepta: 54 kW
B zestaw sktada sie z: 6 sprzegiet Victaulic, 2 kolan, 4 tulei
i 2 kr6¢cow kotnierzowych DN40 i DN65
% i o @ B potgczenie z instalacjg grzewczg wymaga zastosowania

8738206906 ZP1 kompensatora drgan 5 361,00
&y B sposoby podfaczenia pompy ciepta: boczne lub gérne/boczne
@ o @fm@ B zestaw posiada elementy do podiaczenia tylko jednego
wymiennika; niezbedne jest zamdwienie dwdch zestawdw

w celu podfgczenia catej pompy ciepta

=

B zestaw podtaczeniowy do pomp ciepta: 64, 72, 80 kW
B zestaw sktada sie z: 5 sprzegiet Victaulic, 2 kolan, 2 tulei

= i 2 kré¢cow kotnierzowych DN50 i§ DN8O
N il fn @ B pofaczenie z instalacjg grzewcza wymaga zastosowania
8738206907 ZP2 = kompensatora drgan 7 034,00
&y ) W sposoby podfgczenia pompy ciepta: boczne lub gérne/boczne
i ‘-(@ B zestaw posiada elementy do podfaczenia tylko jednego

wymiennika; niezbedne jest zamowienie dwdch zestawow
w celu podigczenia catej pompy ciepta

B zestaw podfgczeniowy do pomp ciepta: 54, 64, 72, 80 kW
B zestaw skiadajacy sie z 4 sprzegiet Vitaulic, 2 kolan,
2 wezy elastycznych 2” GZ
B sposoby podtgczenia pompy ciepta: boczne lub gérne/boczne 5 290,00
B zestaw posiada elementy do podfaczenia tylko jednego
wymiennika; niezbedne jest zamdwienie dwoch zestawdw
w celu podtgczenia catej pompy ciepta

8738209083 ZP3

B zestaw podtgczeniowy do pomp ciepta: 54, 64 kW
B zestaw sktadajacy sie z 4 sprzegiet Vitaulic, 4 tulei
@ i 2 potaczen kotnierzowych DN80
@ wy @ B potaczenie z instalacja grzewcza wymaga zastosowania
8738206909 ZP4 kompensatora drgan 8 850,00
@ 8] @ @gﬁ B sposoby podfaczenia pompy ciepta: od tytu
B zestaw posiada elementy do podtaczenia tylko jednego

wymiennika; niezbedne jest zamdwienie dwoéch zestawow
w celu podfaczenia catej pompy ciepta

B zestaw podtgczeniowy do pomp ciepta: 72, 80 kW
B zestaw sktadajacy sie z 4 sprzegiet Vitaulic, 4 tulei
@ i 2 potaczen kotnierzowych DN80
@ D @ B potaczenie z instalacja grzewcza wymaga zastosowania
8738206910 ZP5 kompensatora drgan 8 850,00
@ o @ D@ B sposoby podigczenia pompy ciepta: od tytu
B zestaw posiada elementy do podtaczenia tylko jednego

wymiennika; niezbedne jest zamdwienie dwoch zestawow
w celu podfaczenia catej pompy ciepta
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Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Akcesoria do instalacji c.o.

Pojemnos¢
Numer Nazwa towaru maga- Klasa

Cena
netto

katalogowy | (kolor) zynowa | efektywnosci PLN

1]

7735501282 - /2006C 499 102 7424,00
(niebieski) At > F
7735500817 PWSOO'GW'C 499 B 102 7 424,00
(biaty) A > F
7735501576 PRSI 495 66 9 632,00
(srebrny) A* D> F
Zbiornik buforowy:
PW?750.6-C
7735500828 (niebiesk) B tgcznie 4 kroéce 1127 743 A > F 113 9 324,00
B cisn. robocze
do 3 bar
7735500829 P\.N750'6W_C H przeptywy wewn. 743 113 9 324,00
(biaty) -
zoptymalizowany A" F
dla pomp ciepta
7735501686 PW750.65-B B bez regulowanych 743 88 10 078,00
(srebrny) nozek A > F
7735500836 P\.N1 .000'.6_0 954 B 137 11 011,00
(niebieski) A D> F
7735500837 P\.N1 LELE-T 954 137 11 011,00
(biaty) A" > F
7735501687 AUILLTES 954 93 11 634,00
(srebrny) A F
PW750.6PN6-C Zbiornik buforowy:
7735500844 (niebieski) B f3cznie 4 kroéce 112" 732 A > F 113 11 205,00
B cisn. robocze do
PW750.6PN- 6 bar
7735500845 6W-C H przeptywy wewn. 732 . 113 11 205,00
(biaty) zoptymalizowany A">F
PW750.6PN6S-B dla pomp clepla
7735501688 . m bez regulowanych 732 88 11 916,00
(srebmy) nézek A > F
0096 PRZ500.6E-C
s g (niebieski) Zbiornik buforowy: 494 A* > F 106 9 173,00
B tacznie 9 kréécow
PRZ500.6EW-C 172" A
7735500961 (oialy) m wtym 1 kréciec 494 A~ F 106 9 173,00
wyprowadzony na
PRZ500.6ES-B ptyte stratyfikacyjng
7735501581 ey B ci$n. robocze do 494 A S F 73 11 559,00
3 bar
PRZ750.6E-C B dodatkowo krociec
7735500972 (niebiesk) do montazu grzatki 743 A > F 115 12 330,00
elektrycznej
L m plyta strefowa zapo-
7735500973 ggy?)SOﬁEW e biegajgca mieszaniu 743 115 12 330,00
sie réznych stref A > F
temperaturowych
7735501502 PRZb75°'6ES'B ® rura dyfuzyjna dia 743 91 13056,00
(srebrny) zasilania z pompy A" > F
o ciepta, do zredu-
7735500080 | 2000-6E- kowania predkosci 954 B 139 13264,00
(niebieski) i zmiany kierunku A > F
przeptywu
7735500081 2 000.6EW-C ® zoptymalizowany dla  gs54 139 13264,00
(biaty) pomp ciepta A > F
B bez regulowanych
7735501593 PRZ1000.6ES-B nézek 954 100 14 051,00
(srebrny) A F
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 117
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Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Akcesoria do instalacji c.o.

Nazwa towaru
katalogowy | (kolor)

Numer

PNRZ750.6E-C

7735500988 | 1 iosk)

PNRZ750.6EW-C

7735500989 (bialy)

PNRZ750.6ES-B

7735501594
(srebrny)

PNRZ1000.6E-C

7735500996 |\ 1 iesk)

PNRZ1000.

7735500997 BEW-C (bialy)

PNRZ1000.6ES-

7735501595 B (srebrmy)

8738206904 TC2

8738204861 TC2

8738206904 TO

8718312338 TO

Pojemnosé Strata
maga- Klasa ciepla
zynowa efektywnosci W]
U]
Zbiornik buforowy:
m fgcznie 9 krédcow 704 119
1%” A" > F
B wtym 2 krécce
wyprowadzone na
plyte stratyfikacyjna H
H cisn. robocze do 24 A! > F 9
3 bar
B dodatkowo krociec
do montazu grzatki A
elektrycznej 724 A > F 9
B dwie ptyty strefowe
zapobiegajace
mieszaniu sie roz-
nych stref tempera- 931 S F 143
turowych
B rura dyfuzyjna dla
zasilania z pompy
ciepta, do zredu- 931 PR 143
kowania predkosci
i zmiany kierunku
przeptywu
B wezownica solarna 931 100
B bez regulowanych At > F
nézek
p Q Czujnik temperatury bufora (zasilania) z wtyczka
A B przewdd elektryczny z wtyczka o dtugosci 10 m
— B element pomiarowy o dtugosci 5 cm i Srednicy 4 mm
Q Czujnik temperatury bufora (zasilania) z przewodem o dt. 1 m
o B element pomiarowy o dtugosci 17 cm i Srednicy 4 mm

- Czujnik temperatury instalacji grzewczej z wtyczka
B przewdd elektryczny z wtyczka o dtugosci 10 m
—_ B element pomiarowy o dtugosci 5 cm i Srednicy 4 mm

Czujnik temperatury instalacji grzewczej przylgowy
B w komplecie obejma mocujaca i pasta przewodzaca

ﬁl

Akcesoria do obiegu grzewczego z zaworem mieszajacym

Cena
netto
PLN

14 659,00

14 659,00

15 487,00

15 651,00

15 651,00

16 614,00

548,00

575,00

548,00

289,00

Numer [\ EVATE] Cena
katalogowy | towaru netto PLN

8738200046 RC multi

8733705545

ARA 559

8738206904 TO

8718312338 TO

118

Multimodut do sterowania obiegiem grzewczym
Z mieszaczem
B wymaga zastosowania czujnika TO

-

Sitownik do zaworu mieszajacego wspétpracujacy z RC multi

B zasilanie 24V, sterowanie 0-10 V

B zawory do sitownika patrz: Pozostate akcesoria

B odpowiednik sitownika ESBE ARA 659

B sitownik wspodtpracuje z kazdym zaworem serii VRG

z wtyczka
- B przewdd elektryczny z wtyczka o dtugosci 10 m
B element pomiarowy o dtugosci 5 cm i $rednicy 4 mm

Czujnik temperatury przylgowy do obiegu grzewczego

Z mieszaczem
B w komplecie obejma mocujaca i pasta przewodzaca

Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3

Czujnik temperatury do obiegu grzewczego z mieszaczem

1 283,00

821,00

548,00

289,00
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Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Akcesoria dla cieptej wody uzytkowej
Numer \EFAVE] Klasa Cena
katalogowy towaru energetyczna netto PLN

Podgrzewacz c.w.u. w przeptywie

0 pojemnosci 500 litrow &

B wymaga zastosowania czujnika TW1 At > F
B cisnienie pracy 3 bary

7735500158 F500 16 517,00

0 pojemnosci 750 litrow
B wymaga zastosowania czujnika TW1 At > F
B ci$nienie pracy 3 bary

7735500162 F750

|

1—' Podgrzewacz c.w.u. w przeptywie
. 19 668,00
|

Czujnik temperatury c.w.u.
’/.Q u przewéq glektryczny z wtyczka
o diugosci 10 m 548,00
—— B element pomiarowy o dtugosci 5 cm
i Srednicy 4 mm

8738206904 TWA

Czujnik temperatury c.w.u. z przewodem
O odh.1m
8738204861 TWA1 o . - 575,00
T H element pomiarowy o dtugosci 17 cm
i Srednicy 4 mm

_“ * Stacja Swiezej wody uzytkowej
B dziatanie mozliwe tylko z pompa ciepta
20-80 kW
B nie wymaga dodatkowych czujnikow

8733704460 FWS 100 51 032,00

‘L i Stacja $wiezej wody uzytkowe;j
[ B dziatanie mozliwe tylko z pompa ciepta
20-80 kW
B nie wymaga dodatkowych czujnikéw

8733704459 FWS 200 54 344,00

Sitownik wymagany przy pompach ciepta
WPS54-80.2 HT, jesli realizowana jest
funkcja podgrzewu cieptej wody
B 2-punktowy sitownik do zaworu 3-D
przeftaczajgcego miedzy c.o./c.w.u.
8738206900  ARA 545 . W zasilanie elekiryczne 230 V 1 196,00
przewdd elektryczny 10 m
B wspotpracuje z kazdym zaworem
ESBE serii VRG
W zawory do sitownika patrz:
Pozostate akcesoria
B odpowiednik sitownika ESBE: ARA645

Pozostate akcesoria

Numer Nazwa Klasa Cena
katalogowy towaru energetyczna netto PLN

Grzatka elektryczna 6-42 kW

przeptywowa

B podtaczenie hydrauliczne 2” D

B zasilanie elektryczne 400V, 3N~

B sterowanie grzatka tylko z pompy
ciepta

8733705536 K42 28 050,00

Zestaw do podtaczenia pietrowego

8738206835 PP . .
dwéch pomp ciepta

1 053,00

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 119
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Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Numer \EVATTE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

8738209290 PCU25 Stacja chtodzenia pasywnego; w zakres dostawy wchodzi: 53 627,00

W stacja chtodzenia
B czujnik punktu rosy i wilgotnosci
H sterowanie

8738209291 PCU45 B urzadzenie nalezy doposazy¢ w czujnik zewnetrzny TL1 61 842,00
Czujnik temperatury zewnetrznej

8733704505 TLA 245,00
W bez przewodu elektrycznego

120 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Logatherm WPS54-80.2 HT - dane techniczne
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Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Logatherm WPS54-80.2 HT - sposoby podtaczenia hydraulicznego

Podtaczenie boczne lub gérne/boczne Podtaczenie boczne lub gérne/boczne za pomoca
wezy elastycznych

Dane techniczne Logatherm WPS54-80.2 HT

T decnostia | wesos2mm | wesoaanT | wesra2i | weseoarn

Klasa energetyczna, wysoka temperatura zasilania AT+t

Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na _ AHFH DG AHES G AHHE S G AHF S G

etykiecie

Moc grzewcza przy BO/W35" kW 59,9 63,9 73 78,1
Moc grzewcza przy BO/W45" kW 57,3 63,9 72,9 80,6
COP przy B0/35 stopieri 1" 4,84 4,73 4,68 4,68
COP przy B0/35 stopien 2" 4,54 4,43 4,39 43
COP przy B0/55 stopier 2" 3,12 2,97 2,99 3,05
Wspoétczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 35°C - 5,34 5,2 5,14 5,11
Wspoétczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 55°C - 4,24 4,13 4,14 4,13
Wspoétczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 35°C - 5,44 53 5,23 5,21
Wspoétczynnik SCOP dla klimatu chtodnego temp. 55°C - 4,3 4,2 4,2 4,18

122 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Dane produktu WPS54.2 HT | WPS64.2 HT | Wi 2 HT | WPS80.2 HT

Obieg dolnego zrédta / czynnik chtodniczy / obieg chtodniczy

Rodzaj sprezarki / Liczba sprezarek / Obieg chtodniczy Spiralna (scroll) /2 / 1

Maksymalne cisnienie robocze w ob. dolnego zrodta bar 6

Minimalna/maksymalna temperatura pracy

w ob. dolnego Zrédta ¢ -5/+30
Wewnetrzny spadek cisnienia czynnika
chtodniczego (Etanol 25%) 57 k& Z & el
W(_ewnetrzny spadek cisnienia ptynu niezamarzajacego s 3 29 29 o5
(glikol 30%)
Wewnetrzny spadek cisnienia ptynu niezamarzajacego /s 19 o4 18 21
(etanol 25%)
Nominalny przeptyw w ob. gomego zrédta przy BO/W45
A8 K oraz A3 K w ob. dolnego zrédta (Etanol 25%) Vs 3.1 3.7 4.3 4.6
Nominalny przeptyw w ob. dolnego Zrédta przy BO/W35
dla AT=3K (glikol) Vs 3,4 4,0 4,6 5,0
Nominalny przeptyw w ob. dolnego zrédta przy BO/W35
dla AT=3K (etanol) Vs 3,1 3,7 4,3 4,6
Dopuszczalny zewnetrzny spadek cisnienia w ob.
iy kPa - - - -

dolnego Zrodta
Czynnik chtodniczy (R410A) kg 9,5 9,3 10,6 10,8
Przytacze Vitaulic 76,1
Obieg grzewczy (ob. gérnego zrédta)
Maksymalna temperatura zasilania °C 68
Nominalny przeptyw czynnika grzewczego (AT = 8 K) I/s 1,6 1,9 2,2 2,4
Minimalny przeptyw czynnika grzewczego (AT = 10 K) I/s 1,3 1,5 1,8 1,9
Maksymalne/minimalne cisnienie robocze w systemie bar 6/15
grzewczym
Dopuszczalny zewnetrzny spadek cisnienia

o . kPa - - - -
w zbiorniku roboczym przy maksymalnym przeptywie
Wewnetrzny spadek cisnienia czynnika grzewczego kPa 13 14 16 15
Zawor przetaczajacy ciepta woda/centralne ogrzewanie = = = =
Przytacze Vitaulic 76,1
Dane elektryczne
Zasilanie elektryczne 400 V
Zintegrowany dogrzewacz elektryczny nie nie nie nie
Zintegrowane pompy obiegowe nie (wyposazenie dodatkowe)
Rozmiar bezpiecznika A 50 63 80 80
Prad poczatkowy z migkkim startem? A 40 47 63,5 61,3
Maksymalny prad roboczy bez pomp obiegowych
(B12/W68) A 45 55 69 72
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ejdeio Adwod

Pompy ciepta
Logatherm WPS54-80.2 HT

Pozostate

Mozliwos¢ ustawienia pietrowego

Wymiary (szerokosc¢ x gtebokosc x wysokosc)
Masa

Poziom mocy akustycznej®

kaczenie kaskadowe

Krocce przytaczeniowe dolnego zrédta

Krécéce przytaczeniowe gornego zrodta

2 szt.
mm 1450 x 750 x 1000
kg 460 470 480
dB (A) 67 67 67
do 5 szt.

po boku / z tytu / na gérze

po boku / z tytu / na gorze

" Zgodnie z EN 14511 i EN 14825; 2 Zgodnie z EN50160; ® Zgodnie z EN12102

Dane produktu Jednostka | WPS54.2 HT | WPS64.2 HT | WPS72.2 HT | WPS80.2 HT

Klasa efektywnosci energetycznej dla
temperatury 55°C

Zakres klas efektywnosci energetycznej dostep-
nych na etykiecie

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C
(Prated) klimat umiarkowany

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C
(Prated) klimat chtodny

Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen dla temperatury
55°C (n ) klimat umiarkowany

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen dla temperatury
55°C (n) klimat chtodny

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L)

kW

kW

%

%

dB

Attt

Attt 5 G

54

48

162

164

67

Attt

At++ 5 G

63

56

157

160

67

Attt

Attt 5 G

71

63

158

160

67

490
67

Attt

At++ 5 G

78

69

157

159

67

Dane ErP
Dane produktu Symbol Jednostka mm WPS72 WPS80

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Rodzaj czynnika chtodniczego - - R410A R410A

llos¢ czynnika chtodniczego - kg 9,5 9,3

GWP czynnika chtodniczego - kg COZ_eq 2,088 2,088

llos¢ czynnika chtodniczego - to COZeq 19,836 19,418

Zamkniete hermetycznie - - Tak Tak
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10,6
2,088
22,133
Tak

R410A
10,8
2,088
22,133
Tak
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Pompy ciepta
Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logalux SH...RS

Akcesoria do pomp ciepta WLW...AR/IR, WPLS.2, WPS

Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logalux SH...

B podgrzewacze przeznaczone do pomp ciepta
posiadajace duzg powierzchnie wymiany
ciepta

B wyposazone w anode antykorozyjng
i termometr

B brak czujnika cieptej wody na wyposazeniu
(akcesoria)

Logalux SH...RS

Numer o Klasa Cena netto
Nazwa towaru Pojemnos¢ dm Zastosowanie
katalogowy energetyczna PLN

do WPS 6-1i 8-1

8735100638 SH 290 RS-B 277 do WLW6-14 AR/IR : 10 200,00
do WPLS 6-13.2 A > F
do WPS 6-1 8-1
8735100639 SH 370 RS-B 352 do WLW6-14 AR/IR - 11 850,00
do WPLS 8.2 -13.2 A" > F
do WPS 6-1i 8-1
8735100640 SH400 RS-B 399 do WLW6-14 AR/IR % 13 053,00
do WPLS 8.2 -13.2 A> F
do WPS 6-1i 8-1
7735501722 SH 450 RS-B 433 do WLW11 i 14 AR/IR % 13 053,00
do WPLS 11.2 - 13.2 A > F

Numer Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

Kotnierz montazowy - do zasobnikow SH... i SMH.. z gwintem 1 1/2” do wkrecenia grzatki,

sl maks. moc grzatki 4,5 kW (400 mm) 446,00
8738202915 Czujnik temperatury cieptej wody GT3 402,00
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ejdeio Adwod

Pompy ciepta

Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logalux SH..RS

Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logalux SH...RS - dane techniczne
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6720619 235-85.2T

A Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury podgrzewacza (stan w momencie dostawy: czujnik temperatury
podgrzewacza w tulei zanurzeniowej A)

AW  Odptyw cieptej wody

B  Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury podgrzewacza (zastosowania specjalne)

EK Doptyw zimnej wody
EZ Wejscie cyrkulacji

MA Anoda magnezowa
RS Powrét podgrzewacza

T  Tuleja zanurzeniowa z termometrem do wskazan temperatury

VS Zasilanie podgrzewacza

Dane techniczne Logalux SH...RS

Do L e simors i Sons srsors

Wysokos¢

Zasilanie podgrzewacza

Powrét podgrzewacza

Doptyw zimnej wody

Doptyw cyrkulacji

Odptyw cieptej wody

Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury
podgrzewacza

Srednica
Wymiar przechytu

Wysokos$¢ pomieszczenia?

126

HVS?

VS

HRS"

RS

EK

HEZ"

EZ

HAW?

AW

HAY
HB"

0

mm

1294

784
Rp 1 1/4
(wewn.)

220
Rp11/4
(wewn.)

55

R 1 (zewn.)

544
Rp 3/4
(wewn.)

1226

R 1 (zewn.)

644
829

700
1475
1694
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964
Rp 1 1/4
(wewn.)

220
Rp11/4
(wewn.)

55

R 1 (zewn.)

665
Rp 3/4
(wewn.)

1523

R 1 (zewn.)

791
1009

700
1750
1991

1921

1415
Rp 1 1/4
(wewn.)

220
Rp11/4
(wewn.)

55

R 1 (zewn.)

1081
Rp 3/4
(wewn.)

1811

R 1 (zewn.)

1241
1459

700
2050
2321

1921

1189
Rp11/4
(wewn.)

220
Rp11/4
(wewn.)

55
R 1 (zewn.)

855
Rp 3/4
(wewn.)

1853
R 1 (zewn.)

945
1234

700
2050
2321
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Pompy ciepta
Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logalux SH...RS

Dane techniczne Logalux SH...RS

©

banoproduy T ognosia | sizsos | sstos | snioons | snseons IS
(5]

Liczba zwojéw - 2x12 2x16 2x26 2x21 >

Pojemnos¢ wody grzewczej | 22,0 29,0 47,5 38,5 o

Wielko$¢ wymiennika ciepta m? 3,2 4,2 7,0 5,6 g

Maks. cis$nienie robocze bar 10 woda grzewcza/10 ciepta woda n_

Maks. temperatura robocza °C 110 woda grzewcza/ 95 ciepta woda

Maks. moc pompy ciepta kW 11 14 239 23

w o w W

Maks. moc trwata przy T, = 60°C i Tsp = 45°C (maks. moc kW 8,8 13 20,9

magazynowa podgrzewacza) I/h 216 320 514 514

Uwzgledniona ilos¢ wody przeptywowej I/h 1000 1500 2500 2000

Wspotczynnik mocy N, (w oparciu o norme DIN 4759 - 2,3 3,0 3,7 3,7

Pojemnos¢ uzytkowa | 277 352 399 433

Uzytkowa ilo$¢ cieptej wody?

iT,=45°C | 296 360 418 454

iT,=40°C | 375 470 530 578

Maks. cisnienie robocze wody bar 10 10 10 10

Min. rozmiar zaworu bezpieczeristwa (osprzet) mm DN 20 DN 20 DN 20 DN20
ove |

llo$¢ ciepta na utrzymanie w gotowosci (24 h) wg DIN 4753-8% kWh/d 2,1 2,6 3,0

Masa (netto) kg 137 145 200 180

" Wymiary z catkowicie wkreconymi nézkami regulacyjnymi. Przekrecajac nézkami mozna zwiekszy¢ podane wymiary o maks. 40 mm.
2 Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wymagana do wymiany anody magazynowej.

9 Pojemnosciowy podgrzewacz wody Logalux SH400 RS moze przenosi¢ wigksze moce.

4 Nie uwzgledniono strat przesytowych poza podgrzewaczem.

Dane ErP

Pojemnosciowy podgrzewacz wody Jednostka W SH370 RS SH400 RS W
- B B B B

Klasa efektywnosci energetycznej

Zakres klas efektywnosci energetycznej

L - At >F At >F At >F At >F
dostepnych na etykiecie
Strata ciepta w 67 63 74 71
Pojemnosc¢ podgrzewacza | 277 352 399 433
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Pompy ciepta
Podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u. Logalux SMH390/490.1 E S

Podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u. Logalux SMH390/490.1 E S

B dwuwezownicowe podgrzewacze C.w.uU.
przeznaczone do pomp ciepta

B brak czujnika temperatury na wyposazeniu

B wbudowana anoda antykorozyjna.

ejdaio Adwod

Logalux SMH390/490.1 E S

s Pojemnosé dm? Zastosowanie L] S
katalogowy ) energetyczna PLN

do WPS 6-1 i WPS 8-1

wszystkie WPLS.2 H
8732921682 SMH390.1 ES C 343 weaystkie WLW196i R 14 365,00
AR/IR
do WPS 6, 8, 10, 13-1
8732921684 SMH490.1 ES C 419 WPLS11.2, WPLS13.2 . 16 335,00
WLW196i AR/IR A* > F

Oznaczenie:
S - srebrny

Numer Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

Kotnierz montazowy - do zasobnikow SH... i SMH.. z gwintem 1 1/2” do wkrecenia grzatki,
kLS maks. moc grzatki 4,5 kW (400 mm) 446,00

8738202915 Czujnik temperatury cieptej wody GT3 402,00

Dane techniczne

‘ .,
& R &
- ﬁ 0
=1l | e ¥
LY ¥ ¥ N
128 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

Buderus




Pompy ciepta
Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Logalux SMH390/490.1 E S

A mm 1594 1921
B mm 1211 1479
C mm 276 276
D mm 59) 59

E mm 221 221

F mm 471 548
G mm 606 696
H mm 860 1017
| mm 1146 1416
J mm 1526 1856
K mm 400 400
L mm 700 700
M kg 151 186
N kg 494 605

(0] mm 1417 2020

Dane produktu Jednostka SMH390.1 E S

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - C C
Strata ciepta W 87 100
Pojemnos$¢ magazynowa | 374 458
Pojemnos¢ uzytkowa (catkowita) | 343 419
Pojemnos$¢ uzytkowa (bez stacji solarnej) | 212 252
Cisnienie robocze wody grzewczej / uzytkowej bar 10 10
Temperatura wody grzewczej °C 110 110
Temperatura wody uzytkowej °C 95 95
Liczba zwojow 2x12 2x16
Pojemnos¢ wody grzewczej | 22 30
Powierzchnia grzewcza m? 3,2 4,3
Maksymalna temperatura wody grzewczej °C 110 110
Maksymalne cisnienie robocze wody grzewczej bar 10 10
Maksymalna moc ciagta przy temperaturze zasilania 60°C
i temperaturze zasobnika 45°C Y & e
Uwzgledniony strumient wody grzewczej I/h 1550 2150
Wskaznik mocy NL" NL 9,1 11,2
Minimalny czas nagrzewania od 10°C (temperatura doptywu wody
zimnej) do 57°C (temperatura zasobnika) przy temperaturze
zasilania 60°C:

- moc fadowania zasobnika 22 kW min. 52 52

- moc fadowania zasobnika 11 kW min. 103 103
Wymiennik ciepta do ogrzewania solarnego
Liczba zwojow 2x5 2x6
Pojemnos¢ | 9 11
Powierzchnia grzewcza m? 1,4 1,6
Maksymalna temperatura wody grzewczej °C 110 110
Maksymalne cisnienie robocze wody grzewczej bar 10 10

" Wskaznik mocy N =1 wg DIN 4708 dla 3,5 osoby, standardowej wanny i zlewozmywaka kuchennego. Temperatury: podgrzewacz 60°C,
temperatura wyptywu c.w.u. 45°C i woda zimna 10°C. Pomiar z maks. moca grzewcza. Zmniejszenie mocy grzewczej powoduje takze zmniejszenie
wskaznika mocy N, .
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Pompy ciepta
Logalux F500/750

Podgrzewacze przeptywowe c.w.u. F500 i F750 do pomp ciepta WPS20-80.2 HT

B podgrzewacz przeptywowy, w ktérym woda
uzytkowa podgrzewa sie w przeptywie

B higieniczne podgrzewanie cieptej wody
w wezownicy ze stali nierdzewnej

ejdeio Adwod

6720812 864-00.1T

Numer Klasa Cena netto
katalogowy energetyczna PLN

B powierzchnia wymiany ciepta 5,3 m?

7735500158 FS00 g Vekaznik N, = 8.0 A N 16 517,00
) . o ,
7735500162 F7s50 ™ Powierzchnia wymiany ciepta 6,7 m B 19 668,00
m wskaznik N = 6,7 A S F

Dane techniczne

©)

@1
1 Odpowietrzenie
2  Wylot wody uzytkowej
3 Zasilanie urzadzenia grzewczego
4 Czujnik temperatury
5 Wolny
6 Cyrkulacja / grzatka elektryczna
7  Czujnik temperatury
8 Wolny

9  Powrdt urzadzenia grzewczego
10 Doptyw zimnej wody

& 11 Spust

@ 12 Podgrzewacz buforowy
13 Rura falista ze stali nierdzewnej
14 lzolacja
15 Pokrywa z tworzywa sztucznego
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Pompy ciepta

Logalux F500/750
7 S A
Wymiary, przytacza patrz str. 2-110 patrz str. 2-110
Srednica wewnetrzna punktu pomiarowego / maksymalna dtugo$é “/mm % 150 % 150
Maksymalna dtugos¢ grzatki elektrycznej mm 600 710
Masa wiasna (bez opakowania) kg 156 176
Ciezar catkowity kg 694 958
Pojemnos¢ uzytkowa catkowita | 538 783
Maksymalne ci$nienie robocze wody grzewczej bar 3 3
Maksymalne cisnienie probne wody grzewczej bar 4,5 4,5
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 95 95
Pojemnos¢ wodna | 26 33
Powierzchnia m? 5,3 6,7
Maksymalne cisnienie robocze wody uzytkowej bar 10 10
Maksymalne cisnienie probne wody uzytkowej bar 15 15
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowe;j °C 95 95
Wskaznik mocy N, 3,0 6,7

Srednica zasobnika

Srednica izolacji mm 810 950
Wysokos$¢ zasobnika mm 1770 1810
Wysokos¢ izolacii mm 1830 1870
Wysokos¢ przytacza 1 mm G1va /1770 G1Y2 /1810
Wysokos¢ przytacza 2 mm R1 /1550 R1/1570
Wysokos$¢ przytacza 3 mm G112/ 1440 G1%2 /1460
Wysokos$¢ przytacza 4 mm G3% /1330 G3% /1350
Wysokos¢ przytacza 5 mm G1%2/1220 G1%2/1240
Wysokos¢ przytacza 6 mm G1%2/ 880 G1%2/900
Wysokos$¢ przytacza 7 mm G3% /540 G3% / 560
Wysokos$¢ przytacza 8 mm G112/ 450 G112/ 470
Wysokos$¢ przytacza 9 mm G172/ 340 G1'2/360
Wysokos¢ przytacza 10 mm R1 /250 R1/270
Wysokos$¢ przytacza 11 mm G1%2/150 G1%2/180
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Pompy ciepta
PCU 25 i PCU 45

Stacja chiodzenia pasywnego PCU 25 i PCU 45 do pomp ciepta WPS22-80.2 HT

B stacja chtodzenia pasywnego o mocy
25 kW i 45 kW

B duza powierzchnia wymiany ciepta

B mozliwos¢ samodzielnej pracy, dzieki
wbudowanej automatyce sterujgcej

B niezbedne doposazenie urzadzenia
w czujnik zewnetrzny TL1

PCU 25 i PCU 45

Numer T Cena netto
katalogowy yp PLN

8738209290 PCU25
8738209291 PCU45

Stacja chtodzenia pasywnego o mocy 25 kW 53 627,00
Stacja chtodzenia pasywnego o mocy 45 kW 61 842,00

PCU25 PCU25

Jednostka Glikol
0,
Etanol 24% m propylenowy 30%
Liczba ptyt "

Moc kW 25

Strona pierwotna

Dane produktu

Strona wtérna Strona pierwotna Strona wtérna

Temperatura zasilania °C 13 18 13 18
Temperatura powrotu °C 16,7 15 16,6 15
Przyptyw kg/s 1,47 1,99 1,83 1,99
Spadek cisnienia kPa 16,8 23,5 25,4 23,5
Cisnienie maks. bar 10

Masa kg 70

Dtugosé cm 120

Szerokosé cm 80

Wysokos¢ cm 104,5

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50

PCU45 PCU45

Jednostka Glikol
0,
Etanol 24% m propylenowy 30%

Dane produktu

Liczba ptyt 140
Moc kW 45

Strona pierwotna Strona wtérna Strona pierwotna Strona wtérna
Temperatura zasilania °C 13 18 13 18
Temperatura powrotu °C 16,8 15 16,7 15
Przyptyw kg/s 2,55 3,58 3,17 3,58
Spadek cignienia kPa 16,1 25,9 24 25,9
Cisnienie maks. bar 10
Masa kg 85
Ditugosé cm 120
Szerokosc¢ cm 80
Wysokos¢ cm 104,5
Zasilanie elektryczne V/hz 230/50
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Pompy ciepta
Zbiorniki buforowe P50 W

Zbiornik buforowy P50 W do pomp ciepta WLW...AR/IR i WPLS.2

B bufor Logalux przeznaczony
do wspoétpracy z pompami ciepta
WLW...AR/IR i WPLS.2

B pojemnos¢ 50 litrow

B posiada izolacje zimnochronng, moze
by¢ stosowany do ogrzewania
i do chtodzenia

B 4 krocce przytaczeniowe

Pompy ciepta

Logalux P50 W

Numer g Klasa Cena netto
Nazwa towaru Pojemnosé dm
katalogowy energetyczna PLN

7716161059 P50 W 3 283,00
A+ > F

Dane techniczne

V1/V2 T /7 R1/R2
_— @M
| |

% // EL

540

AN

Ri2) Vigg C M Vzq) Ry

=

6720803559-02.2Wo
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ejdaio Adwod

Pompy ciepta
Zbiorniki buforowe P50 W

Potaczenie réownolegte zasobnikow Potaczenie szeregowe zasobnikow

Zasilanie (instalacja grzewcza) — nieuzywane

Vi Zasilanie (pompa ciepta) U MOV przytacze szczelnie zaslepi¢ korkiem
V. Zasilanie (instalacja grzewcza) R, lub R Zasilanie (pompa 10|ep+f’;1) ~ hieuzywane
2 U 2 przytacze szczelnie zaslepi¢ korkiem
R, Powrét (pompa ciepta) Punkt pomiarowy dla czujnika temperatury
o . M, zasilania (w razie potrzeby) — nieuzywane
R, Powrét (instalacja ogrzewcza)

przytacze szczelnie zaslepi¢ korkiem

Punkt pomiarowy dla czujnika temperatury

| N EL Zawor spustowy
na zasilaniu

EL Zawor spustowy C, Zabezpieczenie kabla czujnikowego

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - B
Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie - At >F
Strata ciepta W 31
Pojemnos¢ magazynowa | 50
Pojemnos¢ podgrzewacza (woda grzewcza) 50
Zasilanie V., V, R34
Powrét R, R, R%
Punkt pomiarowy M, RY2
Maksymalna temperatura wody grzewczej °C 95
Maksymalne cisnienie wody grzewczej bar 3
Pozostate dane
Masa wiasna kg 24
Masa (w stanie napetnionym) kg 74
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Pompy ciepta
Zbiorniki buforowe P 120-300

Zbiorniki buforowe P120, P200, P300

B bufory Logalux przeznaczone do wspdtpra-
cy z pompami ciepta WPS K-1, WPS...-1,
WLW...AR/IR i WPLS.2

B specjalna konstrukcja gwarantujgca wysoki
wspotczynnik COP, dzigki specjalnie

W wyprofilowanym kréécom

B pojemnosci: 120, 200 i 300 litrow
B 4 krocce przytaczeniowe
B przystosowane tylko do ogrzewania

N |

Logalux P 120/5W, P 200/5W, P 300/5W

Numer o Klasa Cena netto
N EFANER (T T(T] Pojemnos¢ dm
katalogowy energetyczna PLN

8718542920 P 120/5W - biaty A* 5 F 3 269,00
7735500667 P120.5 S-B - srebrny 120 A 5 F 3 674,00
8718543041 P 200/5W - biaty 200 E S F 3 884,00
7735500668 P200.5 S-B - srebrny 200 A S F 4 125,00
8718542847 P 300/5W - biaty 300 E S F 4 394,00
7735500684 P300.5 S-B - srebrny 300 E S F 5 249,00

Oznaczenie:

5 — wersja bufora
W - kolor biaty

S - srebrny
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Zbiorniki buforowe P 120-300

Zbiorniki buforowe P...5W - dane techniczne

O,
ﬁ

) o

o

)

N M,
77 | A A°
L& NN\
120 200, 300
6720 501 706-01
P120/5W P200/5W P300/5W
A mm 550 550 670
B kg 173 275 387
G mm 980 1530 1495
D mm 248 248 318
E mm 12,5 12,5 12,5
F mm 980 80 80
G mm 980 1399 1355
H kg 53 75 87
I kg 173 275 387
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Pompy ciepta
Zbiorniki buforowe P 120-300

Zbiorniki buforowe P...5W - dane techniczne

O @
2z A 72
(=

Poz. Opis

1 Zasilanie z obiegu grzewczego

Obudowa, lakierowana blacha
2 z izolacjg termiczng z twardej

N

®—H —2 O—N —0 pianki poliuretanowej
N
N

Powrét obiegu grzewczego

Pompy ciepta

Powrét do pompy ciepta

Tuleja zanurzeniowa

Zbiornik zasobnika, stal

Zasilanie z pompy ciepta

7777777777777

Tuleja zanurzeniowa z zaslepka

Ol (N[0 |~ ]|

Odpowietrznik

10 Pokrywa podgrzewacza z PS

2 2001300 6720 501 706-01

Dane produktu Jednostka P120/5W P200/5W P300/5W

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - B B B
Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie = At >F At >F At >F
Strata ciepta W 52 50 59
Pojemnos¢ magazynowa | 120 199 300
Wymiary po przekatnej (po przechyleniu) mm 1120 1625 1655
Srednica nominalna przytacza wody grzewczej DN R 3/4” R1” R1”
Zs'arlczggi;:ii a\l/vewnetrzna punktu pomiarowego czujnika temperatury - 10 10 10
Masa bez wody (bez opakowania) kg 53 75 87
Masa catkowita po napetnieniu kg 173 275 387
Pojemnos¢ zasobnika

Pojemnos¢ uzytkowa (catkowita) | 120 200 300
Naktad ciepta na utrzymanie w gotowosci wg DIN 4753 czes¢ 8" kWh/24 h 1,6 1,8 1,94
Maksymalna temperatura wody grzewczej °C 90 90 90
Maksymalne cisnienie robocze wody grzewczej bar 3 3 3

" Straty zwigzane z dystrybucja, zachodzace poza zasobnikiem buforowym nie zostaty uwzglednione.
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Logalux

Bufory Logalux

U
g Pojemnos¢ Cena
Numer Nazwa towaru maga- Klasa netto
© katalogowy | (kolor) zynowa | efektywnosci
< PLN
U]
(2)
o) 7735501282 /o006-C 499 B 102 7 424,00
_g (niebieski) A S F
o 7735500817 P\.NSOO'BW'C 499 102 7 424,00
(biaty) A" > F
7735501576 PUELINEHE) 495 66 9 632,00
(srebrny) A S F
g Zbiornik buforowy:
7735500828 EYZZ);ZZ‘S)C | facznie 4 kroéce 112" 743 E S F 113 9 324,00
B cisn. robocze
do 3 bar
7735500829 EYZ;?O'SW_C H przeptywy wewn. 743 113 9 324,00
zoptymalizowany A" F
dla pomp ciepta
7735501686 FWZ)‘E’O')GS'B B bez regulowanych 743 88 10 078,00
srebmy nozek A" D F
7735500836 | /1000.6-C 954 B 137 11011,00
(niebieski) At D> F
7735500837 |/ 1000.6W-C 954 137 11011,00
(biaty) A" > F
7735501687 PUMOLOEEAZ 954 93 11 634,00
(srebrny) A S F
PW750.6PN6-C Zbiornik buforowy:
7735500844 LU0 m gz dkrocoe 1w 732 113 11205,00
B cis$n. robocze do
PW?750.6PN- 6 bar g
7735500845 6W-C B przeptywy wewn. 732 X 113 11 205,00
(biaty) zoptymalizowany A" > F
PW750.6PN6S-B dia pomp ciepfa
7735501688 o W bez regulowanych 732 88 11 916,00
(srebmy) nézek A" > F
PRZ500.6E-C B
7735500960 e Zblomlk‘buforqv,vy:, 494 A F 106 9 173,00
B tacznie 9 kroécow
PRZ500.6EW-C e
7735500961 (bily) m wtym 1 kréciec 494 A S5 F 106 9 173,00
wyprowadzony na
PRZ500.6ES-B plyte stratyfikacyjng
7735501581 e — B ci$n. robocze do 494 A s 73 11 559,00
w 3 bar
B dodatkowo krociec
7735500972 E::;ﬁsgkgE < do montazu grzatki 743 E S5 F 115 12 330,00
elektrycznej
Y H plyta strefowa zapo-
7735500073 g;ﬁso.em ¢ biegajaca mieszaniu 743 115 12330,00
sie roznych stref A2 F
temperaturowych
7735501502 12 200FSB ® rura dyfuzyjna dia 743 91 13056,00
(srebmy) zasilania z pompy A F
PRZ1000.6E-C ciepta, do zredu-
7735500980 . bi k'. : kowania predkosci 954 B 139 13 264,00
(niebieski) i zmiany kierunku A > F
przeptywu
7735500081 |2 1000.6EW-C ® zoptymalizowanydla 954 B 139 13264,00
(biaty) pomp ciepta A > F
B bez regulowanych
7735501593 FRZALEIE R nézek 954 100 14 051,00
(srebry) A" > F
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Logalux
Bufory Logalux
Pojemnos¢
Numer Nazwa towaru maga- Klasa iiterz:: S:t',zz
katalogowy | (kolor) zynowa efektywnosci
m wi PLN
Zbiornik buforowy:
7735500088 1 AZ/O06EC m {acznie 9 kroccow 724 119 14659,00
(niebieski) 114" A* D> F
B w tym 2 krocce
PNRZ750.6EW-C wyprowadzone na
7735500989 . R plyte stratyfikacyjna 724 119 14 659,00
(biaty) m cisn. robocze do A F
3 bar
B dodatkowo krociec
7735501594 FN%ZH)O'GES'B do montazu grzatki 724 93 15 487,00
Sredmy elektrycznej A > F
H dwie ptyty strefowe
y zapobiegajgce
7735500096 1 00-0EC mieszaniu sie 931 143 15651,00
réznych stref tem- A F
peraturowych
PNRZ1000. W rura dyfuzyjna dla
7735500997 B6EW-C (bla’(y) zasilania z pompy 931 A > F 143 15 651 ,00
ciepta, do zredu-
kowania predkosci
i zmiany kierunku
PNRZ1000.6ES- przeptywu H
7735501595 -8 (srebmy) m wezownica solarna 931 A! S F 100 16 614,00
W bez regulowanych
nézek
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Pompy ciepta

Logalux

Akcesoria do buforéw Logalux PW, P, PR, PNR, PRZ, PNRZ serii 6
Numer Nazwa towar Cena netto
katalogowy u PLN

8718544959

8718544960

8718545012

8718544956

8718544963
8718590658

7735501415

7735502297

7735501417

7735501418

7735501419

7735501421

7747201004
5236200

8735100556
8735100555

140

Zestaw kaskadowy

Zestaw kaskadowy T

Zestaw kaskadowy T e solarny

Zestaw do odpowietrzania

Korki do kré¢cow

Zestaw stop

Grzatka elektryczna 2 kW

Grzatka elektryczna 3 kW

Grzatka elektryczna 4,5 kW

Grzatka elektryczna 6 kW

Grzatka elektryczna 9 kW

Rozety maskujace

Termometr cyfrowy
Termometr analogowy
Uchwyt (1 gniazdo)
Uchwyt (3 gniazda)

Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3

Zestaw kaskadowy 172" do dwéch buforéw o tej samej

) o . : 546,00
pojemnosci, praca master-slave, z izolacja
Zestaw kaskadowy 172" z tréjnikiem, do dwdch buforéw 1 096.00
o tej samej pojemnosci, praca réwnolegta, z izolacja ’
Solarny zestaw kaskadowy 1" z tréjnikiem, do potaczenia dwoch
wezownic solarnych w buforach o tej samej pojemnosci, praca 415,00
réwnolegta, z izolacja
Zestaw odpowietrznika ¥2", umozliwia odpowietrzenie bufora

. e S 176,00

bez zdejmowania izolacji, dostep od boku
4 korki z uszczelka, 172" do nieuzywanych kréécow 176,00

Zestaw stop (3 szt.) 73,00

Grzatka elektryczna o mocy 2 kW:

do buforéw PR, PNR, PRZ, PNRZ

zasilanie 230 V

gwint 172"

dtugosc¢ zanurzeniowa ok. 320 mm

zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne

do zastosowania jako awaryjne lub dodatkowe Zrdédto ciepta

2 058,00

Grzatka elektryczna o mocy 3 kW:

do buforéw PR, PNR, PRZ, PNRZ

zasilanie 400 V

gwint 172"

dtugos¢ zanurzeniowa ok. 330 mm

zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne

do zastosowania jako awaryjne lub dodatkowe Zrédto ciepta

2 220,00

Grzatka elektryczna o mocy 4,5 kW:

do buforéw PR, PNR, PRZ, PNRZ

zasilanie 400 V

gwint 172"

dtugosc zanurzeniowa ok. 360 mm

zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne

do zastosowania jako awaryjne lub dodatkowe zrédto ciepta

2 295,00

Grzatka elektryczna o mocy 6 kW:

do buforéw PR, PNR, PRZ, PNRZ

zasilanie 400 V

gwint 172"

dtugosc¢ zanurzeniowa ok. 450 mm

zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne

do zastosowania jako awaryjne lub dodatkowe Zrddto ciepta

2 341,00

Grzatka elektryczna o mocy 9 kW:

do buforéw PR, PNR, PRZ, PNRZ

zasilanie 400 V

gwint 172"

dtugos¢ zanurzeniowa ok. 500 mm

zintegrowany regulator oraz zabezpieczenie termiczne

do zastosowania jako awaryjne lub dodatkowe Zrédto ciepta

2 621,00

Zestaw dwodch czarnych rozet maskujgcych (okragta

i kwadratowa) do grzatki elektrycznej 85,00

Termometr cyfrowy 415,00
176,00
192,00

192,00

Termometr analogowy
Uchwyt montazowy do termometréw (1 gniazdo)

Uchwyt montazowy do termometréw (3 gniazda)
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Pompy ciepta
Logalux

Dane techniczne buforéw Logalux PW, P, PR, PNR, PRZ, PNRZ serii 6

D H1-H131% 0 VisRLs1" ) E=1%"

PW 500, 750, 1000.6 (W)

PW 750.6 PN6 P 500, 750, 1000.6 (W) P 500, 750, 1000, 1300.6 M(W)
—n" —_— —
= @ H2 = S —H3
B - RN = RN
BN =
p—H7
= = Qe S I e
%p H10
= @ | ho S @ f ho
= S
- H12
S s )
H13 H13 H13
PR 500, 750, 1000, PNR 500, 750, 1000, PRZ 500, 750,
1300.6 E(W) 1300.6 E(W) 1000.6 E(W) PNRZ 750, 1000.6 E(W)
A TS N e ] ”"
o (oo = 2
3 H3 v
= @ =X @ T H2 = @——H2
E1n& —H2 E S —H2 = En= @/7* H4
= S e ER, = S [ I Eg
S oD Bk @ /L HT7
>~ —Heé >
- @——Hé o @ 4 < &G
—H10 Qo o
—— @ S _Ho

=

N (@ 3 o =t &/«im
RLs | H11 RLs

L (—H18
H13 H13 Al

6720817 501-01.1T

H9/H10/ | H11/H12/

VLs RLs

500 1620 1440 - 1110 950 - 710 270 130
750 1630 1440 = 1110 950 830 710 270 130
990 1630 1440 - - 950 - 710 270 130
1000 2070 1880 1550 1300 1150 950 800 270 130
1300 2070 1880 1550 1300 1150 - 800 270 130

Wymiary kré¢cow:

H1 - H13 — gwint wewn. 172"
VL/s/RLs — gwint zewn. 1”

E - gwint wewn. 1%2”
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Pompy ciepta
Logalux

Dane techniczne buforéw Logalux PW, P, PR, PNR, PRZ, PNRZ serii 6

PNRZ... E (W) PNR... E (W) E;
et (39
A s\
il | ° N

Gkl
;

P

6720806 553-02.1T

v, m - - - - - - - - - - - - - - -
v, m - - - - - - - - - - - - - - -
Vv, 0] - - - - - - - - - - - - - - -
v, 0] 500 743 732 954 500 743 954 500 743 982 954 1258 500 743 954
| - - - - - - - - - - - - - - -
Vs [r[nlz] - - - - - - - - - - - - - - -
Izolacja w klasie ErP C
D, [nm] 780 960 960 960 780 960 960 780 960 1070 960 1070 780 960 960
H [mm] 1775 1820 1820 2255 1175 1820 2255 1175 1820 1845 2255 2280 1775 1820 2255
A [ka] 83 120 212 141 85 122 143 87 120 148 145 167 90 130 151
B [kal 583 863 944 1095 585 865 1097 587 863 1130 1099 1425 590 873 1105
D, [mm] 850 1030 1030 1030 850 1030 1130 850 1030 1130 1030 1130 850 1030 1030
H [mm] 1175 1820 1820 2255 1175 1820 2255 1175 1820 1845 2255 2280 1175 1820 2255
A [kg] 86 129 221 151 88 131 153 90 129 160 155 181 93 139 161
B [kg] 586 872 953 1105 588 874 1007 590 872 1142 1109 1439 593 882 1115
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D, [mm] 650 790 790 650 790 790 790 790
V, 1 = = = 300 445 620 325 445
v, 1 - - - - - - 115 170
v, 1 = = = 200 305 345 305 345
v, 10| 495 725 932 500 743 954 724 931
y 1) 11 14 17 - - - 14 17

9 [m?] 1,6 2,1 2,5 - - - 2.1 25
D, [mm] 780 960 960 780 960 960 960 960
H [mm] 1775 1820 2255 1775 1820 2255 1820 2255
A [ka] 111 162 189 96 137 159 173 200
B [ka] 606 887 1121 596 880 1112 897 1131
D, [mm] 850 1030 1030 850 1030 1030 1030 1030
H [mm] 1775 1820 2255 1775 1820 2255 1820 2255
A [ka] 114 171 199 99 146 168 182 210
B [ka] 609 896 1131 599 889 1122 907 1141
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Pompy ciepta
Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W

Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W

Numer \EVATE] . s
Pojemnos¢ dm?
katalogowy towaru
8734156200 PS 300 300
8734156201 PS 300W 290
8734156202 PS 500W 500
Oznaczenie:

W - wbudowana wezownica

144 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

Klasa Cena netto
energetyczna PLN
B 4.796,00
A" > F
i 5 945,00
A > F

9 007,00

A > F
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Pompy ciepta
Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W

Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W - dane techniczne
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Pompy ciepta
Zbiorniki buforowe PS 300, PS 300W, PS 500W

Dane produktu Jednostka PS500 W

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania

wody - C C B
Gostepnyen na etydecie : A* S F A*SF A*SF
Strata ciepta w 75 75 67
Pojemno$¢é magazynowa | 300 300 498
Pojemnos¢ bufora dm?3 300 300 500
Powierzchnia grzewcza wezownicy m?2 - 1,7 2,0
Pojemnos¢ wezownicy dm3 - 9,7 11,8
Maksymalne cisnienie robocze w wezownicy MPa - 0,6 0,6
Maksymalne cisnienie robocze w buforze MPa 0,3 0,3 0,3
Maksymalna temperatura robocza w wezownicy °C 110 110 110
Maksymalna temperatura robocza w buforze °C 80 80 80
Straty ciepta postojowe kWh/dobe 3,4 3,4 4,5
Masa netto kg 95 130 175

Czujniki temperatur do pomp ciepta Logatherm WPS

Numer Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

8738202915 Czujnik temp. instalacji grzewczej/bufora 402,00
7719003252 Czujnik temperatury zewnetrznej GT2 402,00
8738202915 Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u. GT3 402,00
8738202915 Czujnik temperatury zaworu mieszajacego GT4 402,00
7719003252 Czujnik temperatury pokojowej GT5 402,00

UWAGA: Z uwagi na ich charakterystyke, do sterownika pompy ciepta Logatherm nalezy stosowac¢ oryginalne
czujniki temperatur.
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Rozdziat 2 - Technika stoneczna

Technika stoneczna - informacje ogoélne 153
Pakiet solarny SOLAR 200 / SOLAR 200+ 154
Pakiet solarny SOLAR 300 / SOLAR 300+ 156
Ptaskie kolektory ptytowe do montazu pionowego/poziomego Logasol SKT1.0 158
Ptaskie kolektory ptytowe do montazu pionowego/poziomego Logasol SKN4.0 166
Ptaskie kolektory ptytowe do montazu pionowego Logasol CKN2.0 174
Rurowy kolektor prézniowy SKR10 CPC 180

Ponad d

doswiadczenia w wykorzystaniu

energii stonecznej
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Technika stoneczna
Informacje ogdine

Technika stoneczna - informacje ogoéine

Storice jest zyciem, a energia stoneczna — energia przysztosci, ktéra dzieki urzadzeniom stonecznym marki Buderus
mozesz bardzo tatwo wykorzysta¢ do ogrzewania domu oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Zastosowanie
systemow stonecznych to takze duze oszczednosci w domowym budzecie.

Wykorzystujac energie stoneczng, mozna oszczedzi¢ nie tylko cene paliwa, ale takze obnizy¢ koszty ogrzewania
i chroni¢ srodowisko naturalne. Juz przy powierzchni kolektoréw wynoszacej 6 m2, ograniczasz roczng emisje CO,
o okoto 1000 kg. Technika stoneczna marki Buderus ma bardzo szerokie zastosowanie. Moze by¢ wykorzystywana
do ogrzewania domu, podgrzewania wody uzytkowej, czy tez wspomagania systemu grzewczego. Buderus oferuje
nie tylko kolektory stoneczne, ale takze cate systemy stoneczne.

Energia na cala wiecznosé

Kolektory stoneczne sa skierowane na storice przez caty rok. Aby zapewni¢ ich optymalnga wydajnos¢, potrzebne
sg nowoczesne konstrukcje i materiaty, takie jak np. dtugowieczne i lekkie witékna szklane zastosowane w ramach
kolektorow stonecznych typu Logasol SKN4.0 oraz Logasol SKS5.0. Niemniej wazne jest szkto stoneczne kolektora
o bardzo duzej transmisyjnosci $wiatta oraz odpowiednie powtoki absorbujace energie. Kolektory stoneczne marki
Buderus charakteryzuja sie perfekcyjnym wykonaniem oraz precyzyjng budowa.

Ciepta woda kazdego dnia

Najtatwiejszym i najbardziej korzystnym zastosowaniem kolektoréw stonecznych jest podgrzewanie wody uzytkowe;.
Za pomoca instalacji stonecznej mozna pokry¢ ogromna cze$é zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa w roku,
co wiecej w okresie letnim instalacja stoneczna pokrywa to zapotrzebowanie z nawigzka.

Miesiagce ~—»

Zapotrzebowanie energetyczne (wymagane zapotrzebowanie)
Potencjat energetyczny instalacji solarnej
Energia cieplna

OT

Nadmiar energii stonecznej (mozliwy do wykorzystania np. do ogrzewania wody basenowe))
B Wykorzystana energia stoneczna (pokrycie zapotrzebowania energetycznego procesu podgrzewania c.w.u.)
Zapotrzebowanie na energie niepokryte przez instalacje stoneczng (dogrzewanie przez inne zrodto ciepta)

Produkcja energii przez instalacje stoneczng w rocznym zapotrzebowaniu energetycznym podgrzewania c.w.u.
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Technika stoneczna
Pakiety solarne

Pakiet solarny SOLAR 200 / SOLAR 200+

L Charaktewswka" !

Pakiet solarny z dwoma ptaskimi, pionowymi kolektorami stonecznymi Logasol CKN2.0 oraz podgrzewaczem solar-
nym Logalux SBB o pojemnosci 200 |. Pakiet dedykowany jest dla 2-3 uzytkownikoéw przy standardowym zapotrze-
bowaniu na c.w.u. Wersja ,.+” przeznaczona jest do wspotpracy z kottami gazowymi oraz olejowymi marki Buderus,
wyposazonymi w automatyke EMS. Dzieki wzajemnej wymianie informacji miedzy kottem i instalacjg solarna ograni-

czona jest ilos¢ startow kotta, a co za tym idzie, zuzycie gazu czy oleju.

SOLAR 200 SOLAR 200+

[ sktad: ]

B dwa kolektory stoneczne Logasol CKN2.0-s

B zestaw montazowy na dach skosny

B potaczenie hydrauliczne pola kolektorow

B podgrzewacz solarny Logalux SBB200W o pojemnosci 200 |

B dwudrogowa stacja solarna KS0110SC20/2 z wbudowanym separatorem powietrza oraz zintegrowanym regulatorem
instalacji solarnej

B pakiet w wersji ,+” zamiast regulatora SC20/2 zintegrowanego w stacji solarnej KS0110/2, posiada modut MS100
umozliwiajacy komunikacje pomiedzy kottem marki Buderus, a instalacjg solarng

H naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 |

H zestaw podtgczeniowy naczynia wzbiorczego

B ptyn solarny Tyfocor L o pojemnosci 20 |

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet SOLAR 200 / SOLAR 200+

400,0
Zaktadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu: 50 [C]
3000 | | H Zapotrzebowanie na energie
do przygotowania c.w.u.: 3337 [kWh/rok]
Catkowita energia uzyskana
200,0 z pola kolektoréw stonecznych Buderus: (kWh/rol]
Energia z kolektoréw stonecznych Buderus
do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury: 2009 [kWhirok]
100,0 Energia uzupetniajaca
z dodatkowego Zrédta ciepta: 1328 Wley
Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 60 [%]
grzewcza przez kolektory stoneczne Buderus: °
0 1 Il ] \% \% Vi Vil Vil IX X Xl Xl
I cncrgia dodatkowego zrodta [kWh] energia stoneczna [kWh] wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [kWh]
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Technika stoneczna
Pakiety solarne

P t solarny SOLAR 200 przeznaczony do wspoétpracy z obcymi kottami

8718532953 Ptaski kolektor stoneczny Logasol CKN2.0-s 2
8718545267 Podgrzewacz solarny Logalux SBB200W 1
7735600048 Dwudrogowa stacja solarna Logasol KS0110 SC20/2 1
7709600087 Podstawowy zestaw montazowy na dach skosny 1
8734150222 7709600088 Rozszerzajacy zestaw montazowy na dach skosny 1 15 194,00
7709600122 Potaczenie hydrauliczne pola — dach skosny 1
9702800 Naczynie wzbiorcze 18 | 1
7736501353 Zestaw przylaczeniowy naczynia wzbiorczego 1
8718660881 Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 20 | 1

* Pakiet nalezy uzupeti¢ o dwa zestawy mocujace.

Pakiet solarny SOLAR 200+ przeznaczony do wspoétpracy z kottami gazowymi i olejowymi

marki Buderus (automatyka EMS Plus)

8718532953 Ptaski kolektor stoneczny Logasol CKN2.0-s 2
8718545267 Podgrzewacz solarny Logalux SBB200W 1
7735600044 Dwudrogowa stacja solarna Logasol KS0110 MS100/2 1
7709600087 Podstawowy zestaw montazowy na dach skosny 1
8734150224 7709600088 Rozszerzajacy zestaw montazowy na dach skosny 1 15 194,00
7709600122 Potaczenie hydrauliczne pola — dach skosny 1
9702800 Naczynie wzbiorcze 18 | 1
7736501353 Zestaw przyflaczeniowy naczynia wzbiorczego 1
8718660881 Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 20 | 1

* Pakiet nalezy uzupetni¢ o dwa zestawy mocujace.

Zestawy mocujace na dach skosny
risognn s ope o |

Zestaw mocujacy na dach skosny

8718531023 — dachéwka
8718531024 Zestaw mocujacy na daci skosay | | . .54, kolektor 514,00
—tupek/gont
8718531025 Zestaw moculfgcy na dach skosny
- blachodachéwka
\ ' = = = B
A I r
! |} -‘T' E |
5 . |
¢ - TrTT oo
> | T RN :
L ("N | cooo
T = 5
dachowka tupek/gont blachodachéwka
Dane ErP
Klasa efektywnosci energetycznej Zakres klas efektywnosci energetycznej Strata Pojemnosé
Dane produktu . L .
podgrzewania wody dostepnych na etykiecie ciepta magazynowa
Jednostka - W |
SBB200W C A" > F 77 199
Pole powierzchni apertury kolektora cx
Dane produktu podgrzewania wody (A_) Efektywnos¢ kolektora (n_)
Jednostka m? %
CKN2.0-s 1,94 58
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Technika stoneczna
Pakiety solarne

Pakiet solarny SOLAR 300 / SOLAR 300+
l charaktewswka' !

Pakiet solarny z trzema ptaskimi, pionowymi kolektorami stonecznymi Logasol CKN2.0 oraz podgrzewaczem solar-
nym Logalux SMB o pojemnosci 300 |. Pakiet dedykowany jest dla 3-4 uzytkownikéw przy standardowym zapotrze-
bowaniu na c.w.u. Wersja ,.+” przeznaczona jest do wspotpracy z kottami gazowymi oraz olejowymi marki Buderus
wyposazonymi w automatyke EMS. Dzieki wzajemnej wymianie informacji miedzy kottem i instalacjg solarna ograni-
czona jest ilos¢ startdéw kotta, a co za tym idzie, zuzycie gazu czy oleju.

O

SOLAR 300+

SOLAR 300

[ sktad: ]

B trzy kolektory stoneczne Logasol CKN2.0-s

B zestaw montazowy na dach skosny

B potaczenia hydrauliczne pola kolektorow

B podgrzewacz solarny Logalux SMB300W o pojemnosci 300 |

B dwudrogowa stacja solarna KS0110 SC20/2 z wbudowanym separatorem powietrza oraz zintegrowanym
regulatorem instalacji solarnej

B pakiet w wersji ,+” zamiast regulatora SC20/2 zintegrowanego w stacji solarnej KS0110/2, posiada modut MS100
umozliwiajacy komunikacje pomiedzy kottem marki Buderus a instalacjg solarng

H naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 |

H zestaw podtgczeniowy naczynia wzbiorczego

B ptyn solarny Tyfocor L o pojemnosci 30 |

Zestawienie energetyczne pracy instalacji solarnej — pakiet SOLAR 300 / SOLAR 300+

600,0
500,0 . Zakfadana temp. c.w.u. w podgrzewaczu 50 [C]
Zapotrzebowanie na energie
400,0 do przygotowania c.w.u. 5006 [kWh/rok]
Catkowita energia uzyskana
300,0 z pola kolektoréw stonecznych Buderus [kWh/rok]
Energia z kolektoréw stonecznych Buderus
200,0 do podgrzewu c.w.u. do zaktadanej temperatury 3014 [kWh/rok]
Energia uzupetniajaca
100,0 z dodatkowego zrodta ciepta LR [K\Whirok]
Stopien pokrycia zapotrzebowania na energie 60  [%]
grzewcza przez kolektory stoneczne Buderus °
0 |1 1l 1] \% Vv Vi Vi VIl IX X Xl Xl
I <ncroia dodatkowego zrédta [kWh] energia stoneczna [kWh] wymagana energia do podgrzewania c.w.u. [kWh]
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Technika stoneczna
Pakiety solarne

Pakiet solarny SOLAR 300 przeznaczony do wspétpracy z obcymi kottami

8718532953 Ptaski kolektor stoneczny Logasol CKN2.0-s 3
8718545272 Podgrzewacz solarny Logalux SMB300W 1
7735600048 Dwudrogowa stacja solarna Logasol KS0110 SC20/2 1
7709600087 Podstawowy zestaw montazowy na dach skosny 1
7709600088 Rozszerzajacy zestaw montazowy na dach skosny 2
8734150223 ) . . 18 807,00
7709600122 Potaczenie hydrauliczne pola — dach skosny 1
9702800 Naczynie wzbiorcze 18 | 1
7736501353 Zestaw przytaczeniowy naczynia wzbiorczego 1
8718660881 Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 20 | 1
8718660880 Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 10 | 1

* Pakiet nalezy uzupetni¢ o trzy zestawy mocujace.

Pakiet solarny SOLAR 300+ przeznaczony do wspoétpracy z kottami gazowymi i olejowymi
marki Buderus (automatyka EMS Plus)

8718532953 Ptaski kolektor stoneczny Logasol CKN 2.0-s 3
8718545272 Podgrzewacz solarny Logalux SMB300W 1
7735600044 Dwudrogowa stacja solarna Logasol KS0110 MS100/2 1
7709600087 Podstawowy zestaw montazowy na dach skosny 1
7709600088 Rozszerzajacy zestaw montazowy na dach skosny 2
8734150225 . B X 18 807,00
7709600122 Potaczenie hydrauliczne pola — dach skosny 1
9702800 Naczynie wzbiorcze 18 | 1
7736501353 Zestaw przytaczeniowy naczynia wzbiorczego 1
8718660881 Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 20 | 1
8718660880 Ptyn solarny Tyfocor L 45/55, 10 | 1

* Pakiet nalezy uzupetnic¢ o trzy zestawy mocujace.

Zestawy mocujace na dach skosny

Zestaw mocujacy na dach skosny

8718531023 Z dachowka
8718531024 Zestaw mocujgcy na daci skosy H ; . | .4y Kolektor 514,00
- tupek/gont
8718531025 Zestaw mocujgcy na dach skosny
— blachodachowka
\ = = = B
v N [ ]
A 5 | |
\ 1 B } }
=
¢ — TrT oo
= : ¢
- ("N 0000
= 5 &
dachéwka tupek/gont blachodachowka

Dane ErP

Dane produktu Klasa efektywnos:
podgrzew

Jednostka
SBB200W

A > F

Sci energetycznej Zakres klas efektywnosci energetycznej Strata Pojemnosé
ania wody dostepnych na etykiecie ciepta magazynowa
- w |

292

Dane produktu HED BT :fxpertury BT Efektywnos¢ kolektora (
podgrzewania wody (A_ )

Jednostka

CKN2.0-s

Buderus

m2

1,94
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Technika stoneczna
Logasol SKT1.0

Ptaskie kolektory ptytowe do montazu pionowego/poziomego Logasol SKT1.0

Logasol SKT1.0-s / Logasol SKT1.0-w

Numer Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

8718532821 Logasol SKT1.0-s Pionowy, pfaski kolektor stoneczny 3 244,00
8718532864 Logasol SKT1.0-w Poziomy, ptaski kolektor stoneczny 3 758,00
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Technika stoneczna
Logasol SKT1.0

Rysunek kolektorow

1175
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6 720 808 832-03.1T

Dane produktu Jednostka Logas.ol SKT1.0-s | Logasol §KT1.0-w
pionowy poziomy

Dane ErP
Pole powierzchni apertury kolektora podgrzewania wody (A_) m?2 2,43 2,43
Efektywno$c kolektora (n_) % 62 62
Powierzchnia zewnetrzna (powierzchnia brutto) m?2 2,55
Powierzchnia apertury (doptyw swiatta) m?2 2,43
Powierzchnia absorbera (powierzchnia netto) m?2 2,35
Pojemnos¢ absorbera | 1,61 1,95
Masa kg 45
(?/\I/O?C;I\rl]?:ssi:n(i)stgngfWierzchni apertury) Mo % 79,4 80,2
Wspétczynnik strat ciepta liniowy k1 W/(m? K) 3,863 3,833
Wspotczynnik strat ciepfa nieliniowy k2 W/(m2 K?) 0,013 0,015
Pojemnos¢ cieplna C kd/(m2 K) 5,43 6,05
Temperatura stagnaciji °C 192 196
Nominalny strumien przeptywu I/h 50
Maks. cis$nienie robocze (prébne) bar 10

o uzysk kolektora 505
AT EeE RAI.‘_L!Z 7:.3 o RO e - ) kryteria zostaty spetnione

(,Niebieski Aniof”)

Numer certyfikatu DIN (Solar Keymark) 011-7S2081F 011-7S2074F

" Minimalna wydajnos$¢ kolektora na podstawie pomiaréw wykonanych wg EN12975, przy pokryciu 40%, w miejscowosci Wurzburg (Niemcy),
dzienny pobdr cieptej wody 200 litrow.
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Technika stoneczna
Logasol SKT1.0

Symbol Numer Cena
Y katalogowy netto PLN
FS 13-2 ‘ Zestaw potaczen hydréullcznych na dach skosny 8718532901 736,00
—1 x na rzad kolektorow
FS 14-2 //‘ 3 Zestaw potaczen hydrlaullcznych na dach pfaski 8718532904 341,00
ave’ — 1 x na rzad kolektorow

Potaczenie hydrauliczne do potaczenia kolejnego

T gy rzedu kolektoréw — 1 x na kazdy kolejny rzad 8718532816 338,00
..
. B & Zestaw odpowietrzajacy — do montazu bezposrednio

ELT 6-2 W ngs przy kolektorze lub pod dachem 8718532817 469,00

3 -1 x narzad kolektoréw

Akcesoria do montazu na potaci dachu - skosny dla kolektora pionowego
Symbol Numer Cena
Y katalogowy netto PLN

Stelaz podstawowy dla pierwszego kolektora

FKA 5-2 ) 8718531017 602,00
Lot w rzedzie
FKA 6-2 Stelaz rozszerzajacy dla 2-10 kolektora w rzedzie 8718531018 602,00
P
FKA 11-2 Dodatkowa szyna wzmacniajaca do stelaza . 8718531026 338,00
. podstawowego dla pierwszego kolektora w rzedzie
FKA 12-2 Dodatkovya szyna wzmacniajgca do stelaza_ 8718531027 338,00
L4 rozszerzajgcego dla 2-10 kolektora w rzedzie
Dodatkowy zestaw szyn wraz z mocowaniami do
FKA 15-2 Frl "f' dachu przy wigkszym obcigzeniu $niegiem/wiatrem 8718531028 721,00
— dachowka/karpiowka
o : : Dodatkowy zestaw szyn wraz z mocowaniami do
FKA 16-2 = = dachu przy wiekszym obcigzeniu $niegiem/wiatrem 8718531029 663,00
— tupek/gont

——

~ = Dodatkowy zestaw szyn wraz z mocowaniami do
FKA 17-2 = » dachu przy wigkszym obcigzeniu $niegiem/wiatrem 8718531030 663,00
EET - ptyta falista/blacha

Biin
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Technika stoneczna
Logasol SKT1.0

Akcesoria do montazu na potaci dachu - skosny

Symbol Numer Cena
Y katalogowy netto PLN

FKA 3-2 . dachowka/karpiowka 8718531023 514,00

E Zestaw potaczen

L dachowych

= do zamocowania
stelazy do dachu

FKA 9-2 tupek/gont 8718531024 514,00

FKA 4-2 ! | ptyta falista/blacha 8718531025 514,00

Akcesoria do montazu na potaci dachu - skosny dla kolektora poziomego

Symbol Numer Cena
Y katalogowy netto PLN

Stelaz podstawowy dla pierwszego kolektora

FKA 7-2T / ) 8718532807 469,00
e w rzedzie
n
FKA 8-2T ” Stelaz rozszerzajacy dla 2-10 kolektora w rzedzie 8718532808 486,00
FKA 3-2 . dachowka/karpiowka 8718531023 514,00
= Zestaw potaczen
& dachowych do
FKA 9-2 = ) . tupek/gont 8718531024 514,00
C s zamocowania stelazy
do dachu
I
FKA 4-2 ! | ptyta falista/blacha 8718531025 514,00
ssss
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Technika stoneczna
Logasol SKT1.0

Akcesoria do montazu na dachu ptaskim - dla kolektora pionowego
Symbol Numer Cena
katalogowy netto PLN

FKF 3-2 Stelaz podstawowy do pierwszego kolektora 8718531031 1 252,00
FKF 4-2 Stelaz rozszerzajacy do kolejnych kolektorow 8718531032 1 371,00
FKE 7-2 Zes‘Fa\_/v ({1 wanny) do zabezpieczenia stelazy poprzez 8718531035 709,00
obciazenie
FKF 8-2 J Dodatkowa listwa pionowa wzmacniajaca stelaz 8718531036 501,00
FKA 11-2 Dodatk(_Jwa szyna pozioma do pierwszego kolektora 8718531026 338,00
. W rzedzie
FKA 12-2 Dodatkowa szyna pozioma do kolejnych kolektoréw 8718531027 338,00

4 w rzedzie

Akcesoria do montazu na dachu ptaskim - dla kolektora poziomego
Symbol Numer Cena
Y katalogowy netto PLN
.'-r.;

Stelaz podstawowy do pierwszego kolektora

FKF 5-2T 8718532809 1 044,00

w rzedzie

/4
FKF 6-2T . Stelaz rozszerzajacy do kolejnych kolektorow 8718532810 1 044,00
FKE 7-2 - ‘é ZesFa\./v (4.1 wanny) do zabezpieczenia stelazy poprzez 8718531035 709,00

_— B obciagzenie

/!J

4

|'|l
FKF 9-2 5 Dodatkowa szyna pozioma 8718531037 323,00
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Technika stoneczna
Logasol SKT1.0

Akcesoria do montazu na ptaskim dachu skosnym - dla kolektora pionowego

Symbol Numer Cena
Y katalogowy netto PLN

Stelaz podstawowy do pierwszego kolektora

FKF 10 7747025399 972,00

w rzedzie
FKF 12 Stelaz rozszerzajacy do 2-10 kolektora w rzedzie 7747025401 736,00
EKE 14 -0 = Uzupetniajacy stelaz rozszerzajagcy do 2-10 kolektora 7747025403 175,00

w rzedzie

Akcesoria do montazu na ptaskim dachu skosnym - dla kolektora poziomego
Numer Cena
katalogowy netto PLN

Stelaz podstawowy do pierwszego kolektora

FKF 15 i
W rzedzie

7747025404 457,00

FKF 17 Stelaz rozszerzajgcy do 2-10 kolektora w rzedzie 7747025406 457,00

Akcesoria do montazu na fasadzie dla kolektora poziomego
Symbol Numer Cena
katalogowy netto PLN
f

Stelaz podstawowy do pierwszego kolektora

FKF 5-2T 8718532809 1 044,00

W rzedzie
/4
FKF 6-2T . Stelaz rozszerzajacy do 2-10 kolektora w rzedzie 8718532810 1 044,00
 {
|'.I
FKF 9-2 ! Dodatkowy stelaz wzmacniajacy 8718531037 323,00
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Technika stoneczna
Logasol SKT1.0

Akcesoria - zestaw potaczen dachowych

Symbol Numer Cena
Y katalogowy netto PLN

FKA 3-2 L dachowka/karpidwka

S5

Zestaw potaczen
dachowych

FKA 9-2 . tupek/gont
do zamocowania
stelazy do dachu
I
FKA 4-2 | | | ptyta falista/blacha
¥ w
VKA 5 - Zestaw uchwytéw kotwigcych
S
R, R, Potaczenie dachowe do dachu z blachy, pofaczenie
Az %.“ % konieczne na kazdy punkt montazowy (2 szt.)
FKA 23 y o Potaczenie dachowe dla dachu tupek gont
L}
FKA 26 B é, _. Pofaczenie dachowe do blach falistych/ptaskich
160 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3

8718531023

8718531024

8718531025

7735600105

7747025414

7747025413

7747029184

514,00

514,00

514,00

589,00

1 400,00

175,00

132,00
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Technika stoneczna
Logasol SKN4.0

Plaskie kolektory plytowe do montazu pionowego/poziomego Logasol SKN4.0

B aluminiowy absorber pokryty wysokoselektywng
powtoka w technologii PVD

B potgczenie absorbera z orurowaniem za pomocag
spawu ultradZzwiekowego

B harfowy ukfad orurowania: 11 rur przeptywowych
zwiekszajacych przeptyw oraz odbidr ciepta

B profilowana rama kolektoréw wykonana z wtékna
szklanego wzmochnionego poliestrem

B utatwiony montaz kolektoréw, dzieki zaciskowej
technice potfaczen

W system montazowy dostosowany do duzych
obcigzen (wiatr, Snieg)

B elementy mocujace dedykowane do réznych
pokry¢ dachowych: blacha, dachéwka, gont

B potgczenia hydrauliczne pomiedzy kolektorami
dostarczane w komplecie wraz z kolektorem

B elastyczne weze hydrauliczne utatwiajgce montaz

B do montazu na potaci dachu, w pofaci dachu,
na dachu ptaskim oraz na fasadzie

B przeznaczone do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej oraz wspomagania instalacji grzewczej

B duza powierzchnia apertury: 2,25 m?

Logasol SKN4.0-s / Logasol SKN4.0-w m kolektor dostepny w wersji pionowej oraz poziomej

DIN

Gepriift

Numer Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

8718530938 Logasol SKN4.0-s Pionowy, ptaski kolektor stoneczny 2,37/2,25 m? 2 801,00
8718530939 Logasol SKN4.0-w Poziomy, ptaski kolektor stoneczny 2,37/2,25 m? 3 096,00
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Logasol SKN4.0 — dane techniczne

SKN4.0-s SKN4.0-w

1175

1175

/]

2017 l ;i R—1 |

| 2017 |

B | ~q

Dane produktu Jednostka Logas_ol SKN4.0-s | Logasol _SKN4.0-w
pionowy poziomy

Dane ErP
Pole powierzchni apertury kolektora podgrzewania wody (A_) m?2 2,25 2,25
Efektywnos$¢ kolektora (n_) % 60 61
Powierzchnia zewnetrzna (powierzchnia brutto) m?2 2,37
Powierzchnia apertury (doptyw swiatta) m?2 2,25
Powierzchnia absorbera (powierzchnia netto) m?2 2,18
Pojemnos¢ absorbera | 0,94 1,35
Masa kg 40
Sprawnos¢ optyczna o
(w odniesieniu do powierzchni apertury) Mo % "
Wspétczynnik strat ciepta liniowy k1 W/(m? K) 3,216 3,871
Wspodtczynnik strat ciepta nieliniowy k2 W/(m2 K?) 0,015 0,012
Pojemnosé¢ cieplna C kd/(m? K) 3,75 5,05
Temperatura stagnacji °C 199 194
Nominalny strumien przeptywu I/h 50
Maks. cisnienie robocze (prébne) bar 6

o uzysk kolektora 505"
Rt RN » A e el kryteria zostaty spetnione

(,Niebieski Aniot”)

Numer certyfikatu DIN (Solar Keymark) 011-7S1587 F 011-7S1719 F

" Minimalna wydajnos¢ kolektora na podstawie pomiaréw wykonanych wg EN12975, przy pokryciu 40%, w miejscowosci Wirzburg (Niemcy),
dzienny pobdr cieptej wody 200 litréw.
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Technika stoneczna
Logasol SKN4.0

Elementy niezbedne do montazu kolektora pionowego

Numer .
katalogowy Nazwa artyku'u

8718530938 Kolektor stoneczny Pionowy kolektor stoneczny SKN4.0-s

8718531017 Zestaw podstawowy (belki poziome)

8718531018 Zestaw rozszerzajacy (belki poziome)

8718531026 Dodatkowa belka podstawowa wzmacniajaca (opcja)

8718531027 Montaz na dachu Dodatkowa belka rozszerzajaca wzmacniajaca (opcja)

8718531630 skosnym Zestaw potaczen hydraulicznych na dach skosny

8718531023 Zestaw mocujacy — dachéwka

8718531024 Zestaw mocujacy — tupek/gont

8718531025 Zestaw mocujacy — ptyta falista/blacha

8718531031 Zestaw podstawowy do montazu na dachu ptaskim

8718531032 Zestaw rozszerzajgcy do montazu na dachu ptaskim
Montaz na dachu o o .

8718531036 ptaskim Dodatkowy tréjkat wzmacniajacy (opcja)

8718531035 Wanny obcigzajace 4 szt.

8718531628 Zestaw potaczen hydraulicznych na dach ptaski

8718532910 Zestaw do montazu dwaéch kolektoréw — dachéwka

8718532911 Zestaw rozszerzajacy — dachéwka

8718532913 Zestaw do montazu dwdch kolektoréw — tupek/gont

8718532914 Mont:i:;solaci Zestaw rozszerzajacy — tupek/gont

8718532916 Zestaw do montazu dwéch kolektorow — blachodachowka

8718532917 Zestaw rozszerzajacy — plyta falista/blacha

8718531044 Zestaw potaczen hydraulicznych w dachu

Elementy niezbedne do montazu kolektora poziomego

Numer .
katalogowy Nazwa artyku'u

8718530939 Kolektor stoneczny Poziomy kolektor stoneczny SKN4.0-w

8718531019 Zestaw podstawowy (belki poziome)

8718531022 Zestaw rozszerzajacy (belki poziome)

8718531630 Montaz na dachu  Zestaw potaczen hydraulicznych na dach skosny
8718531023 skosnym Zestaw mocujacy — dachéwka

8718531024 Zestaw mocujacy — tupek/gont

8718531025 Zestaw mocujacy — ptyta falista/blacha

8718531033 Zestaw podstawowy do montazu na dachu ptaskim
8718531034 Zestaw rozszerzajgcy do montazu na dachu ptaskim

Montaz na dachu

8718531037 ptaskim/fasadzie Dodatkowy trojkat wzmacniajacy (opcja)
8718531035 Wanny obciazajace 4 szt. (opcja)
8718531628 Zestaw potaczen hydraulicznych na dach ptaski
8718530987 Zestaw do montazu dwdéch kolektorow — dachowka
8718530988 Zestaw rozszerzajacy — dachéwka
8718530999 Zestaw do montazu dwdch kolektoréw — tupek/gont
8718531000 Montgz(\:l:“:)oiaci Zestaw rozszerzajacy — fupek/gont
8718531011 Zestaw do montazu dwdéch kolektoréw — blachodachéwka
8718531012 Zestaw rozszerzajacy — plyta falista/blacha
8718531044 Zestaw potaczen hydraulicznych w dachu
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Logasol SKN4.0

Elementy niezbedne do montazu kolektora pionowego

- Cena netto
12 3 | 4 5 1 6 7 | 8 | 9 | 10 PLN

2801,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 602,00
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 602,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 338,00
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 338,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 486,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 514,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 514,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 514,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1252,00
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1371,00
- 1 2 3 4 5 6 7 8 501,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 709,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 513,00
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 224,00
- - 1 2 3 4 5 6 7 8 2 152,00
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 973,00
- - 1 2 3 4 5 6 7 8 2 463,00
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 048,00
- - 1 2 3 4 5 6 7 8 3 532,00
] ] ] , 1 1 1 1 1 1 619,00

Elementy niezbedne do montazu kolektora poziomego

Liczba kolektorow w rzedzie Cena netto
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 PLN

3 096,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 782,00
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 782,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 486,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 514,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 514,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 514,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1725,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1547,00
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 323,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 709,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 513,00
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 264,00
- - 1 2 3 4 5 6 7 8 2 667,00
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 176,00
- - 1 2 3 4 5 6 7 8 2 755,00
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4224,00
- - 1 2 3 4 5 6 7 8 4 478,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 619,00
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Technika stoneczna
Logasol SKN4.0

Komponenty instalacji
2 Tlucs Kategoria Nazwa artykutu
katalogowy g

7735600040 KS0110E/2 - jednodrogowa bez separatora maks. 10 kolektoréow
7735600050 KS0110/2 — dwudrogowa z separatorem maks. 10 kolektoréw
7735600048 Stacje solarne KS0110SC20/2 — dwudrogowa z separatorem i wbudowanym regulatorem solarnym SC20/2
7735600049 KS0120/2 — dwudrogowa z separatorem maks. 20 kolektoréw
7735600051 KS0150/2 — dwudrogowa z separatorem maks. 50 kolektoréw
9702800 Objetosc 18 |

9702900 Naczynia przeponowe Objetos¢ 25 |

9706300 Objetos¢ 33 |

7747010472 6 litréw, przy pokryciu >60%

Naczynia wstepne

7747010473 12 litréw, przy pokryciu >60%

8718531048 Zestaw odpowietrznika

83077300 Potaczenie hydrauliczne szeregowe rzedow

Akcesoria

7736501353 AAS1 zestaw podt. do naczynia wzbiorczego

7747004456 Licznik ciepta do 15 kolektoréw

7735600070 Logamatic SC20/2

Regulatory solarne
7738111126 Logamatic SC300 do obstugi c.o. i c.w.u. (wymaga zastosowania modutu MS200)
7738110122 MS100 - do kottéw EMS
Moduty solarne
7738110124 MS200 - do kottéw EMS
8718660881 Tyfocor L 45/55, 20 |
Plyn solarny

8718660880 Tyfocor L 45/55, 10 |

85103220 Zawory tréjdrogowe prze- vs-su 1"

5991530 taczajace HZG - dodatkowo wyposazony w dwa czujniki temperatury
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Technika stoneczna
Logasol SKN4.0

Komponenty instalaciji

- Cena netto
L2 e e s e 7 ] 8 | 9 | 10 PL
1 1 1 1 1 - - - - -

2 566,00
1 1 1 1 1 - - - - - 3 435,00
1 1 1 1 1 4 247,00
Dobor stacji solarnej wymaga profesjonalnych obliczen 4 807,00
Dobor stacji solarnej wymaga profesjonalnych obliczen 8 257,00

390,00

Dobdr naczynia przeponowego wymaga profesjonalnego doboru 492,00

686,00

840,00

Dobér naczynia wstepnego wymaga profesjonalnego doboru

1 250,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 514,00

= liczba rzedoéw -1 427,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 690,00
do 3 rzeddw po 5 kolektoréw (maks. 15 kolektorow) 1 623,00
1 887,00

Jeden regulator na system

930,00

1 484,00
Jeden modut na system

2 401,00

796,00

Dobér ilosci ptynu wymaga obliczen — szczegoty w materiatach projektowych

446,00
1 547,00
1 807,00
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Technika stoneczna
Logasol SKN4.0

Komponenty instalacji
Numer - Cena netto

7747009883 Dodatkowy czujnik temp. kolektora 413,00

5991520 Czujnik temp. dla 2-go uzytkownika, do VS-SU 176,00
Czujniki temperatury

7735502288 Zestaw czujnika do c.w.u. RD 6,0 3000 10K 485,00

Czujnik temp. podgrzewacza AS1.6 np. pomiar temp.

8735100809 A o 282,00
w gornej czesci

8718543093 SM200/5W - biaty, 200 | 5 351,00

8732928458 SIV_I31O.51E' S-B - srebrny, z kro¢cem do grzatki 1 1/2”, 9 956,00
pojemnosc¢ 287 |

8732928457 Sl\/.l310.5,E, W-B - biaty, z kréécem do grzatki 1 1/2”, 9 956,00
pojemnos¢ 287 |

Podgrzewacze solarne

8718541311 SM300/5W - biaty, 300 | 6 204,00

7735500678 SM400.5 ES-C - srebrny, z kré¢cem grzatki, 400 | 9 695,00

7736502279 SM500.5EW-C - biaty 500 | 10 521,00
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Dane produktu Klasa efektywnos’ci_energetycznej Zakres klas efektywnosci er_1er_getycznej Pojemnosé
podgrzewania wody dostepnych na etykiecie [NELEFAED
oarosia || w |
SM200/5W C A > F 64 190
SM290/5EW C A > F 93 290
SM310.5 E S-B B A > F 65,1 287
SM310.5 E W-B B A > F 65,1 287
SM300/5W C A" > F 80 290
SM400.5 ES-C C A" > F 100 371
SM500.5EW-C C A > F 110 500
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Technika stoneczna
Logasol CKN2.0

Ptaskie kolektory ptytowe do montazu pionowego Logasol CKN2.0

B aluminiowy absorber pokryty wysokoselektywng
powtoka w technologii PVD

B potaczenie absorbera z orurowaniem za pomoca
spawu ultradzwiekowego

B rama aluminiowa ze wzmocnionymi naroznikami

B utatwiony montaz kolektoréw, dzieki zaciskowej
technice potaczen

B elementy mocujace dedykowane do réznych
pokry¢ dachowych: blacha, dachéwka, gont

B potaczenia hydrauliczne pomiedzy kolektorami
dostarczane w komplecie wraz z kolektorem

B elastyczne weze hydrauliczne utatwiajgce montaz

B przeznaczone do montazu na potaci dachu,
na dachu ptaskim

B przeznaczone do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej

B Kkolektor dostepny w wersji pionowej

Gepriift

doswiadczenia w wykorzystaniu

energii stonecznej

Logasol CKN2.0

b Ul Nazwa towaru Opis Cena netto
katalogowy P PLN
8718532953 Logasol CKN2.0-s Pionowy, ptaski kolektor stoneczny 2,09/1,94 m? 2 138,00
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Technika stoneczna
Logasol CKN2.0

Logasol CKN2.0 dane techniczne

1050

2044 2026

1032

Dane produktu Jednostka Logaslol CKN2.0-s

Pole powierzchni apertury kolektora podgrzewania wody (A_) 1,94
Efektywnos¢ kolektora (n_) % 58
Powierzchnia zewnetrzna (powierzchnia brutto) m?2 2,09
Powierzchnia apertury (doptyw Swiatta) m?2 1,94
Powierzchnia absorbera (powierzchnia netto) m?2 1,92
Pojemnos¢ absorbera | 0,8
1 Stopien absorpciji Sto- % 95+2
Selektywnos¢ pier emisii % 542
Masa kg 30

Sprawnos¢ optyczna

0,

(w odniesieniu do powierzchni apertury) Mo % 76,1
Wspétczynnik strat ciepta liniowy ki1 W/(m?2 K) 4,083
Wspoétczynnik strat ciepta nieliniowy k2 W/(m2 K?) 0,012
Pojemnos¢ cieplna C kd/(m2 K) 2,98
Temperatura stagnacji °C 180
Nominalny strumien przeptywu I/h 50
Maks. cisnienie robocze (ci$nienie probne) bar 6

uzysk kolektora 505
Wydajnosé RAL-UZ 73 kWh/(m2 - a) Kryteria zostaly spelnione

(,Niebieski Aniot”)
Numer certyfikatu DIN (Solar Keymark) 011-7S1924 F

" Minimalna wydajnos$¢ kolektora na podstawie pomiaréw wykonanych wg EN12975, przy pokryciu 40%, w miejscowosci Wirzburg (Niemcy),
dzienny pobdr cieptej wody 200 litrow.
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Technika stoneczna
Logasol CKN2.0

Elementy niezbedne do montazu kolektorow

Numer

katalogowy Kategoria Nazwa artykutu

8718532953 Kolektor stoneczny Pionowy kolektor stoneczny CKN2.0-s

7709600087 Zestaw podstawowy (belki poziome)

7709600088 Zestaw rozszerzajacy (belki poziome)

7709600122 Montaz na dachu Zestaw potaczen hydraulicznych na dach skosny

8718531023 skosnym Zestaw mocujacy — dachéwka

8718531024 Zestaw mocujacy — tupek/gont

8718531025 Zestaw mocujacy — ptyta falista/blacha

7747025399 Zestaw podstawowy do montazu na dachu ptaskim pod katem 15°, 20° lub 30°

(bez belek poziomych; belki poziome patrz indeks (7709600087))

7709600087 Zestaw podstawowy (belki poziome do 7747025399)

7747025402 Montaz () dachu  zestaw rozszerzajacy do montazu na dachu ptaskim pod katem 15°, 20° lub 30°
ptaskim (bez belek poziomych; belki poziome patrz indeks (7709600088))

7709600088 Zestaw rozszerzajacy (belki poziome)

7709600126 Zestaw potaczen hydraulicznych na dach ptaski

Komponenty instalacji

Numer .
katalogowy o artyku'u

7735600040 KS0110E/2 - jednodrogowa bez separatora maks. 10 kolektorow
7735600050 KS0110/2 — dwudrogowa z separatorem maks. 10 kolektoréw
7735600048 Stacje solarne KS0110SC20/2 — dwudrogowa z separatorem i wbudowanym regulatorem solarnym SC20/2
7735600049 KS0120/2 — dwudrogowa z separatorem maks. 20 kolektoréw
7735600051 KS0150/2 — dwudrogowa z separatorem maks. 50 kolektoréw
9702800 Objetos¢ 18 |
9702900 b S Objetosé 25 |
przeponowe
9706300 Objetos¢ 33 |
7747010472 6 litréw, przy pokryciu >60%
Naczynia wstepne . .
7747010473 12 litréw, przy pokryciu >60%
8718531048 Zestaw odpowietrznika
83077300 Potaczenie hydrauliczne szeregowe rzedow
Akcesoria . .
7736501353 AAS1 zestaw podt. do naczynia wzbiorczego
7747004456 Licznik ciepta do 15 kolektoréw
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Elementy niezbedne do montazu kolektorow

Liczba kolektorow w rzedzie Cena netto

PLN
2 138,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 368,00
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 427,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 562,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 514,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 514,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 514,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 972,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 368,00
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 514,00
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 427,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 514,00

Komponenty instalacji

Liczba kolektoréw w polu Cena netto
EEEEEEEEEEEEERERENEN PLN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 566,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 247,00
- - - - - 1 1 1 1 1 3 435,00
Dobdr stacji solarnej wymaga profesjonalnych obliczen 4 807,00
Dobdr stacji solarnej wymaga profesjonalnych obliczen 8 257,00
390,00
Dobor naczynia przeponowego wymaga profesjonalnych obliczen 492,00
686,00
Dobdr naczynia wstepnego wymaga profesjonalnych obliczen 840,00
1250,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 514,00
= liczba rzedéw -1 427,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 690,00
do 3 rzeddéw po 5 kolektoréw (maks. 15 kolektoréw) 1 623,00
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Technika stoneczna
Logasol CKN2.0

Komponenty instalacji
Numer - Cena netto

7735600071 Logamatic SC20/2
Regulatory solarne . i .

7738111126 Logamatic SC300 do obstugi c.o. i c.w.u. (wymaga
zastosowania modutu MS200)

7738110122 MS100 - do kottéw EMS Plus

Moduly solarne
7738110124 MS200 - do kottéw EMS Plus
8718660881 Tyfocor L 45/55, 20 |
Plyn solarny
8718660880 Tyfocor L 45/55, 10 |
85103220 . VS-SU 1
Zawory tréjdrogowe
przefaczajace . L

5991530 HZG - dodatkowo wyposazony w dwa czujniki temperatury

7747009883 Dodatkowy czujnik temp. kolektora

5991520 Czujnik temp. dla 2-go uzytkownika, do VS-SU

Czujniki temperatury

7735502288 Zestaw czujnika do c.w.u. RD 6,0 3000 10K

8735100809 Czuj’nik ‘_cemp: podgrzewacza AS1.6 np. pomiar temp.
w gornej czesci

8718543093 SM200/5W - biaty, 200 |

8732928458 SI\/_I310.5’E’ S-B - srebrny, z kr6¢cem do grzatki 1 1/2”,
pojemnosc¢ 287 |

8732928457 SIV_I310.5'E' \é\g—?l- biaty, z kré¢cem do grzatki 1 1/2”,

Podgrzewacze solarne ROISTICES

8718541311 SM300/5W - biaty, 300 |

7735500678 SM400.5 ES-C - srebrny, z kré¢cem grzatki, 400 |

7736502279 SM500.5EW-C - biaty 500 |
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1 887,00

930,00

1 484,00

2 401,00

796,00

446,00

1 547,00

1 807,00

413,00

176,00

485,00

282,00

5 351,00

9 956,00

9 956,00

6 204,00

9 695,00

10 521,00
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Logasol CKN2.0

Dane ErP

podgrzewania wody dostepnych na etykiecie ciepta | magazynowa
oarosa || | w | |
SM200/5W C A*—>F 64 190
SM290/5EW C A*—>F 93 290
SM310.5 E S-B B A*—>F 65,1 287
SM310.5 E W-B B A*—>F 65,1 287
SM300/5W C At > F 80 290
SM400.5 ES-C C At > F 100 371
SM500.5EW-C C A*—>F 110 500
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Technika stoneczna
Logasol SKR10 CPC

Rurowy kolektor préozniowy SKR10 CPC

‘“l

B wysoka sprawnosé¢ rur kolektoréw poprzez
zastosowanie szkta borowo-krzemowego
oraz napylonej azotynem aluminiowym powtoki
absorbera

B wydajna praca w kazdych warunkach
pogodowych, dzieki systemowi luster typu CPC

B mozliwos¢ wymiany pojedynczych rur kolektora
bez koniecznosci oprézniania instalacji

B wbudowany dodatkowy przewdd hydrauliczny
zapewniajacy jednostronne podtgczenie rury
,Zasilajgcej” oraz ,powrotnej”, z lewej bgdz
prawej strony kolektora

B szybki i fatwy montaz, dzieki modutowej
budowie elementéw sktadowych instalaciji

B elastycznos¢ zabudowy, dzieki dwom
wielkosciom kolektorow

B przeznaczone do montazu na potaci dachu,
na dachu ptaskim, fasadzie

B przeznaczone do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej

B kolektory dostepne w wersji pionowe;j

W 6 rur

Gepriift

Madrne

Logasol SKR10 CPC %

Numer Nazwa towaru Cena netto
katalogowy PLN

7735600140 Logasol SKR10 Kolektor prézniowy rurowy z mozliwoscia jednostronnego 3612,00
z lustrem CPC podtaczenia hydraulicznego
176 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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Technika stoneczna
Logasol SKR10 CPC

Logasol SKR - dane techniczne

624

Dane produktu Logasol SKR10 CPC

Pole powierzchni apertury kolektora podgrzewania wody (A_) m?2 0,98
Efektywnos¢ kolektora (n_,) % 61
Powierzchnia zewnetrzna (powierzchnia brutto) m? 1,22
Powierzchnia apertury (doptywu Swiatta) m?2 1,03
Powierzchnia absorbera (powierzchnia netto) m? 1,07
Pojemnosc¢ absorbera | 0,85
Ciezar kg 18
(S\A’/):)a%ri]eossign?s tc)i:):z}:jwierzchni apertury) Mo £ e
Wspétczynnik strat ciepta liniowy k1 W/(m?2 K) 0,782
Wspodtczynnik strat ciepta nieliniowy k2 W/(m?2 K?) 0,012
Pojemnosc cieplna C kJ/(m2 K) 7,34
Temperatura stagnacji °C 260
Nominalny strumien przeptywu I/h 30
Maksymalne cisnienie robocze (prébne) bar 10

o uzysk kolektora® 505
Wydajnosc RAL-UZ73 » kWh/(m? - a) kryteria zostaty spetnione

(»Niebieski Aniot”)

Numer certyfikatu DIN (Solar Keymark) 011-7S2462 R

" Minimalna wydajno$¢ kolektora na podstawie pomiaréw wykonanych wg DIN 4757, przy pokryciu 40%, w miejscowosci Wirzburg (Niemcy),
dzienny pobdr cieptej wody 200 litrow.
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Technika stoneczna
Logasol SKR10 CPC

Elementy niezbedne do montazu kolektoréow Logasol SKR10 CPC

Numer
katalogowy

7735600140
7735600166
7735600167
7735600168
7735600170
7735600148
8718531023
8718531024
8718531025
7735600166
7735600167
7735600168
7735600170
8718531036
7735600149
7735600183

7735600275

178

Kategoria

Nazwa artykutu

Kolektor stoneczny Prézniowy kolektor stoneczny SKR10 z lustrem CPC

Montaz na dachu
skosnym

Montaz na dachu
ptaskim

Zestaw podstawowy do jednego kolektora

Zestaw podstawowy do dwéch kolektorow

Zestaw podstawowy do trzech kolektorow

Zestaw rozszerzajacy dla dwdch kolejnych kolektorow
Zestaw potaczen hydraulicznych na dach skosny
Zestaw mocujacy dachéwka

Zestaw mocujacy tupek/gont

Zestaw mocujacy ptyta falista/blacha

Zestaw podstawowy do jednego kolektora

Zestaw podstawowy do dwoch kolektoréw

Zestaw podstawowy do trzech kolektorow

Zestaw rozszerzajacy dla dwdch kolejnych kolektorow
Trojkat 30°-60° (1 szt.)

Zestaw potaczen hydraulicznych na dach ptaski

CPC1 -1 lustro CPC miedzy 2 kolektory

CPC5 - zestaw 5 luster CPC miedzy kolektory

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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Technika stoneczna
Logasol SKR10 CPC

Elementy niezbedne do montazu kolektoréw Logasol SKR10 CPC

Liczba kolektorow w rzedzie Cena netto

PLN

3 612,00
1 - - - - - 1 589,00
- 1 - 1 - 2 - 736,00
- - 1 - 1 - - 1077,00
- - - 1 1 2 3 721,00
1 1 1 1 1 1 1 619,00
1 1 2 3 4 5 6 514,00
1 1 2 3 4 5 6 514,00
1 1 2 3 4 5 6 514,00
1 - - - - 1 1 589,00
- 1 - 1 - - - 736,00
- - 1 - 1 - - 1077,00
- - - 1 1 2 3 721,00
2 2 3 4 5 6 7 501,00
1 1 1 1 1 1 1 236,00
- 1 2 3 4 5 6 199,00
- - - - - 1 - 779,00
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Technika stoneczna
Logasol SKR10 CPC

Komponenty instalacji
My Kategoria Nazwa artykutu
katalogowy 9

7735600040 Stacja solarna KS0110E/2 - jednodrogowa bez separatora maks. 10 kolektoréw
7735600050 KS0110/2 — dwudrogowa z separatorem maks. 10 kolektoréw
7735600048 Stacje solarne KS0110SC20/2 — dwudrogowa z separatorem i wbudowanym
regulatorem solarnym SC20/2
7735600049 KS0120/2 — dwudrogowa z separatorem maks. 20 kolektoréw
7735600051 KS0150/2 — dwudrogowa z separatorem maks. 50 kolektoréw
9702800 Objetos¢ 18 |
9702900 Naczynia przeponowe Objetosc 25 |
9706300 Objetosc¢ 33 |
7736501353 AAS1 zestaw podt. do naczynia wzbiorczego
Akcesoria
7747004456 Licznik ciepta do 15 kolektoréow
7735600071 Logamatic SC20/2
Regulatory solarne
7738111126 Logamatic SC300 do obstugi c.o. i c.w.u. (wymaga zastosowania modutu MS200)
7738110122 MS100 - do kottéw EMS
Moduty solarne
7738110124 MS200 - do kottéw EMS
8718660947 Tyfocor LS 43/57 - 20 |
Ptyn solarny
8718660946 Tyfocor LS 43/57 - 10 |
IR Zawory trojdrogowe pemE
5991530 przeigczajace HZG - dodatkowo wyposazony w dwa czujniki temperatury
180 Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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Technika stoneczna
Logasol SKR10 CPC

Komponenty instalaciji

- Gena netto
I N T A T BT O R N R PLN
1 1 1 1 1 - - - - -

2 566,00
1 1 1 1 1 - - - - - 3 435,00
1 1 1 1 1 4 247,00
Dobdr stacji solarnej wymaga profesjonalnych obliczen 4 807,00
Dobdr stacji solarnej wymaga profesjonalnych obliczen 8 257,00

390,00

Dobdr naczynia przeponowego wymaga profesjonalnego doboru 492,00

686,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 690,00
do 3 rzeddéw po 5 kolektoréw (maks. 15 kolektorow) 1 623,00
1 887,00

Jeden regulator na system

930,00

1 484,00
Jeden modut na system
2 401,00
1 246,00
Dobér ilosci ptynu wymaga obliczen — szczegdty w materiatach projektowych

680,00

1 547,00
Dla lub FM443
1 807,00
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Logasol SKR10 CPC

Komponenty instalacji
Numer . Cena netto

7747009883 Dodatkowy czujnik temp. kolektora 413,00
5991520 Czujnik temp. dla 2-go uzytkownika, do VS-SU 176,00
Czujniki temperatury

7735502288 Zestaw czujnika do c.w.u. RD 6,0 3000 10K 485,00

8735100809 CZUj’nIk ‘Femp: podgrzewacza AS1.6 np. pomiar temp. 282,00
w gornej czesci

8718543093 SM200/5W - biaty, 200 | 5 351,00

8732928458 SN.I310.5’E’ S-B - srebrny, z kr6¢cem do grzatki 1 1/2”, 9 956,00
pojemnosc 287 |

8732928457 SI\/'I310.51EI W-B - biaty, z kré¢cem do grzatki 1 1/2”, 9 956,00
pojemnosc¢ 287 |

Podgrzewacze solarne

8718541311 SM300/5W - biaty, 300 | 6 204,00

7735500678 SM400.5 ES-C - srebrny, z kré¢cem grzatki, 400 | 9 695,00

7736502279 SM500.5EW-C - biaty 500 | 10 521,00

Dane ErP
Klasa efektywnosci energetycznej | Zakres klas efektywnosci energetycznej | Strata | Pojemnosé
Dane produktu . . .
podgrzewania wody dostepnych na etykiecie ciepta | magazynowa

SM200/5W C A*—>F 64 190
SM290/5EW C A*—>F 93 290
SM310.5 E S-B B A*—>F 65,1 287
SM310.5 E W-B B A*—>F 65,1 287
SM300/5W C A*—>F 80 290
SM400.5 ES-C C A*—>F 100 371
SM500.5EW-C C A*—>F 110 500
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Rekuperacja
Logavent HRV156-100

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta - Logavent HRV156-100

Logavent HRV156-100

B urzadzenie przeznaczone do obiektow
wielomieszkaniowych

B cztery warianty modelu o nominalnym przeptywie
100 m3/h

B zestaw montazowy Scienny/sufitowy w zakresie
dostawy

B regulator nascienny w zakresie dostawy

H w ofercie system kanatow rozprowadzajgcych
wykonanych z materiatdéw antystatycznych
i antyalergicznych

B przewdd elektryczny zakonczony wtyczka

B 4 warianty do wyboru [ |

® Wymiennik ciepta krzyzowo-przeciwpradowy ]

z tworzywa sztucznego u

m Dostep do filtréw do bez zdejmowania [ ]
obudowy

m Niska masa wynoszaca 15 kg [ |

B Obudowa wykonana ze spienionego [ |

polistyrenu (EPP) [ |

[ ]

B Specjalny zestaw montazowy [ |

B 6 kré¢cow podtaczeniowych [ |

Buderus

Wybdr modelu od podstawowego do wersji z budowanym by-passem,
czujnikiem wilgoci i czujnikiem CO,; mozliwos¢ zastosowania wymiennika
entalpicznego (akcesoria)

Odzysk ciepta siegajacy 92,5%

Oszczednos¢ na kosztach energii do ogrzewania

Szybka i samodzielna konserwacja urzadzenia

tatwy transport i montaz na Scianie lub suficie

Trwato$¢ — Szczelnosé

Odpornos$é na wykraplanie wilgoci w ré6znych temperaturach i poziomach
wilgotnosci

Wysoka odpornosci na ogien

Do instalacji na Scianie/suficie wystarczy jedna osoba

Elastyczno$¢ w sposobie montazu, zaréwno z jednej strony jak i z obu
stron rekuperatora

Rekuperacja
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Rekuperacja
Logavent HRV156-100

Logavent HRV156-100 K
GG \EVATERTTE (T Zdjecie B I
katalogowy ie energetyczna netto PLN

Logavent

7738112924 HRV156-100 K

Jednostka wentylacyjna

o0 nominalnej wydajnosci

100 m3/h; bez by-passu,

dostarczana z regulatorem 11 984,00
nasciennym RC100 H i zestawem A" > G

do montazu $ciennego/

sufitowego

Logavent HRV156-100 K B
Numer Nazwa towaru Klasa Cena
katalogowy energetyczna netto PLN

Logavent
7738112925 HRV156-100 K B

Jednostka wentylacyjna

o nominalnej wydajnosci

100 m%/h; z by-passem;

dostarczana z regulatorem 14 583,00
nasciennym RC100 H i zestawem A" > G

do montazu $ciennego/

sufitowego

Logavent HRV156-100 K S
Numer Nazwa towaru Klasa Cena
katalogowy energetyczna netto PLN

Logavent

7738112802 | RV156-100 K S

Jednostka wentylacyjna

o nominalnej wydajnosci

100 m%/h; bez by-passu;

dostarczana z regulatorem A*
nasciennym VC310, czujnikiem A S G
wilgotnosci, czujnikiem CO,

i zestawem do montazu
$ciennego/sufitowego

13 981,00

Logavent HRV156-100 K BS
Numer Nazwa towaru Klasa Cena
katalogowy energetyczna netto PLN

Logavent

7738112803 HRV156-100 K BS

186
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Jednostka wentylacyjna
o0 nominalnej wydajnosci
100 m3/h; z by-passem;

dostarczana z regulatorem A
nasciennym VC310, czujnikiem 16 580,00

wilgotnosci, czujnikiem CO,
i zestawem do montazu
Sciennego/sufitowego
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Rekuperacja
Logavent HRV156-100

Pozostate akcesoria
Numer \EVATE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

7738112301 VC310

7738112331 RC100 H
7738112467  HX-B 100
7738112468  EHX-B 100
7738112470 gg‘oE'P et
7738112473 EC'?OE'A 100-
7738112461 HS-A 100
7738112462  CS-A 100
7738113408  CS/VS-R
7738112471 FSF7 100
7738112472  FSM5 100

7738113336 FS100

Buderus

Regulator zaawanasowany; przewodowy

Regulator podstawowy; przewodowy

Standardowy wymiennik ciepta z tworzywa
z by-passem

Entalpiczny wymiennik ciepta z tworzywa
z by-passem

Nagrzewnica wstepna DN100; moc 600 W

Nagrzewnica wtérna DN100; moc 600 W

Czujnik wilgotnosci

Czujnik CO,

Czujnik pokojowy CO2/VOC; montaz
nascienny w pomieszczeniu gtéwnym;
mozliwos¢ zastosowania tylko

jednego czujnika; podtaczenie przewodem
3 zytowym; zastosowanie mozliwe tylko
przy sterowniku VC310

Zestaw filtrow ePM1 70% (F7) 100 (2 szt.)

Zestaw filtrow ePM10 50% (M5) 100
(2 szt.)

Zestaw dwach filtrow M5/F7
(filtr standardowy/filtr doktadny)

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3

1 305,00

484,00

2 597,00

6 631,00

3 809,00

5 793,00

439,00

998,00

2124,00

278,00

188,00

255,00

Rekuperacja
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Logavent HRV156-100

Kanaty gtéwne - system kanatéw powietrznych

B kanaty okragte wykonane z stali ocynkowanej

Numer \EVATTE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

Moy

eloesadn

i
7738112479 SDB 100 !Q ' Ttumik skrzynkowy DN100 505,00
7738112851 SDF 100 {}i—/ ) Ttumik rurowy, elastyczny DN100 466,00
¢ @
7738112852 SDF 125 {;;_/ Thumik rurowy, elastyczny DN125 545,00
¢ ¢
(M
7738112481 DM-S 100 t—t, Nypel o regulowanej dtugosci DN100; 94,00
¢
7738112483 BM 90-100 ‘ \ Kolano 90° do kanatu okragtego DN100 94,00
==
7738112484 BM 45-100 @ Kolano 45° do kanatu okragtego DN100 85,00
e
')
7738112485 DM 100 "':_:___3'--;‘ Kanat okragty DN100; dtugo$é 1,2 m 74,00
7738112486 FM 100 ( E Nypel DN100 48,00
[
7738112487 SM 100 T‘E Mufa DN100 35,00
7738112877 FM 125 ( E Nypel DN125 48,00
7738112488 iy Redukcja DN100-DN125, materiat EPP 227,00
100/125 ) : ’
7738112867 CKS 100 Q Syfon 172,00
7738113224 BS-HRV o Syfon kulowy 212,00
[
7738112878 WG-V 125 . Pionqwa czerpnia/wyrzutnia DN125; 3 862,00
‘ stal nierdzewna
7738112914 WG-H 125 P02|o_ma czerpnia/wyrzutnia DN125; 2 663,00
stal nierdzewna
188 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Logavent HRV156-100

Kanaty okragte i ptaskie - rozprowadzenie powietrza po obiekcie

B standardowy system B tatwy montaz w betonie, jastrychu,
H tatwe do giecia stropie podwieszanym

B potgczenia z ,click-system” B wysoka szczelnosc¢ (klasa D)

B maks. strumien 33 m%h przy 3 m/s — kanaty okragte B antystatyczne

B maks. strumien 45 m¥h przy 3 m/s — kanaty ptaskie m antybakteryjne

B wysokos¢ kanatu ptaskiego 50 mm

Numer \EVATTE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

Skrzynka rozdzielcza; boczne podtaczenie

7738112474  VK100-1S kanaiu giownego DN100; z rewizia; 998,00
6 krécécow podtaczeniowych do kanatow
rozprowadzajgcych DN75

Skrzynka rozdzielcza; podtaczenie kanatu
gtéwnego od gory; 6 kré¢cow podtacze-
niowych do kanatow

rozprowadzajgcych DN75

7738112475 VK100-1 998,00

Kryza do skrzynki rozdzielczej — kryza z mozli-

=

7738112466 VKD-E L woscig regulacji (12 pozioméw) do montazu 365,00
na zewnatrz skrzynki rozdzielczej (3 szt.)

7738112037 RRD75 @ Zestaw ztgczka-uszczelnienie (10 szt.) 243,00

7738112038 VKS . Zaslepka do skrzynki rozdzielczej (5 szt.) 172,00

7738112045 VKD @ Kryza do skrzynki rozdzielczej (5 szt.) 72,00

7738112034 RR 75-1 ‘\H Kanat okragty z tworzywa DN75, 20 m 819,00
!

7738112035 RR 75-2 \ Kanat okragty z tworzywa DN75, 50 m 1 838,00
!

7738112036 RRV 75 ""‘.A Mufa do kanatu okragtego (3 szt.) 201,00

7738112039 RRS 75 ‘ Zaslepka do kanatu okragtego (3 szt.) 100,00

S

Skrzynka rozprezna sufitowa do kanatéw
okragtych DN75; kréciec do zaworu 271,00
(anemostatu) DN125; (1 szt.)

7738113421 RRU75-4

7738112055 FSD Ttumik 184,00

@

Skrzynka rozprezna podtogowa/scienna

7738112042 RRU 75-2 do kanatéw okraglych

359,00

o o
.l
¥
¥

Skrzynka rozprezna prosta do kanatéw
okragtych DN75; kréciec do zaworu 282,00
(anemostatu) DN125 (1 szt.)

7738113423 RRU75-5

7738113332 RRB75-2 Kolano do kanatu okragtego 90° (3 szt.) 337,00

iy
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Logavent HRV156-100

Numer \EVATE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

7738112024 FK 140

7738112026 FKV 140-3

7738112027 FKV 140-2

7738113425 FKV140-5

7738112029 FKS 140

7738112030 FKB 140-1

7738112031 FKB 140-2

7738112032 FKU 140-2

7738113422 FKU140-3

7738112055 FSD

7738113424 RRB75-3

7738112045 VKD

7738112038 VKS

7738112025 FKH 140

Moy

eloesadn

190

—~ Kanat ptaski z tworzywa 20 m w zwoju

Ztaczka-uszczelnienie do kanatu ptaskiego (10 szt.)

tacznik do kanatu ptaskiego (3 szt.)

kacznik skrzynki rozdzielczej i kanatu ptaskiego (1 szt.)

Zaslepka kanatu ptaskiego (3 szt.)

_—

NN44 4

Kolano pionowe 90° (3 szt.)

Kolano poziome 90° (3 szt.)

J
Y

Skrzynka rozprezna podtogowa/$cienna do kanat. ptaskich

T

Skrzynka rozprezna sufitowa do kanatéw ptaskich; kréciec do
zaworu (anemostatu) DN125; (1 szt.)

Ttumik

a Adapter 90° ptaski facznik miedzy kanat ptaski FK140
— okraglty RR75 (1 szt.)

Kryza do skrzynki rozdzielczej (5 szt.)

Zaslepka do skrzynki rozdzielczej (5 szt.)

Mocowanie kanatu ptaskiego do podtoza (10 szt.)

X L- X0

Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3

1 366,00

589,00

243,00

130,00

100,00

359,00

400,00

359,00

271,00

184,00

142,00

72,00

172,00

317,00
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Logavent HRV156-100

Zawory nawiewne, wywiewne powietrza — system kanatéw

Numer Nazwa Cena
katalogowy towaru netto PLN

Kratka nawiewna podtogowa/

7738112046  AG/W Seionna Stardard 388,00
7738112047  AG/E ? gggr‘:ﬁ;a‘”ie"””a podiogowa/ 400,00
7738112048 ZU 125 Q gawor nawewny - anemostat 100,00
7738112049 AV 125 O4 3 éf;’:%;‘g"t‘)’ﬁ;’vzng’ - anemostat 115,00
7738112053 DV 125 a Zawoér nawiewny Design DN125 329,00
7738113420 DV125W a Zawor nawiewno/wywiewny biaty DN125 377,00
7738112054  AVD 125 gz‘i’rv]"’;lj‘tfgtvigmggwy“’iewny 415,00
7738112052  ZUW 125 Zawér nawiewny Widethrow DN125 546,00
7738112051 AV 125/K Zawor wywiewny Kitchen DN125 1 134,00
7738112109  SAV 125/K iﬁ‘gﬁé:‘g",\‘l’;ez"g”y Z ekranem 257,00
7738112050  FAU 125 g't';rn‘f'j‘; éagﬁquz‘é”y""iew”ego 100,00
7738112111 FDV 125 - g‘gﬁ:guztf;’;’%r; 1132‘?@”/ 172,00
7738112110  FAV 125/K T.ll Filtr do zaworow wywiewnych 184,00

| Kitchen DN125 ?

Sugerowane elementy systemu wentylacji dla réznych wielkosci budynkdéw.
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 191

Buderus

Rekuperacja



Moy

eloesadn

Rekuperacja
Logavent HRV156-100

Logavent HRV156-100 K Logavent HRV156-100 K B
LIS Logavent HRV156-100 K | Logavent HRV156-100 K BS

Min.-max przeptyw powietrza od 1 do 4 biegu m3/h 30-135 30-135
Max.

- dla EN 13141-7 m®h 95 95

- dla EN 1946-6 m®h 105 105
e o es .
(topion ocysku Siepla) (N 13141-7) % o3 85
E'f)zt;c:):y Tvzc):y elektrycznej (w stosunku do natezenia W/(m/h) 0,35 0.33
Wazony poziom mocy akustycznej

npomesicten e e scsteie oy
cisnienie 50 Pa)

Stopien ochrony - IPX4D IPX4D
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50
Maks. natezenie pradu A 5 5
Maks. pobér mocy (bez akcesoriow) W 120 120
Wentylator - EC - promieniowy

Wymiennik ciepta - krzyzowo-przeciwpradowy krzyzov;/%—ﬁr;:;:;v;/raradowy
Masa kg 15 15
Dtugos$é/Szerokosé/Gtebokosc mm 950/560/270 950/560/270
Kroéciec kondensatu cal V2 Y2
Srednica kréécoéw powietrznych mm 100 100
Dopuszczenie DIBt - Z-51.3-405 Z-51.3-405
Certyfikat PHI - Tak Tak

Dane produktu Symbol | Jednostka | HRV156-100 K | HRV156-100 KS | HRV156-100 KB | HRV156-100 K BS

Klasa efektywnosci
energetycznej

w warunkach klimatu
umiarkowanego

A A+

Zakres klas

efektywnosci energe- A*
tycznej dostepnych A S G A S G
na etykiecie

Jednostkowe zuzycie

A T KWh/(m - a) -39,1 42,7
umiarkowanego

Sprawnosc¢ cieplna o

odzysku ciepta K % 93 93
Maksymalne

wartosci natezenia \ mé/h 135 135
przeptywu

Poziom mocy

akustycznej Lwa dBA) 46 46
192 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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-37,6 414
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta Logavent HRV2

Logavent HRV2

B Wymiennik ciepta krzyzowo-przeciwpradowy m Odzysk ciepta na poziomie siegajacym 90%
B Oszczednos$é na kosztach energii do ogrzewania, siegajaca nawet 50%,
dzigki odzyskanemu cieptu z wentylacji

B Wbudowana nagrzewnica wstepna B Zapobiega powstawaniu lodu na wymienniku ciepta
B Zapewnia stabilng wentylacje przez caty rok do temperatury -25°C
B Brak dodatkowych kosztow przy zakupie urzadzenia
® Wbudowane obejscie (by-pass) m Pozwala na schtodzenie budynku latem
m Brak dodatkowych kosztow przy zakupie urzadzenia
m Whnetrze urzadzenia wykonane z EPS B Zapewnia bardzo dobra izolacje termiczng i akustyczng
— spieniony styropian
B Podtaczenie kré¢céw dostepne zaréwno B Bezproblemowe zamawianie urzadzenia, bez koniecznosci pamiegtania,
z lewej, jak i z prawej strony z ktdrej strony usytuowane sa krééce

B Bezproblemowe przezbrojenia urzadzenia lewostronnego na prawostronne
i odwrotnie na miejscu instalacji

B Bezproblemowy dostep do filtrow B Szybka i samodzielna konserwacja urzadzenia
bez zdejmowania obudowy

W Trzy warianty sterowania w réznych trybach B Kilka pozioméw dostepu do wyboru dla uzytkownika i instalatora
B Wybdr trybu pracy: reczny, program tygodniowy, sterowanie wg potrzeb
(auto) uwzgledniajacy pomiar z czujnikow wilgoci, CO, lub VOC, nocny
(cicha praca)

m Czujniki wilgotnosci, dwutlenku wegla i VOC B Polepszona jakos¢ powietrza wg indywidualnego zapotrzebowania
oraz filtry doktadne klasy F7 dostepne jako
akcesoria do wyboru

m Dwa rodzaje systemoéw kanatow powietrznych ~ ® Dostosowanie systemu do mozliwosci montazowych w budynku
z tworzywa sztucznego: ptaskie i okragte wraz B Kompletny system wentylacyjny
z akcesoriami B Prosty montaz, dzigki systemowi montazowemu ,click-system”

Rekuperacja
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Niezbedne akcesoria do Logavent HRV2

Logavent HRV2-140

Numer Nazwa towaru Klasa Cena
katalogowy energetyczna netto PLN
[ |

Jednostka wentylacyjna
o nominalnej wydajnosci

7738111194 h%g\f‘z"_ﬁ’zo 140 m¥/h przeznaczona A 14 645,00
do budynkéw o powierzchni A G
do ok. 110 m?

Niezbedne krécéce podiaczeniowe do wyboru

7738111232 CK125 {?(‘- éﬁ' Zestaw pod{'alczenllowy -4 nyple @125 mm/ 732,00
d@ P @125 mm z izolacjg

Niezbedny zestaw mocujacy do wyboru

7738111239 WHK . Listwa do montazu nasciennego 172,00

7738111229 FSS140 h

Wspornik podtogowy do montazu na posadzce 1 437,00

Logavent HRV2-230

Numer Nazwa towaru Klasa Cena
katalogowy energetyczna netto PLN
[ |

Jednostka wentylacyjna
o nominalnej wydajnosci

7738111195 Logavent 230 m3/h przeznaczona 16 412,00
HRV2-230 . : . A D G
do budynkéw o powierzchni
do ok. 170 m?

Niezbedne krécéce podiaczeniowe do wyboru

Zestaw podtaczeniowy - 4 nyple @150 mm/

7738111235 CK150 « @150 mm z izolacia 802,00
7738111233 CK150/160 éﬁgmof%:;gwy ~ 4 nyple @150 mm/ 905,00
Niezbedny zestaw mocujacy do wyboru
7738111239 WHK - Listwa montazu nasciennego 172,00
7738111230 WHS ,,,_-F Wspornik do montazu nasciennego 1 033,00

- P

N

7738112008 FSS230 Wspornik podtogowy do montazu na posadzce 1 551,00

-

94 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Logavent HRV2-350

Numer Nazwa towaru Klasa Cena
katalogowy energetyczna netto PLN

7738111196 Logavent HRV2-350

Jednostka wentylacyjna
o nominalnej wydajnosci

350 m®/h przeznaczona 20 187,00
do budynkéw o powierzchni A* > G

do ok. 260 m?

‘
\

Niezbedne krééce podtaczeniowe do wyboru

7738111236 CK180

7738111234 CK180/160

Zestaw podtaczeniowy — 4 nyple @180 mm/

@180 mm z izolacjg 878,00

Zestaw podtaczeniowy — 4 nyple @180 mm/

@160 mm z izolacja 991,00

Niezbedny zestaw mocujacy do wyboru

7738111230 WHS _ .,,1 Wspornik do montazu nasciennego 1 033,00
=N
N
7738112009 FSS 350 Wspornik podtogowy do montazu na posadzce 1 623,00
Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3 195
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Pozostate akcesoria
Numer \EVATE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

7738111231 RCV

7738111226 CS

7738111227 VS

7738111225 HS

7738111228 CA

7738111221 HRE 125

7738111222 HRE 160

7738111219 HRW 125
7738111220 HRW 160
7738111224 FSG4 140
7738111241 FSG4 230
7738111243 FSG4 350

7738113333 FS140

7738113334 FS230

7738113335 FS350

7738112012 CP 125

196

Bezprzewodowy pilot sterujacy

Czujnik CO,
(wymagany dodatkowo kontroler CA)

Czujnik VOC

Czujnik wilgotnosci

Kontroler

Nagrzewnica wtérna - elektryczna DN125
(wymagany dodatkowo kontroler CA)

Nagrzewnica wtérna — elektryczna DN160
(wymagany dodatkowo kontroler CA)

Nagrzewnica hydrauliczna wtérna DN125
(wymagany dodatkowo kontroler CA)

Nagrzewnica hydrauliczna wtérna DN160
(wymagany dodatkowo kontroler CA)

Zestaw filtrow powietrza do HRV2-140 (2 szt.)
- filtr klasy G4 wg normy EN779 i ISO
Coarse 65% (1ISO16890)

Zestaw filtrow powietrza G4 do HRV2-230

(2 szt.)

- filtr klasy G4 wg normy EN779 i ISO
Coarse 65% (1SO16890)

Zestaw filtrow powietrza G4 do HRV2-350

(2 szt.)

- filtr klasy G4 wg normy EN779 i ISO
Coarse 65% (1ISO16890)

Zestaw dwach filtrow G4/F7

(filtr standardowy/filtr doktadny)

- filtr klasy G4 wg normy EN779 i ISO
Coarse 65% (1ISO16890)

- filtr klasy F7 wg normy EN779 i ISO ePM1
70% (1ISO16890)

Zestaw dwach filtrow G4/F7

(filtr standardowy/filtr doktadny)

- filtr klasy G4 wg normy EN779 i ISO
Coarse 65% (1SO16890)

- filtr klasy F7 wg normy EN779 i ISO ePM1
70% (1SO16890)

Zestaw dwdch filtrow G4/F7

(filtr standardowy/filtr doktadny)

- filtr klasy G4 wg normy EN779 i ISO
Coarse 65% (1ISO16890)

- filtr klasy F7 wg normy EN779 i ISO ePM1
70% (1SO16890)

Zaslepka (tylko do rekuperatora HRV2-140)

Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3

1 838,00

4224,00

1 595,00

619,00

2 528,00

5 174,00
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8 034,00

8 478,00
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273,00

387,00
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215,00
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Kanaty gtéwne - system kanatéw

B kanaty z EPP (spieniony polipropylen)

B bardzo lekkie

B proste i szybkie w montazu

B tgczenie na wcisk — brak klejenia

B potgczenie z innym metalowym materiatem z pomoca masy uszczelniajacej

B instalacja bez mostkéw cieplnych

B kanaly izolowane

B dodatkowa izolacja potrzebna tylko dla kanatéw ze swiezym i wyrzutowym powietrzem, aby zapobiec kondensaciji
B wygodne opakowanie

Numer Nazwa Cena
katalogowy towaru netto PLN

7719003407  WGE 125 T Czerpnia/wyrzutnia DN125, 2 226,00
k btyszczaca stal nierdzewna
7738112064  WGE 160 T Czerpnia/wyrzutnia DN1€0, 3621,00
k btyszczaca stal nierdzewna
7719003334 WG 160/1 R Kanat scienny DN160 1 725,00
z zaluzjag z tworzywa
7738110006 WG 160/2 . Kanat Scienny DN160 . 2887,00
z zaluzja ze stali nierdzewne;j
7719003366 DDF 160/1 » Przejscie dgchowe DN1.60 ze stali mefdz. 3 075,00
stosowane jako czerpnia lub wyrzutnia
g tacznik (nypel potaczeniowy)
7719003332 SV 125 V) do kanatéw DN125 57,00
g kacznik (nypel potaczeniowy)
7719003330 SV 160 V) do kanatéw DN160 72,00
i | kacznik redukeyjny (nypel redukcyjny)
7719003331  RZ 160/125 w oy 184,00

Kanaty rurowe 3 sztuki 1m z EPP DN125 do
7738113430 DEPP125-3 w czerpania/wyrzutu powietrza, do skrzynek 696,00
R rozdzielczych (3 szt. kanatéw + 3 szt. muf)

Kanaty rurowe 3 sztuki 1m z EPP DN160 do
7738113427 DEPP160-3 "‘\nﬂ czerpania/wyrzutu powietrza, do skrzynek 767,00
s rozdzielczych (3 szt. kanatow + 3 szt. muf)

Kolano 1 sztuka Z EPP 90° DN125 do
7738113431 BEPP125-1 w“f""‘ czerpania/wyrzutu powietrza, do skrzynek 212,00
e rozdzielczych (1 szt. kolano + 1 szt. mufa)
Kolano 1 sztuka Z EPP 90° DN160 do
7738113428 BEPP160-1 w!“-, czerpania/wyrzutu powietrza, do skrzynek 236,00
—— rozdzielczych (1 szt. kolano + 1 szt. mufa)
7738113432 CEPP125-3 " 0 tacznik (mufa) z EPP DN125 (3 szt.) 212,00
g g B
7738113429 CEPP160-3 T 0 tacznik (mufa) z EPP DN160 (3 szt.) 236,00
T g i g

Uszczelniacz szary do potaczen rur EPP

7738110517 SEMA 286,00

| z fgcznikami z metalu
7719003412 SD 125 \"‘"'J Ttumik rurowy DN125 963,00
7719003424 SD 160 \"“'-J Ttumik rurowy DN160 1134,00
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Kanaty okragte - rozprowadzenie powietrza po budynku

B tani, standardowy system

H tatwe do giecia

B potgczenia z ,click-system”

B maks. strumien 33 m%h przy 3 m/s

B tatwy montaz w betonie, jastrychu, stropie podwieszanym
B wysoka szczelnosc¢ (klasa D)

W antystatyczne

H antyalergiczne

Numer Nazwa Cena
katalogowy towaru netto PLN

Skrzynka rozdzielcza — 5 mozliwosci podtgczen kanatow

gtownych; z rewizjg; w dostawie adapter do kanatéw gtéwnych

o rozmiarach: DN125/150/160/180; do systemu kanatéw 1 955,00
ptaskich i okragtych; 24 krééce okragte DN75; 18 zaslepek

w dostawie

7738112044 VK 160

Skrzynka rozdzielcza, 1-warstwowa; 1 okragty otwor

rewizyjny; 1 owalny otwor rewizyjny; 1 adapter do kanatow

gtéwnych o rozmiarach DN125/150/160/180; 3 zaslepki; 1 033,00
6 kroccow podtaczeniowych do kanatéw okragtych lub

ptaskich; 318x299x109 mm

7738100818 VK125-1

Skrzynka rozdzielcza, 2-warstwowa pozioma; 3 okragte

otwory rewizyjne; 1 adapter do kanatéw gtéwnych

o rozmiarach DN125/150/160/180; 6 zaslepek; 1773,00
12 kré¢codw podtaczeniowych do kanatéw okragtych lub

ptaskich; 318x598x109 mm

7738100819 VK125-2H

Skrzynka rozdzielcza, 2-warstwowa pionowa; 1 okragly otwor

12 kroccow podtaczeniowych do kanatéw okragtych lub
ptaskich; 318x299x216 mm

Skrzynka rozdzielcza, 1-warstwowa, 8 podtaczen; 1 okragty
otwor rewizyjny; 1 adapter do kanatéw gtéwnych o rozmiarach
DN125/150/160/180; 3 zaslepki; 8 kr6¢céw podtaczeniowych
do kanatéw okragtych lub ptaskich; 318x318x109 mm

7738100821 VK125-1-8 1 033,00

Skrzynka rozdzielcza, 3-warstwowa pionowa; 1 okragty otwér

rewizyjny; 3 owalne otwéry rewizyjne; 1 adapter do kanatéw

gtéwnych o rozmiarach DN125/150/160/180; 9 zaslepek; 2 275,00
18 kré¢cow podtaczeniowych do kanatéw okragtych lub

ptaskich; 318x299x323 mm

7738112465 VK125-3V

Kryza do skrzynki rozdzielczej — kryza z mozliwoscia regulacji

rewizyjny; 2 owalne otwory rewizyjne; 1 adapter do kanatéw
7738100820 VK125-2V gtéwnych o rozmiarach DN125/150/160/180; 6 zaslepek; 1 647,00
P ! v

7738112466 VKD-E (12 poziomdéw) do montazu na zewnatrz skrzynki rozdzielczej 365,00
(8 szt.)
7738112034 RR 75-1 " Kanat okragty z tworzywa DN75, 20 m w zwoju 819,00
7738112035 RR 75-2 i Kanat okragty z tworzywa DN75, 50 m w zwoju 1 838,00
7738112037 RRD 75 @ Zestaw ztgczka-uszczelnienie (10 szt.) 243,00
7738112038 VKS . Zaslepka do skrzynki rozdzielczej (5 szt.) 172,00
198 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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7738112036 RRV 75
7738112039 RRS 75
7738113421 RRU75-4

7738112055 FSD

7738112042 RRU 75-2
7738113424 RRB75-3
7738113423 RRU75-5
7738113332 RRB75-2
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Logavent HRV2

Kanaty okragte - rozprowadzenie powietrza po budynku
Numer \EVATE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

Kryza do skrzynki rozdzielczej (5 szt.)

Mufa do kanatu okragtego (3 szt.)

Zaslepka do kanatu okragtego (3 szt.)

Skrzynka rozprezna sufitowa do kanatéw okragtych DN75; kréciec
do zaworu (anemostatu) DN125; (1 szt.)

Ttumik do skrzynki rozpreznej

Skrzynka rozprezna podtogowa/scienna do kanatéw okragtych

Adapter 90°, tacznik miedzy kanat ptaski FK140
— okragly RR75 (1 szt.)

Skrzynka rozprezna prosta do kanatéw okragtych DN75; krociec
do zaworu (anemostatu) DN125 (1 szt.)

Kolano do kanatu okragtego 90° (3 szt.)

Odnawialne zrédta energii, cennik 2022/3
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100,00

271,00
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Kanaty ptaskie - rozprowadzenie powietrza po budynku

B maks. strumien 45 m%h przy 3 m/s
wysokos¢ kanatu 50 mm
B unikalne potgczenie:
- pojedyncze elementy
- montaz bez tasmy uszczelniajacej
- bardzo wysoka szczelnosé
B tatwy montaz w betonie, jastrychu, stropie podwieszanym
antystatyczne
H antyalergiczne

Numer Nazwa Cena
katalogowy towaru netto PLN
Skrzynka rozdzielcza — 5 mozliwosci podtgczen kanatow
gtownych; z rewizjg; w dostawie adapter do kanatéw gtéwnych
7738112044 VK 160 o rozmiarach: DN125/150/160/180; do systemu kanatéw 1 955,00

ptaskich i okragtych; 18 kréécéw do kanatow ptaskich;
18 zaslepek w dostawie

Skrzynka rozdzielcza, 1-warstwowa; 1 okragty otwor

rewizyjny; 1 owalny otwor rewizyjny; 1 adapter do kanatow

gtéwnych o rozmiarach DN125/150/160/180; 3 zaslepki; 1 033,00
6 kroccow podtaczeniowych do kanatéw okragtych lub

ptaskich; 318x299x109 mm

Skrzynka rozdzielcza, 2-warstwowa pozioma; 3 okragte

otwory rewizyjne; 1 adapter do kanatéw gtéwnych

o rozmiarach DN125/150/160/180; 6 zaslepek; 12 kréé- 1773,00
cow podtaczeniowych do kanatéw okragtych lub ptaskich;

318x598x109 mm

Skrzynka rozdzielcza, 2-warstwowa pionowa; 1 okragty otwor

rewizyjny; 2 owalne otwory rewizyjne; 1 adapter do kanatéw

gtoéwnych o rozmiarach DN125/150/160/180; 6 zaslepek; 1 647,00
12 kroccow podtaczeniowych do kanatéw okragtych lub

ptaskich; 318x299x216 mm

7738100818 VK125-1

7738100819 VK125-2H

7738100820 VK125-2V

Skrzynka rozdzielcza, 1-warstwowa, 8 podtaczen; 1 okragty
otwor rewizyjny; 1 adapter do kanatéw gtéwnych o rozmiarach
DN125/150/160/180; 3 zaslepki; 8 kr6¢céw podtaczeniowych
do kanatéw okragtych lub ptaskich; 318x318x109 mm

7738100821 VK125-1-8 1 033,00

Skrzynka rozdzielcza, 3-warstwowa pionowa; 1 okragty otwér

rewizyjny; 3 owalne otwéry rewizyjne; 1 adapter do kanatéw

gtéwnych o rozmiarach DN125/150/160/180; 9 zaslepek; 2 275,00
18 kré¢cow podtaczeniowych do kanatéw okragtych lub

ptaskich; 318x299x323 mm

7738112465 VK125-3V

Kryza do skrzynki rozdzielczej — kryza z mozliwoscia regulacji
(12 pozioméw) do montazu na zewnatrz skrzynki rozdzielczej 365,00
(8 szt.)

7738112466 VKD-E

Moy

eloesadn

e/ (e ¢ e

7738112024 FK 140 Kanat ptaski z tworzywa 20 m w zwoju 1 366,00

7738113425 FKV140-5 tacznik skrzynki rozdzielczej i kanatu ptaskiego (1 szt.) 130,00

7738112025 FKH 140 Mocowanie kanatu ptaskiego do podtoza (10 szt.) 317,00

7738112038 VKS Zaslepka do skrzynki rozdzielczej (5 szt.) 172,00
200 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3
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Kanaty ptaskie - rozprowadzenie powietrza po budynku
Numer \EVATE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

7738112045 VKD @ Kryza do skrzynki rozdzielczej (5 szt.) 72,00
7738112026 FKV 140-3 ’ Ztaczka — uszczelnienie do kanatu ptaskiego (10 szt.) 589,00
7738112027 FKV 140-2 .q-""" tacznik (mufa) do kanatu ptaskiego (3 szt.) 243,00
7738112029 FKS 140 ,|"'"'H Zaslepka kanatu ptaskiego (3 szt.) 100,00
7738112030 FKB 140-1 f Kolano pionowe 90° (3 szt.) 359,00
7738112031 FKB 140-2 L W Kolano poziome 90° (3 szt.) 400,00

Skrzynka rozprezna podtogowa/$cienna

7738112032 FKU 140-2 \ do kanatéw plaskich 359,00

> Skrzynka ro. zna sufit do kanatow ptaskich; kréciec

: " rzy rozprezna sufitowa natéw ptaskich; kroci
s 22 AR A r do zaworu (anemostatu) DN125; (1 szt.) 271,00
7738112055 FSD . Ttumik do skrzynki rozpreznej 184,00
7738113424 RRB75-3 = . Adapter 90°, tacznik miedzy kanat ptaski FK140 142,00
W™ — okragly RR75 (1 szt.)
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Nawiewanie, wywiewanie powietrza - system kanatow

Numer \EVATTE] Cena
katalogowy towaru netto PLN

7738112046 AG/W
7738112047 AG/E

7738112048 ZU 125 O
>

7738112049 AV 125
4

7738112053 DV 125 a
7738113420 DV125W a
7738112054 AVD 125

7738112052 ZUW 125

7738112051 AV 125/K

7738112109  SAV 125/K

7738112050 FAU 125

7738112111 FDV 125 -

7738112110 FAV 125/K 1

Kratka nawiewna podtogowa/$cienna
Standard

Kratka nawiewna podtogowa/scienna

Zawor nawiewny — anemostat Standard
DN125

Zawor wywiewny — anemostat Standard
DN125

Zawér nawiewny Design DN125

Zawor nawiewno/wywiewny biaty DN125

Zawér nawiewno/wywiewny Spin outlet
DN125

Zawor nawiewny Widethrow DN125

Zawér wywiewny Kitchen DN125

Zawor wywiewny z ekranem Kitchen
DN125

Filtr do zaworu wywiewnego Standard
DN125

Filtr do zaworu Design/Splin outlet DN125

Filtr do zaworéw wywiewnych Kitchen
DN125

Sugerowane elementy systemu wentylacji dla réznych wielkosci budynkow.

Dane techniczne Logavent HRV2

388,00

400,00

100,00

115,00

329,00

377,00

415,00

546,00

1 134,00

257,00

100,00

172,00

184,00

Dane produktu Jednostka HR\:§;140
Min.-maks. zakres zastosowania — poziom 1 do poziomu 4 m3/h 25-180
Maks. obliczeniowe natezenie przeptywu (znamionowy strumieri powietrza) m®h 140
Maks. sprezanie przy maks. obliczeniowym natgzeniu przeptywu Pa 100
Min. obliczeniowe natezenie przeptywu (znamionowy strumien powietrza) m3/h 50
Maks. sprezanie przy min. obliczeniowym natezeniu przeptywu Pa 150
Usredniony stopien przygotowania ciepta (stopien odzysku ciepta) (DIBt) % 85
Stopien przygotowania ciepta (stopier odzysku ciepta) (EN 13 141-7)" % 90
Pobdér mocy elektrycznej (w stosunku do natezenia przeptywu)? W/(m?/h) 0,28
202 Odnawialne zrédfa energii, cennik 2022/3

HRV2-230 | HRV2-350
(S) (S)
30-300 60-450
230 350
100 100
70 130
175 170
85 86
90 89
0,21 0,24
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Dane techniczne Logavent HRV2
HRV2-140 | HRV2-230 | HRV2-350
D dukt Jednostk
epec <)

Wazony poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu zainstalowania (PHI) 52,1 51,7 56,6
przy strumieniu przeptywu/sprezaniu 3/h/Pa 140/100 230/100 320/ 100
Maks. wspétczynnik efektywnosci energetycznej wg DIBt - 24,6 36,1 36,1
Klasa ochrony - IP X1D IP X1D IP X1D
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50
Zasilanie elektryczne maks. (facznie z podgrzewaczem wstepnym) A 3,78 5,96 7,98
Maks. pobér mocy (z podgrzewaczem) W 870 1370 1840
Moc podgrzewacza wstepnego W 700 1200 1600
Wentylator - Wentylator promieniowy EC
Wymiennik ciepta - Wymiennik ciepta z aluminium
Masa kg 36,0 49,5 62,5
Wysoka obudowa
e bez jednostki sterujacej mm 1000 1050 1050
¢ 7z jednostka sterujaca mm 1045 1095 1095
Szerokos$¢ obudowy mm 600 700 700
Giebokos¢ obudowy mm 430 600 750
Srednica
Podtaczenie instalacji odprowadzania kondensatu znamiono- 3/4" 3/4" 3/4"
wa
Srednica przytacza powietrza mm 125 150 180
Aprobata Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBT - Z-51.3-325 Z-51.3-326 Z-51.3-327
Certyfikat Instytutu Doméw Pasywnych PHI - tak tak tak

Dane produktu Symbol Jednostka HRV2-140 HRV2-230 HRV2-350

Klasa efektywnosci energetycznej
w warunkach klimatu umiarkowanego

Zakres klas efektywnosci energetycznej

dostepnych na etykiecie AT 2@ AT >G AT 2@
w wankach Kimatu umiaskowanego KWhim? g} | 363 383 375
Sprawnosc¢ cieplna odzysku ciepta n, % 86 86 85
Maksymalne wartosci natezenia przeptywu \Y m3/h 180 300 450
Pobdér mocy przy maksymalnym natezeniu W 59 102 174
przeptywu

Poziom mocy akustycznej Lo dB 49 48 56

Informacje dotyczace kosztéw obstugi zwrotu, kosztéw za transport ponizej kwoty minimalnej, kwoty minimalnej dla
sprzedazy bez kosztéw transportu.
1. Wartos¢ minimalna zamoéwienia, od ktérej Buderus pokrywa koszty transportu: 2.500 PLN netto.
2. Optata transportowa dla zamowien ponizej wartosci minimalnej zamdwienia (z wytaczeniem czesci zamiennych):
45 PLN netto.
3. Optata transportowa dla zamowien czgsci zamiennych ponizej wartosci minimalnej zamdwienia: 29 PLN netto.
4. Optata transportowa dla zamowien czesci zamiennych ponizej wartosci minimalnej zamdwienia z dostawg
w sobote do wybranych lokalizacji: 35 PLN netto
5. Minimalna wartos$¢ towaru, ponizej ktérej zwrot nie jest przyjmowany: 300 PLN netto.
6. Koszty manipulacyjne obstugi zwrotu czesci zamiennych: 30% wartosci netto zwracanego towaru, minimum
60 PLN netto.

Firma Robert Bosch Sp. z o.0. (Gwarant) udziela 2 lata (SKT1.0, SKR 1.0, WPS20-80.2 HT, HRV), do 5 lat (WPT,
WLW196iAR, WPLS6-13.2, WPS 6/10K-1, WPS 6/17-1, WSW196i.2, WSW186i oraz 10 lat (SKN4.0, CKN2.0) gwaran-
cji na sprawne dziatanie urzadzen grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczegdlnych
urzadzen.
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Systemy grzewcze
przysztosci.

Wyzszy komfor oraz .

Nowa generacja pomp ciepta
do ogrzewania i przygotowania
cieptej wody.

KlasyflkaCja efektywnosci energetycz‘F"Er Logatherm WLW196i AR w zestawm,zafegulatorem Logamatlc H
Klasyfikacja moze ulec zmianie w zaleznosci od komponentow systemu i mocy grzewczej.

wysokl komfort uzytkowania,
"r"azmozllwosc tworzenia wielu

Iub czarnym.




Robert Bosch Sp. z o.0.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Oddziat kod pocztowy miasto
Buderus Katowice 41-253 Czeladz
Buderus Poznan 60-595 Poznan
Buderus Warszawa 02-230 Warszawa
Buderus Gdansk 80-299 Gdansk
Buderus Lublin 20-447 Lublin
Buderus t6dz 94-104 todz
Buderus Rzeszéw 35-016 Rzeszéw
Buderus Szczecin 70-772 Szczecin

Petna oferta produktowa
dostepna na stronie

buderus.pl.

Buderus SYSlemy oreece
przysziosci.
ulica telefon e-mail:
Wiejska 46 +48 32 295 04 00 katowice@buderus.pl
Polska 13 +48 61 816 71 00 poznan@buderus.pl

Jutrzenki 102/104

Galaktyczna 32

Diamentowa 4a

Obywatelska 102/104

Hoffmanowej 19

Bagienna 6

+48 22 57 801 20

+48 58 340 15 00

+48 81 441 59 41

+48 42 648 87 60

+48 17 863 51 50

+48 91 432 51 14

warszawa@buderus.pl

gdansk@buderus.pl

lublin@buderus.pl

lodz@buderus.pl

rzeszow@buderus.pl

szczecin@buderus.pl

Producent zastrzega sobie mozliwo$é zmiany cen bez wczesniejszego uprzedzenia. Warunki podane w tym cenniku nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Wszelkie informacje na temat wydajnosci produktéw maja charakter pogladowy i moga rézni¢ sie w zaleznosci od warunkéw ich instalacji.
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