Fan Coils Condi®line

FUNKTIONELL UND VIELSEITIG:
FAN COILS CONDI®LINE.
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WIE BRINGT MAN
QUALITAT AUF DEN PUNKT?

Vor Uber 60 Jahren hatten die Grindervdter von Arbonia ein Ziel vor
Augen: Menschen ,erwarmende” Losungen zu bieten. Heute haben wir
weit mehr im Blick. Arbonia ist die Marke fir Warmebedarf und reali-
siert hochste Erwartungen im 6ffentlichen und gewerblichen Bau, sowie
im Wohnbau. Aber die Messlatte fiir unsere Arbeit ist noch dieselbe,
die unsere Begriinder anlegten: Kundenbetreuung und Ldsungen, die
auf den Punkt genau sind. Was das konkret bedeutet? Ganz einfach:
Liefervereinbarungen und Terminabsprachen halten wir bis ins Detail
ein. Der Arbonia Qualitatsanspruch beginnt schon bei der hochwer-
tigen Verpackung. Die Verarbeitungsqualitat und Langlebigkeit unserer
Produkte iiberzeugen seit Jahren unsere Kunden und sind konform mit
hohen Anforderungen der aktuellen Richtlinien und Normen. Fiir uns
sind individuelle Beratung und hochstmdgliche Flexibilitat bei der Form-
und Farbgestaltung selbstverstandlich. Und unsere Designkompetenz
wird konstant durch Awards bestatigt. Das alles entwickeln wir bei
Arbonia konsequent und leidenschaftlich weiter — um Ihnen genau die
Raumtemperaturlosung zu bieten, die Sie benotigen. .
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Losungsorientierte Modellvielfalt:

m FUr Hotelzimmer die Zwischendeckengerdte DXC oder
DXD

m Fiir Besprechungsraume und Rasterdecken die Decken-
kassette DXB

m Fiir Supermarkte die Deckenkassette in der XXL-Bau-
grésse

m FUr kanalisierte Anlagen im Gewerbebau die Kanalge-
rate DXG oder DXF

m Fir kleine Buros oder kleine Hotelzimmer die Raumspar-

l6sung DXA
= Flir den Wohnungsbau, der DXH Wohnraum FanCoil

Abgestimmtes Zubehdrprogramm:

m Passende Regelungslésungen fir jeden Anwendungs-
fall:
m Gebaudeleittechnik via KNX, ModBus RTU oder 0-10V
Steuersignal
m Einzelraumregelung in Standard- oder Komfortausftih-
rung
= Metall- oder Kunststoffblenden fiir Deckenkassetten
= Auswahl an Ventilen, Blechbauteilen, Befestigungen, ...
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Fan Coils Condi®line

Wasser - das naturlichste Kaltemittel:

» Reduzierung der Kaltemengen auf ein absolutes
Mindestmass, nur im Kalteerzeuger

= Montage, Installation und Inbetriebnahme der
Fan Coils sind auch durch den Heizungsbauer
moglich

m Die Druckverlustproblematik in kleinen Kalte-
mittelleitungen wird umgangen

Hohe Heiz- und Kiihllasten? Unsere Fan Coils sind die Losung: Fir jede Einbausituation den richtigen
Fan Coil und die darauf abgestimmte Regelungstechnik.

DXA Wandgerat

Kihlen und Heizen
im 2-Leitersystem

m 4 Leistungsgrossen \

= Baulangen: 880-1185 mm

= Wahlweise mit Infrarotfernbedienung

= Optional sind 2- oder 3-Wegeventile bereits vormontiert

u AC oder EC Motoren

= Kuhlleistung (7/12/27 °Q): 1,2-3,8 kW

= Warmeleistung (50/40/20 °Q): 1,4-4,7 kW

= Luftmenge: 375-790 m3/h

= Min. Schalldruckpegel [Raumdampfung 9dB(A)]: 26-34 dB(A)

DXB Deckenkassette

Kihlen und Heizen im
2- oder 4-Leitersystem

u 7 Leistungsgrossen \

= Baulangen: 600-820 mm

= Kondensatpumpe und Ventilkondensatpumpe inklusiv

= Optional sind 2- oder 3-Wegeventile bereits vormontiert

= AC oder EC Motoren

u Kiihlleistung (7/12/27 °C): 1,2-11,1 kW

= Warmeleistung (50/40/20 °C): 1,0-13,2 kW

= Luftmenge: 310-1820 m*/h

= Min. Schalldruckpegel [Raumdampfung 9dB(A)]: 24-28 dB(A)

DXB Deckenkassette XXL

Kuhlen und Heizen im
2- oder 4-Leitersystem
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m 2 Leistungsgrossen \

= Geringe Bauhdhe von 304 mm (exklusive Blende)

= Kondensatpumpe und Ventilkondensatpumpe inklusiv

= Optional sind 2- oder 3-Wegeventile bereits vormontiert

= Modernste EC Motoren

u Khlleistung (7/12/27 °Q): 6,1-15,1 kW

= Warmeleistung (50/40/20 °C): 6,0-16,4 kW

= Luftmenge: 290-2480 m3/h

= Min. Schalldruckpegel [Raumdampfung 9dB(A)]: 29-34 dB(A)
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DXC und DXD Truhengerat

Kihlen und Heizen im
2- oder 4-Leitersystem

m 9 Leistungsgrossen

= Baulangen: 374-1119 mm

= Bauhohe: besonders flach fiir Gipskartonkoffer ab 218 mm

= Mit und ohne externem Gehause

= AC oder EC Motoren/ Tangential- oder Radialventilator

u Kuhlleistung (7/12/27 °Q): 0,6-6,4 kW

= Warmeleistung (50/40/20 °C): 0,3-8,5 kW

= Luftmenge: 105-1500 m3/h

= Min. Schalldruckpegel [Raumdampfung 9dB(A)]: 21-41 dB(A)

~

DXE und DXF Kanalgerat

Kuhlen und Heizen im
2- oder 4-Leitersystem

n 7 Leistungsgrossen

= Baulangen: 689-1587 mm

u Fiir Gegendriicke von 80 Pa (DXE) bis 425 Pa (DXF)

u AC oder EC Motoren

u Kuhlleistung (7/12/27 °Q): 2,2-41,1 kW

= Warmeleistung (50/40/20 °C): 1,1-44,3 kW

= Luftmenge: 350-7480 m*/h

= Min. Schalldruckpegel [Raumdampfung 9dB(A)]: 32-59 dB(A)

~

/' DXH Wohnraum FanCoil

Kuhlen und Heizen im
| 2- oder 4-Leitersystem

Schlankes und modernes Design fir den
Wohnbereich zum Heizen und Kiihlen.

u 5 Baugrossen

= Bautiefe nur 126 mm

= Modernes ansprechendes Design

= Hochwertige Touch Regelung

m Gesamtes Zubehor montiert bestellbar

= Einsatz als Warmepumpen Heizk6rper moglich
= Kiihlleistung (7/12/27°C) 0,35-3,9 kW

= Warmeleistung (45/40/20°C) 0,5-4,4 kW

~

05



Crystall Luftfilter

MIT SICHERHEIT SAUBERE LUFT
CRYSTALL LUFTFILTER

b -

Der elektronische Crystall Filter wurde eigens entwickelt, um die Luftqualitat in Innenraumen zu verbessern und
die Gesundheit der Menschen zu schitzen, die sich dort aufhalten. Der Filter wird heute bereits in
viele Fan Coil, Truhengeraten und Deckenkassetten eingebaut, ohne ihre Kiihlleistungen zu beeintrachtigen.

Vorteile
= Sehr niedriger Druckabfall, dadurch geringerer Gegendruck fiir Lufter (Senkung der

Betriebskosten)
= Extrem hohe Abscheidungsquote (Effizienz), selbst bei langer verwendetem Filter

m Halt 99,5 % aller PM1-Partikel ab

= Niedrige Betriebskosten durch einfaches Reinigen
= Blockiert biologische Ausbreitungen von Sporen, Bakterien und Viren an Aerosolen

= Weniger manuelles Luften notwendig
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g C SkySafe Luftreiniger

FRISCHE, GESUNDE RAUMLUFT
SKYSAFE LUFTREINIGER

Der Luftreiniger SkySafe kommt tberall dort zum Einsatz, wo bestehende Anlagen nicht verandert werden konnen,
um die Luftqualitat in der Umgebung zu verbessern und luftgetragene Krankheitserreger zu reduzieren. Gut zu
wissen: Die elektronische Luftreinigung sorgt zudem nicht nur fir mehr Wohlbefinden, sondern spart auch Ener-
gie. Es muss wesentlich weniger gellftet werden, damit geht weniger Warmeenergie verloren.

Vorteile \

= Luftreiniger mit elektronischem Filter und funktioneller Asthetik: verdeckt, aber dennoch présent

= Plug&Play: erfordert kein spezielles System

m Erfordert keine spezielle Wartung

= Gesundheitsfordernd: halt Mikroben, Staub, Bakterien, Schimmelpilze, Viren und Partikel bis zu einem Durchmesser
von 0,1 pm zurick

m Umweltfreundlich: wird nicht entsorgt, sondern nur gewaschen

= Hohe Energieeinsparung durch Reduzierung der Frischluftmenge

= Lange Lebensdauer: beliebig oft wiederverwendbar
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) arbonia

Adresse:

Arbonia Solutions AG
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon

Telefon +41 (0)71 447 47 47
Fax +41(0) 71 447 48 47
verkauf@arbonia.ch
www.arbonia.ch

A company of Arbonia Group

ARBONIA 2
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Technische Anderungen vorbehalten.
Die abgebildeten Farbtone sind aus drucktechnischen Grinden nicht farbverbindlich.






