
Heating systems
with a future.

Logano plus SB325 / SB625 / SB745

Condensatieketel op stookolie/gas, vermogensbereik: 50 tot 1.200 kW
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Inhoudsopgave

Een efficiënte 
condensatietechniek  
voor meer flexibiliteit.
Een betere benutting van de brandstof, een kleinere milieu-impact, een 
voorbeeldig rendement – de condensatieketels van Buderus staan synoniem 
voor een nieuwe efficiëntie in de techniek van de dit type ketels. 
Waar een efficiënte warmteproductie gewenst is, blinken de Logano plus SB325 
/ SB625 / SB745 uit: een eenvoudige oplossing voor middelgrote en grote 
projecten van 50 kW tot 1.200 kW.
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Condensatieketel op  
stookolie/gas 

Logano plus SB745

Condensatieketel op  
stookolie/gas 

Logano plus SB325

Condensatieketel op  
stookolie/gas 

Logano plus SB625

Ongeëvenaard in de kleinste ruimtes.
De condensatieketels Logano plus SB325 / SB625 / SB745 zijn zo ontworpen dat ze zowel op gas als op stookolie 
met een laag zwavelgehalte kunnen werken. Daardoor zijn ze de ideale keuze voor periodieke GDF-contracten, waarbij 
ze bv. op stookolie werken, en kunnen ze zich flexibel aan de gekozen brandstof aanpassen. Door condensatie-warm-
tewisselaars in de vorm van bijzonder efficiënte condensatievlakken voor de warmte-uitwisseling te integreren, zijn de 
ketels uiterst compact. Dat biedt voordelen op het vlak van transport, installatie en stockage. 

Energie besparen dankzij topwaarden.
Condensatieketels scoren niet alleen hoog op gebied van energie-efficiëntie, ook de uitstoot van vervuilende stoffen ligt 
bijzonder laag en kan als voorbeeld dienen. Omdat de warmtebronnen standaard van twee retouropeningen voorzien 
zijn, kunnen de lage- en hogetemperatuurverwarmingscircuits - afhankelijk van de situatie - optimaal en afzonderlijk op 
de ketel aangesloten worden. Dat bespaart extra energie.

Hoog rendement dankzij de nieuwste technologie.
Met deze condensatieketels integreert u de nieuwste technologie in uw ontwerpplannen en kunt u altijd aan de 
gevraagde behoefte voldoen. Omdat er voor de brander geen minimumvereisten op het vlak van debiet, bedrijfstem-
peratuur en prestatie gesteld worden, is het mogelijk om het debiet en de retourleiding van het verwarmingscircuit 
zonder bijkomende voorzieningen, zoals een debietschakelaar of mengpomp, aan te sluiten. 
Dat vereenvoudigt de planning, bespaart tijd bij de assemblage en vermindert de exploitatiekosten. 
Beide retouropeningen optimaliseren het energiegebruik in systemen met verschillende temperatuurvereisten. Af-
hankelijk van het seizoen bereiken ze op die manier bij de verwarming van ruimtes een energie-efficiëntie tot 98%, 
volgens EU-richtlijn 813/2013.

Drie condensatieketels, 
ontelbare mogelijkheden.



  Techniek |  5

Condensatie plus secundair oppervlak voor warmte-uit-
wisseling met speciale ribben om het condensatiepotentieel 
te optimaliseren.

Verbrandingskamer met stijgende verbranding   
voor een zuivere verbranding met lage emissies.

Branddeur  
met verwisselbare deuraanslag.

Rookafvoerkoker  
met geïntegreerde geluidsvanger om de geluidsemissies te 
beperken.

Watergeleidingselement  
om het koude en warme retourwater te scheiden  
zodat een optimale waterverdeling en een  
hoger rendement van de condensatieketel  
mogelijk worden.

Isolatie en mante Af fabriek  
met een zeer efficiënte warmte-isolatie om het rendement op 
PCI te verhogen en het warmteverlies te minimaliseren.

Rails voor het basischassis  
met openingen om de ketel met een krik of vorkheftruck op 
te tillen; kunnen verwijderd worden om de ketel eenvoudig op 
zijn plaats te zetten.

Plan uw projecten efficiënter.
De serie maakt indruk met haar energiezuinigheid en betrouwbaarheid. Kiezen tussen gas of zwavelarme stookolie hoeft 
niet. De Logano plus SB325 / SB625 / SB745 condensatieketels zijn goedgekeurd voor beide brandstoffen. Zo kunt u 
flexibel reageren op schommelingen in de energieprijzen. Wat ook de vereisten van uw project zijn, Buderus biedt de 
geschikte oplossing voor verwarmingsbehoeften van 50 kW tot 1 200 kW.

De Logano plus SB745 – zet de puntjes op de i.
Het design van de Logano plus SB745 is indrukwekkend – net als zijn voordelen bij de montage. Met het oog daarop 
wordt hij met een volledige bekleding en isolatie geleverd. Zo bespaart u tijd en kosten bij de installatie.

De voordelen van de Logano plus SB745:
	� flexibel: geschikt voor gas of stookolie
	� licht en compact
	� tot 10 jaar garantie op het ketelblok*
	� eenvoudig te monteren: de Logano plus SB745 is af fabriek al voorzien van een isolatie en een mantel 
	� Logamatic 5000 – het regelsysteem met innovatieve functies en talrijke connectiviteitsopties

* garantievoorwaarden op www.buderus.be

Gas of stookolie? 
Beide!

Logano plus SB745 condensatieketel op stookolie/gas
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van de Pre­
mix-series

NOx-emissies

	� Modulatiebereik van 18 tot 100%
	� Combinatie ketel-brander met lage NOx-emissie 

       (werking onder 30 mg/Nm³ mogelijk)
	� Werking met LPG zonder accessoires (behalve de versie van 310 kW)
	� Extreme geluidsreductie

       <30% in vergelijking met een gelijkwaardige straalbrander onder druk
	� Borstelloze motoren

       Snelheidsmodulatie zonder dat een frequentieregelaar nodig is

	� Geleverd met schuifrail
       �mogelijkheid om de ketel te openen zonder de brander te 

demonteren
	� Uiterst eenvoudig te installeren en te onderhouden

       alle componenten van de brander zijn ingebouwd

SB625 met de brander Riello RX premix.

Met de vlakken ‘Kondens plus’ voor de warmte-
uitwisseling heeft Buderus een innovatief idee 
ontwikkeld voor een nog beter energiegebruik.
Ze zijn voorzien van speciale ribben om zoveel 
mogelijk waterdamp te condenseren. De kleinere 
diameter van de rookgasleiding in de circulatierichting 
van de verwarmingsgassen versterkt dit effect. 
De twee retouropeningen zorgen ook voor een 
optimale verdeling over de hoge- en 
lagetemperatuurverwarmingscircuits.

Sterke punten  
voor meer 
efficiëntie.

De intelligente wateraanvoer naar de condensa-
tieketels Logano plus SB325 / SB625 / SB745 
ondersteunt de condensatie, waardoor de con-
densatietechnologie nog efficiënter wordt en de 
energie maximaal benut wordt.

Condensatieketel op stookolie/gas 
Logano plus SB745
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Slimme combinatie.
Dankzij hun geringe drukverlies langs de waterzijde zijn de condensatieketels Logano plus SB325 / SB625 / SB745 
gemakkelijk te integreren in alle nieuwe of bestaande systemen. Ze kunnen worden aangevuld met bijkomende warmte-
bronnen, zoals een warmtepomp of een kleine warmtekrachtkoppeling. Zo kan elke warmtebron haar voordelen uitspe-
len om de efficiëntie van het systeem en het energieverbruik te optimaliseren.

Uitgekiende constructie.
Het ketelontwerp van de condensatieketels Logano plus SB325 en SB625 bestaat uit een verbrandingskamer met stij-
gende verbranding en een oppervlak voor secundaire warmte-uitwisseling volgens het principe van de tegenstroom. Dat 
garandeert een optimale efficiëntie en een uiterst zuivere verbranding met weinig vervuilende emissies.

Vertrek van de ketel 

Verbrandingskamer

Retour 2  
voor het hogetemperatuurverwar-
mingscricuit 

Rookafvoer 

Retour 1  
voor het lagetemperatuurverwar-
mingscircuit

Branderdeur  
om de brander te installeren

Watergeleidingselement

Rotatiekamer vooraan  
met geïntegreerd geluiddempend 
tapijt

Oppervlak ‘Kondens plus’ voor 
warmte-uitwisseling



Logamatic 5000
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Een perfecte aanvulling op 
Logano plus SB325 / SB625 / SB745.
Het modulaire digitale regelsysteem Logamatic 5000 stuurt installa-
ties met één of meerdere ketels op zo'n manier aan dat alle compo-
nenten zo efficiënt mogelijk samenwerken. De regelaars maken het 
mogelijk om verschillende warmte- en energiebronnen eenvoudig te 
integreren: stookolie, gas, omgevingslucht, zon, vaste brandstoffen.
 
Logamatic 5000.
Met het beproefde regelsysteem Logamatic 4000 als uitgangspunt 
hebben we de nieuwe generatie Logamatic 5000 verder ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met gespecialiseerde vaklui. Met als resultaat 
verbeteringen en vereenvoudigingen op het gebied van gebruiksge-
mak, afstandsbediening en flexibele moduleerbaarheid. De Logamatic 
5000 werd door verschillende vakjury’s om zijn ontwerpkwaliteit en 
ecologische innovaties gewaardeerd.

De voordelen van de Logamatic 5000:
	� revolutionair gebruiksgemak, intuïtief zoals een smartphone
	� SD-kaarthouder voor het opslaan van gegevens en de service, 

USB-interface, bijvoorbeeld voor updates van de interne 
software

	� standaard ingebouwde Modbus-interface - die maakt  het 
mogelijk om via het systeem voor het beheer van op afstand 
meerdere systemen aan te sluiten 

	� busverbinding van de componenten via een netwerkaansluiting
	� moderne internetinterface voor afstandsbediening via het

webportaal Buderus Control Center CommercialPlus

De efficiëntie sturen: 
Logamatic 5000



Logano plus
SB325 SB625 SB745

Buderus Control Center 
CommercialPlus

Logalux SU

Logasol SKT 1.0

Het systeem ‘Plus’.

Wij zijn de systeemexperts. We 
overtuigen met perfect op elkaar 
afgestemde componenten. 
Onze systeemoplossingen blijven 
concurrerend en zijn robuust, 
modulair, onderling verbonden en 
aan uw behoeften aangepast. 

Integratie in het systeem |  9
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Technische gegevens.
Logano plus SB325

Grootte van de ketel 50 70  90 115

Max. vermogen  
gasketel

kW 50 70 90 115

Hoogte van de ketel  1 mm 1.528 1.528 1.528 1.528

Breedte van de ketel mm 820 820 820 820

Diepte zonder brander mm 1.157 1.157 1.157 1.157

Energie-efficiëntie  
van de verwarming

% 93 93 – –

Rendement bij deellast 
volgens verordening  
EU 813/2013

% – – 98 98

Energie-efficiëntieklassen A++  → G –

Energie-efficiëntieklasse van 
de verwarming volgens de 
seizoenen ns 

% A A – –

Nominaal thermisch vermogen 
bij 80/60 °C

kW 45 64 – –

Geluidsvermogensniveau in 
de stookruimtes

db(A) 71 71 – –

Logano plus SB745 2

Grootte van de ketel 800 1.000 1.200

Max. vermogen gasketel
kW 800 1.000 1.200

Max. vermogen  
stookolieketel

kW 770 962 1.155

Hoogte van de ketel mm 2.014 2.192 2.192

Breedte van de ketel mm  960 1.040 1.040

Diepte zonder brander ca. mm 2.545 2.580 2.580

Logano plus SB625 2

Grootte van de ketel 145 185 240 310 400 510 640

Max. vermogen 
gasketel

kW 145 185 240 310 400 510 640

Hoogte van de ketel 1 mm  1.651 1.651 1.683 1.683 1.687 2.045 2.045

Breedte van de ketel mm 900 900 970 970 970 1.100 1.100

Diepte zonder brander mm 1.816 1.816 1.845 1.845 1.845 1.980 1.980

Diepte met brander 2) mm 2.365 2.365 2.414 2.414 2.456 2.678 2.678

1.5281.528

820

900 – 1.100 900 – 1.100

1.157

1.650–
2.044

1.650 –  
2.044

2.014 –  
2.192

960 – 
1.040

2.545 – 2.580

1 Met regelapparaat Logamatic 5000.
2 Naar keuze als uitvoering met premix-brander.



Heating systems 
with a future.

De voordelen op een rijtje:

Als systeemspecialisten ontwikkelen we al sinds 1731 hoogwaardige producten. 
Onze regeneratieve of traditionele verwarmingssystemen zijn robuust, modulair, 
onderling verbonden en perfect op elkaar afgestemd. Zo zetten we mijlpalen 
in de sector van de verwarmingstechnologie. We geven de voorkeur aan een 
gepersonaliseerd totaaladvies en bieden toekomstgerichte oplossingen op maat 
dankzij ons uitgebreide servicenetwerk.

	� flexibel: geschikt voor gas of stookolie  licht en compact
	� �tot 10 jaar garantie op het ketelblok*
	� �eenvoudig te monteren: isolatie en bekleding af fabriek
	� complete oplossing: verwarmingsketel, regelsysteem en brander, evenals de inbedrijfstelling en het onderhoud, 

door één dienstverlener
	� duurzaam: Buderus biedt alle systeemuitbreidingen aan, bv. met regenererende componenten

* garantievoorwaarden op www.buderus.be

*(EnV België) België neemt de waarden voor de EU over.

Informatie over energie-efficiëntie.
	� van toepassing in België vanaf 01.08.2016* 
	� voor warmtebronnen tot 70 kW en boilers tot 2000 liter
	� geeft de energie-efficiëntie aan in negen efficiëntieklassen tussen A+++ en G

Efficiënter met het Buderus-systeem.
	� geef de voorkeur aan onze zeer efficiënte en voorbekabelde systemen 
	� kies vandaag nog voor onze energie-efficiënte condensatietechniek

Meer informatie  
over de energierichtlijn  
vindt u via  
deze link.



Een in verwarming gespecialiseerde partner zoeken
www.buderus.be

YouTube-kanaal
youtube.com/buderusbe

Heating systems
with a future.Maatschappelijke zetel

Bosch Thermotechnology
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.buderus.be

Facebook.

facebook.com/BuderusBelgium
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