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Logatherm WLW196i AR
Logatherm WLW196i AR S+
Check installazione. 

Pompa di calore aria/acqua
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Servizi

I vantaggi in breve:

Potenze disponibili

	■ ideale per nuove costruzioni, anche in caso di distanza ridotta  
dagli edifici adiacenti
	■ moderna tecnologia inverter per riscaldamento e raffrescamento
	■ l'unità interna integra tutti i principali componenti idraulici
	■ Logatherm WLW196i AR S+: ottimizzata sotto il profilo acustico  
grazie alla tecnologia SILENT plus (S+)

Logatherm WLW196i AR S+
	■ 4 kW
	■ 6 kW

Logatherm WLW196i AR
	■ 6 kW
	■ 8 kW
	■ 11 kW
	■ 14 kW
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Pompa di calore 
Logatherm WLW196i 

La pompa di calore Logatherm WLW196i è composta da un'unità interna e da 
un'unità esterna. Tutti i componenti sono facilmente accessibili e rapidi da instal-
lare. Il collegamento tra l'unità esterna e l'unità interna avviene tramite condotte 
idroniche.
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1. Ambito di impiego
Il Logatherm WLW196i AR (S+) è progettato per una casa unifamiliare o bifamiliare in funzione del carico  
termico richiesto (W/m²).

Superficie abitabile m² 100	 150	 200	 250	 300	 350

Logatherm
WLW196i-4/6 AR S+

W/m²

Logatherm
WLW196i-6/8 AR

W/m²

Logatherm
WLW196i-11/14 AR

W/m²

Condizioni generali.
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30 25 20196i-4 AR

50 45 40 35 30 25 20196i-6 AR

50 45 40 35 30 25 20196i-6 AR

50 45 40 35 30 25 20196i-8 AR

196i-11 AR

196i-14 AR

2. Potenze
Selezionate la potenza che si presta al vostro progetto.

Accumulatore inerziale 
da 120 litri

Accumulatore acqua calda 
da 400 litri

Potenza termica *  

4/6 kW 

3. Collocazione
Distanze minime dell'unità esterna in mm.

 * �Potenza termica con A-7/W35 (temperatura esterna -7 °C, temperatura di uscita acqua riscaldamento 35 °C).
** �La distanza laterale può essere ridotta a 500 mm su un lato. Questo può tuttavia comportare una maggiore riflessione del suono. Ridurre la distanza soltanto quando non si 

prevede alcun disturbo dovuto al livello di pressione sonora e la direzione principale del vento non influisce sul lato espulsione dell'aria della pompa di calore.

≥ 2'000

≥ 500

≥ 2'000

≥ 500**

Accumulatore inerziale 
da 120 litri

Accumulatore acqua calda 
da 400 litri

Potenza termica *  

6/8 kW 

Logatherm WLW196i T120

Accumulatore inerziale 
da 120 litri

Accumulatore acqua calda 
da 400 litri

Potenza termica *

11/14 kW 

Logatherm WLW196i T120Logatherm WLW196i S+

1

1

2

2

4. Attestato di protezione fonica

Sulla parete della facciata

A libera installazione > 5 m

Valutazione ai sensi della 
normativa sul rumore secon-
do Cercle Bruit:
scansionate il codice QR 
per accedere direttamente 
al calcolatore del livello 
sonoro. 



¹ �Lo spessore della fondazione, il sottofondo e la protezione antigelo devono essere realizzate secondo le esigenze locali e le regole della tecnica  
di costruzione. Dima per fondazione ordinabile con numero di articolo 8737805656 per WLW196i-4/6/8 AR e con numero di articolo 8737806207  
per WLW196i-11/14 AR
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8. Dimensionamento delle condotte
Selezionate il tubo di riscaldamento corretto.  
La lunghezza massima delle condotte è 30 m.

6/8 kW
Ø interno 26 mm

11/14 kW
Ø interno

4 kW 
Ø interno 18 mm

33 mm

6. Piano di fondazione¹
Struttura e dimensioni della fondazione 
(A, B) e dei blocchi di fondazione (C, 
D, E) per l'unità esterna in mm.

7. Installazione (vista dall'alto)
Distanze minime in mm.

B

EA

C

D

≥ 100
≥ 100 ≥ 100

≥ 100

≥ 800

≥ 600

≥ 200

≥ 400

≥ 400

≥ 100

≥ 100≥ 200

5. Installazione (frontale)
Distanze minime in mm.

WLW196i A B C D E
4/6/8 kW 900 1'130 510 200 ≥ 630
11/14 kW 1'000 1'322 680 200 ≥ 700

≥ 2'500

Calcestruzzo

Strato portante di 
ghiaia e sabbia

Strato di protezione 
antigelo di ghiaia e 
sabbia

Terreno

600

300

900

Tubo per condensa ⌀ 4 cm

Tubazione a distanza flessibile

Tubo vuoto alimentazione elettrica

Tubo vuoto bus CAN
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Pacco Designazione

1 Logatherm WLW196i-8 AR TP 120

Pos. Designazione

1 Unità esterna Logatherm WLW196i ODU8

2 Calotta di protezione per INPA 8 AR

3 Kit di fissaggio unità esterna aria/acqua

4 Cavo scaldante per tubi 3 m

Componenti pompa di calore

Unità esterna

Volume di fornitura.

7

3 4

6

85

2

9

1

Esempio di fornitura
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Pos. Designazione

5 Unità interna Logatherm WLW 196i IDU8

6 Pacchetto di installazione

7 Vaso di espansione

8 Valvola di intercettazione 3/4"

9 Accumulatore per acqua calda

Unità interna

Unità esterna
Componenti richiesti per il 
 montaggio dell'unità esterna.

Unità interna
Componenti richiesti per il  
montaggio dell'unità interna.

6

5 9
7

8

4

3

1

2



TW1

PW2

WLW196 4/6/8 AR

WLW196 11/14 AR

RC100 H

T1

TW1

400V AC

230V AC

400V AC

HMC310

HC100

L1

L3

L2

N

L

N

L1

L3

L2

N

Schema 

dell'impianto

Installazione.
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** Oppure fino a 100 metri di lunghezza: 2 x 2 x 0.50.

Pos. Componente Collegamento Funzione del cavo Sezione del cavo (mm²)

1
Unità esterna Logatherm  
WLW 196i AR

HC100 Linea bus CAN (ad es. LIYCY (TP) schermata)
2 x 2 x 0.75  
(lunghezza max. 30 m)

2 Sonda esterna T1 HC100 Collegamento sonda esterna T1 2 x (0.40…0.75)

3 RC100 H HC100
Linea bus EMS plus (ad es. LIYCY (TP) schermata 
o H05 W-…)

2 x 2 x 0.75  
(lunghezza max. 30 m)*

4 Sonda acqua calda TW1 HC100 Collegamento sonda acqua calda TW1 2 x (0.40…0,75)

5 Modulo a onde radio MX300 HC100 Pronto per l'allacciamento Pronto per l'allacciamento

6 Modulo di installazione HC100
Distributore 
secondario

230 V (monofase) 3 x 1.5 (1 x 10 A)

7
Unità esterna Logatherm  
WLW196i-4/6/8 AR 

Distributore 
secondario

230 V per unità esterna (monofase) 3 x 2.5 (1 x 16 A)

7
Unità esterna Logatherm  
WLW196i-11/14 AR

Distributore 
secondario

400 V per unità esterna (trifase) 5 x 2.5 (3 x 16 A)

8 Unità interna Tower TP120
Distributore 
secondario

400 V per unità interna (trifase) 5 x 2.5 (3 x 16 A)

Componenti e tipi di cavo

1

6 5

8

4

2

7

3
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Allacciamento elettrico.
Il collegamento elettrico tra l'unità interna e l'unità esterna avviene tramite una linea di  
comunicazione a 4 fili (bus CAN). Questa linea provvede anche all'alimentazione elettrica  
a 12 V tra le schede dei circuiti stampati delle unità. 
Sulle schede ci sono delle marcature specifiche per il collegamento 12 V e il bus CAN.

Modulo di installazione 
HC100

2 6

4

3

5

5

1
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Energy Manager MyEnergyMaster
	■ �Per un'efficiente integrazione dell'impianto  
fotovoltaico nel sistema a pompa di calore
	■ Compatibile con tutti gli ondulatori più comuni
	■ Aumento dell'autoconsumo di elettricità
	■ Maggiore indipendenza dai fornitori di energia
	■ �Visualizzazione dei flussi energetici e del  
consumo nell'abitazione
	■ �Con batteria di accumulo per una maggiore 
indipendenza
	■ �Autoapprovvigionamento fino al 70 % con  
l'integrazione di una batteria di accumulo

Moduli fotovoltaici

Unità esterna Logatherm WLW166i AR

Unità interna Logatherm WLW166i-10/14

Ondulatore

Batteria di accu-
mulo

Smart Meter

4

5

6

4

5

6

Accessori.

Maggiore indipendenza: 

autoapprov- 

vigionamento 

fino al 70 V%

App MyEnergyMaster di Buderus
	■ �La app MyEnergyMaster è un componente 
dell'Energy Manager
	■ �Intelligente gestione della pompa di calore 
(opzionale)
	■ �Perfetto adeguamento della produzione  
di energia termica e di acqua calda alla 
produzione fotovoltaica
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Smart Home
	■ �Adattamento alle mutevoli condizioni grazie 
alla comunicazione tra gli apparecchi con-
nessi 
	■ �Prodotti intelligenti per il clima interno, la 
sicurezza, l'illuminazione e la gestione della 
casa
	■ Maggiore comfort

Comando a distanza Twist

Controller Smart Home

Videocamera per esterni Eyes

7

8

9

7

8

9

App Smart Home di Bosch
con integrata la app 
MyEnergyMaster.  
Combina in due mondi per  
una maggiore indipendenza  
e sicurezza.

Sicurezza
	■ Videocamera per interni ed 
esterni
	■ Contatto per porte e 
finestre
	■ Rilevatore di movimento
	■ Rilevatore di fumo
	■ Comando tapperelle
	■ Comando luci
	■ Adattatori

Climatizzazione
	■ Termostati ambiente
	■ Riscaldamento centra-
lizzato
	■ Twinguard

Energy Manager
	■ Fotovoltaico
	■ �Energy Manager 
di Buderus

Gestione
	■ Comando a distanza Twist
	■ Pulsante multifunzione

Partner



Messa in esercizio.

Servizio clienti Buderus.
Il servizio clienti di Buderus si occupa della messa in esercizio e fornisce 
una consulenza professionale e completa sulle raccomandazioni di manu-
tenzione specifiche del vostro sistema a pompa di calore.

Per richiedere la messa in esercizio chiamate il seguente numero  
0844 111 666 oppure inviate un e-mail a servizioticino@buderus.ch

12  |  Messa in esercizio



Assistenza.

Il vostro partner per tutte le questioni legate al riscaldamento.
Da Buderus l’assistenza è fondamentale. Vi offriamo una consulen-
za competente e prestazioni di servizio globali legati alla tecnica di 
riscaldamento. 

 Nuova costruzione, ristrutturazione o trasformazione: Buderus vi 
affianca nella scelta dell’impianto di riscaldamento, nell’installazio-
ne di un impianto solare o fotovoltaico, nella messa in esercizio e in 
tutti i necessari interventi di manutenzione e riparazione.

Assistenza Buderus.
Competente. Affidabile. Personale.
Oltre 100 tecnici qualificati sono al vostro servizio giorno dopo 
giorno.

	■ Rete di distribuzione e di assistenza su tutto il territorio svizzero
	■ Massima competenza consulenziale
	■ Servizio clienti affidabile
	■ Rapido servizio ricambi
	■ Messa in esercizio e montaggio
	■ Servizio riparazione e manutenzione
	■ Contratti di manutenzione

Telefono:	 0844 111 666 
E-mail: 	 servizioticino@buderus.ch

Assistenza  |  13



Heating systems
with a future.

www.buderus.ch

8737807357 – 2023/06
Con riserva di modifiche tecniche.

Sede principale
Bosch Termotecnica SA
Buderus Svizzera
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln 

Tel.: 061 816 10 10 
info@buderus.ch

Ricerca dei partner di riscaldamento 
competenti

Heating systems
with a future.

Centri regionali:

8957 Spreitenbach 
Industriestrasse 130
Tel.: 0844 000 666
spreitenbach@buderus.ch

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 000 666
crissier@buderus.ch

Uffici vendita:

3904 Naters 
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

1227 Les Acacias 
Route des Jeunes 5 
Tel.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

6802 Rivera 
Via Cantonale 57
Tel.: 091 605 59 41
ticino@buderus.ch

Servicecenter:

6312 Steinhausen 
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 111 666
steinhausen@buderus.ch

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 111 666
savcrissier@buderus.ch

6802 Rivera
Via Cantonale 57
Tel.: 0844 111 666
servizioticino@buderus.ch


