
Reflex Servitec S, selbstoptimierende Vakuum-
Sprührohrentgasung mit Nachspeisung
Artikelnummer: 8832055

Merkmale
Typ S
Max. Anlagenvolumen 6 m³
Max. Anlagenvolumen Glykol 4 m³
Max. zul. Betriebstemperatur 70 °C
Arbeitsdruck 0,5 - 4,5 bar
Max. zul. Betriebsüberdruck 8 bar
Mindestzulaufdruck Nachspeisung 0,10 bar
Max. Schalldruckpegel 55 dB(A)
Anschluss elektrisch 230V/50Hz
Anschluss Druckseite G 1/2"
Anschluss Abströmseite G 1/2"
Anschluss Nachspeisung G 1/2"
Ausscheidegrad gelöste Gase bis 90 %
Max. Teilvolumenstrom Netz 0,050 m³/h
Max. Volumenstrom Nachspeisung 0,080 m³/h
Max. elektr. Nennleistung 0,20 kW
Max. Höhe 572 mm
Breite 340 mm
Tiefe 211 mm
Gewicht 13,80 kg

Beschreibung
Reflex Servitec
Vakuum-Sprührohrentgasung zur System- und Nach-
speisewasserentgasung in geschlossenen Heizwasser-
und Kühlkreisläufen, als vollautomatische Multifunk-
tionseinheit mit "auto start"-Funktion und selbsttäti-
gem hydraulischen Abgleich des Entgasungsprozesses
sowie Steuerung und Überwachung der Nachspeise-
funktion.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Gly-
kolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von
50/50%.
Funktionseinheit bestehend aus für die Wandmonta-
ge konstruiertem Hydraulikteil und elektronischer, er-
gonomisch angeordneter Control Smart Steuerung mit
CE Kennzeichen.

Im Hydraulikteil erfolgt die Entgasung mittels einer
Membranpumpe in Verbindung mit einem vertikal an-
geordneten Messing-Vakuum-Sprührohr. Dieses ist
mit Vakuumsprühdüse, Peilrohrentgasung und Druck-
überwachung ausgerüstet. Die gesamte Einheit befin-
det sich schmutzgeschützt in einem Gehäuse aus ex-
pandiertem Polypropylen mit einer öffenbaren War-
tungshaube.

Die Control Smart Steuerung ist in ein robustes Kunst-
stoffgehäuse integriert, in der sowohl die Leistungs-
und Kommunikationselektronik und das Bedientableau
mit schmutzunempflindlicher Folientastatur unterge-
bracht sind. Bluetooth serienmäßig als Kommunikati-
onsschnittstelle integriert. Die Steuerung besitzt eine

vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit Zeit-
funktion, differenzierendem Fehler- und Parameter-
speicher, LED-Anzeige der Betriebsmodi und allge-
meiner Fehlermeldung, Visualisierung der Steuerungs-
zustände für Systemdruck und allen relevanten Be-
triebs- und Störmeldungen mit der Control Smart App
via Bluetooth Kommunikation.

Kommunikationselektronik bestehend aus:

Z Schnittstelle RS485 (galvanisch getrennt) für den
Anschluss optionaler Kommunikationskomponen-
ten

Z potenzialfreier Ausgang zur Weiterleitung der
Sammelmeldung

Z digitaler Eingang zur Signalverarbeitung eines
Kontaktwasserzählers

Z analoger Eingang für die Messung der Leitfähig-
keit

Z Eingang zur Nachspeise-Funktionsanforderung
über externes Signal

Control Smart arbeitet mittels Plug & Play Funktion
zur eigenständigen Anlagendruckerkennung, ermög-
lich eine drahtlose Komfortbedienung über eine App
für Smartphones und Tablets für die Betriebssyste-
me iOS und Android zur einfachen Inbetriebnahme
und zur Visualisierung des Anlagenbetriebs. Folgende
Funktionen stehen zur Verfügung:

Z automatische Einstellung der Uhrzeit und des Da-
tums

Z Ein- und Verstellen des Mindestbetriebsdrucks p0
Z Einschaltzeiten für Dauer- und Intervallentgasung

können vom Anwender frei vergeben und einge-
tragen werden

Z freie Parametrierung von Wochentag und Uhrzeit
für den Betriebsmodus Intervallentgasung inkl. ei-
ner Sommerfunktion

Z Status-, Warn- und Fehleranzeige zu Anlagen-
druck und Betriebszuständen inkl. Diagnosehin-
weisen und Handlungsempfehlungen

Z automatische Softwareupdates

Sicherheits- und funktionsrelevante Parameter sind
vor unautorisiertem Zugriff geschützt.

Steuereinheit komplett montiert und anschlussfertig
nach VDE-Vorschriften verdrahtet, Netzanschlusskabel
und Netzstecker, Systemanschlüsse mittels integrier-
ten Absperrungen.

Vakuum-Sprührohrentgasung des Inhalts-, Füll- und
Nachspeisewassers in selbstoptimierendem Betrieb
mit Zyklen für Dauer-, Intervall- und Nachspeiseent-
gasung. Kontrollierte Nachspeisung über betriebssi-
cheren Zweiwegemotorkugelhahn. Die Ansteuerung
erfolgt über eine integrierte Systemdruckauswertung
oder ein externes 230 V Signal (z.B. einer Druckhalte-
station), mit automatischer Unterbrechung und Stör-
meldung bei Überschreitung der Laufzeit und/oder
der Zyklenanzahl. Die Nachspeisung kann alternativ
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aus einem offenen Netztrennbehälter erfolgen. Aus-
wertemöglichkeit eines Kontaktwasserzählers inkl. op-
tional möglicher Kapazitätsüberwachung von Ionen-
tauschern in der Nachspeiseleitung. Dokumentation
und Kontrolle des Gesamtsystems bezüglich o.g. Para-
meter.
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