
Logatherm WLW176i AR

Lucht/water-warmtepompsystemen, vermogensbereik: 4 kW tot 12 kW



Voor duurzame verwarming:  
de nieuwste warmtepompen.

Er is een groot potentieel om bij te dragen aan milieubescherming in de verwarmingssector.  
Grondstofzuinige verwarming en koeling met behulp van hernieuwbare energiebronnen wordt steeds 
belangrijker en warmtepompen spelen al een cruciale rol. De Logatherm WLW176i AR lucht/water 
warmtepompen zijn de nieuwste warmtepompen van Buderus. Ze zijn niet alleen bijzonder efficiënt,  
maar ook opvallend stil. De buitenunit van de Logatherm WLW176i AR is zowel technisch als qua  
afmetingen indrukwekkend. Planning en installatie zijn nu nog minder ingewikkeld, omdat wij als 
systeemexperts alle componenten voor een duurzaam warmtepomp-verwarmingssysteem en het  
juiste advies bieden.
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Nieuw en natuurlijk koelmiddel.
Als natuurlijk gas heeft R290 (propaan) een extreem laag 
aardopwarmingsvermogen (GWP* van 3). Dit betekent dat 
met 1 kg (~7 kW) R290, de warmtepomp een CO2-equivalent 
heeft van slechts 3 kg. Ter vergelijking: een warmtepomp 
met het conventionele koelmiddel R410A heeft een GWP 
dat bijna 700 keer hoger ligt.
*Aardopwarmingsvermogen (gebaseerd op IPCC AR4).

Logatherm WLW MB AR buitenunit

De nieuwste generatie.

Voor wie op zoek is naar een milieuvriendelijke en grondstofzuinige verwarmingsoplossing is  
de Logatherm WLW176i AR lucht/water-warmtepomp de ultieme keuze. Deze warmtepomp is 
ontworpen om te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame verwarmingssystemen en biedt 
een aantal voordelen die ze tot een voor de hand liggende keuze maakt voor zowel nieuwbouw als 
renovatieprojecten.

Een van de belangrijkste kenmerken van deze warmtepomp is het gebruik van het natuurlijke 
koelmiddel R290 (propaan), waardoor ze niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook bijdraagt aan de 
vermindering van de ecologische voetafdruk van een woning. Of u nu een nieuw huis bouwt, uw 
verwarmingssysteem uitbreidt of een bestaand systeem vervangt, onze nieuwe lucht/water- 
warmtepomp biedt een uitzonderlijk efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing.

Om een ​​optimaal energieverbruik te garanderen, zijn alle varianten van onze warmtepomp uitgerust 
met een modulerende warmtepompunit. Dit betekent dat het vermogen van de warmtepomp 
voortdurend wordt aangepast aan de behoeften van het verwarmingssysteem, waardoor ze alleen 
de benodigde energie verbruikt. Dit resulteert niet alleen in lagere energiekosten voor de gebruiker, 
maar draagt ook bij aan een efficiënter en duurzamer energieverbruik op lange termijn.

Kortom, met de Logatherm WLW176i AR lucht/water-warmtepomp kiest u niet alleen voor een  
geavanceerde verwarmingsoplossing, maar ook voor een bewuste stap naar een groenere en 
duurzamere toekomst.

Alles wordt optimaal geregeld.
Zoals gewoonlijk regelt ons Logamatic EMS plus regelsysteem met de nieuwe Logamatic BC400 
systeemregeleenheid uw hele verwarmingssysteem. Bovendien kunt u met de MyBuderus app de 
verwarming gemakkelijk en veilig online regelen via uw smartphone of tablet. 
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De warmtepompoplossing  
voor renovatie en nieuwbouw.

Logatherm WLW176i AR

Logatherm WLW MB AR buitenunit

	■ Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
	■ In een functioneel metalen ontwerp (in wit)
	■ 75 °C voorlooptemperatuur
	■ HydraulicFlex systeemtechnologie voor een zeer klein installatieoppervlak
	■ Geïntegreerde MX300 draadloze module voor verbinding met Wi-Fi

Logatherm WLW176i T180 hydraulische comfort binnenunit met 
geïntegreerde warmwaterboiler en buffervat
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De Logatherm WLW176i AR is verkrijgbaar in vermogens van 4 kW, 5 kW, 7 kW, 10 kW en 12 kW. 
Afhankelijk van het benodigde vermogen is deze geschikt voor open en halfopen bebouwing.  
Als het niet mogelijk is om de buitenunit op de grond te plaatsen, is er een muurbevestiging 
waarmee u hem aan de gevel kunt bevestigen. Als de unit hoog moet worden geplaatst,  
kan een montagevoet worden gebruikt. 

Uitzonderlijk stil.
Dankzij de verder ontwikkelde SILENT plus technologie (S+) en het kleinere formaat kan de 
nieuwe warmtepomp buitenunit in de nabijheid van een raam geïnstalleerd worden. De stilste 
warmtepomp van Buderus kan dus zelfs op de kleinste percelen worden geïnstalleerd. De 
Logatherm WLW176i AR met 5 kW in geluidgedempte werking valt bijvoorbeeld al onder 
de grenswaarde voor zuivere woongebieden van 35 dB(A) op een afstand van 2m van het 
dichtstbijzijnde raam.

De nieuwe design buitenunit:  
veel stiller wordt het niet.
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Een vergelijking van de Logatherm WLW176i AR warmtepomp buitenunit met andere geluiden.
De nieuwe buitenunit is bijzonder stil dankzij verschillende elementen, waaronder een geïntegreerde geluiddemper 
en de dubbele trillingsontkoppgeling. In de slaapstand produceert de buitenunit minder geluid dan het ritselen van 
bladeren in het bos.

De SILENT plus technologie (S+) van de Logatherm WLW176i AR warmtepomp:

Geoptimaliseerde  
ventilator
 
Geïntegreerde geluidsdiffusor 
 
 
Geluidsgeïsoleerd koelmiddel 
circuitdoos 
 
Verborgen ventilator om  
optische ruis te voorkomen* 
 
 
Dubbele trillingsontkoppeling 
van de compressor

*	De diffuser vermindert “optisch geluid”. Dit is de subjectieve waarneming van geluid door de luisteraar, zoals blijkt uit de resultaten van 
de psychoakoestiek. Dit betekent bijvoorbeeld dat het geluid van een warmtepomp luider wordt waargenomen als de luisteraar ook de 
ventilator kan zien, en stiller als de ventilator bedekt is en niet kan worden gezien. 

 * �Normale werking, geluidsdrukniveau op een afstand van 3 m van de Logatherm WLW-5 MB AR bij vrijstaande installatie (afstand tot het huis > 3 m).
** �Slaapstand, geluidsdrukniveau op een afstand van 3 m van de Logatherm WLW-5 MB AR in geluidsarme werking met vrijstaande installatie (afstand tot het huis > 3 m).

Kettinzaag

Pneumatische hamer

Auto‘s in stadsverkeer

Spelende kinderen

120 dB(A)

100 dB(A)

70 dB(A)

55 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)Ritselende bladeren in het bos

Koelkast

28,5 dB(A)**Logatherm WLW176i-5 AR

41,5 dB(A)*Logatherm WLW176i-5 AR

Fluisteren 20 dB(A)
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Efficiënte verwarmings- en  
warmwateroplossingen voor  
renovatie en nieuwbouw

In de context van renovatie- en nieuwbouwprojecten kunnen verschillende beperkingen zoals 
ruimte- of budget een rol spelen bij het kiezen van geschikte verwarmingsoplossingen. Het is vaak 
een uitdaging om voldoende ruimte te vinden voor de installatie van verwarmingssystemen die 
zowel aan de eisen voldoen als passen binnen de beschikbare ruimte.

Daarom zijn de verschillende binnenunits van de Logatherm WLW176i AR uitgerust met 
de innovatieve HydraulicFlex systeemtechnologie. Deze geavanceerde technologie biedt 
flexibiliteit en veelzijdigheid, waardoor de binnenunits kunnen worden geïnstalleerd in zowel 
nieuwe gebouwen als in moderniseringsprojecten. Of het nu gaat om een krappe ruimte in een 
bestaande woning of om een compacte indeling in een nieuwbouwproject, de HydraulicFlex 
systeemtechnologie past zich aan aan de specifieke behoeften van elke situatie.

Maximaal comfort voor sanitair warm water.
De Logalux SH, is een geavanceerde boiler die een ongeëvenaard niveau van sanitair 
warmwatercomfort biedt, waardoor hij ideaal is voor zowel huishoudelijk gebruik als commerciële 
toepassingen.

Het geheim achter het uitzonderlijke warmwatercomfort van de Logalux SH ligt in de geavanceerde 
warmtewisselaar met dubbele spoel. Deze innovatieve constructie zorgt voor een efficiënte 
warmteoverdracht, waardoor het water snel en gelijkmatig wordt verwarmd voor direct gebruik. 
Bovendien is de boiler uitgerust met corrosiebeschermingstechnologieën, zoals thermische 
beglazing en een magnesiumanode, die de levensduur van het systeem verlengen en zorgen voor 
langdurige prestaties.

Naast het bieden van uitzonderlijk comfort, is de Logalux SH ook ontworpen met energie-efficiëntie 
in gedachten. Een hoogwaardig polyurethaan hardschuimisolatie zorgt voor een uitstekende 
thermische isolatie, wat resulteert in minimaal warmteverlies en lagere energiekosten. Dit betekent 
dat gebruikers niet alleen kunnen genieten van een comfortabele warmwaterervaring, maar ook 
kunnen profiteren van lagere operationele kosten en een verminderde impact op het milieu.
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Logatherm WLW176i E wandgemonteerde binnenunit flexibel te combineren met externe  
warmwaterboilers en buffervaten
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Wandmontage, compact en krachtig.
Een binnenunit voor wandmontage biedt ook uitstekende mogelijkheden voor 
moderniseringswerkzaamheden. Deze unit kan namelijk flexibel worden gecombineerd met 
een naastgelegen warmwater- en buffervat. Dit maakt het mogelijk om grotere buffervolumes 
te implementeren, waardoor een fotovoltaïsch systeem optimaal kan worden geïntegreerd of 
een afsluiting met een energieleverancier kan worden overbrugd.

Deze veelzijdige aanpak biedt een scala aan voordelen voor zowel huishoudelijke als 
commerciële toepassingen. Door de mogelijkheid om grotere buffervolumes te gebruiken, 
kunnen gebruikers profiteren van een verbeterde energieopslag en -beschikbaarheid, wat 
resulteert in een efficiënter en duurzamer energiegebruik.

Warm water - op elk moment, wanneer nodig.
Het is mogelijk om extra hernieuwbare energiebronnen te integreren in binnenunits 
voor wandmontage door gebruik te maken van een buffervat. Dit buffervat kan worden 
gekoppeld aan het Logalux FS20/2 verswaterstation, een compact apparaat voor 
hygiënische sanitair waterverwarming.

Het Logalux FS20/2 verswaterstation werkt op een efficiënte manier door alleen drinkwater 
te verwarmen wanneer dit daadwerkelijk nodig is. Dit gebeurt via een warmtewisselaar, 
waardoor er geen opslag van sanitair warm water nodig is. Deze variant is met name 
geschikt in situaties waarin de opslag van warm water niet vereist is.

Logalux P120.5 120 l  
buffer cylinder

Logalux SH290 DHW  
tank

Verswaterstation 
Logalux FS20/2

De classificatie toont de energie-efficiëntie van het systeem met  
Logatherm WLW176i E en systeembesturingseenheidLogamatic BC400:  
De classificatie kan variëren afhankelijk van de componenten of het vermogen.
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Logatherm WLW176i AR.

Er is keuze tussen een staande binnenunit en een aan de muur gemonteerde versie.

Uiterst flexibel en ruimtebesparend: de comfort hydraulische binnenunit.
In een tijd waarin grondprijzen stijgen en bouwkosten hoog zijn, wordt de noodzaak voor 
rendabele oplossingen steeds belangrijker, waarbij elke vierkante meter telt. Buderus heeft 
daarom de Logatherm WLW176i T180 comfort hydraulische binnenunit ontworpen met deze 
uitdagingen in gedachten.

Deze innovatieve binnenunit is speciaal ontwikkeld om zich aan te passen aan de 
omstandigheden en vereist slechts minimale ruimte in de installatieruimte. Dit maakt het een 
uiterst voordelige keuze voor bouwprojecten waar efficiënt ruimtegebruik cruciaal is.

Wat de Logatherm WLW176i T180 comfort binnenunit onderscheidt, is het feit dat alle belangrijke 
systeemcomponenten al geïntegreerd zijn in een compact draagvlak van slechts 0,4 m². Hierin 
zijn onder andere een warmwaterboiler van 180 liter, een buffervat van 16 liter en een expansievat 
van 17 liter opgenomen.

Deze binnenunit zet niet alleen in op niet alleen ruimtebesparing, maar ook installatiegemak en 
een efficiënte werking. Dit maakt de Logatherm WLW176i T180 comfort hydraulische binnenunit 
een slimme en kosteneffectieve oplossing voor moderne bouwprojecten waar elke centimeter telt.

De classificatie toont de energie-efficiëntie van het systeem met de Logatherm WLW176i-5 AR T180 of de Logatherm WLW176i-5 AR E  
en het Logamatic BC400 systeembesturing. De rating kan variëren afhankelijk van de componenten of het vermogen.

Logatherm WLW176i T180 als comfort hydraulische binnen-
unit met geïntegreerde warmwaterboiler en buffervat

Logatherm WLW176i E wandgemonteerde binnenunit voor 
flexibele combinatie met externe warmwater- en buffervaten

A+++ → G A+++ → G
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Alles in één:  
Logatherm WLW176i T180.

In combinatie met het geïntegreerde 16 liter buffervat biedt de 
geavanceerde HydraulicFlex systeemtechnologie van de Logatherm 
WLW176i T180 comfort hydraulische binnenunit zowel de noodzakelijke 
minimale circulatiewaterhoeveelheid in zeer kleine gebouwen als de 
vereiste ontdooi-energie voor de verdamper.

Deze innovatieve technologie vereenvoudigt aanzienlijk de planning en 
installatie van deze variant, waardoor het een ideale keuze is voor projecten 
waar efficiëntie en ruimtegebruik van cruciaal belang zijn. Bovendien 
biedt de HydraulicFlex systeemtechnologie optimale toegankelijkheid 
voor eenvoudige montage en onderhoud vanaf de voorkant van de unit, 
waardoor installateurs tijd en moeite besparen.

Met zijn compacte formaat, geïntegreerde buffervat en geavanceerde 
technologieën biedt de Logatherm WLW176i T180 comfort hydraulische 
binnenunit niet alleen efficiënte prestaties, maar ook gebruiksgemak en 
betrouwbaarheid voor een breed scala aan toepassingen.
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Logamatic BC400 - innovatieve 
bediening en ontwerp

Een bedieningssysteem en een systeembedieningseenheid - meer is er niet nodig om de warmtepomp 
efficiënt en optimaal te bedienen.

Systeembedieningseenheid Logamatic BC400.
De systeembedieningseenheid Logamatic BC400 combineert diverse functies voor verwarming, koeling 
en warm water voor huishoudelijk gebruik. De eenheid kan ook gebruikt worden voor de bediening van 
verwarmingsinstallaties op zonne-energie en ventilatiesystemen. De afstandsbedieningen Logamatic 
RC120 RF, Logamatic RC220 en Logamatic RC100 kunnen er naadloos op worden aangesloten. Met 
de kamerthermostaat SRC Plus voor afzonderlijke kamers kunt u tot wel 30% energie besparen bij het 
gebruik van warmtepompen.

Naadloos ontwerp.
Logamatic BC400 heeft een intuïtief aanraakscherm, tegelvormige bedieningselementen en een hoog-
waardig kleurendisplay, en kan via wifi verbonden worden met het internet. Het maakt integraal deel uit 
van de warmtepompen.

Internetverbinding in een oogwenk.
De warmtepomp kan snel en gemakkelijk draadloos verbonden worden met het internet. De warmte-
pomp hoeft daarvoor niet geopend te worden. De warmtepomp is verbonden met de MyBuderus-app 
via de geïntegreerde draadloze module MX300 en het volledige verwarmingssysteem van Boderus kan 
bediend worden via de app.

De connectiviteitsoplossingen van Buderus,  
de Logamatic Smart Service Key diagnosetool  
en de Buderus ProWork app breiden de 
mogelijkheden van moderne verwarmings
technologie uit. De connectiviteitsoplossingen 
fungeren als link tussen het verwarmingssysteem 
en de installateur. 

Verbindende systemen voor 
professionals - alles in één 
oogopslag, zelfs onderweg.
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Wat de verwarmingstoepassing ook is - het Logamatic EMS plus regelsysteem is de juiste oplossing.
We hebben hier samengevat welke bedrijfsunits en uitbreidingsmodules geschikt zijn voor het gewenste  
comfort en rendement.

MX300 draadloze module voor  
verbinding met de draadloze  

afstandsbediening en met internet  
via Wi-Fi

Logamatic MM100 functie module  
(verwarmingscircuit)

Logamatic SM100 functie module
(met zonne-energie verwarmd water)

Logamatic EM100 functie module 
(uitbreidingsmodule/centrale storing)

Logamatic BC400  
regelaar

Logamatic RC220 
regelaar

Logamatic RC120 RF  
regelaar

Logamatic RC100 (H)  
regelaar

SRC plus individueel ruimteregel
systeem voor vloerverwarmings
systeem (kamerthermostaat 230 V)  
(lancering medio 2024)

 WLW176i AR warmtepomp

  15



Zowel nu als in de toekomst moeten verwarmingssystemen aan speciale eisen voldoen. Het vloer
verwarmingssysteem is een ruimteverwarmingssysteem voor lage temperaturen; het is daarom de ideale 
systeemaanvulling, vooral in combinatie met een warmtepomp, omdat de warmtepomp het zuinigst is bij  
lage aanvoertemperaturen.

Buderus biedt meer opties in een systeem.
Als systeemexpert levert Buderus alles wat nodig is voor een duurzaam verwarmings- en koelsysteem, van 
warmteproductie tot warmteoverdracht via het juiste vloerverwarmingssysteem. Of het nu winter of zomer is, 
Buderus vloerverwarmingssystemen zijn bijzonder efficiënt in combinatie met hernieuwbare energiebronnen: 
De omkeerbare Logatherm WLW176i AR warmtepompen kunnen de Logafloor vloerverwarmingssystemen 
ook gebruiken om te koelen. Bovendien kan elk vloerverwarmingssysteem worden samengesteld volgens 
individuele wensen en eisen. Alle componenten zijn op elkaar en op de warmtepomp afgestemd. Of het nu 
gaat om het Buderus Logafloor tackersysteem of het Logafloor noppensysteem, de componenten passen op 
elkaar en werken efficiënt - met zekerheid.

SRC plus: het individuele ruimteregelingssysteem van Buderus
SRC plus is het intelligente individuele ruimteregelingssysteem voor Buderus warmtepompen en vloer
verwarmingssystemen en perfectioneert, in combinatie met de Logamatic BC400 systeemregeleenheid  
(in het Logamatic EMS plus regelsysteem) en de MX300 draadloze module, de interactie tussen warmte
opwekker en warmteoverdracht. Het individuele ruimteregelingssysteem is de effectieve en kosteneffectieve 
optie om energie te besparen en toch het volledige comfort te behouden. Het verbinden van een individueel 
ruimteregelsysteem met een warmteopwekker tot een EMS-systeem levert tal van voordelen op.

Nog meer comfort met 
een vloerverwarmingssysteem.

Logafloor tackersysteem:

n	 bijzonder geschikt voor nieuwbouw in combinatie met alle 
gangbare soorten dekvloeren

n	 snelle en flexibele installatie van de buizen dankzij de 
bevestiging van de verwarmingsbuizen op speciale 
tackpanelen met spijkers

Logafloor noppensysteem: 

n	� bijzonder geschikt voor nieuwbouw in combinatie met alle 
gangbare dekvloertypes

n	 optimale en snelle installatie van de leidingen door de 
verwarmingsbuizen op de noppenpanelen te monteren
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Logafloor vloerverwarmingssystemen:
	■ gelijkmatige, aangename warmteverdeling over de  
gehele ruimte

	■ efficiënte werking dankzij lage bedrijfstemperaturen
	■ bijzonder geschikt voor combinatie met hernieuwbare  
energiebronnen, bijv. Buderus warmtepompen

	■ geschikt voor zowel verwarmen als koelen
	■ vrijheid bij het ontwerpen van ruimtes omdat het  
kan worden ingebouwd in ruimtes met diepe ramen  
of weinig muren

	■ hoog wooncomfort dankzij het innovatieve regel 
systeem met thermische balancering
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Wij bieden toekomstgerichte diensten en mobiele toepassingen 
voor verbeterde service en optimaal verwarmingscomfort. Wij 
ondersteunen verwarmingsinstallateurs met onze servicetools, 
die helpen bij de planning, berekening en installatie van alle 
warmtepompsysteemcomponenten.

MyBuderus app:
	■ �altijd en overal toegang tot het verwarmingssysteem
	■ ongecompliceerde regel- en instelopties voor verwarming  
en airconditioning

	■ verlaging van de verwarmingskosten op korte en lange termijn,  
bescherming van het klimaat

Als Buderus begrijpen we dat een naadloze samenwerking tussen ons 
en uw verwarmingsinstallatiebedrijf essentieel is voor het succes van 
uw projecten. Daarom streven we ernaar om uitstekende service te 
bieden aan uw installatiebedrijf.

Onze ondersteuning begint bij de eerste stappen van uw project, 
waarbij we uw installatiebedrijf bijstaan in de planning, montage en 
installatie van uw verwarmingssysteem. Maar onze betrokkenheid 
stopt daar niet. Wij geloven in het belang van een langdurige relatie en 
bieden daarom ook een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice, 
waardoor uw verwarmingssysteem altijd optimaal blijft presteren.

Bovendien streven we ernaar om het dagelijkse werk van installateurs 
te vergemakkelijken door alle systeemcomponenten vanuit één 
betrouwbare bron aan te bieden. Zo maken we het niet alleen 
eenvoudiger, maar ook efficiënter voor installateurs om aan al uw 
verwarmingsbehoeften te voldoen.

Met Buderus als uw partner in verwarmingsoplossingen kunt u 
rekenen op niet alleen hoogwaardige producten, maar ook op onze 
toewijding aan uitmuntende service en ondersteuning. Samen 
streven we naar het succes van uw projecten en naar een duurzame, 
efficiënte en betrouwbare verwarmingsoplossing.

Warmtepomp apps.

Extra diensten 
van Buderus
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Lucht/water-warmtepompen worden steeds meer erkend als bijzonder toekomstbestendige 
verwarmingssystemen, dankzij hun vermogen om gebruik te maken van een onuitputtelijke 
en hernieuwbare energiebron. Dit maakt ze niet alleen milieuvriendelijk, maar ook cruciaal  
in het streven naar het behalen van de ambitieuze doelstellingen van het klimaat
beschermingsprogramma.  
 
De nieuwe Logatherm WLW176i AR, een geavanceerde en zeer efficiënte oplossing voor 
verwarmingsbehoeften, heeft als bijkomend voordeel dat ze in aanmerking komt voor 
subsidiemogelijkheden van de overheid. Dit maakt de overstap naar deze innovatieve 
warmtepomp niet alleen ecologisch verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk.
 
Meer informatie over subsidies vindt u op: www.buderus.be

Overheidssubsidies.

Subsidies  |  19



 

Basissystem
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Technologie in detail.
Binnenunit voor wandmontage 
Logatherm WLW176i E:

Elektrische boosterverwarming 
met 9 kW

Omschakelklep verwarming/ 
warm water

Logamatic BC400 touchscreen 
systeembesturingseenheid

Hoogrendementspomp  
voor primair circuit

MX300 draadloze  
module meegeleverd

Logatherm WLW MB AR warmtepomp buitenunit

Logatherm WLW176i T180 warmtepomp binnenunit

Logatherm WLW176i T180 comfort hydraulische binnenunit:

De classificatie toont de energie-efficiëntie van het systeem met de Logatherm WLW176i-5 AR T180 en de Logamatic BC400 systeembesturingseenheid. 
De rating kan variëren afhankelijk van de componenten of het vermogen.
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Logatherm WLW176i T180 
comfort hydraulische binnenunit:

MX300 draadloze module  
meegeleverd

Logamatic BC400 touchscreen  
systeembesturingseenheid

Elektrische boosterverwarming  
met 9 kW

Buffervat met 16 liter

Geïntegreerd expansievat  
met 17 liter

Hoogrendementspomp voor  
primair- en verwarmingscircuit

Omschakelklep verwarming/  
sanitair warm water

Warmwaterboiler  
inhoud 180 liter
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Technische specificaties.
Afmetingen en technische gegevens – 
buitenunits

WLW-4 MB 
AR

WLW-5 MB 
AR

WLW-7 MB 
AR

WLW-10 
MB AR

WLW-12 
MB AR

Algemene gegevens

Min. omgevingstemperatuur °C -22 -22 -22 -22 -22

Max. omgevingstemperatuur °C 45 45 45 45 45

Bedrijfsgegevens: verwarming

Verwarmingsvermogen A7/W35 (EN 14511) kW 2,8 2,8 2,8 5,6 4,8

COP A7/W35 (EN 14511) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Min. verwarmingsvermogen A2/W35  
volgens EN 14511

kW 1,8 1,8 1,8 2,1 ??

Verwarmingsvermogen A2/W35 (EN 14511) kW 2,1 2,4 2,9 4,6 4,5

COP A2/W35 (EN 14511) 3,9 3,9 4,1 4,5 4,5

Verwarmingsvermogen A-7/W35 (EN 14511) kW 3,9 5,4 6,7 9,6 11,6

COP A-7/W35 (EN 14511) 2,9 2,5 2,4 2,5 2,4

Nominaal luchtdebiet m3/h 1160 1320 1670 1670 1670

Bedrijfsgegevens: koeling

Koelvermogen A35/W18 (EN 14511) kW 4,36 5,25 5,5 8,9 9,56

EER A35/W18 (EN 14511) 3,4 3,2 3,1 2,9 2,6

Koelvermogen A35/W7 (EN 14511) kW 3,03 3,67 3,88 6,7 7,59

EER A35/W7 (EN 14511) 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3

Elektrische gegevens

Elektrische aansluiting V 230 230 230 400 400

Elektrische frequentie Hz 50 50 50 50 50

Type aansluiting 1/N 1/N 1/N 3/N/PE 3/N/PE

Beschermingsgraad (EN 60529) IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Max. opgenomen vermogen W 1700 2700 2900 7200 7200
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Afmetingen en technische gegevens – 
buitenunits

WLW-4 MB 
AR

WLW-5 MB 
AR

WLW-7 MB 
AR

WLW-10 
MB AR

WLW-12 
MB AR

Afmetingen/gewicht

Hoogte mm 800 800 800 1100 1100

Breedte mm 1100 1100 1100 1350 1350

Diepte mm 540 540 540 540 540

Netto gewicht kg 143 143 143 200 2000

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse van 
ruimteverwarming bij aanvoertemperatuur 55 °C

% A++ A++ A++ A++ A++

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor 
ruimteverwarming bij aanvoertemperatuur 35 °C

% A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+++ —> D A+++ —> D A+++ —> D A+++ A+++ —> D

Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimte-
verwarming ηs in gemiddelde klimaatomstandig
heden bij aanvoertemperatuur 55 °C

% 130 137 138 142 137

Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimte-
verwarming ηs in gemiddelde klimaatomstandig
heden bij aanvoertemperatuur 35 °C

% 180 180 180 188 184

Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klimaat
omstandigheden bij aanvoertemperatuur 55 °C

kW 4 6 7 10 12

Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klimaat
omstandigheden bij aanvoertemperatuur 35 °C

kW 4 6 7 10 12

Geluidsvermogensniveau in de open lucht dB (A) 40 42 42 42 45

Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

Milieutechnische opmerking Nee Nee Nee Nee Nee

Koelmiddeltype R290 R290 R290 R290 R290

Broeikasgaspotentieel - GWP kgCO2-eq 3 3 3 3 3

Hoeveelheid koelmiddel kg 0,95 0,95 0,95 1,6 1,6

Vulhoeveelheid van het koelmiddel (CO2-equivalent) kgCO2-eq 0,003 0,003 0,003 0,005 0,005

Type koelcircuit
Niet  

hermetisch 
afgesloten

Niet  
hermetisch 
afgesloten

Niet  
hermetisch 
afgesloten

Niet  
hermetisch 
afgesloten

Niet  
hermetisch 
afgesloten
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Afmetingen en technische gegevens – binnenunits WLW176i-12 T180

Algemene gegevens

Kleur wit

Bedrijfsgegevens: verwarming

Volume expansievat L 17

Max. aanvoertemperatuur °C 75

Bedrijfsgegevens: warm water

Inhoud (zonder verwarmingsspiraal) L 170,7

Elektrische gegevens

Elektrische aansluiting V 230/400

Elektrische frequentie Hz 50

Beschermingsgraad (EN 60529) IP IPX1D

Max. opgenomen vermogen W 9250

Aanbevolen zekering met elektrische bijverwarming A 20

Vermogen bijverwarming kW 3/6/9

Afmetingen/gewicht

Hoogte mm 1787

Breedte mm 600

Diepte mm 600

Netto gewicht kg 156

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie (m.b.t. combinatie buitenunit WLW- MB AR en binnenunit176i-12 T180)

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming C

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+ —> F

Klasse van de temperatuurregelaar II

Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie  
van ruimteverwarming

% 2,0

Boilervolume L 170,7

Warmhoudverlies W 60,0
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De afmetingen in de tabellen verwijzen naar de werkelijke productafmetingen.

Afmetingen en technische gegevens – binnenunits WLW176i-12 E

Algemene gegevens

Kleur wit

Bedrijfsgegevens: verwarming

Max. aanvoertemperatuur °C 75

Elektrische gegevens

Elektrische aansluiting V 230/400

Elektrische frequentie Hz 50

Beschermingsgraad (EN 60529) IP IPX1D

Max. opgenomen vermogen W 9200

Aanbevolen zekering met elektrische bijverwarming A 16

Vermogen bijverwarming kW 3/6/9

Afmetingen/gewicht

Hoogte mm 710

Breedte mm 400

Diepte mm 300

Netto gewicht kg 25

Aansluitingen

Verwarming mm 28
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Voordelen in een oogopslag:
	■ Monobloc warmtepomp buitenunit voor verwarming en koeling in nieuwe gebouwen en moderniseringen
	■ Toekomstbestendig dankzij natuurlijk koelmiddel R290 (propaan)
	■ Zeer efficiënt dankzij snelheidsregeling en invertertechnologie
	■ Gemakkelijke bediening met de nieuwe Logamatic BC400 systeembesturingseenheid
	■ Modulair ontwerp en flexibele installatie voor elke toepassing
	■ Logatherm WLW176i T180 comfort hydraulische binnenunit met geïntegreerde systeemcomponenten met  

	 een minimaal draagvlak van slechts 0,4 m²

Verwarmingssystemen  
met toekomst.
Als experts in systeemoplossingen ontwikkelen we al sinds 1731 producten van 
topkwaliteit. Ongeacht of ze werken op hernieuwbare dan wel conventionele 
energie, onze verwarmingssystemen zijn hoe dan ook solide, modulair, verbonden 
– en alles is perfect gesynchroniseerd. Dat maakt ons tot p ioniers op het gebied 
van verwarmingstechnologie. We hechten veel waarde aan uitgebreid maar 
individueel advies en zorgen voor op maat gemaakte, duurzame oplossingen via 
de uitgebreide service die we bieden. 
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Een installateur zoeken

 www.buderus.be

YouTube-kanaal

youtube.com/buderusbe

Facebook

facebook.com/BuderusBelgium

LinkedIn

linkedin.com/company/buderus-belgium

Bosch Thermotechnology nv/sa - Buderus

Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen
www.buderus.be

www.buderus.be
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